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Sistemi Monosplit Inverter
di nuova generazione

Classe A di efficienza energetica

I climatizzatori monosplit inverter EGO De'Longhi Professional sono caratterizzati 
da un’elevatissima efficienza energetica, grazie al compressore inverter DC. 
Inoltre si può scegliere tra un vasto numero di possibili combinazioni con unità 
interne di tipo split murale, cassette, a pavimento, a soffitto o canalizzate. Il tutto 
per assicurare sempre: massima qualità del comfort, efficienza energetica, 
minimo impatto estetico, e massima flessibilità.

Ego è il nuovo sistema di climatizzazione monosplit DC Inverter De’Longhi Professional, 
dotato di tecnologia Inverter e classe di efficienza energetica A.
Grazie alle diverse tipologie di unità interne, Ego permette di soddisfare le esigenze di 
comfort di qualsiasi utente, adattandosi al meglio ad ogni tipo di ambiente ed 
installazione.

Una flessibilità esaltata anche dalla semplificazione delle combinazioni tra unità esterne ed interne. Tutte le unità 

Tecnologia inverter DC

La tecnologia Inverter DC consente di variare la velocità e quindi la potenza 
erogata dal compressore da un minimo del 20% ad un massimo del 130%, a 
differenza dei normali condizionatori che, oltre ad avere solo due stati di 
funzionamento (Acceso-Spento), possono funzionare solo alla velocità 
nominale. Il compressore, dotato di tecnologia Inverter, all’accensione della 
macchina, si attiva alla massima potenza permettendo così di raggiungere la 
temperatura impostata in un tempo inferiore ai condizionatori tradizionali.

La flessibilità della standardizzazione

Anche dal punto di vista logistico EGO si caratterizza per notevole flessibilità.  
La possibilità di accoppiare qualunque unità interna a qualunque unità esterna 
di pari potenza, riduce la variabilità dei prodotti e di conseguenza semplifica la 
gestione del magazzino, assicurando una maggiore disponibilità di pezzi e 
tempestività del servizio. 

Sistemi Monosplit Inverter
di nuova generazione

Low ambient kit

EGO è dotato di dispositivo low ambient kit, per garantire il funzionamento 
anche con temperature di aria esterna estremamente basse.  Grazie a questo 
kit l'unità può funzionare in modalità pompa di calore fino a -15°C.
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di nuova generazione

Classe A di efficienza energetica

I climatizzatori monosplit inverter EGO De'Longhi Professional sono caratterizzati 
da un’elevatissima efficienza energetica, grazie al compressore inverter DC. 
Inoltre si può scegliere tra un vasto numero di possibili combinazioni con unità 
interne di tipo split murale, cassette, a pavimento, a soffitto o canalizzate. Il tutto 
per assicurare sempre: massima qualità del comfort, efficienza energetica, 
minimo impatto estetico, e massima flessibilità.

Ego è il nuovo sistema di climatizzazione monosplit DC Inverter De’Longhi Professional, 
dotato di tecnologia Inverter e classe di efficienza energetica A.
Grazie alle diverse tipologie di unità interne, Ego permette di soddisfare le esigenze di 
comfort di qualsiasi utente, adattandosi al meglio ad ogni tipo di ambiente ed 
installazione.

Una flessibilità esaltata anche dalla semplificazione delle combinazioni tra unità esterne ed interne. Tutte le unità 

Tecnologia inverter DC

La tecnologia Inverter DC consente di variare la velocità e quindi la potenza 
erogata dal compressore da un minimo del 20% ad un massimo del 130%, a 
differenza dei normali condizionatori che, oltre ad avere solo due stati di 
funzionamento (Acceso-Spento), possono funzionare solo alla velocità 
nominale. Il compressore, dotato di tecnologia Inverter, all’accensione della 
macchina, si attiva alla massima potenza permettendo così di raggiungere la 
temperatura impostata in un tempo inferiore ai condizionatori tradizionali.

La flessibilità della standardizzazione

Anche dal punto di vista logistico EGO si caratterizza per notevole flessibilità.  
La possibilità di accoppiare qualunque unità interna a qualunque unità esterna 
di pari potenza, riduce la variabilità dei prodotti e di conseguenza semplifica la 
gestione del magazzino, assicurando una maggiore disponibilità di pezzi e 
tempestività del servizio. 

Sistemi Monosplit Inverter
di nuova generazione

Low ambient kit

EGO è dotato di dispositivo low ambient kit, per garantire il funzionamento 
anche con temperature di aria esterna estremamente basse.  Grazie a questo 
kit l'unità può funzionare in modalità pompa di calore fino a -15°C.
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Classe A di efficienza energetica

I climatizzatori monosplit inverter EGO De'Longhi Professional sono caratterizzati 
da un’elevatissima efficienza energetica, grazie al compressore inverter DC. 
Inoltre si può scegliere tra un vasto numero di possibili combinazioni con unità 
interne di tipo split murale, cassette, a pavimento, a soffitto o canalizzate. Il tutto 
per assicurare sempre: massima qualità del comfort, efficienza energetica, 
minimo impatto estetico, e massima flessibilità.

Ego è il nuovo sistema di climatizzazione monosplit DC Inverter De’Longhi Professional, 
dotato di tecnologia Inverter e classe di efficienza energetica A.
Grazie alle diverse tipologie di unità interne, Ego permette di soddisfare le esigenze di 
comfort di qualsiasi utente, adattandosi al meglio ad ogni tipo di ambiente ed 
installazione.

Una flessibilità esaltata anche dalla semplificazione delle combinazioni tra unità esterne ed interne. Tutte le unità 

Tecnologia inverter DC

La tecnologia Inverter DC consente di variare la velocità e quindi la potenza 
erogata dal compressore da un minimo del 20% ad un massimo del 130%, a 
differenza dei normali condizionatori che, oltre ad avere solo due stati di 
funzionamento (Acceso-Spento), possono funzionare solo alla velocità 
nominale. Il compressore, dotato di tecnologia Inverter, all’accensione della 
macchina, si attiva alla massima potenza permettendo così di raggiungere la 
temperatura impostata in un tempo inferiore ai condizionatori tradizionali.

La flessibilità della standardizzazione

Anche dal punto di vista logistico EGO si caratterizza per notevole flessibilità.  
La possibilità di accoppiare qualunque unità interna a qualunque unità esterna 
di pari potenza, riduce la variabilità dei prodotti e di conseguenza semplifica la 
gestione del magazzino, assicurando una maggiore disponibilità di pezzi e 
tempestività del servizio. 

Sistemi Monosplit Inverter
di nuova generazione

Low ambient kit

EGO è dotato di dispositivo low ambient kit, per garantire il funzionamento 
anche con temperature di aria esterna estremamente basse.  Grazie a questo 
kit l'unità può funzionare in modalità pompa di calore fino a -15°C.



Sistemi Monosplit Inverter
di nuova generazione

 Fluido ecologico R410a

 Alte efficienze energetiche

 Gamma estesa con potenze da 18k BTU a 60kBTU

 Possibilità di operare con temperature esterne 
 da -15°C a +43°C

 Telecomando a infrarossi o comando a muro             
 (opzionale)

 Controllo centralizzato delle unità interne (opzionale)

 Pompa di scarico condensa con prevalenza 
 di 750mm
 
 Bassa rumorosità

 Funzione auto-restart

 Full Auto mode

 Cassette: possibilità di avere il recupero dell’aria    
 esterna (non per i compact)

HCF 18 - 60 kBTU
Pavimento soffitto 
Potenze da 18000 a 60000 BTU/h

Le unità pavimento soffitto sono caratterizzate da un design 
moderno ed elegante. Si adattano in modo ottimale a qualsiasi 
installazione in quanto possono essere installate anche a ridosso 
di un angolo in ambienti particolarmente angusti o quando vi è 
l’impossibilità di installare l’unità interna nel centro della stanza. 

Il flusso d’aria può essere direzionato sia orizzontalmente che 
verticalmente in modo automatico, permettendo di raggiungere e 
mantenere le condizioni di comfort desiderate.
A ciò si aggiunge il funzionamento estremamente silenzioso che 
contribuisce ad aumentare la sensazione di benessere.

I cassette De’Longhi Professional adottano un sistema di distribuzione 
dell’aria a 4 vie che permette di ridurre le differenze di temperatura creando un 
raffrescamento naturale e confortevole. 

La gamma di potenze disponibili unita alla possibilità di installazione ad altezze 
fino a 3 metri permette di soddisfare tutte le esigenze di climatizzazione di 
ambienti commerciali e privati. Alta efficienza e bassa rumorosità. L’adozione 
di una ventola centrifuga ad alta efficienza permette di ottenere rumorosità 
molto basse a fronte di un’eccellente distribuzione dell’aria. L’ambiente risulta 
silenzioso e unitamente alla possibilità di avere una ripresa di aria esterna, il 
comfort ambientale raggiunge livelli eccellenti.

Le unità canalizzate sono indicate per diversi tipi di layout e 
permettono di ottenere, in ambienti dotati di contro-soffitto, un 
impatto estetico praticamente nullo. 

A ciò si aggiunge l’ampia scelta di taglie disponibili che 
permettono di climatizzare ambienti delle più disparate dimensioni 
e il sistema filtrante ad alta efficienza che consente di ridurre 
l’impatto di agenti dannosi per la salute. 

HCA 18 - 48 kBTU
Cassette a 4 vie
Potenze da 18000 a 48000 BTU/h

HDU 18 - 60 kBTU
Unità canalizzate
Potenze da 18000 a 60000 BTU/h

Tensione Frequenza unità interna Ph-V-Hz   220 ~ 240V - 1ph - 50Hz

Unità esterna  HUO-18HDF1 HUO-24HDF1  HUO-36HDF1 HUO-48HDF1

Tensione Frequenza unità esterna Ph-V-Hz 220~240V -1ph - 50Hz 220~240V -1ph - 50Hz  3N, 380V, 50Hz 3N, 380V, 50Hz

Raffreddamento

Capacità Btu/h 17155 22790  31960 46205

 W 5000 6500  9400 13200

Consumo W 1400 1860  2820 3700

Corrente assorbita A 6,7 9,1  8,72 11,4

EER W/W 3,57 3,49  3,33 3,57

Classe energetica  A A  A A

Riscaldamento

Capacità Btu/h 21142 27962  40920 54560

 W 6200 8200  12000 16000

Consumo W 1665 2260  3500 4700

Corrente assorbita A 7,2 9,35  8,41 10,96

COP W/W 3,72 3,63  3,43 3,40

Classe energetica  A A  B B

Deumidificazione l/h 1,8 2,4  3,8 4,8

Consumo massimo W 2500 2730  4600 6000

Unità interna

Portata d'aria unità interna (Hi/Lo) m3/h 800/700/600 920/770/675  1600/1420/1200 1600/1420/1200

Rumorosità unità interna (Hi/Lo) dB(A) 43/41/38 43/41/38  46/44/40 46/44/41

Dimensioni (WxHxD) (body) mm 580x254x580 840x840x240  840x840x310 840x840x310

Dimensioni (WxHxD) (pannello) mm 650x30x650 950x40x950  950x40x950 950x40x950

Peso netto cassette kg 21 32  32 33

Peso netto pannello kg 3 6  6 6

Unità esterna

Portata d'aria unità esterna m3/h 2400 3000  5000 6000

Rumorosità unità esterna dB(A) 56 55  60,5 61,5

Dimensioni (WxHxD) mm 880x707x340 930x860x330  990x930x340 940x1245x340

Peso netto kg 62,5 72  106 117

Linee di refrigerante

Quantità di refrigerante g R410a/1700 R410a/2200  R410a/2600 R410a/3550

Quantità di refrigerante oltre i 5m g/m 11 30  30 30

Linee liquido mm (inch) 6.35 (1/4") 9.53 (3/8")  9.53 (3/8") 9.53 (3/8")

Linee gas mm (inch) 12.7 (1/2") 16 (5/8")  16 (5/8") 16 (5/8")

Massima lunghezza linee m 25 30  30 50

Massima differenza in altezza m 15 15  20 30

Temperatura operativa °C   17~30

Temperatura ambiente  °C   -15~43

Unità interna HCA-18HRDCF1 compact HCA-24HRDCF1 HCA-36HRDCF1 HCA-48HRDCF1

Tensione Frequenza unità interna Ph-V-Hz   220 ~ 240V - 1ph - 50Hz

Unità esterna  HUO-18HDF1 HUO-24HDF1 HUO-36HDF1 HUO-48HDF1 HUO-60HDF1

Tensione Frequenza unità esterna Ph-V-Hz 220~240V -1ph - 50Hz 220~240V -1ph - 50Hz 3N, 380V, 50Hz 3N, 380V, 50Hz 3N, 380V, 50Hz

Raffreddamento

Capacità Btu/h 17155 22790 31960 46205 52935

  W 5000 6500 9400 13200 15500

Consumo W 1400 1860 2820 3700 4330

Corrente assorbita A 7 9,55 8,62 11,32 11,32

EER W/W 3,57 3,49 3,33 3,57 3,58

Classe energetica  A A A A A

Riscaldamento

Capacità Btu/h 21142 27962 40920 54560 57288

  W 6200 8200 12000 16000 16800

Consumo W 1665 2260 3500 4700 4900

Corrente assorbita A 7 10 8 11 11,38

COP W/W 3,72 3,63 3,43 3,40 3,43

Classe energetica  A A B B B

Deumidificazione l/h 1,8 2,4 3,6 4,6 6

Consumo massimo W 2600 2800 4600 6000 7000

Unità interna

Portata d'aria unità interna (Hi/Lo) m3/h 1020/870/700 1275/1170/1030 2070/1950/1860 2400/2300/2200 2800/2700/2600

Pressione statica unità interna Pa 40 40 70 70 96

Rumorosità unità interna (Hi/Lo) dB(A) 45/41/38 49/45/42 49/47/44 51/47/44 52/48/46

Dimensioni (WxHxD) mm 1095x295x805 1095x295x805 1350x265x810 1350x330x810 1350x330x810

Peso netto kg 38 38 48 62 62

Unità esterna

Portata d'aria unità esterna m3/h 2400 3000 5000 6000 6000

Rumorosità unità esterna dB(A) 56 55 60,5 61,5 61,5

Dimensioni (WxHxD) mm 880x707x340 930x860x330 990x930x340 940x1233x340 940x1233x340

Peso netto kg 62,5 72 106 117 117

Linee di refrigerante

Quantità di refrigerante g R410a/1650 R410a/2200 R410a/2900 R410a/3550 R410a/3550

Quantità di refrigerante oltre i 5m g/m 11 30 30 30 30

Linee liquido mm (inch) 6.35 (1/4") 9.53 (3/8") 9.53 (3/8") 9.53 (3/8") 9.53 (3/8")

Linee gas mm (inch) 12.7 (1/2") 16 (5/8") 16 (5/8") 16 (5/8") 16 (5/8")

Massima lunghezza linee m 25 30 30 50 50

Massima differenza in altezza m 15 15 20 30 30

Temperatura operativa °C   17~30

Temperatura ambiente  °C   -15~43

Unità interna  HDU-18HRDCF1 HDU-24HRDCF1 HDU-36HRDCF1 HDU-48HRDCF1 HDU-60HRDCF1

Tensione Frequenza unità interna Ph-V-Hz   220 ~ 240V - 1ph - 50Hz

Unità esterna  HUO-18HDF1 HUO-24HDF1 HUO-36HDF1 HUO-48HDF1 HUO-60HDF1

Tensione Frequenza unità esterna Ph-V-Hz 220~240V -1ph - 50Hz 220~240V -1ph - 50Hz 3N, 380V, 50Hz 3N, 380V, 50Hz 3N, 380V, 50Hz

Raffreddamento

Capacità Btu/h 17155 22790 31960 46205 52935

  W 5000 6500 9400 13200 15500

Consumo W 1400 1860 2820 3700 4330

Corrente assorbita A 6,8 9,25 8,77 11,47 11,47

EER W/W 3,57 3,49 3,33 3,57 3,58

Classe energetica  A A A A A

Riscaldamento

Capacità Btu/h 21142 27962 40920 54560 57288

  W 6200 8200 12000 16000 16800

Consumo W 1665 2260 3500 4700 4900

Corrente assorbita A 7 9 8 11 11,4

COP W/W 3,72 3,63 3,43 3,40 3,43

Classe energetica  A A B B B

Deumidificazione l/h 1,8 2,4 3,8 4,8 6

Consumo massimo W 2500 2750 4600 6000 7000

Unità interna

Portata d'aria unità interna (Hi/Lo) m3/h 910/810/700 910/810/700 1400/1200/1000 2000/1800/1600 2000/1800/1600

Rumorosità unità interna (Hi/Lo) dB(A) 43/41/38 45/43/40 45/43/40 47/46/44 47/46/44

Dimensioni (WxHxD) mm 980x660x203 980x660x203 1285x660x203 1670x680x240 1670x680x240

Peso netto kg 29 29 37 52 52

Unità esterna

Portata d'aria unità esterna m3/h 2400 3000 5000 6000 6000

Rumorosità unità esterna dB(A) 56 55 60,5 61,5 61,5

Dimensioni (WxHxD) mm 880x707x340 930x860x330 990x930x340 940x1233x340 940x1233x340

Peso netto kg 62,5 72 106 117 117

Linee di refrigerante

Quantità di refrigerante g R410a/1650 R410a/2200 R410a/2600 R410a/3550 R410a/3550

Quantità di refrigerante oltre i 5m g/m 11 30 30 30 30

Linee liquido mm (inch) 6.35 (1/4") 9.53 (3/8") 9.53 (3/8") 9.53 (3/8") 9.53 (3/8")

Linee gas mm (inch) 12.7 (1/2") 16 (5/8") 16 (5/8") 16 (5/8") 16 (5/8")

Massima lunghezza linee m 25 30 30 50 50

Massima differenza in altezza m 15 15 20 30 30

Temperatura operativa °C   17~30

Temperatura ambiente  °C   -15~43

Unità interna  HCF-18HRDCF1 HCF-24HRDCF1 HCF-36HRDCF1 HCF-48HRDCF1 HCF-60HRDCF1



Sistemi Monosplit Inverter
di nuova generazione

 Fluido ecologico R410a

 Alte efficienze energetiche

 Gamma estesa con potenze da 18k BTU a 60kBTU

 Possibilità di operare con temperature esterne 
 da -15°C a +43°C

 Telecomando a infrarossi o comando a muro             
 (opzionale)

 Controllo centralizzato delle unità interne (opzionale)

 Pompa di scarico condensa con prevalenza 
 di 750mm
 
 Bassa rumorosità

 Funzione auto-restart

 Full Auto mode

 Cassette: possibilità di avere il recupero dell’aria    
 esterna (non per i compact)

HCF 18 - 60 kBTU
Pavimento soffitto 
Potenze da 18000 a 60000 BTU/h

Le unità pavimento soffitto sono caratterizzate da un design 
moderno ed elegante. Si adattano in modo ottimale a qualsiasi 
installazione in quanto possono essere installate anche a ridosso 
di un angolo in ambienti particolarmente angusti o quando vi è 
l’impossibilità di installare l’unità interna nel centro della stanza. 

Il flusso d’aria può essere direzionato sia orizzontalmente che 
verticalmente in modo automatico, permettendo di raggiungere e 
mantenere le condizioni di comfort desiderate.
A ciò si aggiunge il funzionamento estremamente silenzioso che 
contribuisce ad aumentare la sensazione di benessere.

I cassette De’Longhi Professional adottano un sistema di distribuzione 
dell’aria a 4 vie che permette di ridurre le differenze di temperatura creando un 
raffrescamento naturale e confortevole. 

La gamma di potenze disponibili unita alla possibilità di installazione ad altezze 
fino a 3 metri permette di soddisfare tutte le esigenze di climatizzazione di 
ambienti commerciali e privati. Alta efficienza e bassa rumorosità. L’adozione 
di una ventola centrifuga ad alta efficienza permette di ottenere rumorosità 
molto basse a fronte di un’eccellente distribuzione dell’aria. L’ambiente risulta 
silenzioso e unitamente alla possibilità di avere una ripresa di aria esterna, il 
comfort ambientale raggiunge livelli eccellenti.

Le unità canalizzate sono indicate per diversi tipi di layout e 
permettono di ottenere, in ambienti dotati di contro-soffitto, un 
impatto estetico praticamente nullo. 

A ciò si aggiunge l’ampia scelta di taglie disponibili che 
permettono di climatizzare ambienti delle più disparate dimensioni 
e il sistema filtrante ad alta efficienza che consente di ridurre 
l’impatto di agenti dannosi per la salute. 

HCA 18 - 48 kBTU
Cassette a 4 vie
Potenze da 18000 a 48000 BTU/h

HDU 18 - 60 kBTU
Unità canalizzate
Potenze da 18000 a 60000 BTU/h

Tensione Frequenza unità interna Ph-V-Hz   220 ~ 240V - 1ph - 50Hz

Unità esterna  HUO-18HDF1 HUO-24HDF1  HUO-36HDF1 HUO-48HDF1

Tensione Frequenza unità esterna Ph-V-Hz 220~240V -1ph - 50Hz 220~240V -1ph - 50Hz  3N, 380V, 50Hz 3N, 380V, 50Hz

Raffreddamento

Capacità Btu/h 17155 22790  31960 46205

 W 5000 6500  9400 13200

Consumo W 1400 1860  2820 3700

Corrente assorbita A 6,7 9,1  8,72 11,4

EER W/W 3,57 3,49  3,33 3,57

Classe energetica  A A  A A

Riscaldamento

Capacità Btu/h 21142 27962  40920 54560

 W 6200 8200  12000 16000

Consumo W 1665 2260  3500 4700

Corrente assorbita A 7,2 9,35  8,41 10,96

COP W/W 3,72 3,63  3,43 3,40

Classe energetica  A A  B B

Deumidificazione l/h 1,8 2,4  3,8 4,8

Consumo massimo W 2500 2730  4600 6000

Unità interna

Portata d'aria unità interna (Hi/Lo) m3/h 800/700/600 920/770/675  1600/1420/1200 1600/1420/1200

Rumorosità unità interna (Hi/Lo) dB(A) 43/41/38 43/41/38  46/44/40 46/44/41

Dimensioni (WxHxD) (body) mm 580x254x580 840x840x240  840x840x310 840x840x310

Dimensioni (WxHxD) (pannello) mm 650x30x650 950x40x950  950x40x950 950x40x950

Peso netto cassette kg 21 32  32 33

Peso netto pannello kg 3 6  6 6

Unità esterna

Portata d'aria unità esterna m3/h 2400 3000  5000 6000

Rumorosità unità esterna dB(A) 56 55  60,5 61,5

Dimensioni (WxHxD) mm 880x707x340 930x860x330  990x930x340 940x1245x340

Peso netto kg 62,5 72  106 117

Linee di refrigerante

Quantità di refrigerante g R410a/1700 R410a/2200  R410a/2600 R410a/3550

Quantità di refrigerante oltre i 5m g/m 11 30  30 30

Linee liquido mm (inch) 6.35 (1/4") 9.53 (3/8")  9.53 (3/8") 9.53 (3/8")

Linee gas mm (inch) 12.7 (1/2") 16 (5/8")  16 (5/8") 16 (5/8")

Massima lunghezza linee m 25 30  30 50

Massima differenza in altezza m 15 15  20 30

Temperatura operativa °C   17~30

Temperatura ambiente  °C   -15~43

Unità interna HCA-18HRDCF1 compact HCA-24HRDCF1 HCA-36HRDCF1 HCA-48HRDCF1

Tensione Frequenza unità interna Ph-V-Hz   220 ~ 240V - 1ph - 50Hz

Unità esterna  HUO-18HDF1 HUO-24HDF1 HUO-36HDF1 HUO-48HDF1 HUO-60HDF1

Tensione Frequenza unità esterna Ph-V-Hz 220~240V -1ph - 50Hz 220~240V -1ph - 50Hz 3N, 380V, 50Hz 3N, 380V, 50Hz 3N, 380V, 50Hz

Raffreddamento

Capacità Btu/h 17155 22790 31960 46205 52935

  W 5000 6500 9400 13200 15500

Consumo W 1400 1860 2820 3700 4330

Corrente assorbita A 7 9,55 8,62 11,32 11,32

EER W/W 3,57 3,49 3,33 3,57 3,58

Classe energetica  A A A A A

Riscaldamento

Capacità Btu/h 21142 27962 40920 54560 57288

  W 6200 8200 12000 16000 16800

Consumo W 1665 2260 3500 4700 4900

Corrente assorbita A 7 10 8 11 11,38

COP W/W 3,72 3,63 3,43 3,40 3,43

Classe energetica  A A B B B

Deumidificazione l/h 1,8 2,4 3,6 4,6 6

Consumo massimo W 2600 2800 4600 6000 7000

Unità interna

Portata d'aria unità interna (Hi/Lo) m3/h 1020/870/700 1275/1170/1030 2070/1950/1860 2400/2300/2200 2800/2700/2600

Pressione statica unità interna Pa 40 40 70 70 96

Rumorosità unità interna (Hi/Lo) dB(A) 45/41/38 49/45/42 49/47/44 51/47/44 52/48/46

Dimensioni (WxHxD) mm 1095x295x805 1095x295x805 1350x265x810 1350x330x810 1350x330x810

Peso netto kg 38 38 48 62 62

Unità esterna

Portata d'aria unità esterna m3/h 2400 3000 5000 6000 6000

Rumorosità unità esterna dB(A) 56 55 60,5 61,5 61,5

Dimensioni (WxHxD) mm 880x707x340 930x860x330 990x930x340 940x1233x340 940x1233x340

Peso netto kg 62,5 72 106 117 117

Linee di refrigerante

Quantità di refrigerante g R410a/1650 R410a/2200 R410a/2900 R410a/3550 R410a/3550

Quantità di refrigerante oltre i 5m g/m 11 30 30 30 30

Linee liquido mm (inch) 6.35 (1/4") 9.53 (3/8") 9.53 (3/8") 9.53 (3/8") 9.53 (3/8")

Linee gas mm (inch) 12.7 (1/2") 16 (5/8") 16 (5/8") 16 (5/8") 16 (5/8")

Massima lunghezza linee m 25 30 30 50 50

Massima differenza in altezza m 15 15 20 30 30

Temperatura operativa °C   17~30

Temperatura ambiente  °C   -15~43

Unità interna  HDU-18HRDCF1 HDU-24HRDCF1 HDU-36HRDCF1 HDU-48HRDCF1 HDU-60HRDCF1

Tensione Frequenza unità interna Ph-V-Hz   220 ~ 240V - 1ph - 50Hz

Unità esterna  HUO-18HDF1 HUO-24HDF1 HUO-36HDF1 HUO-48HDF1 HUO-60HDF1

Tensione Frequenza unità esterna Ph-V-Hz 220~240V -1ph - 50Hz 220~240V -1ph - 50Hz 3N, 380V, 50Hz 3N, 380V, 50Hz 3N, 380V, 50Hz

Raffreddamento

Capacità Btu/h 17155 22790 31960 46205 52935

  W 5000 6500 9400 13200 15500

Consumo W 1400 1860 2820 3700 4330

Corrente assorbita A 6,8 9,25 8,77 11,47 11,47

EER W/W 3,57 3,49 3,33 3,57 3,58

Classe energetica  A A A A A

Riscaldamento

Capacità Btu/h 21142 27962 40920 54560 57288

  W 6200 8200 12000 16000 16800

Consumo W 1665 2260 3500 4700 4900

Corrente assorbita A 7 9 8 11 11,4

COP W/W 3,72 3,63 3,43 3,40 3,43

Classe energetica  A A B B B

Deumidificazione l/h 1,8 2,4 3,8 4,8 6

Consumo massimo W 2500 2750 4600 6000 7000

Unità interna

Portata d'aria unità interna (Hi/Lo) m3/h 910/810/700 910/810/700 1400/1200/1000 2000/1800/1600 2000/1800/1600

Rumorosità unità interna (Hi/Lo) dB(A) 43/41/38 45/43/40 45/43/40 47/46/44 47/46/44

Dimensioni (WxHxD) mm 980x660x203 980x660x203 1285x660x203 1670x680x240 1670x680x240

Peso netto kg 29 29 37 52 52

Unità esterna

Portata d'aria unità esterna m3/h 2400 3000 5000 6000 6000

Rumorosità unità esterna dB(A) 56 55 60,5 61,5 61,5

Dimensioni (WxHxD) mm 880x707x340 930x860x330 990x930x340 940x1233x340 940x1233x340

Peso netto kg 62,5 72 106 117 117

Linee di refrigerante

Quantità di refrigerante g R410a/1650 R410a/2200 R410a/2600 R410a/3550 R410a/3550

Quantità di refrigerante oltre i 5m g/m 11 30 30 30 30

Linee liquido mm (inch) 6.35 (1/4") 9.53 (3/8") 9.53 (3/8") 9.53 (3/8") 9.53 (3/8")

Linee gas mm (inch) 12.7 (1/2") 16 (5/8") 16 (5/8") 16 (5/8") 16 (5/8")

Massima lunghezza linee m 25 30 30 50 50

Massima differenza in altezza m 15 15 20 30 30

Temperatura operativa °C   17~30

Temperatura ambiente  °C   -15~43

Unità interna  HCF-18HRDCF1 HCF-24HRDCF1 HCF-36HRDCF1 HCF-48HRDCF1 HCF-60HRDCF1



Sistemi Monosplit Inverter
di nuova generazione

 Fluido ecologico R410a

 Alte efficienze energetiche

 Gamma estesa con potenze da 18k BTU a 60kBTU

 Possibilità di operare con temperature esterne 
 da -15°C a +43°C

 Telecomando a infrarossi o comando a muro             
 (opzionale)

 Controllo centralizzato delle unità interne (opzionale)

 Pompa di scarico condensa con prevalenza 
 di 750mm
 
 Bassa rumorosità

 Funzione auto-restart

 Full Auto mode

 Cassette: possibilità di avere il recupero dell’aria    
 esterna (non per i compact)

HCF 18 - 60 kBTU
Pavimento soffitto 
Potenze da 18000 a 60000 BTU/h

Le unità pavimento soffitto sono caratterizzate da un design 
moderno ed elegante. Si adattano in modo ottimale a qualsiasi 
installazione in quanto possono essere installate anche a ridosso 
di un angolo in ambienti particolarmente angusti o quando vi è 
l’impossibilità di installare l’unità interna nel centro della stanza. 

Il flusso d’aria può essere direzionato sia orizzontalmente che 
verticalmente in modo automatico, permettendo di raggiungere e 
mantenere le condizioni di comfort desiderate.
A ciò si aggiunge il funzionamento estremamente silenzioso che 
contribuisce ad aumentare la sensazione di benessere.

I cassette De’Longhi Professional adottano un sistema di distribuzione 
dell’aria a 4 vie che permette di ridurre le differenze di temperatura creando un 
raffrescamento naturale e confortevole. 

La gamma di potenze disponibili unita alla possibilità di installazione ad altezze 
fino a 3 metri permette di soddisfare tutte le esigenze di climatizzazione di 
ambienti commerciali e privati. Alta efficienza e bassa rumorosità. L’adozione 
di una ventola centrifuga ad alta efficienza permette di ottenere rumorosità 
molto basse a fronte di un’eccellente distribuzione dell’aria. L’ambiente risulta 
silenzioso e unitamente alla possibilità di avere una ripresa di aria esterna, il 
comfort ambientale raggiunge livelli eccellenti.

Le unità canalizzate sono indicate per diversi tipi di layout e 
permettono di ottenere, in ambienti dotati di contro-soffitto, un 
impatto estetico praticamente nullo. 

A ciò si aggiunge l’ampia scelta di taglie disponibili che 
permettono di climatizzare ambienti delle più disparate dimensioni 
e il sistema filtrante ad alta efficienza che consente di ridurre 
l’impatto di agenti dannosi per la salute. 

HCA 18 - 48 kBTU
Cassette a 4 vie
Potenze da 18000 a 48000 BTU/h

HDU 18 - 60 kBTU
Unità canalizzate
Potenze da 18000 a 60000 BTU/h

Tensione Frequenza unità interna Ph-V-Hz   220 ~ 240V - 1ph - 50Hz

Unità esterna  HUO-18HDF1 HUO-24HDF1  HUO-36HDF1 HUO-48HDF1

Tensione Frequenza unità esterna Ph-V-Hz 220~240V -1ph - 50Hz 220~240V -1ph - 50Hz  3N, 380V, 50Hz 3N, 380V, 50Hz

Raffreddamento

Capacità Btu/h 17155 22790  31960 46205

 W 5000 6500  9400 13200

Consumo W 1400 1860  2820 3700

Corrente assorbita A 6,7 9,1  8,72 11,4

EER W/W 3,57 3,49  3,33 3,57

Classe energetica  A A  A A

Riscaldamento

Capacità Btu/h 21142 27962  40920 54560

 W 6200 8200  12000 16000

Consumo W 1665 2260  3500 4700

Corrente assorbita A 7,2 9,35  8,41 10,96

COP W/W 3,72 3,63  3,43 3,40

Classe energetica  A A  B B

Deumidificazione l/h 1,8 2,4  3,8 4,8

Consumo massimo W 2500 2730  4600 6000

Unità interna

Portata d'aria unità interna (Hi/Lo) m3/h 800/700/600 920/770/675  1600/1420/1200 1600/1420/1200

Rumorosità unità interna (Hi/Lo) dB(A) 43/41/38 43/41/38  46/44/40 46/44/41

Dimensioni (WxHxD) (body) mm 580x254x580 840x840x240  840x840x310 840x840x310

Dimensioni (WxHxD) (pannello) mm 650x30x650 950x40x950  950x40x950 950x40x950

Peso netto cassette kg 21 32  32 33

Peso netto pannello kg 3 6  6 6

Unità esterna

Portata d'aria unità esterna m3/h 2400 3000  5000 6000

Rumorosità unità esterna dB(A) 56 55  60,5 61,5

Dimensioni (WxHxD) mm 880x707x340 930x860x330  990x930x340 940x1245x340

Peso netto kg 62,5 72  106 117

Linee di refrigerante

Quantità di refrigerante g R410a/1700 R410a/2200  R410a/2600 R410a/3550

Quantità di refrigerante oltre i 5m g/m 11 30  30 30

Linee liquido mm (inch) 6.35 (1/4") 9.53 (3/8")  9.53 (3/8") 9.53 (3/8")

Linee gas mm (inch) 12.7 (1/2") 16 (5/8")  16 (5/8") 16 (5/8")

Massima lunghezza linee m 25 30  30 50

Massima differenza in altezza m 15 15  20 30

Temperatura operativa °C   17~30

Temperatura ambiente  °C   -15~43

Unità interna HCA-18HRDCF1 compact HCA-24HRDCF1 HCA-36HRDCF1 HCA-48HRDCF1

Tensione Frequenza unità interna Ph-V-Hz   220 ~ 240V - 1ph - 50Hz

Unità esterna  HUO-18HDF1 HUO-24HDF1 HUO-36HDF1 HUO-48HDF1 HUO-60HDF1

Tensione Frequenza unità esterna Ph-V-Hz 220~240V -1ph - 50Hz 220~240V -1ph - 50Hz 3N, 380V, 50Hz 3N, 380V, 50Hz 3N, 380V, 50Hz

Raffreddamento

Capacità Btu/h 17155 22790 31960 46205 52935

  W 5000 6500 9400 13200 15500

Consumo W 1400 1860 2820 3700 4330

Corrente assorbita A 7 9,55 8,62 11,32 11,32

EER W/W 3,57 3,49 3,33 3,57 3,58

Classe energetica  A A A A A

Riscaldamento

Capacità Btu/h 21142 27962 40920 54560 57288

  W 6200 8200 12000 16000 16800

Consumo W 1665 2260 3500 4700 4900

Corrente assorbita A 7 10 8 11 11,38

COP W/W 3,72 3,63 3,43 3,40 3,43

Classe energetica  A A B B B

Deumidificazione l/h 1,8 2,4 3,6 4,6 6

Consumo massimo W 2600 2800 4600 6000 7000

Unità interna

Portata d'aria unità interna (Hi/Lo) m3/h 1020/870/700 1275/1170/1030 2070/1950/1860 2400/2300/2200 2800/2700/2600

Pressione statica unità interna Pa 40 40 70 70 96

Rumorosità unità interna (Hi/Lo) dB(A) 45/41/38 49/45/42 49/47/44 51/47/44 52/48/46

Dimensioni (WxHxD) mm 1095x295x805 1095x295x805 1350x265x810 1350x330x810 1350x330x810

Peso netto kg 38 38 48 62 62

Unità esterna

Portata d'aria unità esterna m3/h 2400 3000 5000 6000 6000

Rumorosità unità esterna dB(A) 56 55 60,5 61,5 61,5

Dimensioni (WxHxD) mm 880x707x340 930x860x330 990x930x340 940x1233x340 940x1233x340

Peso netto kg 62,5 72 106 117 117

Linee di refrigerante

Quantità di refrigerante g R410a/1650 R410a/2200 R410a/2900 R410a/3550 R410a/3550

Quantità di refrigerante oltre i 5m g/m 11 30 30 30 30

Linee liquido mm (inch) 6.35 (1/4") 9.53 (3/8") 9.53 (3/8") 9.53 (3/8") 9.53 (3/8")

Linee gas mm (inch) 12.7 (1/2") 16 (5/8") 16 (5/8") 16 (5/8") 16 (5/8")

Massima lunghezza linee m 25 30 30 50 50

Massima differenza in altezza m 15 15 20 30 30

Temperatura operativa °C   17~30

Temperatura ambiente  °C   -15~43

Unità interna  HDU-18HRDCF1 HDU-24HRDCF1 HDU-36HRDCF1 HDU-48HRDCF1 HDU-60HRDCF1

Tensione Frequenza unità interna Ph-V-Hz   220 ~ 240V - 1ph - 50Hz

Unità esterna  HUO-18HDF1 HUO-24HDF1 HUO-36HDF1 HUO-48HDF1 HUO-60HDF1

Tensione Frequenza unità esterna Ph-V-Hz 220~240V -1ph - 50Hz 220~240V -1ph - 50Hz 3N, 380V, 50Hz 3N, 380V, 50Hz 3N, 380V, 50Hz

Raffreddamento

Capacità Btu/h 17155 22790 31960 46205 52935

  W 5000 6500 9400 13200 15500

Consumo W 1400 1860 2820 3700 4330

Corrente assorbita A 6,8 9,25 8,77 11,47 11,47

EER W/W 3,57 3,49 3,33 3,57 3,58

Classe energetica  A A A A A

Riscaldamento

Capacità Btu/h 21142 27962 40920 54560 57288

  W 6200 8200 12000 16000 16800

Consumo W 1665 2260 3500 4700 4900

Corrente assorbita A 7 9 8 11 11,4

COP W/W 3,72 3,63 3,43 3,40 3,43

Classe energetica  A A B B B

Deumidificazione l/h 1,8 2,4 3,8 4,8 6

Consumo massimo W 2500 2750 4600 6000 7000

Unità interna

Portata d'aria unità interna (Hi/Lo) m3/h 910/810/700 910/810/700 1400/1200/1000 2000/1800/1600 2000/1800/1600

Rumorosità unità interna (Hi/Lo) dB(A) 43/41/38 45/43/40 45/43/40 47/46/44 47/46/44

Dimensioni (WxHxD) mm 980x660x203 980x660x203 1285x660x203 1670x680x240 1670x680x240

Peso netto kg 29 29 37 52 52

Unità esterna

Portata d'aria unità esterna m3/h 2400 3000 5000 6000 6000

Rumorosità unità esterna dB(A) 56 55 60,5 61,5 61,5

Dimensioni (WxHxD) mm 880x707x340 930x860x330 990x930x340 940x1233x340 940x1233x340

Peso netto kg 62,5 72 106 117 117

Linee di refrigerante

Quantità di refrigerante g R410a/1650 R410a/2200 R410a/2600 R410a/3550 R410a/3550

Quantità di refrigerante oltre i 5m g/m 11 30 30 30 30

Linee liquido mm (inch) 6.35 (1/4") 9.53 (3/8") 9.53 (3/8") 9.53 (3/8") 9.53 (3/8")

Linee gas mm (inch) 12.7 (1/2") 16 (5/8") 16 (5/8") 16 (5/8") 16 (5/8")

Massima lunghezza linee m 25 30 30 50 50

Massima differenza in altezza m 15 15 20 30 30

Temperatura operativa °C   17~30

Temperatura ambiente  °C   -15~43

Unità interna  HCF-18HRDCF1 HCF-24HRDCF1 HCF-36HRDCF1 HCF-48HRDCF1 HCF-60HRDCF1



Sistemi Monosplit Inverter
di nuova generazione

 Fluido ecologico R410a

 Alte efficienze energetiche

 Gamma estesa con potenze da 18k BTU a 60kBTU

 Possibilità di operare con temperature esterne 
 da -15°C a +43°C

 Telecomando a infrarossi o comando a muro             
 (opzionale)

 Controllo centralizzato delle unità interne (opzionale)

 Pompa di scarico condensa con prevalenza 
 di 750mm
 
 Bassa rumorosità

 Funzione auto-restart

 Full Auto mode

 Cassette: possibilità di avere il recupero dell’aria    
 esterna (non per i compact)

HCF 18 - 60 kBTU
Pavimento soffitto 
Potenze da 18000 a 60000 BTU/h

Le unità pavimento soffitto sono caratterizzate da un design 
moderno ed elegante. Si adattano in modo ottimale a qualsiasi 
installazione in quanto possono essere installate anche a ridosso 
di un angolo in ambienti particolarmente angusti o quando vi è 
l’impossibilità di installare l’unità interna nel centro della stanza. 

Il flusso d’aria può essere direzionato sia orizzontalmente che 
verticalmente in modo automatico, permettendo di raggiungere e 
mantenere le condizioni di comfort desiderate.
A ciò si aggiunge il funzionamento estremamente silenzioso che 
contribuisce ad aumentare la sensazione di benessere.

I cassette De’Longhi Professional adottano un sistema di distribuzione 
dell’aria a 4 vie che permette di ridurre le differenze di temperatura creando un 
raffrescamento naturale e confortevole. 

La gamma di potenze disponibili unita alla possibilità di installazione ad altezze 
fino a 3 metri permette di soddisfare tutte le esigenze di climatizzazione di 
ambienti commerciali e privati. Alta efficienza e bassa rumorosità. L’adozione 
di una ventola centrifuga ad alta efficienza permette di ottenere rumorosità 
molto basse a fronte di un’eccellente distribuzione dell’aria. L’ambiente risulta 
silenzioso e unitamente alla possibilità di avere una ripresa di aria esterna, il 
comfort ambientale raggiunge livelli eccellenti.

Le unità canalizzate sono indicate per diversi tipi di layout e 
permettono di ottenere, in ambienti dotati di contro-soffitto, un 
impatto estetico praticamente nullo. 

A ciò si aggiunge l’ampia scelta di taglie disponibili che 
permettono di climatizzare ambienti delle più disparate dimensioni 
e il sistema filtrante ad alta efficienza che consente di ridurre 
l’impatto di agenti dannosi per la salute. 

HCA 18 - 48 kBTU
Cassette a 4 vie
Potenze da 18000 a 48000 BTU/h

HDU 18 - 60 kBTU
Unità canalizzate
Potenze da 18000 a 60000 BTU/h

Tensione Frequenza unità interna Ph-V-Hz   220 ~ 240V - 1ph - 50Hz

Unità esterna  HUO-18HDF1 HUO-24HDF1  HUO-36HDF1 HUO-48HDF1

Tensione Frequenza unità esterna Ph-V-Hz 220~240V -1ph - 50Hz 220~240V -1ph - 50Hz  3N, 380V, 50Hz 3N, 380V, 50Hz

Raffreddamento

Capacità Btu/h 17155 22790  31960 46205

 W 5000 6500  9400 13200

Consumo W 1400 1860  2820 3700

Corrente assorbita A 6,7 9,1  8,72 11,4

EER W/W 3,57 3,49  3,33 3,57

Classe energetica  A A  A A

Riscaldamento

Capacità Btu/h 21142 27962  40920 54560

 W 6200 8200  12000 16000

Consumo W 1665 2260  3500 4700

Corrente assorbita A 7,2 9,35  8,41 10,96

COP W/W 3,72 3,63  3,43 3,40

Classe energetica  A A  B B

Deumidificazione l/h 1,8 2,4  3,8 4,8

Consumo massimo W 2500 2730  4600 6000

Unità interna

Portata d'aria unità interna (Hi/Lo) m3/h 800/700/600 920/770/675  1600/1420/1200 1600/1420/1200

Rumorosità unità interna (Hi/Lo) dB(A) 43/41/38 43/41/38  46/44/40 46/44/41

Dimensioni (WxHxD) (body) mm 580x254x580 840x840x240  840x840x310 840x840x310

Dimensioni (WxHxD) (pannello) mm 650x30x650 950x40x950  950x40x950 950x40x950

Peso netto cassette kg 21 32  32 33

Peso netto pannello kg 3 6  6 6

Unità esterna

Portata d'aria unità esterna m3/h 2400 3000  5000 6000

Rumorosità unità esterna dB(A) 56 55  60,5 61,5

Dimensioni (WxHxD) mm 880x707x340 930x860x330  990x930x340 940x1245x340

Peso netto kg 62,5 72  106 117

Linee di refrigerante

Quantità di refrigerante g R410a/1700 R410a/2200  R410a/2600 R410a/3550

Quantità di refrigerante oltre i 5m g/m 11 30  30 30

Linee liquido mm (inch) 6.35 (1/4") 9.53 (3/8")  9.53 (3/8") 9.53 (3/8")

Linee gas mm (inch) 12.7 (1/2") 16 (5/8")  16 (5/8") 16 (5/8")

Massima lunghezza linee m 25 30  30 50

Massima differenza in altezza m 15 15  20 30

Temperatura operativa °C   17~30

Temperatura ambiente  °C   -15~43

Unità interna HCA-18HRDCF1 compact HCA-24HRDCF1 HCA-36HRDCF1 HCA-48HRDCF1

Tensione Frequenza unità interna Ph-V-Hz   220 ~ 240V - 1ph - 50Hz

Unità esterna  HUO-18HDF1 HUO-24HDF1 HUO-36HDF1 HUO-48HDF1 HUO-60HDF1

Tensione Frequenza unità esterna Ph-V-Hz 220~240V -1ph - 50Hz 220~240V -1ph - 50Hz 3N, 380V, 50Hz 3N, 380V, 50Hz 3N, 380V, 50Hz

Raffreddamento

Capacità Btu/h 17155 22790 31960 46205 52935

  W 5000 6500 9400 13200 15500

Consumo W 1400 1860 2820 3700 4330

Corrente assorbita A 7 9,55 8,62 11,32 11,32

EER W/W 3,57 3,49 3,33 3,57 3,58

Classe energetica  A A A A A

Riscaldamento

Capacità Btu/h 21142 27962 40920 54560 57288

  W 6200 8200 12000 16000 16800

Consumo W 1665 2260 3500 4700 4900

Corrente assorbita A 7 10 8 11 11,38

COP W/W 3,72 3,63 3,43 3,40 3,43

Classe energetica  A A B B B

Deumidificazione l/h 1,8 2,4 3,6 4,6 6

Consumo massimo W 2600 2800 4600 6000 7000

Unità interna

Portata d'aria unità interna (Hi/Lo) m3/h 1020/870/700 1275/1170/1030 2070/1950/1860 2400/2300/2200 2800/2700/2600

Pressione statica unità interna Pa 40 40 70 70 96

Rumorosità unità interna (Hi/Lo) dB(A) 45/41/38 49/45/42 49/47/44 51/47/44 52/48/46

Dimensioni (WxHxD) mm 1095x295x805 1095x295x805 1350x265x810 1350x330x810 1350x330x810

Peso netto kg 38 38 48 62 62

Unità esterna

Portata d'aria unità esterna m3/h 2400 3000 5000 6000 6000

Rumorosità unità esterna dB(A) 56 55 60,5 61,5 61,5

Dimensioni (WxHxD) mm 880x707x340 930x860x330 990x930x340 940x1233x340 940x1233x340

Peso netto kg 62,5 72 106 117 117

Linee di refrigerante

Quantità di refrigerante g R410a/1650 R410a/2200 R410a/2900 R410a/3550 R410a/3550

Quantità di refrigerante oltre i 5m g/m 11 30 30 30 30

Linee liquido mm (inch) 6.35 (1/4") 9.53 (3/8") 9.53 (3/8") 9.53 (3/8") 9.53 (3/8")

Linee gas mm (inch) 12.7 (1/2") 16 (5/8") 16 (5/8") 16 (5/8") 16 (5/8")

Massima lunghezza linee m 25 30 30 50 50

Massima differenza in altezza m 15 15 20 30 30

Temperatura operativa °C   17~30

Temperatura ambiente  °C   -15~43

Unità interna  HDU-18HRDCF1 HDU-24HRDCF1 HDU-36HRDCF1 HDU-48HRDCF1 HDU-60HRDCF1

Tensione Frequenza unità interna Ph-V-Hz   220 ~ 240V - 1ph - 50Hz

Unità esterna  HUO-18HDF1 HUO-24HDF1 HUO-36HDF1 HUO-48HDF1 HUO-60HDF1

Tensione Frequenza unità esterna Ph-V-Hz 220~240V -1ph - 50Hz 220~240V -1ph - 50Hz 3N, 380V, 50Hz 3N, 380V, 50Hz 3N, 380V, 50Hz

Raffreddamento

Capacità Btu/h 17155 22790 31960 46205 52935

  W 5000 6500 9400 13200 15500

Consumo W 1400 1860 2820 3700 4330

Corrente assorbita A 6,8 9,25 8,77 11,47 11,47

EER W/W 3,57 3,49 3,33 3,57 3,58

Classe energetica  A A A A A

Riscaldamento

Capacità Btu/h 21142 27962 40920 54560 57288

  W 6200 8200 12000 16000 16800

Consumo W 1665 2260 3500 4700 4900

Corrente assorbita A 7 9 8 11 11,4

COP W/W 3,72 3,63 3,43 3,40 3,43

Classe energetica  A A B B B

Deumidificazione l/h 1,8 2,4 3,8 4,8 6

Consumo massimo W 2500 2750 4600 6000 7000

Unità interna

Portata d'aria unità interna (Hi/Lo) m3/h 910/810/700 910/810/700 1400/1200/1000 2000/1800/1600 2000/1800/1600

Rumorosità unità interna (Hi/Lo) dB(A) 43/41/38 45/43/40 45/43/40 47/46/44 47/46/44

Dimensioni (WxHxD) mm 980x660x203 980x660x203 1285x660x203 1670x680x240 1670x680x240

Peso netto kg 29 29 37 52 52

Unità esterna

Portata d'aria unità esterna m3/h 2400 3000 5000 6000 6000

Rumorosità unità esterna dB(A) 56 55 60,5 61,5 61,5

Dimensioni (WxHxD) mm 880x707x340 930x860x330 990x930x340 940x1233x340 940x1233x340

Peso netto kg 62,5 72 106 117 117

Linee di refrigerante

Quantità di refrigerante g R410a/1650 R410a/2200 R410a/2600 R410a/3550 R410a/3550

Quantità di refrigerante oltre i 5m g/m 11 30 30 30 30

Linee liquido mm (inch) 6.35 (1/4") 9.53 (3/8") 9.53 (3/8") 9.53 (3/8") 9.53 (3/8")

Linee gas mm (inch) 12.7 (1/2") 16 (5/8") 16 (5/8") 16 (5/8") 16 (5/8")

Massima lunghezza linee m 25 30 30 50 50

Massima differenza in altezza m 15 15 20 30 30

Temperatura operativa °C   17~30

Temperatura ambiente  °C   -15~43

Unità interna  HCF-18HRDCF1 HCF-24HRDCF1 HCF-36HRDCF1 HCF-48HRDCF1 HCF-60HRDCF1



Climaveneta Home System
Via Duca d’Aosta 121- 31030 Mignagola (TV) – Italia
Tel +39 0422 4131 – Fax +39 0422 413659
Numero verde: 800 019 190
info@climavenetahs.it  –  www.climaveneta.it 

C
od

. 5
87

80
44

10
0

Sistemi Monosplit Inverter
di nuova generazione

Classe A di efficienza energetica

I climatizzatori monosplit inverter EGO De'Longhi Professional sono caratterizzati 
da un’elevatissima efficienza energetica, grazie al compressore inverter DC. 
Inoltre si può scegliere tra un vasto numero di possibili combinazioni con unità 
interne di tipo split murale, cassette, a pavimento, a soffitto o canalizzate. Il tutto 
per assicurare sempre: massima qualità del comfort, efficienza energetica, 
minimo impatto estetico, e massima flessibilità.

Ego è il nuovo sistema di climatizzazione monosplit DC Inverter De’Longhi Professional, 
dotato di tecnologia Inverter e classe di efficienza energetica A.
Grazie alle diverse tipologie di unità interne, Ego permette di soddisfare le esigenze di 
comfort di qualsiasi utente, adattandosi al meglio ad ogni tipo di ambiente ed 
installazione.

Una flessibilità esaltata anche dalla semplificazione delle combinazioni tra unità esterne ed interne. Tutte le unità 

Tecnologia inverter DC

La tecnologia Inverter DC consente di variare la velocità e quindi la potenza 
erogata dal compressore da un minimo del 20% ad un massimo del 130%, a 
differenza dei normali condizionatori che, oltre ad avere solo due stati di 
funzionamento (Acceso-Spento), possono funzionare solo alla velocità 
nominale. Il compressore, dotato di tecnologia Inverter, all’accensione della 
macchina, si attiva alla massima potenza permettendo così di raggiungere la 
temperatura impostata in un tempo inferiore ai condizionatori tradizionali.

La flessibilità della standardizzazione

Anche dal punto di vista logistico EGO si caratterizza per notevole flessibilità.  
La possibilità di accoppiare qualunque unità interna a qualunque unità esterna 
di pari potenza, riduce la variabilità dei prodotti e di conseguenza semplifica la 
gestione del magazzino, assicurando una maggiore disponibilità di pezzi e 
tempestività del servizio. 

Sistemi Monosplit Inverter
di nuova generazione

Low ambient kit

EGO è dotato di dispositivo low ambient kit, per garantire il funzionamento 
anche con temperature di aria esterna estremamente basse.  Grazie a questo 
kit l'unità può funzionare in modalità pompa di calore fino a -15°C.


