


Climatizzatori fissi a parete 
Gamma 2008

Ottimo è il nuovo climatizzatore fisso a parete De'Longhi Professional 2008 caratterizzato da classe A di efficienza 
energetica sia in raffrescamento che in riscaldamento, tecnologia DC inverter - disponibile anche in versione on/off - e gas 
ecologico R-410A.

La gamma Ottimo è declinata in sei taglie da 7000 a 24000 BTU/h per offrire la soluzione più adeguata in ogni applicazione.

Riavvio Automatico
In caso di interruzioni improvvise dell’alimentazione, la funzione 
Riavvio Automatico avvia il climatizzatore d’aria con le stesse 
impostazioni precedenti al black-out.

Funzione Notturna
Durante le ore notturne l’unità riduce al minimo la rumorosità mentre 
l’elettronica aumenta gradualmente la temperatura per assicurare 
sempre un comfort ottimale.

Turbo
La  funzione permette di raggiungere in breve tempo le condizioni di 
comfort desiderato

Ventilazione Naturale (inverter)
L’innovativo controllo dell’angolo e della velocità di movimento del 
deflettore di mandata sono studiati per creare flussi d’aria naturali, per 
un’uniformità della temperatura ed un comfort ancora maggiori.

Scambiatore di calore ad alta efficienza
L’unità dispone di uno scambiatore di calore le cui alette di alluminio 
sono sottoposte a trattamento idrofilico per aumentare l'efficienza.

Ventola con profilo alare aerodinamico
La ventola ha un profilo alare studiato appositamente per coniugare 
silenziosità e massima efficienza aerodinamica, garantendo l’uniformità 
del flusso d’aria in uscita.

Minimo inquinamento acustico
I gommini antivibranti sul compressore unitamente alle protezioni 
fonoassorbenti dei tubi ed alla coibentazione multistrato del vano 
compressore assicurano una silenziosità dell’unità esterna
estremamente elevata.

Compressore a zero vibrazioni
Il compressore, di tipo ermetico rotativo, garantisce l'assenza di 
movimenti alternativi e quindi di vibrazioni, minimizzando l’usura 
dell’unità.

Minimo impatto estetico
I coprirubinetti, realizzati in ABS, assicurano un’adeguata protezione al 
collegamento delle tubazioni frigorifere impedendo la fuoriuscita di 
eventuali gocce di condensa e migliorando anche
l’impatto estetico dell’unità.

Massima resistenza alla ruggine
Le parti dell’unità in lamiera sono trattate con uno speciale processo di 
verniciatura che garantisce un’impareggiabile resistenza alla ruggine, 
alla corrosione ed agli agenti atmosferici, allungando sensibilmente la 
vita utile del climatizzatore.

� Copriattacchi unità esterna

� Griglia rimovibile di copertura unità interna

� Scambiatore sottoposto a trattamento idrofilico

� Sistema sbrinamento 

� Ventola con profilo alare aerodinamico

� Minimo impatto acustico

� Compressore ermetico rotativo

� Massima resistenza alla ruggine

� Display digitale

� Filtro elettrostatico ai carboni attivi

� Riavvio automatico (anti blackout)

� Cinque modalità di ventilazione (quattro ON/OFF)

� Ventilazione naturale

� Modalità di raffreddamento, deumidificazione, ventilazione
 e riscaldamento

� Modalità di funzionamento completamente automatica
 "full auto mode"

� Funzione notturna

� Timer 24h

� Funzione Hot Start

� Funzione Luce

� Sistema manuale di direzionamento orizzontale
 del flusso dell’aria

� Supporto per telecomando

Ottimo Climatizzatori fissi a parete Gamma 2008

Caratteristiche

Perfetta filtrazione grazie all’Active Carbon & Dust Filter
Il filtro ai carboni attivi garantisce sempre un eccellente livello di qualità 
dell’aria eliminando odori sgradevoli e neutralizzando gli elementi 
chimici irritanti presenti nell’aria. 

Massima silenziosità e comfort uniforme 
Il ventilatore tangenziale e il convogliatore consentono il ricircolo 
dell’aria negli ambienti, garantendo massima silenziosità e uniforme 
distribuzione del comfort.

Temperatura ed umidità sempre ottimali
Lo scambiatore di calore poligonale con trattamento idrofilico e 
antiallergico raffresca e deumidifica l’aria, mantenendo livelli di 
temperatura e umidità sempre ottimali.

Massima efficienza e affidabilità
Il sistema di sbrinamento della gamma Ottimo permette di ottimizzare i 
cicli di funzionamento in riscaldamento migliorando il rendimento 
energetico e l’impatto ambientale dell’unità.

Vantaggi

Funzionalità

r HFC
R-410A

Dati tecnici

  Single split inverter Single split on/off dual on/off
 Modello  HI9-HRDF1 HI12-HRDF1 HI18-HRDF1 HI7-HRF1 HI9-HRF1 HI12-HRF1 HI18-HRF1 HI24-HRF1 9k + 9k 9k + 12k

 Tensione - Frequenza       220 ~ 240V 50Hz 1ph

 Potenza frigorifera nominale BTU/h 9068 (3100~11200) 11152 (3800~14700) 17527 (5300~23000) 7263 9582 11799 17289 22301 18141 19608

   W 2660 (909~3285) 3270 (1114~4310) 5140 (1554 ~ 6745) 2130 2810 3460 5070 6540 5320 5750

 Consumo Nominale W 660 (300~1100) 980 (400~1480) 1590 (400~2300) 620 820 1080 1640 2170 1750 2050

 EER W/W 4,0 3,3 3,2 3,4 3,4 3,2 3,1 3,0 3,0 2,8

 Classe di efficienza energetica  A A A A A A B B B C

 Capacità di riscaldamento nominale BTU/h 10025 (3300~12300) 12787 (4000~15200) 16674 (5100~22000) 8286 10060 12856 18891 25711 19846 22199

   W 2940 (967 ~ 3607) 3750 (1173 ~ 4457) 4890 (1495 ~ 6451) 2430 2950 3770 5540 7540 5820 6510

 Consumo Nominale W 700 (310 ~ 1150) 940 (390 ~ 1460) 1420 (360 ~ 2100) 670 820 1040 1730 2210 1710 2030

 COP W/W 4,2 4,0 3,44 3,63 3,62 3,62 3,21 3,41 3,41 3,21

 Classe di efficienza energetica  A A B A A A C B B C

 Consumo energetico annuo (500 h) kWh 330 490 795 310 410 540 820 1085 875 1025

 Deumidificazione l/h 0,8 1,2 1,5 0,7 1,0 1,2 1,6 2,3 1,0x2+1.2 1,0x2+1.2

 Temperature operativa °C  17 ~  30    17 ~  30                              17 ~ 30 

 Temperatura ambiente °C  -15 ~ 50    -7 ~ 45                  18~43 (raffreddameto); -7~24 (riscaldamento)

 UNITA' INTERNA  HI9-HRDF1 HI12-HRDF1 HI18-HRDF1 HI7-HRF1 HI9-HRF1 HI12-HRF1 HI18-HRF1 HI24-HRF1 HM9-HRF1 HM12-HRF1

 Portata d'aria (max - med - min) m3/h 590/570/325 615/485/325 800/750/600 450/400/350 500/430/370 580/500/420 850/700/600 1200/1120/1080 500/430/370 600/520/420

 Livello di rumorisità (max - med - min) dB(A) 39/33/27 41/35/28 44/40/37 36/32/27 38/34/28 39/35/30 41/37/32 45/41/37 36/32/28 36/34/28

 Dimensioni (W x H x D) mm 790x265x195 790x265x195 920x292x225 710x250x195 710x250x195 790x265x195 920x292x225 1080x330x225 710x250x195 790x265x193

 Peso kg 9 9 11,5 8 8 9 13 17 8 9

 UNITA' ESTERNA  HIO9-HDF1 HIO12-HDF1 HIO18-HDF1 HIO7-HF1 HIO9-HF1 HIO12-HF1 HIO18-HF1 HIO24-HF1 H2MO18-HF1 H2MO21-HF1

 Portata d'aria m3/h 1650/1060 1650/1060 3000 - 2200 1500 1800 2000 2500 2500 2200 2200

 Livello di rumorosità dB(A) 52 54 56 49 50 50 52 55 56 56

 Dimensioni (W x H x D) mm 760x590x285 760x590x285 845x695x335 700x535x235 780x540x250 780x540x250 845x695x335 845x695x335 895x655x345 895x655x345

 Peso kg 40,5 40,5 52 28,5 31 38 52 61 75 76

 Attacchi liquido inches Ø 6,35 (1/4") Ø 6,35 (1/4") Ø 6,35 (1/4") Ø 6,35 (1/4") Ø 6,35 (1/4") Ø 6,35 (1/4") Ø 6,35 (1/4") Ø 9,53 (3/8") Ø 6,35 (1/4") x2 Ø 6,35 (1/4")/Ø 9,53 (3/8")

 Attacchi gas inches Ø 9,53 (3/8") Ø 12,7 (1/2") Ø 12,7 (1/2") Ø 9,53 (3/8") Ø 9,53 (3/8") Ø 12,7 (1/2") Ø 12,7 (1/2") Ø 16 (5/8") Ø 9,53 (3/8") x2 Ø 6,35 (1/4")/Ø 12,7 (1/2")

 Distanza massima unità interna ed esterna m 15 15 15 10 10 10 15 20 15 15

 Altezza massima unità interna ed esterna m 8 8 8 5 5 5 8 10 5 5
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