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Sistemi multisplit inverter 
di nuova generazione

Sistemi multisplit inverter 
di nuova generazione

Classe A di efficienza energetica

Il sistema Multisplit inverter Sintesi di De'Longhi Professional è caratterizzato 
da un'elevatissima efficienza energetica grazie all'impiego di ogni tecnologie in 
grado di ottimizzare sistematicamente i rendimenti energetici.

I sistemi multi inverter DC Sintesi di De'Longhi Professional rispondono in modo nuovo alle 
esigenze di comfort dei moderni edifici ed in particolare delle superfici adibite a piccolo e medio 
terziario, con un approccio che unisce i vantaggi della tecnologia Inverter alla flessibilità dei 
sistemi ad espansione.

Da un lato infatti si ottimizzano i consumi ed aumentano le potenzialità frigorifere, grazie al compressore inverter DC, 
dall'altro si può scegliere tra un vasto numero di possibili combinazioni con unità interne di tipo cassette, murali, a 
pavimento, a soffitto o canalizzate.
Il tutto per assicurare sempre: massima qualità del comfort ed efficienza energetica, minima invasività ed impatto estetico, 
massima libertà progettuale e capacità di adattamento ad ogni tipologia di struttura e impiego.

Tecnologia inverter DC

La tecnologia Inverter DC consente di variare la velocità e quindi la potenza 
erogata dal compressore da un minimo del 20% ad un massimo del 130%, a 
differenza dei normali condizionatori che, oltre ad avere solo due stati di 
funzionamento (Acceso-Spento), possono funzionare solo alla velocità 
nominale. Il compressore, dotato di tecnologia Inverter, all’accensione della 
macchina, si attiva alla massima potenza permettendo così di raggiungere la 
temperatura impostata in un tempo inferiore ai condizionatori tradizionali.

4 tipologie di unità interne

Terminali a controsoffitto, murali, canalizzabili, a vista o da incasso, orizzontali 
o verticali, a pavimento. Sintesi permette di impiegare indifferentemente 
qualunque tipologia di terminale per assicurare sempre la massima qualità del 
comfort e la più completa adattabilità ad ogni tipo di arredo e scelta 
architettonica.

Fino a 4 unità in un sistema

Sintesi è un sistema di climatizzazione particolarmente adatto alle piccole e 
medie superfici adibite a ufficio. La possibilità di collegare e gestire in un unico 
sistema fino a 4 unità interne di diversa tipologia e potenza, assicura una 
buona flessibilità ed il raggiungimento di ottime condizioni termo-igrometriche.



Climaveneta Home System
Via Duca d’Aosta 121- 31030 Mignagola (TV) – Italia
Tel +39 0422 4131 – Fax +39 0422 413659
Numero verde: 800 019 190
info@climavenetahs.it  –  www.climaveneta.it 

C
od

. 5
87

80
44

30
0

Sistemi multisplit inverter 
di nuova generazione

Sistemi multisplit inverter 
di nuova generazione

Classe A di efficienza energetica

Il sistema Multisplit inverter Sintesi di De'Longhi Professional è caratterizzato 
da un'elevatissima efficienza energetica grazie all'impiego di ogni tecnologie in 
grado di ottimizzare sistematicamente i rendimenti energetici.

I sistemi multi inverter DC Sintesi di De'Longhi Professional rispondono in modo nuovo alle 
esigenze di comfort dei moderni edifici ed in particolare delle superfici adibite a piccolo e medio 
terziario, con un approccio che unisce i vantaggi della tecnologia Inverter alla flessibilità dei 
sistemi ad espansione.

Da un lato infatti si ottimizzano i consumi ed aumentano le potenzialità frigorifere, grazie al compressore inverter DC, 
dall'altro si può scegliere tra un vasto numero di possibili combinazioni con unità interne di tipo cassette, murali, a 
pavimento, a soffitto o canalizzate.
Il tutto per assicurare sempre: massima qualità del comfort ed efficienza energetica, minima invasività ed impatto estetico, 
massima libertà progettuale e capacità di adattamento ad ogni tipologia di struttura e impiego.

Tecnologia inverter DC

La tecnologia Inverter DC consente di variare la velocità e quindi la potenza 
erogata dal compressore da un minimo del 20% ad un massimo del 130%, a 
differenza dei normali condizionatori che, oltre ad avere solo due stati di 
funzionamento (Acceso-Spento), possono funzionare solo alla velocità 
nominale. Il compressore, dotato di tecnologia Inverter, all’accensione della 
macchina, si attiva alla massima potenza permettendo così di raggiungere la 
temperatura impostata in un tempo inferiore ai condizionatori tradizionali.

4 tipologie di unità interne

Terminali a controsoffitto, murali, canalizzabili, a vista o da incasso, orizzontali 
o verticali, a pavimento. Sintesi permette di impiegare indifferentemente 
qualunque tipologia di terminale per assicurare sempre la massima qualità del 
comfort e la più completa adattabilità ad ogni tipo di arredo e scelta 
architettonica.

Fino a 4 unità in un sistema

Sintesi è un sistema di climatizzazione particolarmente adatto alle piccole e 
medie superfici adibite a ufficio. La possibilità di collegare e gestire in un unico 
sistema fino a 4 unità interne di diversa tipologia e potenza, assicura una 
buona flessibilità ed il raggiungimento di ottime condizioni termo-igrometriche.



Climaveneta Home System
Via Duca d’Aosta 121- 31030 Mignagola (TV) – Italia
Tel +39 0422 4131 – Fax +39 0422 413659
Numero verde: 800 019 190
info@climavenetahs.it  –  www.climaveneta.it 

C
od

. 5
87

80
44

30
0

Sistemi multisplit inverter 
di nuova generazione

Sistemi multisplit inverter 
di nuova generazione

Classe A di efficienza energetica

Il sistema Multisplit inverter Sintesi di De'Longhi Professional è caratterizzato 
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differenza dei normali condizionatori che, oltre ad avere solo due stati di 
funzionamento (Acceso-Spento), possono funzionare solo alla velocità 
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Sistemi multisplit inverter 
di nuova generazione

Le unità esterne Le unità interne

H2O-18, H3O-27, H4O-27
Unità esterne con tecnologia inverter
Potenze da 18.000 a 27.000 BTU/h

Le unità esterne, con tecnologia inverter di potenza 
da 18000 a 27000 BTU/h,  sono state progettate per 
assicurare un'elevata efficienza energetica anche ai 
carichi parziali e per poter alimentare fino ad un 
massimo di 4 unità interne di diversa  tipologia e 
potenza garantendo così massima flessibilità e libertà 
progettuale.

Combinazione unità interne  Single Dual Single Dual Trial Single Dual Trial Quadri

Tensione - Frequenza Ph-V-Hz  1Ph,220-240V~,50Hz  1Ph,220-240V~,50Hz    1Ph,220-240V~,50Hz

Capacità in raffreddamento Btu/h 7000~12000  18073 7000~12000 16000~19000 23870 7000~18000 14000~24000  21000~26000 27792

 W 2052 ~ 3520  5300 2052 ~ 3520 4692 ~ 5572 7000 2052 ~ 5278 4105 ~ 7038  6158 ~ 7625 8150

Consumo nominale raffreddamento W 1000~1200  1630 1000~1300 1800~2050 2150 1334-1784 1730-2200  2234-2531 2500

Corrente assorbita raffreddamento A 4.5~5.5  7 4.6~6 10.5~13 13 5.8~7.8 7.5~10.7  9.7~12.1 11

Capacità in riscaldamento Btu/h 10000~14000  21619 10000~14000 18000~21000 25575 9000~18000 16000~25000  21000~27000 30690

 W 2932~4105  6340 2050~4105 5278~6155 7500 2640~5278 4692~7331  6158~7918 9000

Consumo nominale in riscaldamento W 1150~1450  1760 1150~1450 1950~2300 2000 1356-2103 1730-2653  2459-2869 3100

Corrente assorbita in riscaldamento A 5~6  8.5 5.8~6.7 9.0~10.6 12 7.2~11 9.3~14.9  12.9~15.3 14.5

EER   3,25   3,26    3,26

COP   3,60   3,75    2,90

Portata d'aria m3/h  3000   3000    3500

Rumorosità dB(A)  50   53    54

Dimensioni (WxHxD) mm  845x695x335   845x695x335    968x858x355

Peso netto Kg  61   67    80

Refrigerante R410A/g  1800   2280    2550

Quantita di refrigerante oltre i 5 m g/m  15   15    15

Attacchi liquido/ Attachi gas mm (inch)  ø 6.35 (1/4") /ø 9.53 (3/8")  ø 6.35 (1/4") /ø 9.53 (3/8")    ø 6.35 (1/4") /ø 9.53 (3/8")

Massima lunghezza tubazioni m  30   45    60

Altezza massima tra esterna/interna m  10   10    10

Temperatura ambiente °C   Raffreddamento (17~43)  Riscaldamento (-7~21)             Raffreddamento (17~43)  Riscaldamento (-7~21)

 MODELLI H2O-18HDF1 H3O-27HDF1  H4O-27HDF1

HICF 12 e 18
Unità pavimento / soffitto inverter
Potenze da 12.000 e 18.000 BTU/h

Unità pavimento / soffitto inverter DC da 12.000 a 18.000 BTU/h ad alta efficienza e 
costi energetici contenuti; possibilità di combinazione con altre unità interne per 
soddisfare ogni scelta architettonica ed esigenza di arredamento.

Tensione - Frequenza Ph-V-Hz  220 ~ 240V - 1ph - 50Hz

Capacità raffreddamento Btu/h 12000  18000

 W 3519  5279

Consumo nominale W 35  35

Corrente assorbita A 0,145  0,145

Capacità in riscaldamento Btu/h 13500  20000

 W 3959  5865

Consumo nominale W 35  35

Corrente assorbita A 0,145  0,145

Portata d'aria (Hi/Mi/Lo) m3/h 650/570/500  650/570/500

Rumorosità (Hi/Mi/Lo) dB(A) 36/35/33  38/36/33

Linee liquido/ linee gas mm (inch) ø 6.35 (1/4") / ø 12.7 (1/2")  ø 6.35 (1/4") / ø 12.7 (1/2")

Diametro scarico condensa mm ø 25  ø 25

Dimensioni (WxHxD) mm 990x660x206  990x660x206

Peso netto Kg 27  27

 MODELLI HICF-12HRDF1  HICF-18HRDF1

HIW 7 ~ 12
Unità murali inverter
Potenze da 7.000 a 12.000 BTU/h
Unità murali DC Inverter da 7.000 a 12.000 BTU/h ad alta efficienza. L’estetica 
semplice ed elegante permette di integrarli perfettamente in qualsiasi ambiente, 
garantendo il comfort climatico desiderato, anche in combinazione con le altre unità 
della serie Sintesi. 

Tensione - Frequenza Ph-V-Hz  220 ~ 240V - 1ph - 50Hz

Capacità raffreddamento Btu/h 7000 9000 12000

 W 2053 2639 3519

Consumo nominale W 39,5 39,5 42

Capacità riscaldamento Btu/h 8500 10000 14000

 W 2493 2933 4106

Consumo nominale W 39,5 39,5 42

Corrente assorbita A 0,18 0,18 0,2

Portata d'aria (Hi/Mi/Lo) m3/h 480/400/340 480/400/340 580/500/420

Rumorosità (Hi/Mi/Lo) dB(A) 33/30/27 33/30/27 34/31/28

Linee liquido/ linee gas mm (inch) ø 6.35 (1/4") / ø 9.53 (3/8") ø 6.35 (1/4") / ø 9.53 (3/8") ø 6.35 (1/4") / ø 12.7 (1/2")

Diametro scarico condensa mm ø 17,5 ø 17,5 ø 17,5

Dimensioni (WxHxD) mm 745x200x220 745x200x220 820x215x255

Peso netto Kg 8 8 9.5

 MODELLI HIW-7HRDF1 HIW-9HRDF1 HIW-12HRDF1

Tavole delle combinazioni
La forza di Sintesi è nell'elevato numero di combinazioni possibili tra unità di diverse tipologie e potenze 
collegate ad un'unica unità esterna. Le tabelle seguenti illustrano le innumerevoli combinazioni possibili.

Dual combinazioni possibili per le unità interne:

Trial combinazioni possibili per le unità interne:

 Una unità (x 1000 Btu)  Due unità (x 1000 Btu)

 7 7+7  9+9

 9 7+9  9+12

 12 7+12  12+12

 Una unità (x 1000 Btu)  Due unità (x 1000 Btu)  Tre unità (x 1000 Btu)

 7 7+7 9+9 12+12 7+7+7  7+9+12

 9 7+9 9+12  7+7+9  7+12+12

 12 7+12   7+7+12  9+9+9

     7+9+9  9+9+12

Quadri combinazioni possibili per le unità interne:
 Una unità  Due unità    Tre unità                  Quattro unità

 7 7+7 9+9 12+18 7+7+7 7+9+9  7+12+18 9+12+12 7+7+7+7 7+7+9+9 9+9+9+9

 9 7+9 9+12 18+18 7+7+9 7+9+12  9+9+9 9+12+18 7+7+7+9 7+7+9+12 9+9+9+12

 12 7+12 9+18  7+7+12 7+9+18  9+9+12 12+12+12 7+7+7+12 7+9+9+9 7+7+12+12

 18 7+18 12+12  7+7+18 9+12+12  9+9+18  7+7+7+18 7+9+9+12 7+9+12+12

Per ulteriori informazioni fare rifemento alla documentazione tecnica relativa

HIDU 7 ~ 18
Unità canalizzabili inverter
Potenze da 7.000 a 18.000 BTU/h

Unità canalizzabili inverter DC con potenze da 7.000 a 18.000 BTU/h 
ad alta efficienza e costi energetici contenuti; possibilità di 
combinazione con altre unità interne per soddisfare ogni esigenza di 
arredamento.

Tensione - Frequenza Ph-V-Hz   220 ~ 240V - 1ph - 50Hz

Capacità raffreddamento Btu/h 7000 9000  12000 18000

 W 2053 2639  3519 5279

Consumo nominale W 40 40  45 60

Capacità in riscaldamento Btu/h 8500 11000  13000 20500

 W 2493 3226  3812 6012

Consumo nominale W 40 40  45 60

Corrente assorbita A 0,2 0,2  0,2 0,3

Portata d'aria (Hi/Mi/Lo) m3/h 680/620/540 680/620/540  680/620/540 870/800/720

Pressione statica Pa 10 10  10 10

Rumorosità (Hi/Mi/Lo) dB(A) 32/29/27 33/30/27  35/32/30 37/35/32

Linee liquido/ linee gas mm (inch) ø 6.35 (1/4") / ø 9.53 (3/8") ø 6.35 (1/4") / ø 9.53 (3/8")  ø 6.35 (1/4") / ø 12.7 (1/2") ø 6.35 (1/4") / ø 12.7 (1/2")

Dimensioni (WxHxD) mm 874x203x375 874x203x375  874x203x375 1224x206x365

Peso netto Kg 15 15  15 18

Diametro scarico condensa mm ø 19 ø 19  ø 19 ø 19

 MODELLI HIDU-7HRDF1 HIDU-9HRDF1 HIDU-12HRDF1 HIDU-18HRDF1

HICA 7 ~ 18
Unità cassette inverter
Potenze da 7.000 a 18.000 BTU/h
Unità a cassette inverter DC con potenze da 7.000 a 18.000 BTU/h
ad alta efficienza energetica con possibilità di combinazione con
altre unità interne per risolvere al meglio ogni esigenza impiantistica.

Tensione - Frequenza Ph-V-Hz   220 ~ 240V - 1ph - 50Hz

Capacità raffreddamento Btu/h 7000 9000  12000 18000

 W 2053 2639  3519 5279

Consumo nominale W 33 35  40 80

Capacità in riscaldamento Btu/h 9000 11000  13000 20500

 W 2639 3226  3812 6012

Consumo nominale W 33 35  40 80

Corrente assorbita A 0,15 0,15  0,2 0,4

Portata d'aria (Hi/Mi/Lo) m3/h 510/400 510/400  550/420 700/560

Rumorosità (Hi/Mi/Lo) dB(A) 33/30 33/30  33/30 40/37

Linee liquido/ linee gas mm (inch) ø 6.35 (1/4") / ø 9.53 (3/8") ø 6.35 (1/4") / ø 9.53 (3/8")  ø 6.35 (1/4") / ø 12.7 (1/2") ø 6.35 (1/4") / ø 12.7 (1/2")

Diametro scarico condensa mm ø 25 ø 25  ø 25 ø 25

Dimensioni (WxHxD) mm 580x254x580 580x254x580  580x254x580 580x254x580

Dimensioni pannello (WxHxD) mm 650x30x650 650x30x650  650x30x650 650x30x650

Peso netto Kg 18.5 18.5  18.5 18.5

Peso netto pannello Kg 3 3  3 3

 MODELLI HICA-7HRDF1 HICA-9HRDF1 HICA-12HRDF1 HICA-18HRDF1
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Le unità esterne Le unità interne

H2O-18, H3O-27, H4O-27
Unità esterne con tecnologia inverter
Potenze da 18.000 a 27.000 BTU/h

Le unità esterne, con tecnologia inverter di potenza 
da 18000 a 27000 BTU/h,  sono state progettate per 
assicurare un'elevata efficienza energetica anche ai 
carichi parziali e per poter alimentare fino ad un 
massimo di 4 unità interne di diversa  tipologia e 
potenza garantendo così massima flessibilità e libertà 
progettuale.

Combinazione unità interne  Single Dual Single Dual Trial Single Dual Trial Quadri

Tensione - Frequenza Ph-V-Hz  1Ph,220-240V~,50Hz  1Ph,220-240V~,50Hz    1Ph,220-240V~,50Hz

Capacità in raffreddamento Btu/h 7000~12000  18073 7000~12000 16000~19000 23870 7000~18000 14000~24000  21000~26000 27792

 W 2052 ~ 3520  5300 2052 ~ 3520 4692 ~ 5572 7000 2052 ~ 5278 4105 ~ 7038  6158 ~ 7625 8150

Consumo nominale raffreddamento W 1000~1200  1630 1000~1300 1800~2050 2150 1334-1784 1730-2200  2234-2531 2500

Corrente assorbita raffreddamento A 4.5~5.5  7 4.6~6 10.5~13 13 5.8~7.8 7.5~10.7  9.7~12.1 11

Capacità in riscaldamento Btu/h 10000~14000  21619 10000~14000 18000~21000 25575 9000~18000 16000~25000  21000~27000 30690

 W 2932~4105  6340 2050~4105 5278~6155 7500 2640~5278 4692~7331  6158~7918 9000

Consumo nominale in riscaldamento W 1150~1450  1760 1150~1450 1950~2300 2000 1356-2103 1730-2653  2459-2869 3100

Corrente assorbita in riscaldamento A 5~6  8.5 5.8~6.7 9.0~10.6 12 7.2~11 9.3~14.9  12.9~15.3 14.5

EER   3,25   3,26    3,26

COP   3,60   3,75    2,90

Portata d'aria m3/h  3000   3000    3500

Rumorosità dB(A)  50   53    54

Dimensioni (WxHxD) mm  845x695x335   845x695x335    968x858x355

Peso netto Kg  61   67    80

Refrigerante R410A/g  1800   2280    2550

Quantita di refrigerante oltre i 5 m g/m  15   15    15

Attacchi liquido/ Attachi gas mm (inch)  ø 6.35 (1/4") /ø 9.53 (3/8")  ø 6.35 (1/4") /ø 9.53 (3/8")    ø 6.35 (1/4") /ø 9.53 (3/8")

Massima lunghezza tubazioni m  30   45    60

Altezza massima tra esterna/interna m  10   10    10

Temperatura ambiente °C   Raffreddamento (17~43)  Riscaldamento (-7~21)             Raffreddamento (17~43)  Riscaldamento (-7~21)

 MODELLI H2O-18HDF1 H3O-27HDF1  H4O-27HDF1

HICF 12 e 18
Unità pavimento / soffitto inverter
Potenze da 12.000 e 18.000 BTU/h

Unità pavimento / soffitto inverter DC da 12.000 a 18.000 BTU/h ad alta efficienza e 
costi energetici contenuti; possibilità di combinazione con altre unità interne per 
soddisfare ogni scelta architettonica ed esigenza di arredamento.

Tensione - Frequenza Ph-V-Hz  220 ~ 240V - 1ph - 50Hz

Capacità raffreddamento Btu/h 12000  18000

 W 3519  5279

Consumo nominale W 35  35

Corrente assorbita A 0,145  0,145

Capacità in riscaldamento Btu/h 13500  20000

 W 3959  5865

Consumo nominale W 35  35

Corrente assorbita A 0,145  0,145

Portata d'aria (Hi/Mi/Lo) m3/h 650/570/500  650/570/500

Rumorosità (Hi/Mi/Lo) dB(A) 36/35/33  38/36/33

Linee liquido/ linee gas mm (inch) ø 6.35 (1/4") / ø 12.7 (1/2")  ø 6.35 (1/4") / ø 12.7 (1/2")

Diametro scarico condensa mm ø 25  ø 25

Dimensioni (WxHxD) mm 990x660x206  990x660x206

Peso netto Kg 27  27

 MODELLI HICF-12HRDF1  HICF-18HRDF1

HIW 7 ~ 12
Unità murali inverter
Potenze da 7.000 a 12.000 BTU/h
Unità murali DC Inverter da 7.000 a 12.000 BTU/h ad alta efficienza. L’estetica 
semplice ed elegante permette di integrarli perfettamente in qualsiasi ambiente, 
garantendo il comfort climatico desiderato, anche in combinazione con le altre unità 
della serie Sintesi. 

Tensione - Frequenza Ph-V-Hz  220 ~ 240V - 1ph - 50Hz

Capacità raffreddamento Btu/h 7000 9000 12000

 W 2053 2639 3519

Consumo nominale W 39,5 39,5 42

Capacità riscaldamento Btu/h 8500 10000 14000

 W 2493 2933 4106

Consumo nominale W 39,5 39,5 42

Corrente assorbita A 0,18 0,18 0,2

Portata d'aria (Hi/Mi/Lo) m3/h 480/400/340 480/400/340 580/500/420

Rumorosità (Hi/Mi/Lo) dB(A) 33/30/27 33/30/27 34/31/28

Linee liquido/ linee gas mm (inch) ø 6.35 (1/4") / ø 9.53 (3/8") ø 6.35 (1/4") / ø 9.53 (3/8") ø 6.35 (1/4") / ø 12.7 (1/2")

Diametro scarico condensa mm ø 17,5 ø 17,5 ø 17,5

Dimensioni (WxHxD) mm 745x200x220 745x200x220 820x215x255

Peso netto Kg 8 8 9.5

 MODELLI HIW-7HRDF1 HIW-9HRDF1 HIW-12HRDF1

Tavole delle combinazioni
La forza di Sintesi è nell'elevato numero di combinazioni possibili tra unità di diverse tipologie e potenze 
collegate ad un'unica unità esterna. Le tabelle seguenti illustrano le innumerevoli combinazioni possibili.

Dual combinazioni possibili per le unità interne:

Trial combinazioni possibili per le unità interne:

 Una unità (x 1000 Btu)  Due unità (x 1000 Btu)

 7 7+7  9+9

 9 7+9  9+12

 12 7+12  12+12

 Una unità (x 1000 Btu)  Due unità (x 1000 Btu)  Tre unità (x 1000 Btu)

 7 7+7 9+9 12+12 7+7+7  7+9+12

 9 7+9 9+12  7+7+9  7+12+12

 12 7+12   7+7+12  9+9+9

     7+9+9  9+9+12

Quadri combinazioni possibili per le unità interne:
 Una unità  Due unità    Tre unità                  Quattro unità

 7 7+7 9+9 12+18 7+7+7 7+9+9  7+12+18 9+12+12 7+7+7+7 7+7+9+9 9+9+9+9

 9 7+9 9+12 18+18 7+7+9 7+9+12  9+9+9 9+12+18 7+7+7+9 7+7+9+12 9+9+9+12

 12 7+12 9+18  7+7+12 7+9+18  9+9+12 12+12+12 7+7+7+12 7+9+9+9 7+7+12+12

 18 7+18 12+12  7+7+18 9+12+12  9+9+18  7+7+7+18 7+9+9+12 7+9+12+12

Per ulteriori informazioni fare rifemento alla documentazione tecnica relativa

HIDU 7 ~ 18
Unità canalizzabili inverter
Potenze da 7.000 a 18.000 BTU/h

Unità canalizzabili inverter DC con potenze da 7.000 a 18.000 BTU/h 
ad alta efficienza e costi energetici contenuti; possibilità di 
combinazione con altre unità interne per soddisfare ogni esigenza di 
arredamento.

Tensione - Frequenza Ph-V-Hz   220 ~ 240V - 1ph - 50Hz

Capacità raffreddamento Btu/h 7000 9000  12000 18000

 W 2053 2639  3519 5279

Consumo nominale W 40 40  45 60

Capacità in riscaldamento Btu/h 8500 11000  13000 20500

 W 2493 3226  3812 6012

Consumo nominale W 40 40  45 60

Corrente assorbita A 0,2 0,2  0,2 0,3

Portata d'aria (Hi/Mi/Lo) m3/h 680/620/540 680/620/540  680/620/540 870/800/720

Pressione statica Pa 10 10  10 10

Rumorosità (Hi/Mi/Lo) dB(A) 32/29/27 33/30/27  35/32/30 37/35/32

Linee liquido/ linee gas mm (inch) ø 6.35 (1/4") / ø 9.53 (3/8") ø 6.35 (1/4") / ø 9.53 (3/8")  ø 6.35 (1/4") / ø 12.7 (1/2") ø 6.35 (1/4") / ø 12.7 (1/2")

Dimensioni (WxHxD) mm 874x203x375 874x203x375  874x203x375 1224x206x365

Peso netto Kg 15 15  15 18

Diametro scarico condensa mm ø 19 ø 19  ø 19 ø 19

 MODELLI HIDU-7HRDF1 HIDU-9HRDF1 HIDU-12HRDF1 HIDU-18HRDF1

HICA 7 ~ 18
Unità cassette inverter
Potenze da 7.000 a 18.000 BTU/h
Unità a cassette inverter DC con potenze da 7.000 a 18.000 BTU/h
ad alta efficienza energetica con possibilità di combinazione con
altre unità interne per risolvere al meglio ogni esigenza impiantistica.

Tensione - Frequenza Ph-V-Hz   220 ~ 240V - 1ph - 50Hz

Capacità raffreddamento Btu/h 7000 9000  12000 18000

 W 2053 2639  3519 5279

Consumo nominale W 33 35  40 80

Capacità in riscaldamento Btu/h 9000 11000  13000 20500

 W 2639 3226  3812 6012

Consumo nominale W 33 35  40 80

Corrente assorbita A 0,15 0,15  0,2 0,4

Portata d'aria (Hi/Mi/Lo) m3/h 510/400 510/400  550/420 700/560

Rumorosità (Hi/Mi/Lo) dB(A) 33/30 33/30  33/30 40/37

Linee liquido/ linee gas mm (inch) ø 6.35 (1/4") / ø 9.53 (3/8") ø 6.35 (1/4") / ø 9.53 (3/8")  ø 6.35 (1/4") / ø 12.7 (1/2") ø 6.35 (1/4") / ø 12.7 (1/2")

Diametro scarico condensa mm ø 25 ø 25  ø 25 ø 25

Dimensioni (WxHxD) mm 580x254x580 580x254x580  580x254x580 580x254x580

Dimensioni pannello (WxHxD) mm 650x30x650 650x30x650  650x30x650 650x30x650

Peso netto Kg 18.5 18.5  18.5 18.5

Peso netto pannello Kg 3 3  3 3

 MODELLI HICA-7HRDF1 HICA-9HRDF1 HICA-12HRDF1 HICA-18HRDF1



Sistemi multisplit inverter 
di nuova generazione

Le unità esterne Le unità interne

H2O-18, H3O-27, H4O-27
Unità esterne con tecnologia inverter
Potenze da 18.000 a 27.000 BTU/h

Le unità esterne, con tecnologia inverter di potenza 
da 18000 a 27000 BTU/h,  sono state progettate per 
assicurare un'elevata efficienza energetica anche ai 
carichi parziali e per poter alimentare fino ad un 
massimo di 4 unità interne di diversa  tipologia e 
potenza garantendo così massima flessibilità e libertà 
progettuale.

Combinazione unità interne  Single Dual Single Dual Trial Single Dual Trial Quadri

Tensione - Frequenza Ph-V-Hz  1Ph,220-240V~,50Hz  1Ph,220-240V~,50Hz    1Ph,220-240V~,50Hz

Capacità in raffreddamento Btu/h 7000~12000  18073 7000~12000 16000~19000 23870 7000~18000 14000~24000  21000~26000 27792

 W 2052 ~ 3520  5300 2052 ~ 3520 4692 ~ 5572 7000 2052 ~ 5278 4105 ~ 7038  6158 ~ 7625 8150

Consumo nominale raffreddamento W 1000~1200  1630 1000~1300 1800~2050 2150 1334-1784 1730-2200  2234-2531 2500

Corrente assorbita raffreddamento A 4.5~5.5  7 4.6~6 10.5~13 13 5.8~7.8 7.5~10.7  9.7~12.1 11

Capacità in riscaldamento Btu/h 10000~14000  21619 10000~14000 18000~21000 25575 9000~18000 16000~25000  21000~27000 30690

 W 2932~4105  6340 2050~4105 5278~6155 7500 2640~5278 4692~7331  6158~7918 9000

Consumo nominale in riscaldamento W 1150~1450  1760 1150~1450 1950~2300 2000 1356-2103 1730-2653  2459-2869 3100

Corrente assorbita in riscaldamento A 5~6  8.5 5.8~6.7 9.0~10.6 12 7.2~11 9.3~14.9  12.9~15.3 14.5

EER   3,25   3,26    3,26

COP   3,60   3,75    2,90

Portata d'aria m3/h  3000   3000    3500

Rumorosità dB(A)  50   53    54

Dimensioni (WxHxD) mm  845x695x335   845x695x335    968x858x355

Peso netto Kg  61   67    80

Refrigerante R410A/g  1800   2280    2550

Quantita di refrigerante oltre i 5 m g/m  15   15    15

Attacchi liquido/ Attachi gas mm (inch)  ø 6.35 (1/4") /ø 9.53 (3/8")  ø 6.35 (1/4") /ø 9.53 (3/8")    ø 6.35 (1/4") /ø 9.53 (3/8")

Massima lunghezza tubazioni m  30   45    60

Altezza massima tra esterna/interna m  10   10    10

Temperatura ambiente °C   Raffreddamento (17~43)  Riscaldamento (-7~21)             Raffreddamento (17~43)  Riscaldamento (-7~21)

 MODELLI H2O-18HDF1 H3O-27HDF1  H4O-27HDF1

HICF 12 e 18
Unità pavimento / soffitto inverter
Potenze da 12.000 e 18.000 BTU/h

Unità pavimento / soffitto inverter DC da 12.000 a 18.000 BTU/h ad alta efficienza e 
costi energetici contenuti; possibilità di combinazione con altre unità interne per 
soddisfare ogni scelta architettonica ed esigenza di arredamento.

Tensione - Frequenza Ph-V-Hz  220 ~ 240V - 1ph - 50Hz

Capacità raffreddamento Btu/h 12000  18000

 W 3519  5279

Consumo nominale W 35  35

Corrente assorbita A 0,145  0,145

Capacità in riscaldamento Btu/h 13500  20000

 W 3959  5865

Consumo nominale W 35  35

Corrente assorbita A 0,145  0,145

Portata d'aria (Hi/Mi/Lo) m3/h 650/570/500  650/570/500

Rumorosità (Hi/Mi/Lo) dB(A) 36/35/33  38/36/33

Linee liquido/ linee gas mm (inch) ø 6.35 (1/4") / ø 12.7 (1/2")  ø 6.35 (1/4") / ø 12.7 (1/2")

Diametro scarico condensa mm ø 25  ø 25

Dimensioni (WxHxD) mm 990x660x206  990x660x206

Peso netto Kg 27  27

 MODELLI HICF-12HRDF1  HICF-18HRDF1

HIW 7 ~ 12
Unità murali inverter
Potenze da 7.000 a 12.000 BTU/h
Unità murali DC Inverter da 7.000 a 12.000 BTU/h ad alta efficienza. L’estetica 
semplice ed elegante permette di integrarli perfettamente in qualsiasi ambiente, 
garantendo il comfort climatico desiderato, anche in combinazione con le altre unità 
della serie Sintesi. 

Tensione - Frequenza Ph-V-Hz  220 ~ 240V - 1ph - 50Hz

Capacità raffreddamento Btu/h 7000 9000 12000

 W 2053 2639 3519

Consumo nominale W 39,5 39,5 42

Capacità riscaldamento Btu/h 8500 10000 14000

 W 2493 2933 4106

Consumo nominale W 39,5 39,5 42

Corrente assorbita A 0,18 0,18 0,2

Portata d'aria (Hi/Mi/Lo) m3/h 480/400/340 480/400/340 580/500/420

Rumorosità (Hi/Mi/Lo) dB(A) 33/30/27 33/30/27 34/31/28

Linee liquido/ linee gas mm (inch) ø 6.35 (1/4") / ø 9.53 (3/8") ø 6.35 (1/4") / ø 9.53 (3/8") ø 6.35 (1/4") / ø 12.7 (1/2")

Diametro scarico condensa mm ø 17,5 ø 17,5 ø 17,5

Dimensioni (WxHxD) mm 745x200x220 745x200x220 820x215x255

Peso netto Kg 8 8 9.5

 MODELLI HIW-7HRDF1 HIW-9HRDF1 HIW-12HRDF1

Tavole delle combinazioni
La forza di Sintesi è nell'elevato numero di combinazioni possibili tra unità di diverse tipologie e potenze 
collegate ad un'unica unità esterna. Le tabelle seguenti illustrano le innumerevoli combinazioni possibili.

Dual combinazioni possibili per le unità interne:

Trial combinazioni possibili per le unità interne:

 Una unità (x 1000 Btu)  Due unità (x 1000 Btu)

 7 7+7  9+9

 9 7+9  9+12

 12 7+12  12+12

 Una unità (x 1000 Btu)  Due unità (x 1000 Btu)  Tre unità (x 1000 Btu)

 7 7+7 9+9 12+12 7+7+7  7+9+12

 9 7+9 9+12  7+7+9  7+12+12

 12 7+12   7+7+12  9+9+9

     7+9+9  9+9+12

Quadri combinazioni possibili per le unità interne:
 Una unità  Due unità    Tre unità                  Quattro unità

 7 7+7 9+9 12+18 7+7+7 7+9+9  7+12+18 9+12+12 7+7+7+7 7+7+9+9 9+9+9+9

 9 7+9 9+12 18+18 7+7+9 7+9+12  9+9+9 9+12+18 7+7+7+9 7+7+9+12 9+9+9+12

 12 7+12 9+18  7+7+12 7+9+18  9+9+12 12+12+12 7+7+7+12 7+9+9+9 7+7+12+12

 18 7+18 12+12  7+7+18 9+12+12  9+9+18  7+7+7+18 7+9+9+12 7+9+12+12

Per ulteriori informazioni fare rifemento alla documentazione tecnica relativa

HIDU 7 ~ 18
Unità canalizzabili inverter
Potenze da 7.000 a 18.000 BTU/h

Unità canalizzabili inverter DC con potenze da 7.000 a 18.000 BTU/h 
ad alta efficienza e costi energetici contenuti; possibilità di 
combinazione con altre unità interne per soddisfare ogni esigenza di 
arredamento.

Tensione - Frequenza Ph-V-Hz   220 ~ 240V - 1ph - 50Hz

Capacità raffreddamento Btu/h 7000 9000  12000 18000

 W 2053 2639  3519 5279

Consumo nominale W 40 40  45 60

Capacità in riscaldamento Btu/h 8500 11000  13000 20500

 W 2493 3226  3812 6012

Consumo nominale W 40 40  45 60

Corrente assorbita A 0,2 0,2  0,2 0,3

Portata d'aria (Hi/Mi/Lo) m3/h 680/620/540 680/620/540  680/620/540 870/800/720

Pressione statica Pa 10 10  10 10

Rumorosità (Hi/Mi/Lo) dB(A) 32/29/27 33/30/27  35/32/30 37/35/32

Linee liquido/ linee gas mm (inch) ø 6.35 (1/4") / ø 9.53 (3/8") ø 6.35 (1/4") / ø 9.53 (3/8")  ø 6.35 (1/4") / ø 12.7 (1/2") ø 6.35 (1/4") / ø 12.7 (1/2")

Dimensioni (WxHxD) mm 874x203x375 874x203x375  874x203x375 1224x206x365

Peso netto Kg 15 15  15 18

Diametro scarico condensa mm ø 19 ø 19  ø 19 ø 19

 MODELLI HIDU-7HRDF1 HIDU-9HRDF1 HIDU-12HRDF1 HIDU-18HRDF1

HICA 7 ~ 18
Unità cassette inverter
Potenze da 7.000 a 18.000 BTU/h
Unità a cassette inverter DC con potenze da 7.000 a 18.000 BTU/h
ad alta efficienza energetica con possibilità di combinazione con
altre unità interne per risolvere al meglio ogni esigenza impiantistica.

Tensione - Frequenza Ph-V-Hz   220 ~ 240V - 1ph - 50Hz

Capacità raffreddamento Btu/h 7000 9000  12000 18000

 W 2053 2639  3519 5279

Consumo nominale W 33 35  40 80

Capacità in riscaldamento Btu/h 9000 11000  13000 20500

 W 2639 3226  3812 6012

Consumo nominale W 33 35  40 80

Corrente assorbita A 0,15 0,15  0,2 0,4

Portata d'aria (Hi/Mi/Lo) m3/h 510/400 510/400  550/420 700/560

Rumorosità (Hi/Mi/Lo) dB(A) 33/30 33/30  33/30 40/37

Linee liquido/ linee gas mm (inch) ø 6.35 (1/4") / ø 9.53 (3/8") ø 6.35 (1/4") / ø 9.53 (3/8")  ø 6.35 (1/4") / ø 12.7 (1/2") ø 6.35 (1/4") / ø 12.7 (1/2")

Diametro scarico condensa mm ø 25 ø 25  ø 25 ø 25

Dimensioni (WxHxD) mm 580x254x580 580x254x580  580x254x580 580x254x580

Dimensioni pannello (WxHxD) mm 650x30x650 650x30x650  650x30x650 650x30x650

Peso netto Kg 18.5 18.5  18.5 18.5

Peso netto pannello Kg 3 3  3 3

 MODELLI HICA-7HRDF1 HICA-9HRDF1 HICA-12HRDF1 HICA-18HRDF1



Sistemi multisplit inverter 
di nuova generazione

Le unità esterne Le unità interne

H2O-18, H3O-27, H4O-27
Unità esterne con tecnologia inverter
Potenze da 18.000 a 27.000 BTU/h

Le unità esterne, con tecnologia inverter di potenza 
da 18000 a 27000 BTU/h,  sono state progettate per 
assicurare un'elevata efficienza energetica anche ai 
carichi parziali e per poter alimentare fino ad un 
massimo di 4 unità interne di diversa  tipologia e 
potenza garantendo così massima flessibilità e libertà 
progettuale.

Combinazione unità interne  Single Dual Single Dual Trial Single Dual Trial Quadri

Tensione - Frequenza Ph-V-Hz  1Ph,220-240V~,50Hz  1Ph,220-240V~,50Hz    1Ph,220-240V~,50Hz

Capacità in raffreddamento Btu/h 7000~12000  18073 7000~12000 16000~19000 23870 7000~18000 14000~24000  21000~26000 27792

 W 2052 ~ 3520  5300 2052 ~ 3520 4692 ~ 5572 7000 2052 ~ 5278 4105 ~ 7038  6158 ~ 7625 8150

Consumo nominale raffreddamento W 1000~1200  1630 1000~1300 1800~2050 2150 1334-1784 1730-2200  2234-2531 2500

Corrente assorbita raffreddamento A 4.5~5.5  7 4.6~6 10.5~13 13 5.8~7.8 7.5~10.7  9.7~12.1 11

Capacità in riscaldamento Btu/h 10000~14000  21619 10000~14000 18000~21000 25575 9000~18000 16000~25000  21000~27000 30690

 W 2932~4105  6340 2050~4105 5278~6155 7500 2640~5278 4692~7331  6158~7918 9000

Consumo nominale in riscaldamento W 1150~1450  1760 1150~1450 1950~2300 2000 1356-2103 1730-2653  2459-2869 3100

Corrente assorbita in riscaldamento A 5~6  8.5 5.8~6.7 9.0~10.6 12 7.2~11 9.3~14.9  12.9~15.3 14.5

EER   3,25   3,26    3,26

COP   3,60   3,75    2,90

Portata d'aria m3/h  3000   3000    3500

Rumorosità dB(A)  50   53    54

Dimensioni (WxHxD) mm  845x695x335   845x695x335    968x858x355

Peso netto Kg  61   67    80

Refrigerante R410A/g  1800   2280    2550

Quantita di refrigerante oltre i 5 m g/m  15   15    15

Attacchi liquido/ Attachi gas mm (inch)  ø 6.35 (1/4") /ø 9.53 (3/8")  ø 6.35 (1/4") /ø 9.53 (3/8")    ø 6.35 (1/4") /ø 9.53 (3/8")

Massima lunghezza tubazioni m  30   45    60

Altezza massima tra esterna/interna m  10   10    10

Temperatura ambiente °C   Raffreddamento (17~43)  Riscaldamento (-7~21)             Raffreddamento (17~43)  Riscaldamento (-7~21)

 MODELLI H2O-18HDF1 H3O-27HDF1  H4O-27HDF1

HICF 12 e 18
Unità pavimento / soffitto inverter
Potenze da 12.000 e 18.000 BTU/h

Unità pavimento / soffitto inverter DC da 12.000 a 18.000 BTU/h ad alta efficienza e 
costi energetici contenuti; possibilità di combinazione con altre unità interne per 
soddisfare ogni scelta architettonica ed esigenza di arredamento.

Tensione - Frequenza Ph-V-Hz  220 ~ 240V - 1ph - 50Hz

Capacità raffreddamento Btu/h 12000  18000

 W 3519  5279

Consumo nominale W 35  35

Corrente assorbita A 0,145  0,145

Capacità in riscaldamento Btu/h 13500  20000

 W 3959  5865

Consumo nominale W 35  35

Corrente assorbita A 0,145  0,145

Portata d'aria (Hi/Mi/Lo) m3/h 650/570/500  650/570/500

Rumorosità (Hi/Mi/Lo) dB(A) 36/35/33  38/36/33

Linee liquido/ linee gas mm (inch) ø 6.35 (1/4") / ø 12.7 (1/2")  ø 6.35 (1/4") / ø 12.7 (1/2")

Diametro scarico condensa mm ø 25  ø 25

Dimensioni (WxHxD) mm 990x660x206  990x660x206

Peso netto Kg 27  27

 MODELLI HICF-12HRDF1  HICF-18HRDF1

HIW 7 ~ 12
Unità murali inverter
Potenze da 7.000 a 12.000 BTU/h
Unità murali DC Inverter da 7.000 a 12.000 BTU/h ad alta efficienza. L’estetica 
semplice ed elegante permette di integrarli perfettamente in qualsiasi ambiente, 
garantendo il comfort climatico desiderato, anche in combinazione con le altre unità 
della serie Sintesi. 

Tensione - Frequenza Ph-V-Hz  220 ~ 240V - 1ph - 50Hz

Capacità raffreddamento Btu/h 7000 9000 12000

 W 2053 2639 3519

Consumo nominale W 39,5 39,5 42

Capacità riscaldamento Btu/h 8500 10000 14000

 W 2493 2933 4106

Consumo nominale W 39,5 39,5 42

Corrente assorbita A 0,18 0,18 0,2

Portata d'aria (Hi/Mi/Lo) m3/h 480/400/340 480/400/340 580/500/420

Rumorosità (Hi/Mi/Lo) dB(A) 33/30/27 33/30/27 34/31/28

Linee liquido/ linee gas mm (inch) ø 6.35 (1/4") / ø 9.53 (3/8") ø 6.35 (1/4") / ø 9.53 (3/8") ø 6.35 (1/4") / ø 12.7 (1/2")

Diametro scarico condensa mm ø 17,5 ø 17,5 ø 17,5

Dimensioni (WxHxD) mm 745x200x220 745x200x220 820x215x255

Peso netto Kg 8 8 9.5

 MODELLI HIW-7HRDF1 HIW-9HRDF1 HIW-12HRDF1

Tavole delle combinazioni
La forza di Sintesi è nell'elevato numero di combinazioni possibili tra unità di diverse tipologie e potenze 
collegate ad un'unica unità esterna. Le tabelle seguenti illustrano le innumerevoli combinazioni possibili.

Dual combinazioni possibili per le unità interne:

Trial combinazioni possibili per le unità interne:

 Una unità (x 1000 Btu)  Due unità (x 1000 Btu)

 7 7+7  9+9

 9 7+9  9+12

 12 7+12  12+12

 Una unità (x 1000 Btu)  Due unità (x 1000 Btu)  Tre unità (x 1000 Btu)

 7 7+7 9+9 12+12 7+7+7  7+9+12

 9 7+9 9+12  7+7+9  7+12+12

 12 7+12   7+7+12  9+9+9

     7+9+9  9+9+12

Quadri combinazioni possibili per le unità interne:
 Una unità  Due unità    Tre unità                  Quattro unità

 7 7+7 9+9 12+18 7+7+7 7+9+9  7+12+18 9+12+12 7+7+7+7 7+7+9+9 9+9+9+9

 9 7+9 9+12 18+18 7+7+9 7+9+12  9+9+9 9+12+18 7+7+7+9 7+7+9+12 9+9+9+12

 12 7+12 9+18  7+7+12 7+9+18  9+9+12 12+12+12 7+7+7+12 7+9+9+9 7+7+12+12

 18 7+18 12+12  7+7+18 9+12+12  9+9+18  7+7+7+18 7+9+9+12 7+9+12+12

Per ulteriori informazioni fare rifemento alla documentazione tecnica relativa

HIDU 7 ~ 18
Unità canalizzabili inverter
Potenze da 7.000 a 18.000 BTU/h

Unità canalizzabili inverter DC con potenze da 7.000 a 18.000 BTU/h 
ad alta efficienza e costi energetici contenuti; possibilità di 
combinazione con altre unità interne per soddisfare ogni esigenza di 
arredamento.

Tensione - Frequenza Ph-V-Hz   220 ~ 240V - 1ph - 50Hz

Capacità raffreddamento Btu/h 7000 9000  12000 18000

 W 2053 2639  3519 5279

Consumo nominale W 40 40  45 60

Capacità in riscaldamento Btu/h 8500 11000  13000 20500

 W 2493 3226  3812 6012

Consumo nominale W 40 40  45 60

Corrente assorbita A 0,2 0,2  0,2 0,3

Portata d'aria (Hi/Mi/Lo) m3/h 680/620/540 680/620/540  680/620/540 870/800/720

Pressione statica Pa 10 10  10 10

Rumorosità (Hi/Mi/Lo) dB(A) 32/29/27 33/30/27  35/32/30 37/35/32

Linee liquido/ linee gas mm (inch) ø 6.35 (1/4") / ø 9.53 (3/8") ø 6.35 (1/4") / ø 9.53 (3/8")  ø 6.35 (1/4") / ø 12.7 (1/2") ø 6.35 (1/4") / ø 12.7 (1/2")

Dimensioni (WxHxD) mm 874x203x375 874x203x375  874x203x375 1224x206x365

Peso netto Kg 15 15  15 18

Diametro scarico condensa mm ø 19 ø 19  ø 19 ø 19

 MODELLI HIDU-7HRDF1 HIDU-9HRDF1 HIDU-12HRDF1 HIDU-18HRDF1

HICA 7 ~ 18
Unità cassette inverter
Potenze da 7.000 a 18.000 BTU/h
Unità a cassette inverter DC con potenze da 7.000 a 18.000 BTU/h
ad alta efficienza energetica con possibilità di combinazione con
altre unità interne per risolvere al meglio ogni esigenza impiantistica.

Tensione - Frequenza Ph-V-Hz   220 ~ 240V - 1ph - 50Hz

Capacità raffreddamento Btu/h 7000 9000  12000 18000

 W 2053 2639  3519 5279

Consumo nominale W 33 35  40 80

Capacità in riscaldamento Btu/h 9000 11000  13000 20500

 W 2639 3226  3812 6012

Consumo nominale W 33 35  40 80

Corrente assorbita A 0,15 0,15  0,2 0,4

Portata d'aria (Hi/Mi/Lo) m3/h 510/400 510/400  550/420 700/560

Rumorosità (Hi/Mi/Lo) dB(A) 33/30 33/30  33/30 40/37

Linee liquido/ linee gas mm (inch) ø 6.35 (1/4") / ø 9.53 (3/8") ø 6.35 (1/4") / ø 9.53 (3/8")  ø 6.35 (1/4") / ø 12.7 (1/2") ø 6.35 (1/4") / ø 12.7 (1/2")

Diametro scarico condensa mm ø 25 ø 25  ø 25 ø 25

Dimensioni (WxHxD) mm 580x254x580 580x254x580  580x254x580 580x254x580

Dimensioni pannello (WxHxD) mm 650x30x650 650x30x650  650x30x650 650x30x650

Peso netto Kg 18.5 18.5  18.5 18.5

Peso netto pannello Kg 3 3  3 3

 MODELLI HICA-7HRDF1 HICA-9HRDF1 HICA-12HRDF1 HICA-18HRDF1
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Sistemi multisplit inverter 
di nuova generazione

Sistemi multisplit inverter 
di nuova generazione

Classe A di efficienza energetica

Il sistema Multisplit inverter Sintesi di De'Longhi Professional è caratterizzato 
da un'elevatissima efficienza energetica grazie all'impiego di ogni tecnologie in 
grado di ottimizzare sistematicamente i rendimenti energetici.

I sistemi multi inverter DC Sintesi di De'Longhi Professional rispondono in modo nuovo alle 
esigenze di comfort dei moderni edifici ed in particolare delle superfici adibite a piccolo e medio 
terziario, con un approccio che unisce i vantaggi della tecnologia Inverter alla flessibilità dei 
sistemi ad espansione.

Da un lato infatti si ottimizzano i consumi ed aumentano le potenzialità frigorifere, grazie al compressore inverter DC, 
dall'altro si può scegliere tra un vasto numero di possibili combinazioni con unità interne di tipo cassette, murali, a 
pavimento, a soffitto o canalizzate.
Il tutto per assicurare sempre: massima qualità del comfort ed efficienza energetica, minima invasività ed impatto estetico, 
massima libertà progettuale e capacità di adattamento ad ogni tipologia di struttura e impiego.

Tecnologia inverter DC

La tecnologia Inverter DC consente di variare la velocità e quindi la potenza 
erogata dal compressore da un minimo del 20% ad un massimo del 130%, a 
differenza dei normali condizionatori che, oltre ad avere solo due stati di 
funzionamento (Acceso-Spento), possono funzionare solo alla velocità 
nominale. Il compressore, dotato di tecnologia Inverter, all’accensione della 
macchina, si attiva alla massima potenza permettendo così di raggiungere la 
temperatura impostata in un tempo inferiore ai condizionatori tradizionali.

4 tipologie di unità interne

Terminali a controsoffitto, murali, canalizzabili, a vista o da incasso, orizzontali 
o verticali, a pavimento. Sintesi permette di impiegare indifferentemente 
qualunque tipologia di terminale per assicurare sempre la massima qualità del 
comfort e la più completa adattabilità ad ogni tipo di arredo e scelta 
architettonica.

Fino a 4 unità in un sistema

Sintesi è un sistema di climatizzazione particolarmente adatto alle piccole e 
medie superfici adibite a ufficio. La possibilità di collegare e gestire in un unico 
sistema fino a 4 unità interne di diversa tipologia e potenza, assicura una 
buona flessibilità ed il raggiungimento di ottime condizioni termo-igrometriche.




