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HPAC

i-AX 18÷90

Versioni

STD versione base con regolazione velocità 
ventilatori i-BRE

MOD versione con regolazione velocità ventilatori 
condensazione

LT versione per bassa temperatura aria esterna 
con regolazione velocità ventilatori 
condensazione

Caratteristiche

Unità per installazione interna e/o esterna al locale da
climatizzare. 
Massima resistenza alla ruggine grazie alle strutture e
pennellature in lamiera zincata e alla verniciatura con
processo a polveri. I pannelli sono rivestiti all’interno con
materiale fonoassorbente per contenere i livelli sonori. 
L’affidabilità e funzionalità del compressore e di tutti gli altri
componenti sono garantite da partner leader mondiali nel
proprio settore. 
I gruppi ventilanti sono di nuova generazione, del tipo EC
Inverter a commutazione elettronica al fine di massimizzare
il risparmio energetico e contenere al minimo le emissioni
sonore. Controllo di condensazione per una massima
silenziosità (optional). 
Sezione filtrante di tipo G2/G4 standard e F6-F8 opzionali,
secondo la norma CEN-EN 779 con grado di separazione
medio 90,1% ASHRAE. Il filtro è di tipo autoestinguente. 
Il microprocessore gestisce i tempi di accensione dei
compressori con logica FIFO regolando così la potenza
frigorifera, gestisce gli allarmi di funzionamento con
possibilità di interfacciamento a sistemi di supervisione e
tele assistenza. 
Quadro elettrico conforme alle norme IEC 204-
1/EN60204-1 
Circuito frigorifero costituito di standard di valvola
espansione elettronica, valvola solenoide liquido,
pressostato di sicurezza alta/bassa pressione, spia liquido,
filtro deidratore e separatore d´olio per garantire la corretta
lubrificazione del compressore anche alla minima velocità. 
Rete assistenza capillare e supporto Pre e Post vendita. 

Accessori Principali
• Terminale utente remoto
• Batteria riscaldante elettrica
• Batteria riscaldante ad acqua
• Umidificatore ad elettrodi immersi
• Telaio antivibrante con supporti in gomma
• Plenum distribuzione aria con bocchette
• Plenum con setti afonizzati in mandata
• Scheda uscita seriale

Descrizione unità
Condizionatori di precisione canalizzabili con potenze da 7 a 100 kW ad
installazione verticale solo freddo, con possibilità di post riscaldamento elettrico o
ad acqua calda, opzione umidificatore e deumidificatore per un controllo di
precisione delle condizioni termo igrometriche sia per quanto riguarda la
temperatura che l’umidità. Particolarmente indicati per il condizionamento di locali
tecnologici, sale server e sale CED e tutte le applicazioni tecnologiche in genere.
L´utilizzo del compressore inverter permette di modulare la potenza erogata
dall´unità in base alla reale richiesta del carico da dissipare, risultando
particolarmente efficiente ai carichi parziali ottimizzando il consumo elettrico ed
eliminando le correnti di spunto. Unità provviste di valvola espansione elettronica e

di ventilatori di tipo radiale EC Inverter con mandata dell’aria dall´alto e/o dal basso.

Comandi
EVOLUTION
Display semigrafico 132 x 64 pixel, Software programmabile, Storicizzazione 100 allarmi, Allarme generale,
Ripristino automatico da Black Out, Sistema LAN integrato, Gestione Rotazione temporale, Gestione allarmi gravi,
Contemporaneità di funzionamento

Unità close control espansione diretta
raffreddata ad aria, con compressore
inverter 7 - 100 kW
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NOTE
(1) Aria ambiente 24°C-50%, Temperatura cond. 45°C - ESP 20Pa
(2) Misurato a 1,5 m in altezza e 2 m fronte unità in campo libero

18 29 50 70 90

F2 F3 F4 F5 F6

400/3N/50 400/3N/50 400/3N/50 400/3N/50 400/3N/50

R410A R410A R410A R410A R410A

1 1 1 2 2

16,60 28,07 53,14 68,40 84,68

16,60 28,07 50,30 67,30 84,68

1,00 1,00 0,95 0,98 1,00

4,09 7,14 13,92 16,47 21,03

3,65 3,24 3,12 3,25 3,12

6,27 10,62 23,68 22,06 22,70

6,27 10,62 23,68 22,06 22,70

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

1,24 1,96 4,85 4,82 4,83

20,42 34,77 56,52 85,31 93,47

18,44 31,10 51,30 74,60 89,77

0,90 0,89 0,91 0,87 0,96

5,66 8,00 15,24 22,49 24,49

4900 8000 13500 19000 25000

0,47 1,51 3,13 4,57 6,1

53 60 64 67 67

5 5 5 8 8

3,75 3,75 3,75 6 6

3 3 3 3 3

8 9 15 18 18

1000 1000 1550 2100 2650

500 790 790 790 790

1980 1980 1980 1980 1980

Modello

Frame

Alimentazione elettrica V/Ph/Hz

Refrigerante

n° Compressori

PRESTAZIONI

Velocità massima

Potenza Totale Lorda (1) kW

Potenza Sensibile Lorda (1) kW

SHR (1)

Potenza assorbita totale compressori kW

EER

Velocità minima

Potenza Totale Lorda (1) kW

Potenza Sensibile Lorda (1) kW

SHR (1)

Potenza assorbita compressore kW

Booster (funzionamento non continuativo)

Potenza Totale Lorda (1) kW

Potenza Sensibile Lorda (1) kW

SHR (1)

Potenza assorbita compressore kW

VENTILAZIONE

Portata aria nominale mc/h

Assorbimento con vent. radiali kW

Livello di pressione sonora (2) dB(A)

UMIDIFICATORE

Capacità kg/h

Assorbimento kW

RESISTENZE ELETTRICHE

Steps

Assorbimento kW

DIMENSIONI

L mm

P mm

H mm

Inverter i-AX

LP

H
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HPAC

i-AW 18÷90

Versioni

STD versione base con regolazione velocità 
ventilatori i-BDC

MOD_A versione con regolazione velocità ventilatori 
condensazione

MOD_B versione con regolazione pressostatica 
condensazione

Caratteristiche

Unità per installazione interna e/o esterna al locale da
climatizzare. 
Massima resistenza alla ruggine grazie alle strutture e
pennellature in lamiera zincata e alla verniciatura con
processo a polveri. I pannelli sono rivestiti all’interno con
materiale fonoassorbente per contenere i livelli sonori. 
L’affidabilità e funzionalità del compressore e di tutti gli altri
componenti sono garantite da partner leader mondiali nel
proprio settore. 
I gruppi ventilanti sono di nuova generazione, del tipo EC
Inverter a commutazione elettronica al fine di
massimizzare il risparmio energetico e contenere al minimo
le emissioni sonore. 
Controllo di condensazione per una massima silenziosità
(optional). 
Sezione filtrante di tipo G2/G4 standard e F6-F8 opzionali,
secondo la norma CEN-EN 779 con grado di separazione
medio 90,1% ASHRAE. Il filtro è di tipo autoestinguente. 
Il microprocessore gestisce i tempi di accensione dei
compressori con logica FIFO regolando così la potenza
frigorifera, gestisce gli allarmi di funzionamento con
possibilità di interfacciamento a sistemi di supervisione e
tele assistenza. 
Quadro elettrico conforme alle norme IEC 204-
1/EN60204-1 
Circuito frigorifero costituito di standard di valvola
espansione elettronica, valvola solenoide liquido,
pressostato di sicurezza alta/bassa pressione, spia liquido,
filtro deidratore e separatore d´olio per garantire la corretta
lubrificazione del compressore anche alla minima velocità. 
Rete assistenza capillare e supporto Pre e Post vendita. 

Accessori Principali
• Terminale utente remoto
• Batteria riscaldante elettrica
• Batteria riscaldante ad acqua
• Umidificatore ad elettrodi immersi
• Telaio antivibrante con supporti in gomma
• Plenum distribuzione aria con bocchette
• Plenum con setti afonizzati in mandata
• Scheda uscita seriale

Descrizione unità
Condizionatori di precisione canalizzabili con potenze da 7 a 100 kW ad
installazione verticale solo freddo, con possibilità di post riscaldamento elettrico o
ad acqua calda, opzione umidificatore e deumidificatore per un controllo di
precisione delle condizioni termo igrometriche sia per quanto riguarda la
temperatura che l’umidità. Particolarmente indicati per il condizionamento di locali
tecnologici, sale server e sale CED e tutte le applicazioni tecnologiche in genere.
L´utilizzo del compressore inverter permette di modulare la potenza erogata
dall´unità in base alla reale richiesta del carico da dissipare, risultando
particolarmente efficiente ai carichi parziali ottimizzando il consumo elettrico ed
eliminando le correnti di spunto. Unità provviste di valvola espansione elettronica e

di ventilatori di tipo radiale EC Inverter con mandata dell’aria dall´alto e/o dal basso.

Comandi
EVOLUTION
Display semigrafico 132 x 64 pixel, Software programmabile, Storicizzazione 100 allarmi, Allarme generale,
Ripristino automatico da Black Out, Sistema LAN integrato, Gestione Rotazione temporale, Gestione allarmi gravi,
Contemporaneità di funzionamento

Unità close control espansione diretta
raffreddata ad acqua, con
compressore inverter 7 - 100 kW
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NOTE
(1)Aria ambiente 24°C-50%, Acqua 30° - 35°C - ESP 20Pa  
(2)Misurato a 1,5 m  in altezza e 2 m fronte unità in campo libero  

18 29 50 70 90

F2 F3 F4 F5 F6

400/3N/50 400/3N/50 400/3N/50 400/3N/50 400/3N/50

R410A R410A R410A R410A R410A

1 1 1 2 2

17,35 29,32 55,00 72,25 91,52

17,04 28,60 50,80 69,48 89,80

0,98 0,98 0,92 0,96 0,98

3,68 6,38 13,02 14,47 19,64

4,18 3,71 3,40 3,80 3,56

7,27 12,33 25,67 23,61 25,36

7,27 12,33 25,67 23,61 25,36

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

0,96 1,43 3,83 3,99 3,92

21,69 35,30 58,07 88,03 100,09

18,96 31,10 52,00 75,90 93,10

0,87 0,88 0,90 0,86 0,93

4,97 7,83 14,46 21,00 23,64

4900 8000 13500 19000 25000

0,47 1,51 3,13 4,57 6,1

53 60 64 67 67

5 5 5 8 8

3,75 3,75 3,75 6 6

3 3 3 3 3

8 9 15 18 18

1000 1000 1550 2100 2650

500 790 790 790 790

1980 1980 1980 1980 1980

Modello

Frame

Alimentazione elettrica V/Ph/Hz

Refrigerante

n° Compressori

PRESTAZIONI

Velocità massima

Potenza Totale Lorda (1) kW

Potenza Sensibile Lorda (1) kW

SHR (1)

Potenza assorbita totale compressori kW

EER

Velocità minima

Potenza Totale Lorda (1) kW

Potenza Sensibile Lorda (1) kW

SHR (1)

Potenza assorbita compressore kW

Booster (funzionamento non continuativo)

Potenza Totale Lorda (1) kW

Potenza Sensibile Lorda (1) kW

SHR (1)

Potenza assorbita compressore kW

VENTILAZIONE

Portata aria nominale mc/h

Assorbimento con vent. radiali kW

Livello di pressione sonora (2) dB(A)

UMIDIFICATORE

Capacità kg/h

Assorbimento kW

RESISTENZE ELETTRICHE

Steps

Assorbimento kW

DIMENSIONI

L mm

P mm

H mm

Inverter i-AW

LP

H
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HPAC

AX 07÷90

Versioni

STD versione base
LT versione per bassa temperatura aria

esterna con regolazione velocità
ventilatori condensazione

MOD versione con regolazione velocità
ventilatori condensazione

Caratteristiche
Unità per installazione interna e/o esterna al locale da
climatizzare.
Massima resistenza alla ruggine grazie alle strutture e
pennellature in lamiera zincata e alla verniciatura con processo
a polveri. I pannelli sono rivestiti all’interno con materiale
fonoassorbente per contenere i livelli sonori.
L’affidabilità e funzionalità del compressore e di tutti gli altri
componenti sono garantite da partner leader mondiali nel
proprio settore.
I gruppi ventilanti standard sono del tipo centrifugo a doppia
aspirazione, direttamente accoppiato e sospeso su gommini
antivibranti. La tipologia utilizzata è del tipo a pale a curve
avanti per ottenere massima efficienza e silenziosità. Disponibili
come opzione ventilatori radiali del tipo a commutazione
elettronica EC-INVERTER, radiali a pale curve indietro,
per minimizzare il consumo elettrico e le emissioni sonore.
Controllo di condensazione per una massima silenziosità
(optional).
Sezione filtrante di tipo G2/G4 standard e F6-F8 opzionali,
secondo la norma CEN-EN 779 con grado di separazione
medio 90,1% ASHRAE. Il filtro è di tipo autoestinguente.
Il microprocessore gestisce i tempi di accensione dei
compressori con logica FIFO regolando così la potenza
frigorifera, gestisce gli allarmi di funzionamento con possibilità
di interfacciamento a sistemi di supervisione e tele assistenza.
Quadro elettrico conforme alle norme IEC 204-1/EN60204-1
Circuito frigorifero costituito di standard di valvola termostatica
con equalizzatore esterno (termostatica elettronica disponibile
come opzione), valvola solenoide liquido, pressostato di
sicurezza alta/bassa pressione, spia liquido e filtro deidratore.
Rete assistenza capillare e supporto Pre e Post vendita.

Accessori Principali
• Terminale utente remoto
• Batteria riscaldante elettrica
• Batteria riscaldante ad acqua
• Umidificatore ad elettrodi immersi
• Telaio antivibrante con supporti in gomma
• Plenum distribuzione aria con bocchette
• Plenum con setti afonizzati in mandata
• Scheda uscita seriale
• Valvola termostatica elettronica

Descrizione Unità
Condizionatori di precisione canalizzabili con potenze da 7 a 90 kW ad installazione
verticale solo freddo, con possibilità di post riscaldamento elettrico o ad acqua
calda, opzione umidificatore e deumidificatore per un controllo di precisione delle
condizioni termo igrometriche sia per quanto riguarda la temperatura che l’umidità.
Particolarmente indicati per il condizionamento di locali tecnologici, sale server e
sale CED e tutte le applicazione tecnologiche in genere. Unità provviste di ventilatori
di tipo centrifugo con mandata dell’aria dall’alto o dal basso. Condensatore
esterno.

Tensione di alimentazione 400V /3+N/50Hz (per tutti i modelli).

Comandi
EVOLUTION
Display semigrafico 132 x 64 pixel, Software programmabile, Storicizzazione 100 allarmi, Allarme generale,
Ripristino automatico da Black Out, Gestione FIFO Compressori, Sistema LAN integrato, Gestione Rotazione
temporale, Gestione allarmi gravi, Contemporaneità di funzionamento

Unità close control raffreddata ad aria,
espansione diretta
7 - 90 kW



NOTE
(1) Aria ambiente: 24°C/50% u.r.; Temp. condensazione: 45°C
(2) misurato a 1.5m in altezza e 2m fronte unità in campo libero

Modello 07 10 15 18 20 26 29 39

Alimentazione elettrica V-Ph~Hz 400/3+N/50

POTENZA RESA

Potenza Totale (1) kW 7,20 9,60 16,3 19,1 23,3 28,9 31,8 41

Potenza Sensibile (1) kW 7,20 9,20 16,3 18,2 23,3 28,8 29,9 41

SHR 1 0,96 1 0,95 1 1 0,94 1

COMPRESSORI

Quantità n° 1 1 1 1 1 1 1 1

Potenza assorbita kW 1,69 2,20 3,64 4,31 4,93 6 6,93 7,86

N° Circuiti n° 1 1 1 1 1 1 1 1

Refrigerante R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A

VENTILATORI

Portata aria ventilatori m3/h 2500 2500 4900 4900 6500 8000 8000 13500

N° ventilatori centrifughi n° 1 1 2 2 1 1 1 2

N° ventilatori radiali EC Inverter n° 1 1 2 2 1 1 1 2

Assorbimento con vent. centrifughi kW 0,49 0,49 1 1 1,66 2,02 2,02 3,61

Assorbimento con vent. radiali EC Inverter kW 0,27 0,27 0,53 0,53 0,89 1,69 1,69 3,51

Prevalenza statica utile std. Pa 20 20 20 20 20 20 20 20

Pressione sonora (2) dB(A) 50 50 53 53 56 60 60 64

FILTRI ARIA

Grado filtrazione G2 G2 G2 G2 G4 G4 G4 G4

UMIDIFICATORE

Capacità kg/h 3 3 5 5 5 5 5 5

Potenza assorbita kW 2,25 2,25 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75

RESISTENZE ELETTRICHE

Steps n° 3 3 3 3 3 3 3 3

Potenza assorbita kW 4 4 8 8 9 9 9 15

DIMENSIONI

L mm 600 600 1000 1000 1000 1000 1000 1550

P mm 500 500 500 500 790 790 790 790

H mm 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980

ABBINAMENTO UNITA' ESTERNA

BRE STD/LT/LN 014m 014m 022m 027m 027m 044m 044m 051m

Modello 30 40 50 55 60 70 80 90

Alimentazione elettrica V-Ph~Hz 400/3+N/50

POTENZA RESA

Potenza Totale (1) kW 33,4 46,2 52,3 60,3 68,1 73,2 87,8 95,4

Potenza Sensibile (1) kW 33,4 46,2 49,9 60,3 68,1 70,1 87,8 91,8

SHR 1 1 0,95 1 1 0,96 1 0,96

COMPRESSORI

Quantità n° 2 2 2 2 2 2 2 2

Potenza assorbita kW 7,26 9,85 12 12 13,9 15,7 17,7 21,3

N° Circuiti n° 2 2 2 2 2 2 2 2

Refrigerante R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A

VENTILATORI

Portata aria ventilatori m3/h 10500 13500 13500 19000 19000 19000 25000 25000

N° ventilatori centrifughi n° 2 2 2 2 2 2 - -

N° ventilatori radiali EC Inverter n° 2 2 2 3 3 3 4 4

Assorbimento con vent. centrifughi kW 2,89 3,61 3,61 6,55 6,55 6,55 - -

Assorbimento con vent. radiali EC Inverter kW 2,09 3,51 3,51 5,11 5,11 5,11 6,82 6,82

Prevalenza statica utile std. Pa 20 20 20 20 20 20 20 20

Pressione sonora (2) dB(A) 59 64 64 67 67 67 67 67

FILTRI ARIA

Grado filtrazione G4 G4 G4 G4 G4 G4 G4 G4

UMIDIFICATORE

Capacità kg/h 5 5 5 8 8 8 8 8

Potenza assorbita kW 3,75 3,75 3,75 6 6 6 6 6

RESISTENZE ELETTRICHE

Steps n° 3 3 3 3 3 3 3 3

Potenza assorbita kW 15 15 15 18 18 18 18 18

DIMENSIONI

L mm 1550 1550 1550 2100 2100 2100 2650 2650

P mm 790 790 790 790 790 790 790 790

H mm 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980

ABBINAMENTO UNITA' ESTERNA

BRE STD/LT/LN 054b 054b 065b 065b 076b 100b 100b 116b

ACCURATE AX / STD

265
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HPAC

AW 07÷90

Versioni

STD versione base
MOD_A versione con regolazione velocità

ventilatori condensazione
MOD_B versione con regolazione pressostatica

condensazione

Caratteristiche
Unità per installazione interna e/o esterna al locale da
climatizzare.
Massima resistenza alla ruggine grazie alle strutture e
pennellature in lamiera zincata e alla verniciatura con processo
a polveri. I pannelli sono rivestiti all’interno con materiale
fonoassorbente per contenere i livelli sonori. L’affidabilità e
funzionalità del compressore e di tutti gli altri componenti sono
garantite da partner leader mondiali nel proprio settore.
I gruppi ventilanti standard sono del tipo centrifugo a doppia
aspirazione, direttamente accoppiato e sospeso su gommini
antivibranti. La tipologia utilizzata è del tipo a pale a curve
avanti per ottenere massima efficienza e silenziosità. Disponibili
come opzione ventilatori radiali del tipo a commutazione
elettronica EC-INVERTER,
radiali a pale curve indietro, per minimizzare il consumo
elettrico e le emissioni sonore.
Controllo di condensazione per una massima silenziosità
(optional).
Sezione filtrante di tipo G2/G4 standard e F6-F8 opzionali,
secondo la norma CEN-EN 779 con grado di separazione
medio 90,1% ASHRAE. Il filtro è di tipo autoestinguente.
Il microprocessore gestisce i tempi di accensione dei
compressori con logica FIFO regolando così la potenza
frigorifera, gestisce gli allarmi di funzionamento con possibilità
di interfacciamento a sistemi di supervisione e tele assistenza.
Circuito frigorifero costituito di standard di valvola termostatica
con equalizzatore esterno (termostatica elettronica disponibile
come opzione), valvola solenoide liquido, pressostato di
sicurezza alta/bassa pressione, spia liquido e filtro deidratore.
Quadro elettrico conforme alle norme IEC 204-1/EN60204-1
Rete assistenza capillare e supporto Pre e Post vendita.

Accessori Principali
• Terminale utente remoto
• Batteria riscaldante elettrica
• Batteria riscaldante ad acqua
• Umidificatore ad elettrodi immersi
• Telaio antivibrante con supporti in gomma
• Plenum distribuzione aria con bocchette
• Plenum con setti afonizzati in mandata
• Scheda uscita seriale
• Valvola termostatica elettronica

Descrizione Unità
Condizionatori di precisione canalizzabili con potenze da 7 a 90 kW ad installazione
verticale solo freddo, con possibilità di post riscaldamento elettrico o ad acqua
calda, opzione umidificatore e deumidificatore per un controllo di precisione delle
condizioni termo igrometriche sia per quanto riguarda la temperatura che l’umidità.
Particolarmente indicati per il condizionamento di locali tecnologici, sale server e
sale CED e tutte le applicazione tecnologiche in genere. Unità provviste di ventilatori
di tipo centrifugo con mandata dell’aria dall’alto o dal basso e condensatore ad
acqua incorporato. Dry Cooler esterno. Tensione di alimentazione 400V /3+N/50Hz

(per tutti i modelli).

Comandi
EVOLUTION
Display semigrafico 132 x 64 pixel, Software programmabile, Storicizzazione 100 allarmi, Allarme generale,
Ripristino automatico da Black Out, Gestione FIFO Compressori, Sistema LAN integrato, Gestione Rotazione
temporale, Gestione allarmi gravi, Contemporaneità di funzionamento

Unità close control raffreddata ad acqua,
espansione diretta
07 - 90 kW
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NOTE
(1) Aria ambiente: 24°C/50% u.r.; Acqua: 30°-35°C
(2) misurato a 1.5m in altezza e 2m fronte unità in campo libero

Modello 07 10 15 18 20 26 29 39

Alimentazione elettrica V-Ph~Hz 400/3+N/50

POTENZA RESA

Potenza Totale (1) kW 7,50 9,80 16,9 19,8 24,5 29,2 33 43

Potenza Sensibile (1) kW 7,50 9,30 16,9 18,3 23,8 28,3 29,9 43

SHR 1 0,95 1 0,92 0,97 0,97 0,91 1

COMPRESSORI

Quantità n° 1 1 1 1 1 1 1 1

Potenza assorbita kW 1,47 1,91 3,26 3,93 4,28 5,38 6,24 6,91

N° Circuiti n° 1 1 1 1 1 1 1 1

Refrigerante R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A

VENTILATORI

Portata aria ventilatori m3/h 2500 2500 4900 4900 6500 8000 8000 13500

N° ventilatori centrifughi n° 1 1 2 2 1 1 1 2

N° ventilatori radiali EC Inverter n° 1 1 2 2 1 1 1 2

Assorbimento con vent. centrifughi kW 0,49 0,49 1 1 1,66 2,02 2,02 3,61

Assorbimento con vent. radiali EC Inverter kW 0,27 0,27 0,53 0,53 0,89 1,69 1,69 3,51

Pressione statica utile std. Pa 20 20 20 20 20 20 20 20

Pressione sonora (2) dB(A) 50 50 53 53 56 60 60 64

FILTRI ARIA

Grado filtrazione G2 G2 G2 G2 G4 G4 G4 G4

UMIDIFICATORE

Capacità kg/h 3 3 5 5 5 5 5 5

Potenza assorbita kW 2,25 2,25 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75

RESISTENZE ELETTRICHE

Steps n° 3 3 3 3 3 3 3 3

Potenza assorbita kW 4 4 8 8 9 9 9 15

CONDENSATORE A PIASTRE

Portata acqua (1) l/h 1520 2050 3390 4020 4820 5930 6730 8360

Perdita di carico Dp (1) kPa 8 14 5 7 23 30 27 24 30

DIMENSIONI

L mm 600 600 1000 1000 1000 1000 1000 1550

P mm 500 500 500 500 790 790 790 790

H mm 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980

ABBINAMENTO UNITA' ESTERNA

BDC STD/LT/LN 013m 013m 030m 030m 030m 039m 039m 052m

Modello 30 40 50 55 60 70 80 90

Alimentazione elettrica V-Ph~Hz 400/3+N/50

POTENZA RESA

Potenza Totale (1) kW 34,8 48,5 54,5 62,6 70,8 77,4 90,6 99,3

Potenza Sensibile (1) kW 34,8 48,4 49,9 62,6 69,1 71,1 90 92,8

SHR 1 1 0,92 1 0,98 0,92 0,99 0,93

COMPRESSORI

Quantità n° 2 2 2 2 2 2 2 2

Potenza assorbita kW 6,42 8,53 10,8 10,8 12,4 13,5 15,9 19,2

N° Circuiti n° 2 2 2 2 2 2 2 2

Refrigerante R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A

VENTILATORI

Portata aria ventilatori m3/h 10500 13500 13500 19000 19000 19000 25000 25000

N° ventilatori centrifughi n° 2 2 2 2 2 2 - -

N° ventilatori radiali EC Inverter n° 2 2 2 3 3 3 4 4

Assorbimento con vent. centrifughi kW 2,89 3,61 3,61 6,55 6,55 6,55 - -

Assorbimento con vent. radiali EC Inverter kW 2,09 3,51 3,51 5,11 5,11 5,11 6,82 6,82

Pressione statica utile std. Pa 20 20 20 20 20 20 20 20

Pressione sonora (2) dB(A) 59 64 64 67 67 67 67 67

FILTRI ARIA

Grado filtrazione G4 G4 G4 G4 G4 G4 G4 G4

UMIDIFICATORE

Capacità kg/h 5 5 5 8 8 8 8 8

Potenza assorbita kW 3,75 3,75 3,75 6 6 6 6 6

RESISTENZE ELETTRICHE

Steps n° 3 3 3 3 3 3 3 3

Potenza assorbita kW 15 15 15 18 18 18 18 18

CONDENSATORE A PIASTRE

Portata acqua (1) l/h 3460x2 4780x2 5715x2 6155x2 6975x2 7705x2 17850 20160

Perdita di carico Dp (1) kPa 21 30 33 30 26 31 39

DIMENSIONI

L mm 1550 1550 1550 2100 2100 2100 2650 2650

P mm 790 790 790 790 790 790 790 790

H mm 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980

ABBINAMENTO UNITA' ESTERNA

BDC STD/LT/LN 039m 052m 062m 078m 078m 092m 103m 123m

ACCURATE AW / STD
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HPAC

AD 20÷90

Versioni

STD versione base
LT versione per bassa temperatura aria

esterna con regolazione velocità
ventilatori condensazione

MOD versione con regolazione velocità
ventilatori condensazione

Caratteristiche
Unità per installazione interna e/o esterna al locale da
climatizzare
Massima resistenza alla ruggine grazie alle strutture e
pannellature in lamiera zincata e alla verniciatura con
processo a polveri.
I pannelli sono rivestiti all’interno con materiale
fonoassorbente per contenere i livelli sonori.
L’affidabilità e funzionalità del compressore e di tutti gli
altri componenti sono garantite da partner leader
mondiali nel proprio settore.
I gruppi ventilanti sono di nuova generazione, del tipo EC
Inverter a commutazione elettronica al fine di
massimizzare il risparmio energetico e contenere al
minimo le emissioni sonore.
Sezione filtrante di tipo G4 standard e F6-F8 opzionali,
secondo la norma CEN-EN 779 con grado di
separazione medio 90,1% ASHRAE. Il filtro è di tipo
autoestinguente. Il microprocessore gestisce i tempi di
accensione dei compressori con logica FIFO regolando
così la potenza frigorifera, gestisce gli allarmi di
funzionamento con possibilità di interfacciamento a
sistemi di supervisione e tele assistenza.
Quadro elettrico conforme alle norme IEC 204-
1/EN60204-1
Rete assistenza capillare e supporto Pre e Post vendita.

Accessori Principali
• Terminale utente remoto
• Batteria riscaldante elettrica
• Batteria riscaldante ad acqua
• Umidificatore ad elettrodi immersi
• Telaio antivibrante con supporti in gomma
• Plenum distribuzione aria con bocchette
• Plenum con setti afonizzati in mandata
• Scheda uscita seriale
• Valvola termostatica elettronica

Descrizione Unità
Condizionatori di precisione canalizzabili con potenze da 20 a 100 kW ad
installazione verticale solo freddo, con possibilità di post riscaldamento elettrico o
ad acqua calda, opzione umidificatore e deumidificatore per un controllo di
precisione delle condizioni termo igrometriche sia per quanto riguarda la
temperatura che l’umidità. Particolarmente indicati per il condizionamento di locali
tecnologici, sale server e sale CED e tutte le applicazioni tecnologiche in genere.
Unità provviste di ventilatori di tipo radiale EC Inverter con mandata dell’aria dall´alto
e/o dal basso.

Unità DUAL FLUID da collegarsi ad un chiller esterno per quanto riguarda il circuito
ad acqua refrigerata primario.
Il circuito ad espanzione diretta, secondario o di backup, e condensato ad aria e

deve essere collegato ad un condensatore remoto.

Comandi
EVOLUTION
Display semigrafico 132 x 64 pixel, Software programmabile, Storicizzazione 100 allarmi, Allarme generale,
Ripristino automatico da Black Out, Gestione FIFO Compressori, Sistema LAN integrato, Gestione Rotazione
temporale, Gestione allarmi gravi, Contemporaneità di funzionamento

Unità close control dual fluid, espansione
diretta raffreddata ad aria
20 - 100 kW
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NOTE
(1) Aria ambiente: 24°C/50% r.h. - Temp.condensazione: 45°C
(2) Aria ambiente: 24°C/50% u.r.; Acqua (in/out): 7/12°C
(3) misurato a 1.5m in altezza e 2m fronte unità in campo libero

Modello 20 26 29 39 30 40 50 60 70 80 90

Alimentazione elettrica V-Ph~Hz 400/3+N/50

POTENZA RESA (DX)

Potenza Totale (1) kW 23,7 29,4 32,7 42,2 36,7 47,6 55,1 62,1 75,5 86,3 98,8

Potenza Sensibile (1) kW 21,8 27,9 30,2 42,2 36,2 47 50,7 62,1 71 86,1 91

SHR 0,92 0,95 0,92 1 0,99 0,99 0,92 1 0,94 1 0,92

COMPRESSORI

Quantità n° 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2

Assorbimento kW 4,93 6,01 6,75 7,87 7,15 9,87 11,7 12 15,4 17,7 21,4

N° circuiti n° 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2

Refrigerante R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A

POTENZA RESA (CW)

Potenza Totale (2) kW 23,8 28,1 29,5 50 41 50 51,4 65 67,6 91 91

Potenza sensibile (2) kW 21,8 26,4 27,6 46,3 37 46,3 47,5 62,2 64,5 85 85

SHR 0,92 0,94 0,94 0,93 0,90 0,93 0,92 0,96 0,95 0,93 0,93

Portata acqua (2) l/h 3890 4590 4590 8170 6710 8170 8170 10630 10630 14870 14870

Perdita di carico lato acqua totale unità kPa 26 35 35 46 30 46 46 26 26 53 53

VENTILAZIONE

Portata aria mc/h 6000 7500 8000 13000 10000 13000 13500 18000 19000 24000 24000

N° ventilatori radiali EC Inverter n° 1 1 1 2 2 2 2 3 3 4 4

Assorbimento con vent.radiali EC Inverter kW 0,89 1,60 1,80 3,40 2,09 3,40 3,65 4,50 5,20 6,82 6,82

Prevalenza statica utile std. Pa 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Pressione sonora (3) dB(A) 56 60 60 64 59 64 64 67 67 67 67

FILTRI ARIA

Grado filtrazione G4 G4 G4 G4 G4 G4 G4 G4 G4 G4 G4

UMIDIFICATORE

Capacità kg/h 5 5 5 5 5 5 5 8 8 8 8

Assorbimento kW 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 6 6 6 6

RESISTENZE ELETTRICHE

Steps 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Assorbimento kW 9 9 9 15 15 15 15 18 18 18 18

DIMENSIONI

L mm 1000 1000 1000 1550 1550 1550 1550 2100 2100 2650 2650

P mm 790 790 790 790 790 790 790 790 790 790 790

H mm 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980

ABBINAMENTO UNITA' ESTERNA

BRE STD/LT/LN 027m 044m 044m 051m 054b 054b 065b 076b 100b 100b 116b

LP

H

ACCURATE AD/STD
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HPAC

AT 20÷90

Versioni

STD versione base
MOD_A versione con regolazione velocità

ventilatori condensazione
MOD_B versione con regolazione pressostatica

condensazione

Caratteristiche
Unità per installazione interna e/o esterna al locale da
climatizzare
Massima resistenza alla ruggine grazie alle strutture e
pannellature in lamiera zincata e alla verniciatura con
processo a polveri. I pannelli sono rivestiti all’interno con
materiale fonoassorbente per contenere i livelli sonori.
L’affidabilità e funzionalità del compressore e di tutti gli
altri componenti sono garantite da partner leader
mondiali nel proprio settore.
I gruppi ventilanti sono di nuova generazione, del tipo EC
Inverter a commutazione elettronica al fine di
massimizzare il risparmio energetico e contenere al
minimo le emissioni sonore.
Sezione filtrante di tipo G4 standard e F6-F8 opzionali,
secondo la norma CEN-EN 779 con grado di
separazione medio 90,1% ASHRAE. Il filtro è di tipo
autoestinguente
Il microprocessore gestisce i tempi di accensione dei
compressori con logica FIFO regolando così la potenza
frigorifera, gestisce gli allarmi di funzionamento con
possibilità di interfacciamento a sistemi di supervisione e
tele assistenza.
Quadro elettrico conforme alle norme IEC 204-
1/EN60204-1
Rete assistenza capillare e supporto Pre e Post vendita.

Accessori Principali
• Terminale utente remoto
• Batteria riscaldante elettrica
• Batteria riscaldante ad acqua
• Umidificatore ad elettrodi immersi
• Plenum distribuzione aria con bocchette
• Plenum con setti afonizzati in mandata
• Scheda uscita seriale
• Valvola termostatica elettronica

Descrizione Unità
Condizionatori di precisione canalizzabili con potenze da 20 a 100 kW ad
installazione verticale solo freddo, con possibilità di post riscaldamento elettrico o
ad acqua calda, opzione umidificatore e deumidificatore per un controllo di
precisione delle condizioni termo igrometriche sia per quanto riguarda la
temperatura che l’umidità. Particolarmente indicati per il condizionamento di locali
tecnologici, sale server e sale CED e tutte le applicazioni tecnologiche in genere.
Unità provviste di ventilatori di tipo radiale EC Inverter con mandata dell’aria dall´alto
e/o dal basso.

Unità DUAL FLUID da collegarsi ad un chiller esterno per quanto riguarda il circuito
ad acqua refrigerata primario.
Il circuito ad espanzione diretta, secondario o di backup, è condensato ad acqua  e

deve essere collegato ad un dry cooler remoto o alla rete idrica. 

Comandi
EVOLUTION
Display semigrafico 132 x 64 pixel, Software programmabile, Storicizzazione 100 allarmi, Allarme generale,
Ripristino automatico da Black Out, Gestione FIFO Compressori, Sistema LAN integrato, Gestione Rotazione
temporale, Gestione allarmi gravi, Contemporaneità di funzionamento

Unità close control dual fluid, espansione
diretta raffreddata ad acqua
20 - 100 kW
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NOTE
(1) Aria ambiente: 24°C/50% u.r.; Acqua: 30°-35°C
(2) Aria ambiente: 24°C/50%u.r.; Acqua (in/out): 7/12°C
(3) misurato a 1.5m in altezza e 2m fronte unità in campo libero

Modello 20 26 29 39 30 40 50 60 70 80 90

Alimentazione elettrica V-Ph~Hz 400/3+N/50

POTENZA RESA (DX)

Potenza Totale (1) kW 24,9 30,6 32,3 47,3 38,1 50 54,5 70,3 76,6 91,8 102

Potenza Sensibile (1) kW 22,8 28,3 30 46,9 36,7 47,9 50,7 66,8 71,1 88,2 92,2

SHR 0,92 0,92 0,93 0,99 0,96 0,96 0,93 0,95 0,93 0,96 0,90

COMPRESSORI

Quantità n° 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2

Assorbimento kW 4,30 5,40 6,11 6,94 6,44 8,61 10,6 12,3 13,3 16 19,3

N° circuiti n° 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2

Refrigerante R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A

POTENZA RESA (CW)

Potenza Totale (2) kW 23,8 28,1 29,5 50 41 50 51,4 65 67,6 91 91

Potenza sensibile (2) kW 21,8 26,4 27,6 46,3 37 46,3 47,5 62,2 64,5 85 85

SHR 0,92 0,94 0,94 0,93 0,90 0,93 0,92 0,96 0,95 0,93 0,93

Portata acqua (2) l/h 3890 4590 4590 8170 6710 8170 8170 10630 10630 14870 14870

Perdita di carico lato acqua totale unità  (2) kPa 26 35 35 46 30 46 46 26 26 53 53

VENTILAZIONE

Portata aria mc/h 6000 7500 8000 13000 10000 13000 13500 18000 19000 24000 24000

N° ventilatori radiali EC Inverter n° 1 1 1 2 2 2 2 3 3 4 4

Assorbimento con vent. radiali EC Inverter kW 0,89 1,60 1,80 3,40 2,09 3,40 3,65 4,50 5,20 6,82 6,82

Prevalenza statica utile std. Pa 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Pressione sonora (3) dB(A) 56 60 60 64 59 64 64 67 67 67 67

FILTRI ARIA

Grado filtrazione G4 G4 G4 G4 G4 G4 G4 G4 G4 G4 G4

UMIDIFICATORE

Capacità kg/h 5 5 5 5 5 5 5 8 8 8 8

Assorbimento kW 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 6 6 6 6

RESISTENZE ELETTRICHE

Steps 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Assorbimento kW 9 9 9 15 15 15 15 18 18 18 18

CONDENSATORE A PIASTRE

Portata acqua (1) l/h 4780 6190 7204 9650 3720x2 4805x2 6156x2 7370x2 8340x2 19160 21340

Perdita di carico Dp (1) kPa 22 35 32 36 26 22 33 36 32 32 40

Contenuto acqua l 2,50 2,50 3 3,80 2x1,6 2x2,5 2x2,5 2x3 2x3,8 8,53 8,53

DIMENSIONI

L mm 1000 1000 1000 1550 1550 1550 1550 2100 2100 2650 2650

P mm 790 790 790 790 790 790 790 790 790 790 790

H mm 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980

ABBINAMENTO UNITA' ESTERNA

BDC STD/LT/LN 030m 039m 039m 052m 039m 052m 062m 078m 092m 103m 123m

LP

H

ACCURATE AT/STD
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HPAC

AF 20÷90

Versioni

STD versione base
MOD_A versione con regolazione velocità

ventilatori condensazione

Caratteristiche
Unità per installazione interna e/o esterna al locale da
climatizzare
Massima resistenza alla ruggine grazie alle strutture e
pannellature in lamiera zincata e alla verniciatura con
processo a polveri. I pannelli sono rivestiti all’interno con
materiale fonoassorbente per contenere i livelli sonori.
L’affidabilità e funzionalità del compressore e di tutti gli
altri componenti sono garantite da partner leader
mondiali nel proprio settore.
I gruppi ventilanti sono di nuova generazione, del tipo EC
Inverter a commutazione elettronica al fine di
massimizzare il risparmio energetico e contenere al
minimo le emissioni sonore.
Sezione filtrante di tipo G4 standard e F6-F8 opzionali,
secondo la norma CEN-EN 779 con grado di
separazione medio 90,1% ASHRAE. Il filtro è di tipo
autoestinguente
Il microprocessore gestisce i tempi di accensione dei
compressori con logica FIFO regolando così la potenza
frigorifera, gestisce gli allarmi di funzionamento con
possibilità di interfacciamento a sistemi di supervisione e
tele assistenza.
Quadro elettrico conforme alle norme IEC 204-
1/EN60204-1
Rete assistenza capillare e supporto Pre e Post vendita.

Accessori Principali
• Terminale utente remoto
• Batteria riscaldante elettrica
• Batteria riscaldante ad acqua
• Umidificatore ad elettrodi immersi
• Telaio antivibrante con supporti in gomma
• Plenum distribuzione aria con bocchette
• Plenum con setti afonizzati in mandata
• Scheda uscita seriale
• Valvola termostatica elettronica

Descrizione Unità
Condizionatori di precisione canalizzabili con potenze da 20 a 100 kW ad
installazione verticale solo freddo, con possibilità di post riscaldamento elettrico o
ad acqua calda, opzione umidificatore e deumidificatore per un controllo di
precisione delle condizioni termo igrometriche sia per quanto riguarda la
temperatura che l’umidità. Particolarmente indicati per il condizionamento di locali
tecnologici, sale server e sale CED e tutte le applicazioni tecnologiche in genere.
Unità provviste di ventilatori di tipo radiale EC Inverter con mandata dell’aria dall´alto
e/o dal basso.

Unità FREE-COOLING condensato ad acqua da collegarsi ad un dry cooler remoto

o ad un chiller esterno.

Comandi
EVOLUTION
Display semigrafico 132 x 64 pixel, Software programmabile, Storicizzazione 100 allarmi, Allarme generale,
Ripristino automatico da Black Out, Gestione FIFO Compressori, Sistema LAN integrato, Gestione Rotazione
temporale, Gestione allarmi gravi, Contemporaneità di funzionamento

Unità close control free-cooling, espansione
diretta raffreddata ad acqua
20 - 100 kW
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NOTE
(1) Aria ambiente: 24°C/50% u.r.; Acqua: 30°-35°C
(2) Aria ambiente: 24°C/50%u.r.; Temp. acqua IN 10°C con portata acqua del funzionamento DX
(3) misurato a 1.5m in altezza e 2m fronte unità in campo libero

Modello 20 26 29 39 30 40 50 60 70 80 90

Alimentazione elettrica V-Ph~Hz 400/3+N/50

POTENZA RESA (DX)

Potenza Totale (1) kW 24,9 30,6 32,3 47,3 38,1 50 54,5 70,3 76,6 91,8 102

Potenza Sensibile (1) kW 22,8 28,3 30 46,9 36,7 47,9 50,7 66,8 71,1 88,2 92,2

SHR 0,92 0,92 0,93 0,99 0,96 0,96 0,93 0,95 0,93 0,96 0,90

COMPRESSORI

Quantità n° 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2

Assorbimento kW 4,40 5,40 6,11 8 6,44 8,61 10,6 12,3 13,3 16 19,3

N° circuiti n° 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2

Refrigerante R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A

POTENZA RESA (FC)

Potenza Totale (2) kW 20 24 25,1 40,8 33,6 41,5 43,8 56,6 58,1 76,7 78,3

Potenza sensibile (2) kW 20 24 25,1 40,8 33,6 41,5 43,8 56,6 58,1 76,7 78,3

SHR 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Portata acqua l/h 4900 6330 7002 8430 7380 9810 11954 14360 16133 18120 20830

Perdite di carico totali acqua kPa 60 97 69 89 64 84 95 85 91 80 99

CONDENSATORE A PIASTRE

Contenuto acqua l 11,8 11,8 11,8 17,9 17 19,1 19,1 25,2 26,8 32,5 32,5

VENTILAZIONE

Portata aria mc/h 6000 7500 8000 13000 10000 13000 13500 18000 19000 24000 24000

N° vent. radiali EC Inverter n° 1 1 1 2 2 2 2 3 3 4 4

Assorbimento con vent.radiali EC Inverter kW 0,89 1,60 1,80 3,40 2,09 3,40 3,65 4,50 5,20 6,82 6,82

Prevalenza statica utile std. Pa 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Pressione sonora (3) dB(A) 56 60 60 64 59 64 64 67 67 67 67

FILTRI ARIA

Grado filtrazione G4 G4 G4 G4 G4 G4 G4 G4 G4 G4 G4

UMIDIFICATORE

Capacità kg/h 5 5 5 5 5 5 5 8 8 8 8

Assorbimento kW 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 6 6 6 6

RESISTENZE ELETTRICHE

Steps 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Assorbimento kW 9 9 9 15 15 15 15 18 18 18 18

DIMENSIONI

L mm 1000 1000 1000 1550 1550 1550 1550 2100 2100 2650 2650

P mm 790 790 790 790 790 790 790 790 790 790 790

H mm 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980

ABBINAMENTO UNITA' ESTERNA

BDC STD/LT/LN 030m 039m 039m 052m 039m 052m 062m 078m 092m 103m 123m

LP

H

ACCURATE AF/STD
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HPAC

AC 007÷221

Versioni

STD versione base
HT Per applicazioni High Density

Caratteristiche
Unità per installazione interna e/o esterna al locale da
climatizzare.
Massima resistenza alla ruggine grazie alle strutture e
pennellature in lamiera zincata e alla verniciatura con
processo a polveri. I pannelli sono rivestiti all’interno con
materiale fonoassorbente per contenere i livelli sonori.
L’affidabilità e funzionalità di tutti i componenti sono
garantite da partner leader mondiali nel proprio settore.
I gruppi ventilanti standard sono del tipo centrifugo a
doppia aspirazione, direttamente accoppiato e sospeso
su gommini antivibranti. La tipologia utilizzata è del tipo a
pale a curve avanti per ottenere massima efficienza e
silenziosità. Disponibili come opzione ventilatori radiali del
tipo a commutazione elettronica EC-INVERTER,
radiali a pale curve indietro, per minimizzare il consumo
elettrico e le emissioni sonore.
Sezione filtrante di tipo G2/G4 standard e F6-F8
opzionali, secondo la norma CEN-EN 779 con grado di
separazione medio 90,1% ASHRAE. Il filtro è di tipo
autoestinguente.
Il microprocessore gestisce tutte le principali funzioni del
condizionatore, gestisce gli allarmi di funzionamento con
possibilità di interfacciamento a sistemi di supervisione e
tele assistenza.
Quadro elettrico conforme alle norme IEC 204-
1/EN60204-1
Rete assistenza capillare e supporto Pre e Post vendita.

Accessori Principali
• Terminale utente remoto
• Batteria riscaldante elettrica
• Batteria riscaldante ad acqua
• Umidificatore ad elettrodi immersi
• Telaio antivibrante con supporti in gomma
• Plenum distribuzione aria con bocchette
• Plenum con setti afonizzati in mandata
• Scheda uscita seriale

Descrizione Unità
Condizionatori di precisione canalizzabili con potenze da 8 a 225 kW ad
installazione verticale solo freddo, con possibilità di post riscaldamento elettrico o
ad acqua calda, opzione umidificatore e deumidificatore per un controllo di
precisione delle condizioni termo igrometriche sia per quanto riguarda la
temperatura che l’umidità. Particolarmente indicati per il condizionamento di locali
tecnologici, sale server e sale CED e tutte le  applicazione tecnologiche in genere.
Unità provviste di ventilatori di tipo centrifugo con mandata dell’aria dall’alto o dal
basso. L´unità è provvista di valvola a 3 vie modulante  completa di servomotore.

Unità da collegarsi ad un chiller esterno.

Comandi
EVOLUTION
Display semigrafico 132 x 64 pixel, Software programmabile, Storicizzazione 100 allarmi, Allarme generale,
Ripristino automatico da Black Out, Sistema LAN integrato, Gestione Rotazione temporale, Gestione allarmi gravi,
Contemporaneità di funzionamento

Unità close control ad acqua refrigerata
8 - 225 kW
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NOTE
(1) Acqua 7-12°C; aria 24°C/50% - ESP 20Pa
(5) Misurato a 1,5 m  in altezza e 2 m fronte unità in campo libero

Modello 07 09 14 19 25 30 34 41 50

Alimentazione elettrica V-Ph~Hz 400/3+N/50

POTENZA RESA

Potenza Totale (1) kW 8,50 10,1 15,7 20,4 28,4 33,8 37,4 48,5 57,7

Potenza Sensibile (1) kW 8,50 9,50 15,7 19 28,4 30,9 37,4 48,5 52,8

SHR 1 0,94 1 0,93 1 0,91 1 1 0,92

Portata acqua (1) l/h 1390 1660 2570 3330 4640 5520 6110 7930 9430

Perdita di carico totale unità (1) kPa 33 36 39 60 57 65 46 69 71

N° circuiti acqua n° 1 1 1 1 1 1 1 1 1

VENTILATORI

Portata aria ventilatori m3/h 2500 2500 4900 4900 8000 8000 13500 13500 13500

N° ventilatori centrifughi n° 1 1 2 2 1 1 2 2 2

N° vent. radiali EC Inverter n° 1 1 2 2 1 1 2 2 2

Assorbimento con vent. centrifughi kW 0,49 0,49 1 1 2,02 2,02 3,61 3,61 3,61

Assorbimento con vent.radiale EC Inverter kW 0,27 0,27 0,53 0,53 1,69 1,69 3,51 3,51 3,51

Prevalenza statica utile std. Pa 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Pressione sonora (2) dB(A) 50 50 53 53 60 60 64 64 64

FILTRI ARIA

Grado filtrazione G2 G2 G2 G2 G4 G4 G4 G4 G4

UMIDIFICATORE

Capacità kg/h 3 3 5 5 5 5 5 5 5

Potenza assorbita kW 2,25 2,25 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75

RESISTENZE ELETTRICHE

Steps n° 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Potenza assorbita kW 4 4 8 8 9 9 15 15 15

DIMENSIONI

L mm 600 600 1000 1000 1000 1000 1550 1550 1550

P mm 500 500 500 500 790 790 790 790 790

H mm 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980

Modello 060 070 080 090 131 151 171 191 221

Alimentazione elettrica V-Ph~Hz 400/3+N/50

POTENZA RESA

Potenza Totale (1) kW 69 82,6 88,7 104 131 155 178 197 225

Potenza Sensibile (1) kW 69 73,7 88,7 97 106 127 136 156 168

SHR 1 0,89 1 0,93 0,81 0,82 0,77 0,79 0,75

Portata acqua (1) l/h 11280 13500 14500 17050 21650 25530 29290 32350 36610

Perdita di carico totale unità (1) kPa 71 73 69 74 122 88 105 147 135

N° circuiti acqua n° 1 1 1 1 1 1 1 1 1

VENTILATORI

Portata aria ventilatori m3/h 19000 19000 25000 25000 25000 30000 30000 36000 36000

N° ventilatori centrifughi n° 2 2 3 3 3 - - - -

N° vent. radiali EC Inverter n° 3 3 4 4 4 3 3 3 3

Assorbimento con vent. centrifughi kW 6,55 6,55 9,42 9,42 9,42 - - - -

Assorbimento con vent.radiale EC Inverter kW 5,11 5,11 6,82 6,82 6,82 4,9 4,9 6,7 6,7

Prevalenza statica utile std. Pa 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Pressione sonora (2) dB(A) 67 67 67 67 67 69 69 70 70

FILTRI ARIA

Grado filtrazione G4 G4 G4 G4 G4 G4 G4 G4 G4

UMIDIFICATORE

Capacità kg/h 8 8 8 8 8 10 10 15 15

Potenza assorbita kW 6 6 6 6 6 7,50 7,5 11,3 11,3

RESISTENZE ELETTRICHE

Steps n° 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Potenza assorbita kW 18 18 18 18 18 24 24 24 24

DIMENSIONI

L mm 2100 2100 2650 2650 2650 2650 2650 3200 3200

P mm 790 790 790 790 790 890 890 890 890

H mm 1980 1980 1980 1980 1980 2180 2180 2180 2180

ACCURATE AC/STD
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NOTE
(1) Acqua 7-12°C; aria 24°C/50% - ESP 20Pa
(5) Misurato a 1,5 m  in altezza e 2 m fronte unità in campo libero

Modello 025 030 034 041 050 060 070 080 090

Alimentazione elettrica V-Ph~Hz 400/3+N/50

POTENZA RESA

Potenza Totale (1) kW 30,8 37,1 44,5 52,2 63,2 73,3 87,4 97,4 108

Potenza Sensibile (1) kW 30,8 37,1 44,5 52,2 63,2 73,3 87,4 97,4 108

SHR 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Portata acqua (1) l/h 5320 6410 7654 9020 10920 12670 15100 16830 18660

Perdita di carico totale unità (1) kPa 50 64 51 51 76 41 46 75 80

N° circuiti acqua n° 1 1 1 1 1 1 1 1 1

VENTILATORI

Portata aria ventilatori m3/h 8000 8000 13500 13500 13500 19000 19000 25000 25000

N° ventilatori centrifughi n° 1 1 2 2 2 2 2 3 3

N° vent. radiali EC Inverter n° 1 1 2 2 2 3 3 4 4

Assorbimento con vent. centrifughi kW 2,02 2,02 3,61 3,61 3,61 6,55 6,55 9,42 9,42

Assorbimento con vent. radiale EC Inverter kW 1,69 1,69 3,51 3,51 3,51 5,11 5,11 6,82 6,82

Prevalenza statica utile std. Pa 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Pressione sonora (2) dB(A) 60 60 64 64 64 67 67 67 67

FILTRI ARIA

Grado filtrazione G4 G4 G4 G4 G4 G4 G4 G4 G4

UMIDIFICATORE

Capacità kg/h 5 5 5 5 5 8 8 8 8

Potenza assorbita kW 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 6 6 6 6

RESISTENZE ELETTRICHE

Steps n° 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Potenza assorbita kW 9 9 15 15 15 18 18 18 18

DIMENSIONI

L mm 1000 1000 1550 1550 1550 2100 2100 2650 2650

P mm 790 790 790 790 790 790 790 790 790

H mm 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980

LP

H

ACCURATE AC/HT
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HPAC

AB 020÷140

Versioni

STD versione base

Caratteristiche
Unità per installazione interna e/o esterna al locale da
climatizzare.
Massima resistenza alla ruggine grazie alle strutture e
pannellature in lamiera zincata e alla verniciatura con
processo a polveri. I pannelli sono rivestiti all’interno con
materiale fonoassorbente per contenere i livelli sonori.
L’affidabilità e funzionalità di tutti i componenti sono
garantite da partner leader mondiali nel proprio settore.
I gruppi ventilanti sono di nuova generazione, del tipo EC
Inverter a commutazione elettronica al fine di
massimizzare il risparmio energetico e contenere al
minimo le emissioni sonore.
Sezione filtrante di tipo G4 standard e F6-F8 opzionali,
secondo la norma CEN-EN 779 con grado di
separazione medio 90,1% ASHRAE. Il filtro è di tipo
autoestinguente.
Il microprocessore gestisce tutte le principali funzioni del
condizionatore, gestisce gli allarmi di funzionamento con
possibilità di interfacciamento a sistemi di supervisione e
tele assistenza.
Quadro elettrico conforme alle norme IEC 204-
1/EN60204-1
Rete assistenza capillare e supporto Pre e Post vendita.

Accessori Principali
• Terminale utente remoto
• Batteria riscaldante elettrica
• Batteria riscaldante ad acqua
• Umidificatore ad elettrodi immersi
• Telaio antivibrante con supporti in gomma
• Plenum distribuzione aria con bocchette
• Plenum con setti afonizzati in mandata
• Scheda uscita seriale

Descrizione Unità
Condizionatori di precisione canalizzabili con potenze da 20 a 145 kW ad
installazione verticale solo freddo, con possibilità di post riscaldamento elettrico o
ad acqua calda, opzione umidificatore e deumidificatore per un controllo di
precisione delle condizioni termo igrometriche sia per quanto riguarda la
temperatura che l’umidità. Particolarmente indicati per il condizionamento di locali
tecnologici, sale server CED e tutte le applicazioni tecnologiche in genere.
Unità provviste di ventilatori di tipo radiale EC Inverter con mandata dell´aria dall´alto
e dal basso. L´unità è provvista di due circuiti indipendenti di raffreddamento ad
acqua refrigerata ognuno dei quali provvisto di valvola a 3 vie modulante completa
di servomotore.
Unità da collegarsi a 2 circuiti idraulici distinti e completamente separati

generalmente l´uno di backup all´altro.

Comandi
EVOLUTION
Display semigrafico 132 x 64 pixel, Software programmabile, Storicizzazione 100 allarmi, Allarme generale,
Ripristino automatico da Black Out, Sistema LAN integrato, Gestione Rotazione temporale, Gestione allarmi gravi,
Contemporaneità di funzionamento.

Unità close control DUAL COIL ad acqua
refrigerata
20 - 145 kW
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ACCURATE AB/STD

NOTE
(1) Acqua 7-12°C; aria 24°C/50% - ESP 20Pa
(2) Misurato a 1,5 m  in altezza e 2 m fronte unità in campo libero

Modello 020 025 030 040 045 055 060 075 105 120 130 140

Alimentazione elettrica V-Ph~Hz 400/3+N/50

POTENZA RESA x circuito

Potenza Totale (1) kW 22,5 29 41,2 50,5 54,2 66,4 76,6 94,3 105 125 131 148

Potenza Sensibile (1) kW 22,5 27,7 41,2 47,5 54,2 64,5 76,6 89,9 102 112 128 137

SHR 1,00 0,96 1,00 0,94 1,00 0,97 1,00 0,95 0,98 0,90 0,98 0,92

Portata acqua (1) l/h 3670 4840 6740 8420 8860 11060 12520 15710 17420 20780 21880 24070

Perdita di carico totale unità (1) kPa 51 72 42 45 38 53 43 52 95 73 55 66

VENTILATORI

Portata aria ventilatori m3/h 8000 8000 13500 13500 19000 19000 26000 26000 30000 30000 36000 36000

N° vent. radiali EC Inverter n° 1 1 2 2 3 3 4 4 3 3 3 3

Assorbimento con vent.radiale EC Inverter kW 1,69 1,69 3,51 3,51 5,11 5,11 6,82 6,82 4,9 4,9 6,7 6,7

Prevalenza statica utile std. Pa 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Pressione sonora (2) dB(A) 60 60 64 64 67 67 67 67 69 69 70 70

FILTRI ARIA

Grado filtrazione G4 G4 G4 G4 G4 G4 G4 G4 G4 G4 G4 G4

UMIDIFICATORE

Capacità kg/h 5 5 5 5 8 8 8 8 10 10 15 15

Potenza assorbita kW 3,75 3,75 3,75 3,75 6 6 6 6 7,50 7,50 11,3 11,3

RESISTENZE ELETTRICHE

Steps n° 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Potenza assorbita kW 9 9 15 15 18 18 18 18 24 24 24 24

DIMENSIONI

L mm 1000 1000 1550 1550 2100 2100 2650 2650 2650 2650 3200 3200

P mm 790 790 790 790 790 790 790 790 890 890 890 890

H mm 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 2180 2180 2180 2180

LP

H



280

HPAC

BRE 014m÷116b

Versioni

STD versione base
LN versione silenziata
LT versione per bassa temperatura

aria esterna

Caratteristiche

MOTOVENTILATORI, di tipo assiale, bilanciati
staticamente e dinamicamente su due piani, con pale in
materiale non ossidabile e con motore a rotore esterno
adatto per la regolazione di velocità, montati su griglia
metallica di supporto conforme alle normative di
sicurezza. I motori sono realizzati in conformità con la
norma VDE 0530-12.84. Il grado di protezione è IP54 in
conformità con la norma DIN40050.

BATTERIA CONDENSANTE, grazie alla combinazione
fra l’innovativa ondulazione delle alette e l’utilizzo di tubi
lisci lo scambiatore garantisce un eccelente trasferimento
del calore con un volume di fluido minimo.
Gli scambiatori di calore sono composti da alette in
alluminio e tubi in rame.

COLLEGAMENTI FRIGORIFERI di tipo a saldare
disposti su un lato dell’unità per un collegamento sicuro
che eviti qualsiasi forma di perdita di fluido.

Accessori Principali
• Kit gambe per installazione a flusso verticale
• Preverniciatura alette batteria
• Trattamento cataforesi
• Batteria Rame-Rame

Descrizione Unità
Condensatori remoti con ventilatori di tipo assiale per installazione all’aperto.
Potranno essere installati in posizione verticale con flusso d’aria orizzontale oppure,
con l’aggiunta di apposite staffe, in posizione orizzontale con flusso d’aria verso
l’alto. I ventilatori a velocità regolabile con bassissimo livello sonoro ne rendono
ottimale l’impiego sia per applicazioni tecnologiche che per uso civile. Le unità della
gamma BRC-BRE sono dotate di alimentazione di tipo monofase 230/1/50 del tutto
indipendente e separata dall’unità interna ACCURATE. Questo rende tali unità
condensanti adatte anche ad impieghi non direttamente legati a unità interne.
Le unità BRC-BRE sono SPROVVISTE di regolatore velocità ventilatori installato a
bordo. Possono comunque in ogni momento essere abbinate a tale componente
che viene fornito ed installato come OPZIONE da CLIMAVENETA , direttamente a
bordo delle unità interne di condizionamento ACCURATE.

Condensatore remoto con ventilatori assiali
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NOTE
(1) Aria esterna 35°C; T=13°K
(2) Pressione sonora misurata a m 10 in Campo Aperto
(3) In configurazione senza kit gambe; flusso aria orizzontale

Modelli 014m 022m 027m 044m 051m 054b 065b 076b 100b 116b

CARATTERISTICHE NOMINALI

Capacità nominale (1) kW 13,4 21,7 26,6 43,5 50,4 53,3 65,1 76,2 100 116

Potenza assorbita totale kW 0,27 0,60 0,60 1,20 1,20 1,20 1,80 1,80 2,40 3

Alimentazione elettrica V-Ph~Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50

Peso Netto kg 72 85 102 137 153 167 191 213 302 339

VENTILAZIONE

Portata aria m3/h 5000 8200 7200 16400 15200 14400 24600 22800 28800 38000

Pressione sonora (2) dB(A) 40 46 46 49 49 49 51 51 52 53

DIMENSIONI (3)

L mm 1240 1360 1360 2360 2360 2360 3360 3360 4360 5360

P mm 494 580 580 580 580 580 580 580 580 580

H mm 764 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070

BRE / STD

NOTE
(1) Aria esterna 35°C; T=13°K
(2) Pressione sonora misurata a m 10 in Campo Aperto
(3) In configurazione senza kit gambe; flusso aria orizzontale

Modelli 014m 022m 027m 044m 051m 054b 065b 076b 100b 116b

CARATTERISTICHE NOMINALI

Capacità nominale (1) kW 14,1 20 28,2 42,3 50 55,3 73,1 75,5 99,1 118

Potenza assorbita totale kW 0,33 0,26 0,66 0,99 0,99 0,99 1,32 1,32 1,65 2,52

Alimentazione elettrica V-Ph~Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50

Peso Netto kg 85 125 137 191 213 235 276 302 339 397

VENTILAZIONE

Portata aria m3/h 6000 6500 12000 18000 16500 16000 22000 20300 27050 28560

Pressione sonora (2) dB(A) 37 35 39 41 41 41 42 42 43 43

DIMENSIONI (3)

L mm 1360 2120 2360 3360 3360 3360 4360 4360 5360 5560

P mm 580 494 580 580 580 580 580 580 580 615

H mm 1070 764 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070

BRE / LN

NOTE
(1) Aria esterna 35°C; T=13°K
(2) Pressione sonora misurata a m 10 in Campo Aperto
(3) In configurazione senza kit gambe; flusso aria orizzontale

Modelli 014m 022m 027m 044m 051m 054b 065b 076b 100b 116b

CARATTERISTICHE NOMINALI

Capacità nominale (1) kW 13,4 21,7 26,6 43,5 50,4 53,3 65,1 76,2 100 116

Potenza assorbita totale kW 0,27 0,60 0,60 1,20 1,20 1,20 1,80 1,80 2,40 3

Alimentazione elettrica V-Ph~Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50

Peso Netto kg 72 85 102 137 153 167 191 213 302 339

VENTILAZIONE

Portata aria m3/h 5000 8200 7200 16400 15200 14400 24600 22800 28800 38000

Pressione sonora (2) dB(A) 40 46 46 49 49 49 51 51 52 53

DIMENSIONI (3)

L mm 1240 1360 1360 2360 2360 2360 3360 3360 4360 5360

P mm 494 580 580 580 580 580 580 580 580 580

H mm 764 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070

BRE / LT

P

H

L
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HPAC

BRC 014m÷120b

Versions

STD versione base
LN versione silenziata
LT versione per bassa temperatura aria esterna

Caratteristiche

CARROZZERIA, studiata per garantire la massima
accessibilità agli elementi interni, viene realizzata in
lamiera zincata e preverniciata, inoltre:
• possiede un’elevata resistenza meccanica alla 

corrosione;
• è infrangibile alle basse temperature;
• è atossica;
• non produce particelle inquinanti;
• viene fornita completamente rivestita da una pellicola 

plastica protettiva.

MOTOVENTILATORI, di tipo assiale , bilanciati
staticamente e dinamicamente su due piani, con pale in
materiale non ossidabile e con motore a rotore esterno
adatto per la regolazione di velocità, montati su griglia
metallica di supporto conforme alle normative di
sicurezza. I motori sono realizzati in conformità con la
norma VDE 0530-12.84. Il grado di protezione è IP54 in
conformità con la norma DIN40050.

BATTERIA CONDENSANTE, grazie alla combinazione
fra l’innovativa ondulazione delle alette e l’utilizzo di tubi
lisci lo scambiatore garantisce un eccelente trasferimento
del calore con un volume di fluido minimo.
Gli scambiatori di calore sono composti da alette in
alluminio e tubi in rame.

COLLEGAMENTI FRIGORIFERI di tipo a saldare disposti
su un lato dell’unità per un collegamento sicuro che eviti
qualsiasi forma di perdita di fluido.

INTERRUTTORE SEZIONATORE, contenuto in una
scatola elettrica con grado di protezione IP54, con
manovra accessibile dall’esterno e morsetti di
collegamento.

Accessori Principali
• Kit gambe per installazione a flusso verticale
• Preverniciatura alette batteria
• Trattamento cataforesi
• Batteria Rame-Rame

Descrizione Unità
Condensatori remoti con ventilatori di tipo assiale per installazione all’aperto.
Potranno essere installati in posizione verticale con flusso d’aria orizzontale oppure,
con l’aggiunta di apposite staffe, in posizione orizzontale con flusso d’aria verso
l’alto. I ventilatori a velocità regolabile con bassissimo livello sonoro ne rendono
ottimale l’impiego sia per applicazioni tecnologiche che per uso civile. Le unità della
gamma BRC-BRE sono dotate di alimentazione di tipo monofase 230/1/50 del tutto
indipendente e separata dall’unità interna ACCURATE. Questo rende tali unità
condensanti adatte anche ad impieghi non direttamente legati a unità interne. Le
unità BRC-BRE sono SPROVVISTE di regolatore velocità ventilatori installato a
bordo. Possono comunque in ogni momento essere abbinate a tale componente
che viene fornito ed installato come OPZIONE da CLIMAVENETA, direttamente a
bordo delle unità interne di condizionamento ACCURATE.

Condensatore remoto con ventilatori assiali
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NOTE
(1) Aria esterna 35°C; T =15°K
(2) Pressione sonora misurata a m 10 in Campo Aperto
(3) In configurazione senza kit gambe; flusso aria orizzontale

Modelli 014m 025m 032m 051b 052m 077b 088b 093b 102b 120b

CARATTERISTICHE NOMINALI

Capacità nominale (1) kW 14 26 32 52 52 77 90 93 102 120

Potenza assorbita totale kW 0,28 0,60 0,60 1,20 1,20 1,80 1,80 1,80 2,40 2,40

Alimentazione elettrica V-Ph~Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50

Peso Netto kg 45 90 110 167 167 239 253 293 320 337

VENTILAZIONE

Portata aria m3/h 4410 8780 7870 17560 17560 26340 25230 23610 35120 33640

Pressione sonora (2) dB(A) 41 48 48 51 51 53 53 53 54 54

DIMENSIONI (3)

L mm 1175 1325 1325 2425 2425 3525 3525 3525 4625 4625

P mm 510 630 630 630 630 630 630 630 630 630

H mm 872 1168 1168 1168 1168 1168 1168 1168 1168 1168

BRC / STD

NOTE
(1) Aria esterna 35°C; T =15°K
(2) Pressione sonora misurata a m 10 in Campo Aperto
(3) In configurazione senza kit gambe; flusso aria orizzontale

Modelli 014m 025m 032m 051b 052m 077b 088b 093b 102b 120b

CARATTERISTICHE NOMINALI

Capacità nominale (1) kW 13 22 42 48 48 72 76 85 95 101

Potenza assorbita totale kW 0,13 0,33 0,66 0,66 0,66 0,99 0,99 1,32 1,32 1,32

Alimentazione elettrica V-Ph~Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50

Peso Netto kg 50 90 110 177 177 253 293 320 337 391

VENTILAZIONE

Portata aria m3/h 2930 6410 12820 12160 12160 18240 17340 25640 24320 23400

Pressione sonora (2) dB(A) 33 38 41 41 41 43 43 44 44 44

DIMENSIONI (3)

L mm 1175 1325 2425 2425 2425 3525 3525 4625 4625 4625

P mm 510 630 630 630 630 630 630 630 630 630

H mm 872 1168 1168 1168 1168 1168 1168 1168 1168 1168

BRC / LN

NOTE
(1) Aria esterna 35°C; T =15°K
(2) Pressione sonora misurata a m 10 in Campo Aperto
(3) In configurazione senza kit gambe; flusso aria orizzontale

Modelli 014m 025m 032m 051b 052m 077b 088b 093b 102b 120b

CARATTERISTICHE NOMINALI

Capacità nominale (1) kW 14 26 32 52 52 77 90 93 102 120

Potenza assorbita totale kW 0,28 0,60 0,60 1,20 1,20 1,80 1,80 1,80 2,40 2,40

Alimentazione elettrica V-Ph~Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50

Peso Netto kg 45 90 110 167 167 239 253 293 320 337

VENTILAZIONE

Portata aria m3/h 4410 8780 7870 17560 17560 26340 25230 23610 35120 33640

Pressione sonora (2) dB(A) 41 48 48 51 51 53 53 53 54 54

DIMENSIONI (3)

L mm 1175 1325 1325 2425 2425 3525 3525 3525 4625 4625

P mm 510 630 630 630 630 630 630 630 630 630

H mm 872 1168 1168 1168 1168 1168 1168 1168 1168 1168

BRC / LT

P

H

L
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HPAC

ARCC M1D÷M4F_B

Versioni

STD versione base

Caratteristiche

BATTERIA CONDENSANTE, ad elevata efficienza
realizzata con alette in alluminio dal profilo speciale e
tubi di rame con rigatura interna.

VENTILATORI doppia aspirazione, con supporto e
tamponi antivibranti, con grado di protezione IP44 e
Classe di isolamento F.

Accessori Principali
• Kit gambe per installazione a flusso verticale
• Batteria Rame-Rame

Descrizione Unità
Condensatori remoti con ventilatori di tipo centrifugo con bassissimo livello sonoro
ne rendono ottimale l’impiego sia per applicazioni tecnologiche che per uso civile,
progettati per installazioni canalizzate con una max pressione statica di 150Pa.
La possibilità di rimuovere i pannelli laterali, facilita le operazioni di pulizia e di
modifica del flusso dell’aria.
Le unità della gamma ARCC sono dotate di alimentazione 230V/1/50Hz e
400V/3+N/50Hz del tutto indipendente e separata dall’unità interna ACCURATE.
Questo rende tali unità condensanti adatte anche ad impieghi non direttamente
legati a unità interne.

Condensatore remoto con ventilatori
centrifughi
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NOTE
(1) Aria esterna 35°C;  T=15°K
(2) ESP=100Pa
(3) Pressione sonora misurata a m 10 in campo libero
(4) In configurazione senza kit gambe; flusso aria orizzontale

Modelli M1D M2B M2C M2D M3C M3D M2E

CARATTERISTICHE NOMINALI

Capacità nominale (1) kW 14 18 22 28 33 42 55

Potenza assorbita totale kW 0,525 1,1 1,05 1,50 1,575 1,575 2,76

Alimentazione elettrica V-Ph~Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 400/3+N/50

Peso Netto kg 87 83 121 135 162 183 188

VENTILAZIONE

Portata aria (2) m3/h 3230 4560 7040 6460 10560 9690 13120

Pressione sonora (3) dB(A) 35 38 37 37 39 39 46

DIMENSIONI (4)

L mm 760 1020 1360 1360 1960 1960 2060

P mm 950 800 845 845 845 845 845

H mm 845 520 950 950 950 950 950

ARCC / STD

Modelli M3D_B M2E_B M3G_B M3E_B M3F_B M4E_B M4F_B

CARATTERISTICHE NOMINALI

Capacità nominale (1) kW 42 55 66 82,5 87 110 116

Potenza assorbita totale kW 1,575 2,76 4,14 4,14 4,14 5,52 5,52

Alimentazione elettrica V-Ph~Hz 230/1/50 400/3+N/50 400/3+N/50 400/3+N/50 400/3+N/50 400/3+N/50 400/3+N/50

Peso Netto kg 183 188 216 266 293 344 378

VENTILAZIONE

Portata aria (2) m3/h 9690 13120 17490 19680 18570 26240 24760

Pressione sonora (3) dB(A) 39 46 48 48 48 49 49

DIMENSIONI (4)

L mm 1960 2060 1960 3010 3010 3960 3960

P mm 845 845 845 845 845 845 845

H mm 950 950 950 950 950 950 950

L
P

H
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HPAC

BDC 013m÷123m

Versioni

STD versione base
LN versione silenziata
LT versione per bassa temperatura aria esterna

Caratteristiche

CARROZZERIA, studiata per garantire la massima
accessibilità agli elementi interni, viene realizzata in
lamiera zincata e preverniciata, inoltre:
• possiede un’elevata resistenza meccanica alla 

corrosione;
• è  infrangibile alle basse temperature;
• è atossica;
• non produce particelle inquinanti;
• viene fornita completamente rivestita da una pellicola 

plastica protettiva.

MOTOVENTILATORI, di tipo assiale, bilanciati
staticamente e dinamicamente su due piani, con pale in
materiale non ossidabile e con motore a rotore esterno
adatto per la regolazione di velocità, montati su griglia
metallica di supporto conforme alle normative di
sicurezza. I motori sono realizzati in conformità con la
norma VDE 0530-12.84. Il grado di protezione è IP54 in
conformità con la norma DIN40050.

SCAMBIATORE, grazie alla combinazione fra l’innovativa
ondulazione delle alette e l’utilizzo di tubi lisci lo
scambiatore garantisce un eccelente trasferimento del
calore con un volume di fluido minimo.
Gli scambiatori di calore sono composti da alette in
alluminio e tubi in rame.

COLLEGAMENTI IDRAULICI di tipo a saldare disposti
su un lato dell’unità per un collegamento sicuro che eviti
qualsiasi forma di perdita di fluido.

INTERRUTTORE SEZIONATORE, contenuto in una
scatola elettrica con grado di protezione IP54, con
manovra accessibile dall’esterno e morsetti di
collegamento.

Accessori Principali
• Kit gambe per installazione a flusso verticale
• Preverniciatura alette batteria
• Trattamento cataforesi
• Batteria Rame-Rame

Descrizione Unità
Raffreddatori di liquido con ventilatori di tipo assiale per installazione all’aperto.
Potranno essere installati in posizione verticale con flusso d’aria orizzontale oppure,
con l’aggiunta di apposite staffe, in posizione orizzontale con flusso d’aria verso
l’alto. I ventilatori a velocità regolabile con bassissimo livello sonoro ne rendono
ottimale l’impiego sia per applicazioni tecnologiche che per uso civile.
Le unità della gamma BDC sono dotate di alimentazione di tipo monofase 230/1/50
del tutto indipendente e separata dall’unità interna ACCURATE. Questo rende tali
unità condensanti adatte anche ad impieghi non direttamente legati a unità interne.
Le unità BDC sono SPROVVISTE di regolatore velocità ventilatori installato a bordo.
Possono comunque in ogni momento essere abbinate a tale componente che viene
fornito ed installato come OPZIONE da CLIMAVENETA, direttamente a bordo delle
unità interne di condizionamento ACCURATE.

Dry Cooler
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NOTE
(1) Acqua 35/30°C Temp. est. 24°C
(2) Pressione sonora misurata a m 10 in Campo Aperto
(3) In configurazione senza kit gambe; flusso aria orizzontale

Modelli 013m 030m 039m 052m 062m 078m 092m 103m 123m

CARATTERISTICHE NOMINALI

Capacità nominale (1) kW 17 33 40,5 61 68 83 98,5 121 135

Potenza assorbita totale kW 0,60 1,20 1,20 1,80 1,80 2,40 3,60 3,60 3,60

Alimentazione elettrica V-Ph~Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50

Peso Netto kg 90 167 177 253 293 337 490 519 601

VENTILAZIONE

Portata aria m3/h 8780 17560 16820 25230 23610 33640 52680 50460 47220

Pressione sonora (2) dB(A) 48 51 51 53 53 54 56 56 56

DIMENSIONI (3)

L mm 1325 2425 2425 3525 3525 4625 3658 3658 3658

P mm 630 630 630 630 630 630 760 760 760

H mm 1168 1168 1168 1168 1168 1168 2286 2286 2286

BDC / STD

NOTE
(1) Acqua 35/30°C Temp. est. 24°C
(2) Pressione sonora misurata a m 10 in Campo Aperto
(3) In configurazione senza kit gambe; flusso aria orizzontale

Modelli 013m 030m 039m 052m 062m 078m 092m 103m 123m

CARATTERISTICHE NOMINALI

Capacità nominale (1) kW 14 32 40,5 54 65,5 82 96 107 129

Potenza assorbita totale kW 0,33 0,66 0,99 1,32 1,32 1,65 1,98 2,64 2,64

Alimentazione elettrica V-Ph~Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50

Peso Netto kg 90 177 239 320 337 363 519 640 675

VENTILAZIONE

Portata aria m3/h 6410 12160 19230 25640 24320 30400 36480 51280 48640

Pressione sonora (2) dB(A) 38 41 43 44 44 45 46 47 47

DIMENSIONI (3)

L mm 1325 2425 3525 4625 4625 5725 3658 4758 4758

P mm 630 630 630 630 630 630 760 760 760

H mm 1168 1168 1168 1168 1168 1168 2286 2286 2286

BDC / LN

NOTE
(1) Acqua 35/30°C Temp. est. 24°C
(2) Pressione sonora misurata a m 10 in Campo Aperto
(3) In configurazione senza kit gambe; flusso aria orizzontale

Modelli 013m 030m 039m 052m 062m 078m 092m 103m 123m

CARATTERISTICHE NOMINALI

Capacità nominale (1) kW 17 33 40,5 61 68 83 98,5 121 135

Potenza assorbita totale kW 0,601,20 1,20 1,80 1,80 2,40 3,60 3,60 3,60

Alimentazione elettrica V-Ph~Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50

Peso Netto kg 90 167 177 253 293 337 490 519 601

VENTILAZIONE

Portata aria m3/h 8780 17560 16820 25230 23610 33640 52680 50460 47220

Pressione sonora (2) dB(A) 48 51 51 53 53 54 56 56 56

DIMENSIONI (3)

L mm 1325 2425 2425 3525 3525 4625 3658 3658 3658

P mm 630 630 630 630 630 630 760 760 760

H mm 1168 1168 1168 1168 1168 1168 2286 2286 2286

BDC / LT

P

H

L




