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Accessori Principali
Predisposizione connettività remota con schede 
protocollo ModBus/Echelon/Bacnet

Tastiera remota (distanza fino a 200m o fino a 500m)

Avviatori “Soft-start”

Valvola termostatica elettronica

Supporti antivibranti in gomma. Supporti Antivibranti a 
molla (solo modelli a 4 compressori)

Caratteristiche
GAS REFRIGERANTE R410A

L’utilizzo dell’R410A ha permesso di ottenere unità 
con migliori efficienze energetiche nel pieno rispetto 
dell’ambiente (O.D.P. = 0)

COMPLETA VERSATILITA’

Climaveneta è unica nell’offrire unità con compressori 
scroll in 5 versioni e 3 diverse configurazioni, in grado 
di soddisfare qualunque esigenza impiantistica ed 
applicativa

FILTRO ACQUA INSTALLATO DI SERIE

Il filtro acqua è installato di serie su tutte le unità, 
comprese quelle senza kit idronico; ciò ne semplifica 
linstallazione assicurando la massima affidabilità di 
esercizio

GRUPPO IDRONICO INTEGRATO

Il gruppo idronico integrato racchiude in sé i principali 
componenti idraulici; è disponibile in diverse 
configurazioni con una o due pompe, alta o bassa 
prevalenza ed accumulo inerziale

Configurazioni
- funzione base

D funzione recupero parziale del calore di 
condensazione

R funzione recupero totale del calore di 
condensazione

Versioni
B versione base

HL versione silenziata, alta efficienza, alta 
temperatura aria esterna

HT versione alta efficienza, alta temperatura 
aria esterna

LN versione silenziata

SL versione super-silenziata

Comandi
W3000 Base / W3000SE Compact
Il controllore può essere scelto nei due formati: - W3000 Base: tastiera e display LED. - W3000SE Compact: la tastiera 
presenta comandi funzionali e un completo display LCD, che permette la consultazione e l’intervento sull’unità per 
mezzo di un menu multi-livello, con impostazione a scelta della lingua. La diagnostica comprende una completa gestione 
degli allarmi, con le funzioni black box (tramite PC) e storico allarmi (tramite display o anche PC) per una migliore analisi 
del comportamento dell´unità. Compatibilità con tastiera remota (gestione fino a 10 unità). La presenza di orologio 
programmatore permette la creazione di un profilo di funzionamento contenente fino a 4 giorni tipo e 10 fasce orarie. 
Caratteristiche comuni: La termoregolazione si basa sull´esclusivo algoritmo QuickMind, dotato di logiche autoadattative, utili 
nei sistemi con ridotto contenuto d´acqua. In alternativa sono impostabili regolazioni proporzionale o proporzionale-integrale. 
Per sistemi costituiti da più unità è possibile la regolazione delle risorse tramite dispositivi proprietari opzionali. Inoltre può 
essere attuata la contabilizzazione dei consumi e delle prestazioni. La supervisione è realizzabile tramite diverse opzioni, con 
dispositivi proprietari o con integrazione in sistemi di terze parti per mezzo dei protocolli ModBus, Bacnet, Bacnet-over-IP, 
Echelon LonWorks.

Idronico - chiller

NECS   0152÷1204 

Refrigeratore di liquido con sorgente aria per 
installazione esterna 

33,8 - 341 kW
Descrizione Unità
Unità da esterno per la produzione di acqua refrigerata con compressori ermetici rotativi di 
tipo Scroll dedicati per l´utilizzo di R410A, ventilatori elicoidali, scambiatore a piastre saldo-
brasate e valvola di espansione termostatica. Pannellatura esterna in peraluman e struttura 
in profili di alluminio. La gamma comprende le versioni a due compressori monocircuito e le 
versioni con quattro compressori suddivisi in due circuiti.



77

Note:

1 Acqua evaporatore (in/out) = 12/7°C;  Aria condensatore (in) = 35°C.

2 Acqua evaporatore (in/out) = 12/7°C;  Aria condensatore (in) = 35°C; Acqua desurriscaldatore (in/out) = 40/45°C.

3 Acqua evaporatore (in/out) = 12/7°C;  Acqua recuperatore (in/out) = 40/45°C. 

4 Potenza sonora sulla base di misure effettuate in accordo alle normative ISO 9614 ed Eurovent 8/1 per unità certificata Eurovent; in accordo alla normativa ISO 3744 per unità non certificata.

5 Livello di pressione sonora medio, a 10m di distanza, per unità in campo libero su superficie riflettente; valore non vincolante ottenuto dal livello di potenza sonora.

6 Unità in configurazione ed esecuzione standard, priva di accessori opzionali

Modelli 0612 0504 0524 0604 0704 0804 0904 1004 1104 1204
REFRIGERAZIONE
Potenza frigorifera  (1) kW 159 113 136 154 177 200 223 255 293 325
Potenza assorbita totale  (1) kW 58,7 45,6 53,8 59,7 67,8 74,9 84,2 94,1 106 121
EER 2,71 2,48 2,53 2,58 2,61 2,67 2,65 2,71 2,76 2,68
ESEER 4,20 4,10 3,60 3,79 3,91 4,08 4,15 3,96 4,10 4,16
REFRIGERAZIONE CON RECUPERO PARZIALE
Potenza frigorifera  (2) kW 165 118 141 160 183 207 232 265 304 337
Potenza assorbita totale  (2) kW 54,2 40 43,8 49,6 57,2 64,2 73,3 78,7 90,4 105
Pot. term al desurriscaldatore  (2) kW 50,1 37 40,5 45,9 53 59,4 67,8 72,8 83,6 97
REFRIGERAZIONE CON RECUPERO TOTALE
Potenza frigorifera  (3) kW 118 138 158 181 204 231 258 295 333
Potenza assorbita totale  (3) kW 38,7 44,1 49,4 56,9 64,5 72,1 79,8 92,8 105
Pot. termica al recuperatore  (3) kW 155 179 204 234 264 299 333 382 431
COMPRESSORI 
N. compressori / N. circuiti N. 2 / 1 4 / 2 4 / 2 4 / 2 4 / 2 4 / 2 4 / 2 4 / 2 4 / 2 4 / 2
LIVELLI SONORI
Potenza sonora  (4) dB(A) 87 91 92 92 92 92 93 94 95 95
Pressione sonora  (5) dB(A) 55 59 60 60 60 60 61 62 63 63
DIMENSIONI
A  (6) mm 3245 3110 3110 3110 3110 3110 4110 4110 4110 4110
B  (6) mm 1120 2220 2220 2220 2220 2220 2220 2220 2220 2220
H  (6) mm 1620 1700 1700 1700 2150 2150 2150 2150 2150 2150
Peso in funzionamento  (6) kg 980 1230 1450 1620 1780 1890 2070 2220 2380 2530

NECS /  B
Modelli 0152 0182 0202 0252 0302 0352 0412 0452 0512 0552
REFRIGERAZIONE
Potenza frigorifera  (1) kW 38,1 45,1 50,5 57 76 86,8 96,9 112 127 145
Potenza assorbita totale  (1) kW 14,4 15,6 19,1 21,5 27,8 31,9 36,3 39,6 43,8 50,5
EER 2,65 2,89 2,64 2,65 2,73 2,72 2,67 2,83 2,90 2,87
ESEER 4,05 4,29 4,22 4,15 4,15 4,27 4,17 4,30 4,25 4,40
REFRIGERAZIONE CON RECUPERO PARZIALE
Potenza frigorifera  (2) kW 39,5 46,8 52,4 59,2 78,9 90,1 101 117 131 150
Potenza assorbita totale  (2) kW 12,9 14,1 17,4 19,8 25,4 29,3 33,6 36,4 39,8 46
Pot. term al desurriscaldatore  (2) kW 11,9 13 16,1 18,3 23,5 27,1 31,1 33,6 36,8 42,6
REFRIGERAZIONE CON RECUPERO TOTALE
Potenza frigorifera  (3) kW
Potenza assorbita totale  (3) kW
Pot. termica al recuperatore  (3) kW
COMPRESSORI 
N. compressori / N. circuiti N. 2 / 1 2 / 1 2 / 1 2 / 1 2 / 1 2 / 1 2 / 1 2 / 1 2 / 1 2 / 1
LIVELLI SONORI
Potenza sonora  (4) dB(A) 84 84 84 84 85 86 86 86 87 87
Pressione sonora  (5) dB(A) 52 52 52 52 53 54 54 54 55 55
DIMENSIONI
A  (6) mm 1695 1695 1695 1695 2195 2195 2745 2745 3245 3245
B  (6) mm 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120
H  (6) mm 1420 1420 1420 1420 1420 1420 1420 1420 1620 1620
Peso in funzionamento  (6) kg 380 410 420 430 630 660 740 800 950 970
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Note:

1 Acqua evaporatore (in/out) = 12/7°C;  Aria condensatore (in) = 35°C.

2 Acqua evaporatore (in/out) = 12/7°C;  Aria condensatore (in) = 35°C; Acqua desurriscaldatore (in/out) = 40/45°C.

3 Acqua evaporatore (in/out) = 12/7°C;  Acqua recuperatore (in/out) = 40/45°C. 

4 Potenza sonora sulla base di misure effettuate in accordo alle normative ISO 9614 ed Eurovent 8/1 per unità certificata Eurovent; in accordo alla normativa ISO 3744 per unità non certificata.

5 Livello di pressione sonora medio, a 10m di distanza, per unità in campo libero su superficie riflettente; valore non vincolante ottenuto dal livello di potenza sonora.

6 Unità in configurazione ed esecuzione standard, priva di accessori opzionali

NECS /  HL
Modelli 0504 0524 0604 0704 0804 0904 1004 1104 1204
REFRIGERAZIONE
Potenza frigorifera  (1) kW 118 136 151 172 201 222 249 290 326
Potenza assorbita totale  (1) kW 43,7 49,8 58,1 66,7 72,8 83,8 91,9 102 117
EER 2,70 2,73 2,60 2,58 2,76 2,65 2,71 2,83 2,77
ESEER 3,93 4,04 4,02 4,15 4,02 4,04 4,14 4,37 4,16
REFRIGERAZIONE CON RECUPERO PARZIALE
Potenza frigorifera  (2) kW 123 141 157 178 209 231 258 301 338
Potenza assorbita totale  (2) kW 42,4 48,4 56,2 64,4 70,7 81,1 88,8 99,1 104
Pot. term al desurriscaldatore  (2) kW 34,8 40,4 47,5 55,1 58,7 68,3 75,5 85,1 96,5
REFRIGERAZIONE CON RECUPERO TOTALE
Potenza frigorifera  (3) kW 118 138 158 181 204 231 258 295 333
Potenza assorbita totale  (3) kW 38,7 44,1 49,4 56,9 64,5 72,1 79,8 92,8 105
Pot. termica al recuperatore  (3) kW 155 179 204 234 264 299 333 382 431
COMPRESSORI 
N. compressori / N. circuiti N. 4 / 2 4 / 2 4 / 2 4 / 2 4 / 2 4 / 2 4 / 2 4 / 2 4 / 2
LIVELLI SONORI
Potenza sonora  (4) dB(A) 86 86 86 86 88 88 88 90 91
Pressione sonora  (5) dB(A) 54 54 54 54 56 56 56 58 59
DIMENSIONI
A  (6) mm 3110 3110 3110 3110 4110 4110 4110 5110 5110
B  (6) mm 2220 2220 2220 2220 2220 2220 2220 2220 2220
H  (6) mm 1700 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2150
Peso in funzionamento  (6) kg 1360 1570 1710 1860 2120 2180 2320 2630 2770
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Note:

1 Acqua evaporatore (in/out) = 12/7°C;  Aria condensatore (in) = 35°C.

2 Acqua evaporatore (in/out) = 12/7°C;  Aria condensatore (in) = 35°C; Acqua desurriscaldatore (in/out) = 40/45°C.

3 Acqua evaporatore (in/out) = 12/7°C;  Acqua recuperatore (in/out) = 40/45°C. 

4 Potenza sonora sulla base di misure effettuate in accordo alle normative ISO 9614 ed Eurovent 8/1 per unità certificata Eurovent; in accordo alla normativa ISO 3744 per unità non certificata.

5 Livello di pressione sonora medio, a 10m di distanza, per unità in campo libero su superficie riflettente; valore non vincolante ottenuto dal livello di potenza sonora.

6 Unità in configurazione ed esecuzione standard, priva di accessori opzionali

Modelli 0504 0524 0604 0704 0804 0904 1004 1104 1204
REFRIGERAZIONE
Potenza frigorifera  (1) kW 123 142 159 182 210 233 262 303 341
Potenza assorbita totale  (1) kW 45,4 50,5 57,8 65 74,5 84,1 90,7 101 117
EER 2,71 2,81 2,75 2,80 2,82 2,77 2,89 2,99 2,91
ESEER 3,63 3,76 3,90 4,02 3,82 3,86 4,08 4,25 4,08
REFRIGERAZIONE CON RECUPERO PARZIALE
Potenza frigorifera  (2) kW 127 147 165 189 218 242 272 315 354
Potenza assorbita totale  (2) kW 44 49,2 55,9 63 72,2 81,5 88,1 98,4 114
Pot. term al desurriscaldatore  (2) kW 32,9 37,7 43,9 50,5 55,1 63,8 69,8 85,8 97,1
REFRIGERAZIONE CON RECUPERO TOTALE
Potenza frigorifera  (3) kW 118 138 158 181 204 231 258 295 333
Potenza assorbita totale  (3) kW 38,7 44,1 49,4 56,9 64,5 72,1 79,8 92,8 105
Pot. termica al recuperatore  (3) kW 155 179 204 234 264 299 333 382 431
COMPRESSORI 
N. compressori / N. circuiti N. 4 / 2 4 / 2 4 / 2 4 / 2 4 / 2 4 / 2 4 / 2 4 / 2 4 / 2
LIVELLI SONORI
Potenza sonora  (4) dB(A) 92 92 92 92 94 94 94 96 97
Pressione sonora  (5) dB(A) 60 60 60 60 62 62 62 64 65
DIMENSIONI
A  (6) mm 3110 3110 3110 3110 4110 4110 4110 5110 5110
B  (6) mm 2220 2220 2220 2220 2220 2220 2220 2220 2220
H  (6) mm 1700 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2150
Peso in funzionamento  (6) kg 1360 1570 1710 1860 2120 2180 2320 2630 2770

NECS /  HT
Modelli 0152 0182 0202 0252 0302 0352 0412 0452 0512
REFRIGERAZIONE
Potenza frigorifera  (1) kW 39,7 46,7 55 61,6 80,6 91,4 104 116 130
Potenza assorbita totale  (1) kW 13,5 15,2 17,3 20,3 25,9 30,5 33,7 38,7 42,2
EER 2,94 3,07 3,18 3,03 3,11 3 3,09 3 3,08
ESEER 4,28 4,18 4,41 4,09 4,27 4,18 4,28 4,31 4,39
REFRIGERAZIONE CON RECUPERO PARZIALE
Potenza frigorifera  (2) kW 41,2 48,5 57 63,9 83,6 94,9 108 120 135
Potenza assorbita totale  (2) kW 12,1 13,3 15,3 17,7 23,1 27,1 30,1 34,8 38,3
Pot. term al desurriscaldatore  (2) kW 11,2 12,3 14,1 16,3 21,3 25 27,8 32,2 35,5
REFRIGERAZIONE CON RECUPERO TOTALE
Potenza frigorifera  (3) kW
Potenza assorbita totale  (3) kW
Pot. termica al recuperatore  (3) kW
COMPRESSORI 
N. compressori / N. circuiti N. 2 / 1 2 / 1 2 / 1 2 / 1 2 / 1 2 / 1 2 / 1 2 / 1 2 / 1
LIVELLI SONORI
Potenza sonora  (4) dB(A) 84 85 85 86 86 87 87 87 87
Pressione sonora  (5) dB(A) 52 53 53 54 54 55 55 55 55
DIMENSIONI
A  (6) mm 1695 2195 2195 2745 2745 3245 3245 3245 3245
B  (6) mm 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120
H  (6) mm 1420 1420 1420 1420 1420 1620 1620 1620 1620
Peso in funzionamento  (6) kg 400 460 490 550 710 800 880 930 960
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Note:

1 Acqua evaporatore (in/out) = 12/7°C;  Aria condensatore (in) = 35°C.

2 Acqua evaporatore (in/out) = 12/7°C;  Aria condensatore (in) = 35°C; Acqua desurriscaldatore (in/out) = 40/45°C.

3 Acqua evaporatore (in/out) = 12/7°C;  Acqua recuperatore (in/out) = 40/45°C. 

4 Potenza sonora sulla base di misure effettuate in accordo alle normative ISO 9614 ed Eurovent 8/1 per unità certificata Eurovent; in accordo alla normativa ISO 3744 per unità non certificata.

5 Livello di pressione sonora medio, a 10m di distanza, per unità in campo libero su superficie riflettente; valore non vincolante ottenuto dal livello di potenza sonora.

6 Unità in configurazione ed esecuzione standard, priva di accessori opzionali

Modelli 0612 0504 0524 0604 0704 0804 0904 1004 1104 1204
REFRIGERAZIONE
Potenza frigorifera  (1) kW 151 104 129 147 167 187 208 242 275 306
Potenza assorbita totale  (1) kW 62,4 47,9 53,5 60 69,6 77,6 87,8 95,3 109 125
EER 2,42 2,17 2,41 2,45 2,40 2,41 2,37 2,54 2,52 2,44
ESEER 3,96 3,93 3,84 3,91 4,01 3,99 4,07 4,01 4,15 4,06
REFRIGERAZIONE CON RECUPERO PARZIALE
Potenza frigorifera  (2) kW 157 108 134 153 173 194 216 251 286 317
Potenza assorbita totale  (2) kW 57,8 46,6 51,8 58,2 67,1 75,3 85,2 92 106 121
Pot. term al desurriscaldatore  (2) kW 53,5 40,9 43,5 49,3 57,6 65,2 74,4 78,4 91,3 105
REFRIGERAZIONE CON RECUPERO TOTALE
Potenza frigorifera  (3) kW 118 138 158 181 204 231 258 295 333
Potenza assorbita totale  (3) kW 38,7 44,1 49,4 56,9 64,5 72,1 79,8 92,8 105
Pot. termica al recuperatore  (3) kW 155 179 204 234 264 299 333 382 431
COMPRESSORI 
N. compressori / N. circuiti N. 2 / 1 4 / 2 4 / 2 4 / 2 4 / 2 4 / 2 4 / 2 4 / 2 4 / 2 4 / 2
LIVELLI SONORI
Potenza sonora  (4) dB(A) 84 85 86 86 86 86 87 88 89 89
Pressione sonora  (5) dB(A) 52 53 54 54 54 54 55 56 57 57
DIMENSIONI
A  (6) mm 3245 3110 3110 3110 3110 3110 4110 4110 4110 4110
B  (6) mm 1120 2220 2220 2220 2220 2220 2220 2220 2220 2220
H  (6) mm 1620 1700 1700 1700 2150 2150 2150 2150 2150 2150
Peso in funzionamento  (6) kg 980 1230 1450 1620 1780 1890 2070 2220 2380 2530

NECS /  LN
Modelli 0152 0182 0202 0252 0302 0352 0412 0452 0512 0552
REFRIGERAZIONE
Potenza frigorifera  (1) kW 36,1 42,8 50,7 57,6 74,2 84,4 96,4 109 122 139
Potenza assorbita totale  (1) kW 15 16,4 19 21,3 28,7 33,8 37,1 41,4 45,9 53,3
EER 2,41 2,61 2,67 2,70 2,59 2,50 2,60 2,63 2,66 2,61
ESEER 4,03 4,20 4,25 4,22 4,11 3,99 4,02 4,15 4,06 4,19
REFRIGERAZIONE CON RECUPERO PARZIALE
Potenza frigorifera  (2) kW 37,5 44,4 52,6 59,8 77 87,6 100 113 127 144
Potenza assorbita totale  (2) kW 13,9 15,3 17,3 19,6 26,4 30,5 33,8 38 41,9 48,8
Pot. term al desurriscaldatore  (2) kW 12,9 14,1 16 18,1 24,4 28,3 31,3 35,2 38,7 45,2
REFRIGERAZIONE CON RECUPERO TOTALE
Potenza frigorifera  (3) kW
Potenza assorbita totale  (3) kW
Pot. termica al recuperatore  (3) kW
COMPRESSORI 
N. compressori / N. circuiti N. 2 / 1 2 / 1 2 / 1 2 / 1 2 / 1 2 / 1 2 / 1 2 / 1 2 / 1 2 / 1
LIVELLI SONORI
Potenza sonora  (4) dB(A) 79 79 80 80 81 83 83 83 84 84
Pressione sonora  (5) dB(A) 47 47 48 48 49 51 51 51 52 52
DIMENSIONI
A  (6) mm 1695 1695 2195 2195 2745 2745 2745 2745 3245 3245
B  (6) mm 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120
H  (6) mm 1420 1420 1420 1420 1420 1620 1620 1620 1620 1620
Peso in funzionamento  (6) kg 380 410 470 510 680 730 800 840 950 970
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Spazi di rispetto
0152-0512 0504-1204

Lato quadro elettrico mm 600 1100
Lato opposto quadro elettrico mm 600 1100
Lato batteria di condensazione mm 1000 2000

Note:

1 Acqua evaporatore (in/out) = 12/7°C;  Aria condensatore (in) = 35°C.

2 Acqua evaporatore (in/out) = 12/7°C;  Aria condensatore (in) = 35°C; Acqua desurriscaldatore (in/out) = 40/45°C.

3 Acqua evaporatore (in/out) = 12/7°C;  Acqua recuperatore (in/out) = 40/45°C. 

4 Potenza sonora sulla base di misure effettuate in accordo alle normative ISO 9614 ed Eurovent 8/1 per unità certificata Eurovent; in accordo alla normativa ISO 3744 per unità non certificata.

5 Livello di pressione sonora medio, a 10m di distanza, per unità in campo libero su superficie riflettente; valore non vincolante ottenuto dal livello di potenza sonora.

6 Unità in configurazione ed esecuzione standard, priva di accessori opzionali

Modelli 0504 0524 0604 0704 0804 0904 1004 1104 1204
REFRIGERAZIONE
Potenza frigorifera  (1) kW 113 130 147 161 193 211 235 278 313
Potenza assorbita totale  (1) kW 45,2 51,8 58,8 70,6 75,4 87,2 96,7 106 121
EER 2,50 2,51 2,50 2,28 2,56 2,42 2,43 2,61 2,58
ESEER 4,02 4,14 4,14 4,13 4,08 4,08 4,10 4,39 4,19
REFRIGERAZIONE CON RECUPERO PARZIALE
Potenza frigorifera  (2) kW 117 135 152 167 200 219 243 288 325
Potenza assorbita totale  (2) kW 43,7 50,2 56,9 68,4 72,8 84,3 93,2 103 117
Pot. term al desurriscaldatore  (2) kW 37,2 43,2 49,5 60,1 62,6 73,2 81,5 90,2 102
REFRIGERAZIONE CON RECUPERO TOTALE
Potenza frigorifera  (3) kW 118 138 158 181 204 231 258 295 325
Potenza assorbita totale  (3) kW 38,7 44,1 49,4 56,9 64,5 72,1 79,8 92,8 105
Pot. termica al recuperatore  (3) kW 155 179 204 234 264 298 333 382 431
COMPRESSORI 
N. compressori / N. circuiti N. 4 / 2 4 / 2 4 / 2 4 / 2 4 / 2 4 / 2 4 / 2 4 / 2 4 / 2
LIVELLI SONORI
Potenza sonora  (4) dB(A) 82 82 82 82 83 83 83 85 86
Pressione sonora  (5) dB(A) 50 50 50 50 51 51 51 53 54
DIMENSIONI
A  (6) mm 3110 3110 3110 3110 4110 4110 4110 5110 5110
B  (6) mm 2220 2220 2220 2220 2220 2220 2220 2220 2220
H  (6) mm 1700 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2150
Peso in funzionamento  (6) kg 1360 1570 1770 1860 2120 2180 2320 2630 2770

NECS /  SL
Modelli 0152 0182 0202 0252 0302 0352 0412 0452 0512
REFRIGERAZIONE
Potenza frigorifera  (1) kW 33,8 42,3 47,8 55,5 69,9 85,4 96,8 106 118
Potenza assorbita totale  (1) kW 16,3 17,1 20,4 22,6 30,9 33,6 37,2 43,1 48,4
EER 2,07 2,47 2,34 2,46 2,26 2,54 2,60 2,46 2,44
ESEER 3,77 3,93 4,01 3,89 3,86 3,87 3,91 3,91 3,90
REFRIGERAZIONE CON RECUPERO PARZIALE
Potenza frigorifera  (2) kW 35 43,9 49,6 57,5 72,6 88,6 101 110 122
Potenza assorbita totale  (2) kW 15,1 15,5 18,7 20,6 28,6 30 33,6 39,3 44
Pot. term al desurriscaldatore  (2) kW 14 14,3 17,3 19 26,4 27,8 31,1 36,3 40,7
REFRIGERAZIONE CON RECUPERO TOTALE
Potenza frigorifera  (3) kW
Potenza assorbita totale  (3) kW
Pot. termica al recuperatore  (3) kW
COMPRESSORI 
N. compressori / N. circuiti N. 2 / 1 2 / 1 2 / 1 2 / 1 2 / 1 2 / 1 2 / 1 2 / 1 2 / 1
LIVELLI SONORI
Potenza sonora  (4) dB(A) 76 77 77 78 78 81 81 81 82
Pressione sonora  (5) dB(A) 44 45 45 46 46 49 49 49 50
DIMENSIONI
A  (6) mm 1695 2195 2195 2745 2745 3245 3245 3245 3245
B  (6) mm 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120
H  (6) mm 1420 1420 1420 1420 1420 1620 1620 1620 1620
Peso in funzionamento  (6) kg 400 460 490 550 710 800 880 930 960
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Accessori Principali
Predisposizione connettività remota con schede 
protocollo ModBus/Echelon/Bacnet

Tastiera remota (distanza fino a 200m o fino a 500m)

Tastiera locale W3000Compact con display LCD e 
menu multilingua (riferito all´immagine del controllore 
presente in questa pagina)

Avviatori “Soft-start”

Supporti antivibranti in gomma

Caratteristiche
GAS REFRIGERANTE R410A

L’utilizzo dell’R410A ha permesso di ottenere unità 
con migliori efficienze energetiche nel pieno rispetto 
dell’ambiente (O.D.P. = 0)

SCAMBIATORE A FASCIO TUBIERO

Lo scambiatore a fascio tubiero consente di raggiungere 
la massima flessibilità di installazione mantenendo 
invariate le prestazioni di esercizio, rendendo NECS la 
migliore soluzione per tutte le applicazioni nel settore 
idronico residenziale, commerciale ed industriale.

GRUPPO IDRONICO INTEGRATO

Il gruppo idronico integrato racchiude in sé i principali 
componenti idraulici; è disponibile in diverse 
configurazioni con pompa in-line singola o gemellare, ad 
alta o bassa prevalenza.

MASSIMA AFFIDABILITA´

Unità con sezione refrigerante bi-circuito progettata per 
fornire il massimo rendimento a pieno carico, assicurando 
continuità senza interruzione di operatività in caso di 
fermata di uno dei 2 circuiti.

Versioni
B versione base

HT versione alta efficienza, alta temperatura 
aria esterna

LN versione silenziata

SL versione super-silenziata

Comandi
W3000 Base / W3000SE Compact
Il controllore può essere scelto nei due formati: - W3000 Base: tastiera e display LED. - W3000SE Compact: la tastiera 
presenta comandi funzionali e un completo display LCD, che permette la consultazione e l’intervento sull’unità per 
mezzo di un menu multi-livello, con impostazione a scelta della lingua. La diagnostica comprende una completa gestione 
degli allarmi, con le funzioni black box (tramite PC) e storico allarmi (tramite display o anche PC) per una migliore analisi 
del comportamento dell´unità. Compatibilità con tastiera remota (gestione fino a 10 unità). La presenza di orologio 
programmatore permette la creazione di un profilo di funzionamento contenente fino a 4 giorni tipo e 10 fasce orarie. 
Caratteristiche comuni: La termoregolazione si basa sull´esclusivo algoritmo QuickMind, dotato di logiche autoadattative, utili 
nei sistemi con ridotto contenuto d´acqua. In alternativa sono impostabili regolazioni proporzionale o proporzionale-integrale. 
Per sistemi costituiti da più unità è possibile la regolazione delle risorse tramite dispositivi proprietari opzionali. Inoltre può 
essere attuata la contabilizzazione dei consumi e delle prestazioni. La supervisione è realizzabile tramite diverse opzioni, 
con dispositivi proprietari o con integrazione in sistemi di terze parti per mezzo dei protocolli ModBus, Bacnet, Bacnet-
over-IP, Echelon LonWorks. Per lo sbrinamento è impiegata una logica proprietaria di tipo auto-adattativo, caratterizzata 
dal monitoraggio di molteplici parametri di funzionamento e ambientali. Ciò permette di ridurre il numero e la durata degli 
sbrinamenti a vantaggio dell´efficienza energetica complessiva.

Idronico - chiller

NECS   0202T÷0612T 

Refrigeratore di liquido con sorgente aria per 
installazione esterna 

53,0 - 159 kW
Descrizione Unità
Unità da esterno per la produzione di acqua refrigerata con compressori ermetici rotativi 
di tipo Scroll dedicati per l’utilizzo di R410A, ventilatori elicoidali, batteria di condensazione 
con tubi in rame e alette in alluminio, evaporatore a fascio tubiero e valvola di espansione 
termostatica. Pannellatura esterna in peraluman e struttura in profili di alluminio. La gamma è 
costituita da unità equipaggiate con due compressori su due circuiti indipendenti.
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Note:

1 Acqua evaporatore (in/out) = 12/7°C;  Aria condensatore (in) = 35°C.

2 Potenza sonora sulla base di misure effettuate in accordo alle normative ISO 9614 ed Eurovent 8/1 per unità certificata Eurovent; in accordo alla normativa ISO 3744 per unità non certificata.

3 Livello di pressione sonora medio, a 10m di distanza, per unità in campo libero su superficie riflettente; valore non vincolante ottenuto dal livello di potenza sonora.

4 Unità in configurazione ed esecuzione standard, priva di accessori opzionali

NECS /  LN
Modelli 0202T 0252T 0302T 0352T 0412T 0452T 0512T 0552T 0612T
REFRIGERAZIONE
Potenza frigorifera  (1) kW 50,7 57,6 74,2 84,4 96,4 109 122 0 0
Potenza assorbita totale  (1) kW 18,9 21,2 28,6 33,7 37,1 41,4 45,9 53,1 62,4
EER 2,68 2,72 2,59 2,50 2,60 2,63 2,66 0 0
ESEER 3,50 3,51 3,37 3,22 3,33 3,36 3,38 3,34 3,11
COMPRESSORI 
N. compressori / N. circuiti N. 02 / 02 02 / 02 02 / 02 02 / 02 02 / 02 02 / 02 02 / 02 02 / 02 02 / 02
LIVELLI SONORI
Potenza sonora  (2) dB(A) 80 80 81 83 83 83 84 84 84
Pressione sonora  (3) dB(A) 48 48 49 51 51 51 52 52 52
DIMENSIONI
A  (4) mm 2195 2195 2745 2745 2745 2745 3245 3245 3245
B  (4) mm 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120
H  (4) mm 1420 1420 1420 1620 1620 1620 1620 1620 1620
Peso in funzionamento  (4) kg 625 650 715 840 965 1025 1135 1180 1155

Note:

1 Acqua evaporatore (in/out) = 12/7°C;  Aria condensatore (in) = 35°C.

2 Potenza sonora sulla base di misure effettuate in accordo alle normative ISO 9614 ed Eurovent 8/1 per unità certificata Eurovent; in accordo alla normativa ISO 3744 per unità non certificata.

3 Livello di pressione sonora medio, a 10m di distanza, per unità in campo libero su superficie riflettente; valore non vincolante ottenuto dal livello di potenza sonora.

4 Unità in configurazione ed esecuzione standard, priva di accessori opzionali

NECS /  HT
Modelli 0202T 0252T 0302T 0352T 0412T 0452T 0512T
REFRIGERAZIONE
Potenza frigorifera  (1) kW 55 61,6 80,6 91,4 104 116 130
Potenza assorbita totale  (1) kW 17,3 20,3 25,9 30,5 33,7 38,6 42,2
EER 3,18 3,03 3,11 3 3,09 3 3,08
ESEER 4,07 3,91 3,93 3,76 3,87 3,76 3,86
COMPRESSORI 
N. compressori / N. circuiti N. 02 / 02 02 / 02 02 / 02 02 / 02 02 / 02 02 / 02 02 / 02
LIVELLI SONORI
Potenza sonora  (2) dB(A) 85 86 86 87 87 87 87
Pressione sonora  (3) dB(A) 53 54 54 55 55 55 55
DIMENSIONI
A  (4) mm 2195 2745 2745 3245 3245 3245 3245
B  (4) mm 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120
H  (4) mm 1420 1420 1420 1620 1620 1620 1620
Peso in funzionamento  (4) kg 650 700 750 915 1050 1075 1115

Note:

1 Acqua evaporatore (in/out) = 12/7°C;  Aria condensatore (in) = 35°C.

2 Potenza sonora sulla base di misure effettuate in accordo alle normative ISO 9614 ed Eurovent 8/1 per unità certificata Eurovent; in accordo alla normativa ISO 3744 per unità non certificata.

3 Livello di pressione sonora medio, a 10m di distanza, per unità in campo libero su superficie riflettente; valore non vincolante ottenuto dal livello di potenza sonora.

4 Unità in configurazione ed esecuzione standard, priva di accessori opzionali

NECS /  B
Modelli 0202T 0252T 0302T 0352T 0412T 0452T 0512T 0552T 0612T
REFRIGERAZIONE
Potenza frigorifera  (1) kW 53 58,1 76,0 86,8 96,9 112 127 145 159
Potenza assorbita totale  (1) kW 18,3 21,5 27,8 31,9 36,3 39,7 43,7 50,2 58,6
EER 2,90 2,70 2,73 2,72 2,67 2,67 2,90 2,89 2,71
ESEER 3,72 3,47 3,52 3,49 3,41 3,59 3,65 3,66 3,44
COMPRESSORI 
N. compressori / N. circuiti N. 02 / 02 02 / 02 02 / 02 02 / 02 02 / 02 02 / 02 02 / 02 02 / 02 02 / 02
LIVELLI SONORI
Potenza sonora  (2) dB(A) 85 85 85 86 86 86 87 87 87
Pressione sonora  (3) dB(A) 53 53 53 54 54 54 55 55 55
DIMENSIONI
A  (4) mm 1695 1695 2195 2195 2745 2745 3245 3245 3245
B  (4) mm 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120
H  (4) mm 1420 1420 1420 1420 1420 1420 1620 1620 1620
Peso in funzionamento  (4) kg 625 625 665 765 920 990 1135 1180 1155
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Spazi di rispetto
0202T-0512T

Lato quadro elettrico mm 600
Lato opposto quadro elettrico mm 600
Lato batteria di condensazione mm 1000

Note:

1 Acqua evaporatore (in/out) = 12/7°C;  Aria condensatore (in) = 35°C.

2 Potenza sonora sulla base di misure effettuate in accordo alle normative ISO 9614 ed Eurovent 8/1 per unità certificata Eurovent; in accordo alla normativa ISO 3744 per unità non certificata.

3 Livello di pressione sonora medio, a 10m di distanza, per unità in campo libero su superficie riflettente; valore non vincolante ottenuto dal livello di potenza sonora.

4 Unità in configurazione ed esecuzione standard, priva di accessori opzionali

NECS /  SL
Modelli 0202T 0252T 0302T 0352T 0412T 0452T 0512T
REFRIGERAZIONE
Potenza frigorifera  (1) kW 47,8 55,5 69,9 85,4 96,8 106 118
Potenza assorbita totale  (1) kW 20,3 22,6 30,9 33,6 37,3 43,2 48,1
EER 2,35 2,46 2,26 2,54 2,60 2,46 2,44
ESEER
COMPRESSORI 
N. compressori / N. circuiti N. 02 / 02 02 / 02 02 / 02 02 / 02 02 / 02 02 / 02 02 / 02
LIVELLI SONORI
Potenza sonora  (2) dB(A) 77 78 78 81 81 81 82
Pressione sonora  (3) dB(A) 45 46 46 49 49 49 50
DIMENSIONI
A  (4) mm 2195 2745 2745 3245 3245 3245 3245
B  (4) mm 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120
H  (4) mm 1420 1420 1420 1620 1620 1620 1620
Peso in funzionamento  (4) kg 650 700 750 915 1050 1075 1115

 

A
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Accessori Principali
Predisposizione connettività remota con schede 
protocollo ModBus/Echelon/Bacnet

Tastiera remota (distanza fino a 200m o fino a 500m)

Avviatori “Soft-start”

Caratteristiche
GAS REFRIGERANTE R410A

L’utilizzo dell’R410A ha permesso di ottenere unità 
con migliori efficienze energetiche nel pieno rispetto 
dell’ambiente (O.D.P. = 0)

BATTERIE MICRO-CHANNEL IN ALLUMINIO

La nuova gamma NECS utilizza in tutte le unità batterie di 
condensazione micro-channel in allumunio assicurando 
altissimo livelli di efficienza. Questo consente inoltre di 
impiegare una minore quantità di refrigerante rispetto 
alle tradizionali batterie in rame, migliorando allo stesso 
tempo la durata grazie ad una maggiore resistenza alla 
corrosione provocata dagli agenti atmosferici.

SCAMBIATORE A FASCIO TUBIERO

Lo scambiatore a fascio tubiero consente di raggiungere 
la massima flessibilità di installazione mantenendo 
invariate le prestazioni di esercizio, rendendo NECS la 
migliore soluzione per tutte le applicazioni nel settore 
idronico residenziale, commerciale ed industriale.

VALVOLA DI ESPANSIONE ELETTRONICA DI SERIE

L’utilizzo delle valvola di espansione elettronica apporta 
notevoli benefici specie in presenza di variabilità di 
carico e nelle diverse condizioni esterne. La sua 
introduzione su questa unità è conseguente alle accurate 
scelte progettuali inerenti alla circuitazione frigorifera e 
l’ottimizzazione del funzionamento in molteplici condizioni 
operative

EFFICIENZA IN CLASSE A

Tutta la gamma è disponibile in classe energetica A. 
NECS/CA garantisce alti livelli di efficienza grazie al 
generoso dimensionamento delle superfici di scambio e 
ad una accurata gestione delle batterie di ventilazione. 

GRUPPO IDRONICO INTEGRATO

Il gruppo idronico integrato racchiude in sé i principali 
componenti idraulici; è disponibile in diverse 
configurazioni con una o due pompe, alta o bassa 
prevalenza ed accumulo inerziale

Versioni
B versione base

SL versione super-silenziata

CA Classe A di efficienza

SL-CA super-silenziata in classe A

Comandi
W3000SE Compact
Il controllore W3000SE Compact si caratterizza per le evolute funzioni e regolazioni proprietarie. La tastiera presenta comandi 
funzionali e un completo display LCD, che permette la consultazione e l’intervento sull’unità per mezzo di un menu multi-
livello, con impostazione a scelta della lingua.  La termoregolazione si basa sull´esclusivo algoritmo QuickMind, dotato di 
logiche autoadattative, utili nei sistemi con ridotto contenuto d´acqua. In alternativa sono impostabili regolazioni proporzionale 
o proporzionale-integrale.  La diagnostica comprende una completa gestione degli allarmi, con le funzioni black box 
(tramite PC) e storico allarmi (tramite display o anche PC) per una migliore analisi del comportamento dell’unità. Per sistemi 
costituiti da più unità è possibile la regolazione delle risorse tramite dispositivi proprietari opzionali. Inoltre può essere attuata 
la contabilizzazione dei consumi e delle prestazioni. La supervisione è realizzabile tramite diverse opzioni, con dispositivi 
proprietari o con integrazione in sistemi di terze parti per mezzo dei protocolli ModBus, Bacnet, Bacnet-over-IP, Echelon 
LonWorks. Compatibilità con tastiera remota (gestione fino a 10 unità). La presenza di orologio programmatore permette 
la creazione di un profilo di funzionamento contenente fino a 4 giorni tipo e 10 fasce orarie. Per lo sbrinamento è impiegata 
una logica proprietaria di tipo auto-adattativo, caratterizzata dal monitoraggio di molteplici parametri di funzionamento e 
ambientali. Ciò permette di ridurre il numero e la durata degli sbrinamenti a vantaggio dell´efficienza energetica complessiva.

Idronico - chiller

NECS   1314÷3218 

Refrigeratore di liquido con sorgente aria per 
installazione esterna 

354 - 885 kW
Descrizione Unità
Unità da esterno per la produzione di acqua refrigerata con compressori ermetici rotativi 
di tipo Scroll dedicati per l’utilizzo di R410A, ventilatori elicoidali, batteria di condensazione 
con tubi in rame e alette in alluminio, scambiatore a fascio tubiero e valvola di espansione 
elettronica. La gamma comprende le versioni a quattro, sei e otto compressori, tutte multi-
circuito.

Configurazioni
- funzione base

D funzione recupero parziale del calore di
condensazione

R funzione recupero totale del calore di
condensazione
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Note:

1 Acqua evaporatore (in/out) = 12/7°C;  Aria condensatore (in) = 35°C.

2 Potenza sonora sulla base di misure effettuate in accordo alle normative ISO 9614 ed Eurovent 8/1 per unità certificata Eurovent; in accordo alla normativa ISO 3744 per unità non certificata.

3 Livello di pressione sonora medio, a 10m di distanza, per unità in campo libero su superficie riflettente; valore non vincolante ottenuto dal livello di potenza sonora.

4 Unità in configurazione ed esecuzione standard, priva di accessori opzionali

Modelli 2316 2416 2418 2618 2818 3018 3218
REFRIGERAZIONE
Potenza frigorifera  (1) kW 604 635 665 708 759 794 827
Potenza assorbita totale  (1) kW 214 219 234 249 261 279 296
EER 2,82 2,90 2,85 2,85 2,92 2,84 2,80
ESEER * * * * * * *
COMPRESSORI 
N. compressori / N. circuiti N. 6 / 3 6 / 2 8 / 4 8 / 4 8 / 4 8 / 4 8 / 4
LIVELLI SONORI
Potenza sonora  (2) dB(A) 97 98 98 98 99 99 99
Pressione sonora  (3) dB(A) 65 66 65 65 66 66 66
DIMENSIONI
A  (4) mm 6255 6255 7430 7430 7430 7430 7430
B  (4) mm 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260
H  (4) mm 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450
Peso in funzionamento  (4) kg * * * * * * *

NECS /  B
Modelli 1314 1414 1614 1715 2015 1816 2116
REFRIGERAZIONE
Potenza frigorifera  (1) kW 354 379 413 458 526 501 569
Potenza assorbita totale  (1) kW 124 130 148 160 184 172 195
EER 2,85 2,91 2,80 2,86 2,86 2,92 2,91
ESEER * * * * * * *
COMPRESSORI 
N. compressori / N. circuiti N. 4 / 2 4 / 2 4 / 2 5 / 2 5 / 2 6 / 2 6 / 2
LIVELLI SONORI
Potenza sonora  (2) dB(A) 96 96 96 96 97 97 97
Pressione sonora  (3) dB(A) 64 64 64 64 65 65 65
DIMENSIONI
A  (4) mm 3905 3905 3905 5080 5080 5080 6255
B  (4) mm 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260
H  (4) mm 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450
Peso in funzionamento  (4) kg * * * * * * *

 

COOLINGSCROLLAXIALSHELL & TUBESENERGY CLASS

Note:

1 Acqua evaporatore (in/out) = 12/7°C;  Aria condensatore (in) = 35°C.

2 Potenza sonora sulla base di misure effettuate in accordo alle normative ISO 9614 ed Eurovent 8/1 per unità certificata Eurovent; in accordo alla normativa ISO 3744 per unità non certificata.

3 Livello di pressione sonora medio, a 10m di distanza, per unità in campo libero su superficie riflettente; valore non vincolante ottenuto dal livello di potenza sonora.

4 Unità in configurazione ed esecuzione standard, priva di accessori opzionali

Modelli 2316 2416 2418 2618 2818 3018 3218
REFRIGERAZIONE
Potenza frigorifera  (1) kW 579 596 616 666 718 758 795
Potenza assorbita totale  (1) kW 220 230 245 258 275 288 306
EER 2,63 2,59 2,52 2,58 2,61 2,63 2,60
ESEER * * * * * * *
COMPRESSORI 
N. compressori / N. circuiti N. 6 / 3 6 / 2 8 / 4 8 / 4 8 / 4 8 / 4 8 / 4
LIVELLI SONORI
Potenza sonora  (2) dB(A) 91 91 91 91 92 92 92
Pressione sonora  (3) dB(A) 58 58 58 58 59 59 59
DIMENSIONI
A  (4) mm 7430 7430 7430 8605 9780 9780 9780
B  (4) mm 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260
H  (4) mm 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450
Peso in funzionamento  (4) kg * * * * * * *

NECS /  SL
Modelli 1314 1414 1614 1715 2015 1816 2116
REFRIGERAZIONE
Potenza frigorifera  (1) kW 334 358 397 432 498 465 532
Potenza assorbita totale  (1) kW 129 137 153 168 192 183 206
EER 2,58 2,61 2,60 2,57 2,60 2,55 2,58
ESEER * * * * * * *
COMPRESSORI 
N. compressori / N. circuiti N. 4 / 2 4 / 2 4 / 2 5 / 2 5 / 2 6 / 2 6 / 2
LIVELLI SONORI
Potenza sonora  (2) dB(A) 88 88 88 88 90 89 90
Pressione sonora  (3) dB(A) 56 56 56 56 58 57 57
DIMENSIONI
A  (4) mm 5080 5080 5080 6255 6255 6255 7430
B  (4) mm 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260
H  (4) mm 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450
Peso in funzionamento  (4) kg * * * * * * *
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Spazi di rispetto
1314-3218

Lato quadro elettrico mm 1500
Lato opposto quadro elettrico mm 1500
Lato opposto scambiatori impianto mm 1500
Lato scambiatori impianto mm 2000

Note:

1 Acqua evaporatore (in/out) = 12/7°C;  Aria condensatore (in) = 35°C.

2 Potenza sonora sulla base di misure effettuate in accordo alle normative ISO 9614 ed Eurovent 8/1 per unità certificata Eurovent; in accordo alla normativa ISO 3744 per unità non certificata.

3 Livello di pressione sonora medio, a 10m di distanza, per unità in campo libero su superficie riflettente; valore non vincolante ottenuto dal livello di potenza sonora.

4 Unità in configurazione ed esecuzione standard, priva di accessori opzionali

Modelli 2316 2416 2418 2618 2818 3018 3218
REFRIGERAZIONE
Potenza frigorifera  (1) kW 633 657 702 740 785 831 885
Potenza assorbita totale  (1) kW 204 212 225 239 250 267 283
EER 3,10 3,10 3,11 3,10 3,13 3,12 3,13
ESEER * * * * * * *
COMPRESSORI 
N. compressori / N. circuiti N. 6 / 3 6 / 2 8 / 4 8 / 4 8 / 4 8 / 4 8 / 4
LIVELLI SONORI
Potenza sonora  (2) dB(A) 99 99 99 99 100 100 100
Pressione sonora  (3) dB(A) 66 66 66 66 67 67 67
DIMENSIONI
A  (4) mm 7430 7430 9780 9780 9780 9780 9780
B  (4) mm 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260
H  (4) mm 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450
Peso in funzionamento  (4) kg * * * * * * *

NECS /  CA
Modelli 1314 1414 1614 1715 2015 1816 2116
REFRIGERAZIONE
Potenza frigorifera  (1) kW 370 391 438 481 549 518 591
Potenza assorbita totale  (1) kW 120 125 142 154 177 166 189
EER 3,10 3,13 3,10 3,12 3,10 3,11 3,12
ESEER * * * * * * *
COMPRESSORI 
N. compressori / N. circuiti N. 4 / 2 4 / 2 4 / 2 5 / 2 5 / 2 6 / 2 6 / 2
LIVELLI SONORI
Potenza sonora  (2) dB(A) 97 97 97 97 98 98 98
Pressione sonora  (3) dB(A) 65 65 65 65 66 66 65
DIMENSIONI
A  (4) mm 5080 5080 5080 6255 6255 6255 7430
B  (4) mm 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260
H  (4) mm 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450
Peso in funzionamento  (4) kg * * * * * * *
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NECS /  SL-CA
Modelli 1314 1414 1614 1715 2015 1816 2116 2316 2416 2418
REFRIGERAZIONE
Potenza frigorifera  (1) kW 371 394 440 481 550 522 592 638 663 695
Potenza assorbita totale  (1) kW 119 126 142 154 177 167 189 204 213 223
EER 3,11 3,12 3,11 3,12 3,11 3,12 3,13 3,12 3,11 3,12
ESEER 4,57 4,56 4,44 4,54 4,52 4,58 4,60 4,59 4,53 4,58
COMPRESSORI 
N. compressori / N. circuiti N. 4 / 2 4 / 2 4 / 2 5 / 2 5 / 2 6 / 2 6 / 2 6 / 3 6 / 2 8 / 4
LIVELLI SONORI
Potenza sonora  (2) dB(A) 86 86 86 87 87 87 87 88 88 88
Pressione sonora  (3) dB(A) 53 53 53 54 54 54 54 55 55 55
DIMENSIONI
A  (4) mm 6255 6255 6255 7430 7430 7430 8605 8605 8605 9780
B  (4) mm 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260
H  (4) mm 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450
Peso in funzionamento  (4) kg 3490 3700 3730 4400 4510 4650 4990 5360 5360 6100

Spazi di rispetto
1314-2418

Lato quadro elettrico mm 1500
Lato opposto quadro elettrico mm 1500
Lato opposto scambiatori impianto mm 1500
Lato scambiatori impianto mm 2300

Note:

1 Acqua evaporatore (in/out) = 12/7°C;  Aria condensatore (in) = 35°C.

2 Potenza sonora sulla base di misure effettuate in accordo alle normative ISO 9614 ed Eurovent 8/1 per unità certificata Eurovent; in accordo alla normativa ISO 3744 per unità non certificata.

3 Livello di pressione sonora medio, a 10m di distanza, per unità in campo libero su superficie riflettente; valore non vincolante ottenuto dal livello di potenza sonora.

4 Unità in configurazione ed esecuzione standard, priva di accessori opzionali

AB

H
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Accessori Principali
Predisposizione connettività remota con schede 
protocollo ModBus/Echelon/Bacnet

Tastiera remota (distanza fino a 200m o fino a 500m)

Avviatori “Soft-start”

Valvola termostatica elettronica

Supporti antivibranti in gomma. Supporti Antivibranti a 
molla

Caratteristiche
GAS REFRIGERANTE R410A

L’utilizzo dell’R410A ha permesso di ottenere unità 
con migliori efficienze energetiche nel pieno rispetto 
dell’ambiente (O.D.P. = 0)

COMPLETA VERSATILITA’

Climaveneta è unica nell’offrire unità con compressori 
scroll in 5 versioni e 3 diverse configurazioni, in grado 
di soddisfare qualunque esigenza impiantistica ed 
applicativa

SCAMBIATORE A FASCIO TUBIERO

Lo scambiatore a fascio tubiero consente di raggiungere 
la massima flessibilità di installazione mantenendo 
invariate le prestazioni di esercizio, rendendo NECS la 
migliore soluzione per tutte le applicazioni nel settore 
idronico residenziale, commerciale ed industriale.

GRUPPO IDRONICO INTEGRATO

Il gruppo idronico integrato racchiude in sé i principali 
componenti idraulici; è disponibile in diverse 
configurazioni con pompa in-line singola o gemellare, ad 
alta o bassa prevalenza.

Configurazioni
- funzione base

D funzione recupero parziale del calore di 
condensazione

R funzione recupero totale del calore di 
condensazione

Versioni
B versione base

HL versione silenziata, alta efficienza, alta 
temperatura aria esterna

HT versione alta efficienza, alta temperatura 
aria esterna

LN versione silenziata

SL versione super-silenziata

Comandi
W3000SE Compact
Il controllore W3000SE Compact si caratterizza per le evolute funzioni e regolazioni proprietarie. La tastiera presenta comandi 
funzionali e un completo display LCD, che permette la consultazione e l’intervento sull’unità per mezzo di un menu multi-
livello, con impostazione a scelta della lingua.  La termoregolazione si basa sull´esclusivo algoritmo QuickMind, dotato di 
logiche autoadattative, utili nei sistemi con ridotto contenuto d´acqua. In alternativa sono impostabili regolazioni proporzionale 
o proporzionale-integrale.  La diagnostica comprende una completa gestione degli allarmi, con le funzioni black box 
(tramite PC) e storico allarmi (tramite display o anche PC) per una migliore analisi del comportamento dell’unità. Per sistemi 
costituiti da più unità è possibile la regolazione delle risorse tramite dispositivi proprietari opzionali. Inoltre può essere attuata 
la contabilizzazione dei consumi e delle prestazioni. La supervisione è realizzabile tramite diverse opzioni, con dispositivi 
proprietari o con integrazione in sistemi di terze parti per mezzo dei protocolli ModBus, Bacnet, Bacnet-over-IP, Echelon 
LonWorks. Compatibilità con tastiera remota (gestione fino a 10 unità). La presenza di orologio programmatore permette la 
creazione di un profilo di funzionamento contenente fino a 4 giorni tipo e 10 fasce orarie.  Le unità /R prevedono il controllore 
W3000SE Large, con opportune caratteristiche di termoregolazione.

Idronico - chiller

NECS-ST   0504÷1204 

Refrigeratore di liquido con sorgente aria per 
installazione esterna 

104 - 341 kW
Descrizione Unità
Unità da esterno per la produzione di acqua refrigerata con compressori ermetici rotativi 
di tipo Scroll dedicati per l’utilizzo di R410A, ventilatori elicoidali, batteria di condensazione 
con tubi in rame e alette in alluminio, evaporatore a fascio tubiero e valvola di espansione 
termostatica. Pannellatura esterna in peraluman e struttura in profili di alluminio. La gamma è 
costituita da unità equipaggiate con quattro compressori su due circuiti.
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Note:

1 Acqua evaporatore (in/out) = 12/7°C;  Aria condensatore (in) = 35°C.

2 Acqua evaporatore (in/out) = 12/7°C;  Aria condensatore (in) = 35°C; Acqua desurriscaldatore (in/out) = 40/45°C.

3 Acqua evaporatore (in/out) = 12/7°C;  Acqua recuperatore (in/out) = 40/45°C. 

4 Potenza sonora sulla base di misure effettuate in accordo alle normative ISO 9614 ed Eurovent 8/1 per unità certificata Eurovent; in accordo alla normativa ISO 3744 per unità non certificata.

5 Livello di pressione sonora medio, a 10m di distanza, per unità in campo libero su superficie riflettente; valore non vincolante ottenuto dal livello di potenza sonora.

6 Unità in configurazione ed esecuzione standard, priva di accessori opzionali

NECS-ST /  HL
Modelli 0504 0524 0604 0704 0804 0904 1004 1104 1204
REFRIGERAZIONE
Potenza frigorifera  (1) kW 118 136 151 172 201 222 249 290 326
Potenza assorbita totale  (1) kW 43,7 49,8 58,1 66,7 72,8 83,8 91,9 102 117
EER 2,70 2,73 2,60 2,58 2,76 2,65 2,71 2,83 2,77
ESEER 3,93 4,04 4,02 4,15 4,02 4,04 4,14 4,37 4,16
REFRIGERAZIONE CON RECUPERO PARZIALE
Potenza frigorifera  (2) kW 123 141 157 178 209 231 258 301 338
Potenza assorbita totale  (2) kW 42,4 48,4 56,2 64,4 70,7 81,1 88,8 99,1 104
Pot. term al desurriscaldatore  (2) kW 34,8 40,4 47,5 55,1 58,7 68,3 75,5 85,1 96,5
REFRIGERAZIONE CON RECUPERO TOTALE
Potenza frigorifera  (3) kW 118 138 158 181 204 231 258 295 333
Potenza assorbita totale  (3) kW 38,7 44,1 49,4 56,9 64,5 72,1 79,8 92,8 105
Pot. termica al recuperatore  (3) kW 155 179 204 234 264 299 333 382 431
COMPRESSORI 
N. compressori / N. circuiti N. 4/2 4/2 4/2 4/2 4/2 4/2 4/2 4/2 4/2
LIVELLI SONORI
Potenza sonora  (4) dB(A) 86 86 86 86 88 88 88 90 91
Pressione sonora  (5) dB(A) 54 54 54 54 56 56 56 58 59
DIMENSIONI
A  (6) mm 3110 3110 3110 3110 4110 4110 4110 5110 5110
B  (6) mm 2220 2220 2220 2220 2220 2220 2220 2220 2220
H  (6) mm 1700 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2150
Peso in funzionamento  (6) kg 1360 1570 1710 1860 2120 2180 2320 2630 2770

Note:

1 Acqua evaporatore (in/out) = 12/7°C;  Aria condensatore (in) = 35°C.

2 Acqua evaporatore (in/out) = 12/7°C;  Aria condensatore (in) = 35°C; Acqua desurriscaldatore (in/out) = 40/45°C.

3 Acqua evaporatore (in/out) = 12/7°C;  Acqua recuperatore (in/out) = 40/45°C. 

4 Potenza sonora sulla base di misure effettuate in accordo alle normative ISO 9614 ed Eurovent 8/1 per unità certificata Eurovent; in accordo alla normativa ISO 3744 per unità non certificata.

5 Livello di pressione sonora medio, a 10m di distanza, per unità in campo libero su superficie riflettente; valore non vincolante ottenuto dal livello di potenza sonora.

6 Unità in configurazione ed esecuzione standard, priva di accessori opzionali

NECS-ST /  B
Modelli 0504 0524 0604 0704 0804 0904 1004 1104 1204
REFRIGERAZIONE
Potenza frigorifera  (1) kW 113 136 154 177 200 223 255 293 325
Potenza assorbita totale  (1) kW 45,6 53,8 59,7 67,8 74,9 84,2 94,1 106 121
EER 2,48 2,53 2,58 2,61 2,67 2,65 2,71 2,76 2,68
ESEER 4,10 3,60 3,79 3,91 4,08 4,15 3,96 4,10 4,16
REFRIGERAZIONE CON RECUPERO PARZIALE
Potenza frigorifera  (2) kW 118 141 160 183 207 232 265 304 337
Potenza assorbita totale  (2) kW 40 43,8 49,6 57,2 64,2 73,3 78,7 90,4 105
Pot. term al desurriscaldatore  (2) kW 37 40,5 45,9 53 59,4 67,8 72,8 83,6 97
REFRIGERAZIONE CON RECUPERO TOTALE
Potenza frigorifera  (3) kW 118 138 158 181 204 231 258 295 333
Potenza assorbita totale  (3) kW 38,7 44,1 49,4 56,9 64,5 72,1 79,8 92,8 105
Pot. termica al recuperatore  (3) kW 155 179 204 234 264 299 333 382 431
COMPRESSORI 
N. compressori / N. circuiti N. 4/2 4/2 4/2 4/2 4/2 4/2 4/2 4/2 4/2
LIVELLI SONORI
Potenza sonora  (4) dB(A) 91 92 92 92 92 93 94 95 95
Pressione sonora  (5) dB(A) 59 60 60 60 60 61 62 63 63
DIMENSIONI
A  (6) mm 3110 3110 3110 3110 3110 4110 4110 4110 4110
B  (6) mm 2220 2220 2220 2220 2220 2220 2220 2220 2220
H  (6) mm 1700 1700 1700 2150 2150 2150 2150 2150 2150
Peso in funzionamento  (6) kg 1230 1450 1620 1780 1890 2070 2220 2380 2530
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Note:

1 Acqua evaporatore (in/out) = 12/7°C;  Aria condensatore (in) = 35°C.

2 Acqua evaporatore (in/out) = 12/7°C;  Aria condensatore (in) = 35°C; Acqua desurriscaldatore (in/out) = 40/45°C.

3 Acqua evaporatore (in/out) = 12/7°C;  Acqua recuperatore (in/out) = 40/45°C. 

4 Potenza sonora sulla base di misure effettuate in accordo alle normative ISO 9614 ed Eurovent 8/1 per unità certificata Eurovent; in accordo alla normativa ISO 3744 per unità non certificata.

5 Livello di pressione sonora medio, a 10m di distanza, per unità in campo libero su superficie riflettente; valore non vincolante ottenuto dal livello di potenza sonora.

6 Unità in configurazione ed esecuzione standard, priva di accessori opzionali

NECS-ST /  LN
Modelli 0504 0524 0604 0704 0804 0904 1004 1104 1204
REFRIGERAZIONE
Potenza frigorifera  (1) kW 104 129 147 167 187 208 242 275 306
Potenza assorbita totale  (1) kW 47,9 53,5 60 69,6 77,6 87,8 95,3 109 125
EER 2,17 2,41 2,45 2,40 2,41 2,37 2,54 2,52 2,44
ESEER 3,93 3,84 3,91 4,01 3,99 4,07 4,01 4,15 4,06
REFRIGERAZIONE CON RECUPERO PARZIALE
Potenza frigorifera  (2) kW 108 134 153 173 194 216 251 286 317
Potenza assorbita totale  (2) kW 46,6 51,8 58,2 67,1 75,3 85,2 92 106 121
Pot. term al desurriscaldatore  (2) kW 40,9 43,5 49,3 57,6 65,2 74,4 78,4 91,3 105
REFRIGERAZIONE CON RECUPERO TOTALE
Potenza frigorifera  (3) kW 118 138 158 181 204 231 258 295 333
Potenza assorbita totale  (3) kW 38,7 44,1 49,4 56,9 64,5 72,1 79,8 92,8 105
Pot. termica al recuperatore  (3) kW 155 179 204 234 264 299 333 382 431
COMPRESSORI 
N. compressori / N. circuiti N. 4/2 4/2 4/2 4/2 4/2 4/2 4/2 4/2 4/2
LIVELLI SONORI
Potenza sonora  (4) dB(A) 85 86 86 86 86 87 88 89 89
Pressione sonora  (5) dB(A) 53 54 54 54 54 55 56 57 57
DIMENSIONI
A  (6) mm 3110 3110 3110 3110 3110 4110 4110 4110 4110
B  (6) mm 2220 2220 2220 2220 2220 2220 2220 2220 2220
H  (6) mm 1700 1700 1700 2150 2150 2150 2150 2150 2150
Peso in funzionamento  (6) kg 1230 1450 1620 1780 1890 2070 2220 2380 2530

Note:

1 Acqua evaporatore (in/out) = 12/7°C;  Aria condensatore (in) = 35°C.

2 Acqua evaporatore (in/out) = 12/7°C;  Aria condensatore (in) = 35°C; Acqua desurriscaldatore (in/out) = 40/45°C.

3 Acqua evaporatore (in/out) = 12/7°C;  Acqua recuperatore (in/out) = 40/45°C. 

4 Potenza sonora sulla base di misure effettuate in accordo alle normative ISO 9614 ed Eurovent 8/1 per unità certificata Eurovent; in accordo alla normativa ISO 3744 per unità non certificata.

5 Livello di pressione sonora medio, a 10m di distanza, per unità in campo libero su superficie riflettente; valore non vincolante ottenuto dal livello di potenza sonora.

6 Unità in configurazione ed esecuzione standard, priva di accessori opzionali

NECS-ST /  HT
Modelli 0504 0524 0604 0704 0804 0904 1004 1104 1204
REFRIGERAZIONE
Potenza frigorifera  (1) kW 123 142 159 182 210 233 262 303 341
Potenza assorbita totale  (1) kW 45,4 50,5 57,8 65 74,5 84,1 90,7 101 117
EER 2,71 2,81 2,75 2,80 2,82 2,77 2,89 2,99 2,91
ESEER 3,63 3,76 3,90 4,02 3,82 3,86 4,08 4,25 4,08
REFRIGERAZIONE CON RECUPERO PARZIALE
Potenza frigorifera  (2) kW 127 147 165 189 218 242 272 315 354
Potenza assorbita totale  (2) kW 44 49,2 55,9 63 72,2 81,5 88,1 98,4 114
Pot. term al desurriscaldatore  (2) kW 32,9 37,7 43,9 50,5 55,1 63,8 69,8 85,8 97,1
REFRIGERAZIONE CON RECUPERO TOTALE
Potenza frigorifera  (3) kW 118 138 158 181 204 231 258 295 333
Potenza assorbita totale  (3) kW 38,7 44,1 49,4 56,9 64,5 72,1 79,8 92,8 105
Pot. termica al recuperatore  (3) kW 155 179 204 234 264 299 333 382 431
COMPRESSORI 
N. compressori / N. circuiti N. 4/2 4/2 4/2 4/2 4/2 4/2 4/2 4/2 4/2
LIVELLI SONORI
Potenza sonora  (4) dB(A) 92 92 92 92 94 94 94 96 97
Pressione sonora  (5) dB(A) 60 60 60 60 62 62 62 64 65
DIMENSIONI
A  (6) mm 3110 3110 3110 3110 4110 4110 4110 5110 5110
B  (6) mm 2220 2220 2220 2220 2220 2220 2220 2220 2220

H  (6) mm 1700 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2150

Peso in funzionamento  (6) kg 1360 1570 1710 1860 2120 2180 2320 2630 2770
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Spazi di rispetto
0504-1204

Lato quadro elettrico mm 1100
Lato opposto quadro elettrico mm 1100
Lato batteria di condensazione mm 2000

Note:

1 Acqua evaporatore (in/out) = 12/7°C;  Aria condensatore (in) = 35°C.

2 Acqua evaporatore (in/out) = 12/7°C;  Aria condensatore (in) = 35°C; Acqua desurriscaldatore (in/out) = 40/45°C.

3 Acqua evaporatore (in/out) = 12/7°C;  Acqua recuperatore (in/out) = 40/45°C. 

4 Potenza sonora sulla base di misure effettuate in accordo alle normative ISO 9614 ed Eurovent 8/1 per unità certificata Eurovent; in accordo alla normativa ISO 3744 per unità non certificata.

5 Livello di pressione sonora medio, a 10m di distanza, per unità in campo libero su superficie riflettente; valore non vincolante ottenuto dal livello di potenza sonora.

6 Unità in configurazione ed esecuzione standard, priva di accessori opzionali

NECS-ST /  SL
Modelli 0504 0524 0604 0704 0804 0904 1004 1104 1204
REFRIGERAZIONE
Potenza frigorifera  (1) kW 113 130 147 161 193 211 235 278 313
Potenza assorbita totale  (1) kW 45,2 51,8 58,8 70,6 75,4 87,2 96,7 106 121
EER 2,50 2,51 2,50 2,28 2,56 2,42 2,43 2,61 2,58
ESEER 4,02 4,14 4,14 4,13 4,08 4,08 4,10 4,39 4,19
REFRIGERAZIONE CON RECUPERO PARZIALE
Potenza frigorifera  (2) kW 117 135 152 167 200 219 243 288 325
Potenza assorbita totale  (2) kW 43,7 50,2 56,9 68,4 72,8 84,3 93,2 103 117
Pot. term al desurriscaldatore  (2) kW 37,2 43,2 49,5 60,1 62,6 73,2 81,5 90,2 102
REFRIGERAZIONE CON RECUPERO TOTALE
Potenza frigorifera  (3) kW 118 138 158 181 204 231 258 295 325
Potenza assorbita totale  (3) kW 38,7 44,1 49,4 56,9 64,5 72,1 79,8 92,8 105
Pot. termica al recuperatore  (3) kW 155 179 204 234 264 298 333 382 431
COMPRESSORI 
N. compressori / N. circuiti N. 4/2 4/2 4/2 4/2 4/2 4/2 4/2 4/2 4/2
LIVELLI SONORI
Potenza sonora  (4) dB(A) 82 82 82 82 83 83 83 85 86
Pressione sonora  (5) dB(A) 50 50 50 50 51 51 51 53 54
DIMENSIONI
A  (6) mm 3110 3110 3110 3110 4110 4110 4110 5110 5110
B  (6) mm 2220 2220 2220 2220 2220 2220 2220 2220 2220
H  (6) mm 1700 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2150
Peso in funzionamento  (6) kg 1360 1570 1770 1860 2120 2180 2320 2630 2770
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Accessori Principali
Soft start

Rifasamento compressori

Valvola di espansione elettronica

Controllo di condensazione a velocità variabile (di serie 
su /LN, /SL)

Tastiera remota (distanza fino a 200m o fino a 500m)

Predisposizione connettività remota con schede 
protocollo ModBus Echelon LonTalk, Bacnet 

Gruppo pompe con eventuale accumulo

Caratteristiche
FLESSIBILITA´

Flessibilita´ nelle applicazioni, grazie alle molteplici funzioni 
e versioni contemplate

ADATTABILITA´

Adattabilità alle esigenze dellimpianto grazie alla 
modulazione continua della capacità frigorifera, garantita 
da sofisticate logiche di regolazione e dalla precisione nel 
controllo, a beneficio dell’efficienza

ESTESO CAMPO DI FUNZIONAMENTO

Esteso campo di funzionamento con temperature aria 
esterna fino a 46°C a pieno carico; nelle unità con 
recupero totale, temperatura dell´acqua in utilizzo fino a 
55°C

GRUPPO IDRONICO INTEGRATO

Opzione gruppo pompe anche con accumulo, costituito 
da 1 o 2 pompe, a 2 o a 4 poli, con tre opzioni di 
prevalenza per le più diverse applicazioni industriali e 
comfort

Configurazioni
- funzione base

D funzione recupero parziale del calore di 
condensazione

R funzione recupero totale del calore di 
condensazione

Versioni
B versione base

LN versione silenziata

SL versione super-silenziata

Comandi
W3000SE Large
Il controllore W3000SE Large si caratterizza per le evolute funzioni e regolazioni proprietarie. La tastiera di ampio formato 
consente una completa visualizzazione degli stati. I comandi e il ricco display LCD favoriscono l’accesso facile e sicuro alle 
impostazioni della macchina. Queste risorse permettono la consultazione e l’intervento sull’unità per mezzo di un menu multi-
livello, con impostazione a scelta della lingua. La diagnostica comprende una completa gestione degli allarmi, con le funzioni 
black box (tramite PC) e storico allarmi (tramite display o anche PC) per una migliore analisi del comportamento dell’unità. 
Per sistemi costituiti da più unità è possibile la regolazione delle risorse tramite dispositivi proprietari opzionali. Inoltre può 
essere attuata la contabilizzazione dei consumi e delle prestazioni. La supervisione è realizzabile tramite diverse opzioni, con 
dispositivi proprietari o con integrazione in sistemi di terze parti per mezzo dei protocolli ModBus, Bacnet, Bacnet-over-IP, 
Echelon LonWorks. Compatibilità con tastiera remota (gestione fino a 10 unità). La presenza di orologio programmatore 
permette la creazione di un profilo di funzionamento contenente fino a 4 giorni tipo e 10 fasce orarie.  La termoregolazione si 
caratterizza per la modulazione continua della capacità, basata su zona neutra dinamica e riferita alla temperatura di mandata 
dell’acqua.  Come alternativa è prevista la regolazione a gradini, riferita alla temperatura di ritorno, con logica selezionabile di 
tipo proporzionale o proporzionale-integrale.

Idronico - chiller

FOCS   0751÷2632 

Refrigeratore di liquido con sorgente aria per 
installazione esterna 

145 - 516 kW
Descrizione Unità
Unità da esterno per la produzione di acqua refrigerata con compressori a vite di tipo 
semiermetico dedicati per l’utilizzo di R134a, ventilatori elicoidali, batteria di condensazione 
con tubi in rame e alette in alluminio, evaporatore a piastre e valvola di espansione 
termostatica. Struttura realizzata con basamento in lamiera di acciaio zincato, verniciato 
con polveri poliesteri e struttura perimetrale con pannelli in peraluman. Macchina flessibile 
ed affidabile che si adegua alle più diverse condizioni di carico grazie all’accurata 
termoregolazione. La progettazione ottimale di tutti i componenti interni assicura un alto livello 
di prestazioni specie riguardo l’efficienza energetica.



95

Note:

1 Acqua evaporatore (in/out) = 12/7°C;  Aria condensatore (in) = 35°C.

2 Acqua evaporatore (in/out) = 12/7°C;  Aria condensatore (in) = 35°C; Acqua desurriscaldatore (in/out) = 40/45°C.

3 Acqua evaporatore (in/out) = 12/7°C;  Acqua recuperatore (in/out) = 40/45°C. 

4 Potenza sonora sulla base di misure effettuate in accordo alle normative ISO 9614 ed Eurovent 8/1 per unità certificata Eurovent; in accordo alla normativa ISO 3744 per unità non certificata.

5 Livello di pressione sonora medio, a 10m di distanza, per unità in campo libero su superficie riflettente; valore non vincolante ottenuto dal livello di potenza sonora.

6 Unità in configurazione ed esecuzione standard, priva di accessori opzionali

FOCS /  LN
Modelli 0751 0851 0951 0961 1021 1301 1532 1732 1932 1952 2432 2632
REFRIGERAZIONE
Potenza frigorifera  (1) kW 141 157 175 195 229 256 266 310 345 376 440 483
Potenza assorbita totale  (1) kW 51,3 61,1 70 77,4 86,7 94,8 105 124 143 164 185 201
EER 2,75 2,57 2,50 2,52 2,64 2,70 2,51 2,50 2,40 2,29 2,37 2,40
ESEER 3,69 3,51 3,57 3,69 3,65 3,59 3,68 3,58 3,61 3,61 3,62 3,48
REFRIGERAZIONE CON RECUPERO PARZIALE
Potenza frigorifera  (2) kW 146 162 181 202 237 265
Potenza assorbita totale  (2) kW 49,3 59 67,6 74,8 83,7 91,4
Pot. term al desurriscaldatore  (2) kW 42,5 51,4 59,4 66,1 72,7 79,9
REFRIGERAZIONE CON RECUPERO TOTALE
Potenza frigorifera  (3) kW 139 157 172 205 231 247
Potenza assorbita totale  (3) kW 51,5 60,6 71 73,7 87,3 98
Pot. termica al recuperatore  (3) kW 45,1 53,5 63,2 64,3 76,9 86,9
COMPRESSORI 
N. compressori / N. circuiti N. 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2
LIVELLI SONORI
Potenza sonora  (4) dB(A) 88 88 88 88 90 90 91 91 91 91 93 93
Pressione sonora  (5) dB(A) 56 56 56 56 58 58 59 59 59 59 61 61
DIMENSIONI
A  (6) mm 3110 3110 3110 3110 4610 4610 4610 4610 4610 4610 5610 5610
B  (6) mm 2220 2220 2220 2220 2220 2220 2220 2220 2220 2220 2220 2220
H  (6) mm 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2420 2420 2420 2430 2430
Peso in funzionamento  (6) kg 1680 1710 1780 1860 2590 2720 2970 3160 3300 3320 4400 4620

Note:

1 Acqua evaporatore (in/out) = 12/7°C;  Aria condensatore (in) = 35°C.

2 Acqua evaporatore (in/out) = 12/7°C;  Aria condensatore (in) = 35°C; Acqua desurriscaldatore (in/out) = 40/45°C.

3 Acqua evaporatore (in/out) = 12/7°C;  Acqua recuperatore (in/out) = 40/45°C. 

4 Potenza sonora sulla base di misure effettuate in accordo alle normative ISO 9614 ed Eurovent 8/1 per unità certificata Eurovent; in accordo alla normativa ISO 3744 per unità non certificata.

5 Livello di pressione sonora medio, a 10m di distanza, per unità in campo libero su superficie riflettente; valore non vincolante ottenuto dal livello di potenza sonora.

6 Unità in configurazione ed esecuzione standard, priva di accessori opzionali

FOCS /  B
Modelli 0751 0851 0951 0961 1021 1301 1532 1732 1932 1952 2432 2632
REFRIGERAZIONE
Potenza frigorifera  (1) kW 145 163 182 201 234 266 277 329 366 398 466 516
Potenza assorbita totale  (1) kW 51,6 61,1 68,4 75 85,1 93,3 103 121 138 154 178 193
EER 2,81 2,67 2,66 2,68 2,75 2,85 2,67 2,71 2,64 2,58 2,61 2,67
ESEER 3,50 3,42 3,52 3,63 3,49 3,54 3,64 3,57 3,56 3,58 3,61 3,49
REFRIGERAZIONE CON RECUPERO PARZIALE
Potenza frigorifera  (2) kW 150 169 189 209 243 276
Potenza assorbita totale  (2) kW 49,9 59 66,5 72,7 82,7 90,5
Pot. term al desurriscaldatore  (2) kW 40,8 49,2 56,2 61,8 68,4 75,7
REFRIGERAZIONE CON RECUPERO TOTALE
Potenza frigorifera  (3) kW 148 171 190 211 241 275
Potenza assorbita totale  (3) kW 43,8 51 59,3 61,6 70,1 80,4
Pot. termica al recuperatore  (3) kW 190 220 246 269 307 351
COMPRESSORI 
N. compressori / N. circuiti N. 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2
LIVELLI SONORI
Potenza sonora  (4) dB(A) 94 94 94 94 96 96 97 97 97 97 99 99
Pressione sonora  (5) dB(A) 62 62 62 62 64 64 65 65 65 65 67 67
DIMENSIONI
A  (6) mm 3110 3110 3110 3110 4610 4610 4610 4610 4610 4610 5610 5610
B  (6) mm 2220 2220 2220 2220 2220 2220 2220 2220 2220 2220 2220 2220
H  (6) mm 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2420 2420 2420 2430 2430
Peso in funzionamento  (6) kg 1680 1710 1780 1860 2590 2720 2970 3160 3300 3320 4400 4620
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Spazi di rispetto
0751-1952 2432-2632

Lato quadro elettrico mm 1500 2000
Lato opposto quadro elettrico mm 1500 1800
Lato batteria di condensazione mm 2000 3000

Note:

1 Acqua evaporatore (in/out) = 12/7°C;  Aria condensatore (in) = 35°C.

2 Acqua evaporatore (in/out) = 12/7°C;  Aria condensatore (in) = 35°C; Acqua desurriscaldatore (in/out) = 40/45°C.

3 Acqua evaporatore (in/out) = 12/7°C;  Acqua recuperatore (in/out) = 40/45°C. 

4 Potenza sonora sulla base di misure effettuate in accordo alle normative ISO 9614 ed Eurovent 8/1 per unità certificata Eurovent; in accordo alla normativa ISO 3744 per unità non certificata.

5 Livello di pressione sonora medio, a 10m di distanza, per unità in campo libero su superficie riflettente; valore non vincolante ottenuto dal livello di potenza sonora.

6 Unità in configurazione ed esecuzione standard, priva di accessori opzionali

FOCS /  SL
Modelli 0751 0851 0951 0961 1021 1301 1532 1732 1932 1952 2432 2632
REFRIGERAZIONE
Potenza frigorifera  (1) kW 134 151 166 197 223 238 252 296 334 377 443 484
Potenza assorbita totale  (1) kW 53,2 62,7 73,8 76,1 90,3 101 111 128 149 164 183 199
EER 2,52 2,41 2,25 2,59 2,47 2,35 2,26 2,31 2,24 2,29 2,41 2,43
ESEER 3,54 3,41 3,40 3,69 3,58 3,32 3,50 3,47 3,46 3,62 3,69 3,52
REFRIGERAZIONE CON RECUPERO PARZIALE
Potenza frigorifera  (2) kW 148 172 190 211 241 275
Potenza assorbita totale  (2) kW 43,8 51 59,3 61,6 70,1 80,4
Pot. term al desurriscaldatore  (2) kW 190 220 246 269 307 351
REFRIGERAZIONE CON RECUPERO TOTALE
Potenza frigorifera  (3) kW 148 172 190 211 241 275
Potenza assorbita totale  (3) kW 43,8 51 59,3 61,6 70,1 80,4
Pot. termica al recuperatore  (3) kW 190 220 246 269 307 351
COMPRESSORI 
N. compressori / N. circuiti N. 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2
LIVELLI SONORI
Potenza sonora  (4) dB(A) 84 84 84 84 86 86 86 87 87 87 89 89
Pressione sonora  (5) dB(A) 52 52 52 52 54 54 54 55 55 55 56 56
DIMENSIONI
A  (6) mm 3110 3110 3110 4110 4610 4610 4610 4610 5610 5610 6610 6610
B  (6) mm 2220 2220 2220 2220 2220 2220 2220 2220 2220 2220 2220 2220
H  (6) mm 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2420 2430 2430 2430 2430
Peso in funzionamento  (6) kg 1680 1770 1840 1980 2670 2720 3060 3270 3460 3640 4990 5250
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Accessori Principali
Soft start

Rifasamento compressori

Valvola di espansione elettronica

Controllo di condensazione a velocità variabile (di serie 
su /LN, /SL)

Tastiera remota (distanza fino a 200m o fino a 500m)

Predisposizione connettività remota con schede 
protocollo ModBus Echelon LonTalk, Bacnet 

Caratteristiche
FLESSIBILITA´

Flessibilita´ nelle applicazioni, grazie alle molteplici funzioni 
e versioni contemplate

ADATTABILITA´

Adattabilità alle esigenze dellimpianto grazie alla 
modulazione continua della capacità frigorifera, garantita 
da sofisticate logiche di regolazione e dalla precisione nel 
controllo, a beneficio dell’efficienza

ESTESO CAMPO DI FUNZIONAMENTO

Esteso campo di funzionamento con temperature aria 
esterna fino a 46°C a pieno carico; nelle unità con 
recupero totale, temperatura dell´acqua in utilizzo fino a 
55°C

Configurazioni
- funzione base

D funzione recupero parziale del calore di 
condensazione

R funzione recupero totale del calore di 
condensazione

Versioni
B versione base

LN versione silenziata

SL versione super-silenziata

Comandi
W3000SE Large
Il controllore W3000SE Large si caratterizza per le evolute funzioni e regolazioni proprietarie. La tastiera di ampio formato 
consente una completa visualizzazione degli stati. I comandi e il ricco display LCD favoriscono l’accesso facile e sicuro alle 
impostazioni della macchina. Queste risorse permettono la consultazione e l’intervento sull’unità per mezzo di un menu multi-
livello, con impostazione a scelta della lingua. La diagnostica comprende una completa gestione degli allarmi, con le funzioni 
black box (tramite PC) e storico allarmi (tramite display o anche PC) per una migliore analisi del comportamento dell’unità. 
Per sistemi costituiti da più unità è possibile la regolazione delle risorse tramite dispositivi proprietari opzionali. Inoltre può 
essere attuata la contabilizzazione dei consumi e delle prestazioni. La supervisione è realizzabile tramite diverse opzioni, con 
dispositivi proprietari o con integrazione in sistemi di terze parti per mezzo dei protocolli ModBus, Bacnet, Bacnet-over-IP, 
Echelon LonWorks. Compatibilità con tastiera remota (gestione fino a 10 unità). La presenza di orologio programmatore 
permette la creazione di un profilo di funzionamento contenente fino a 4 giorni tipo e 10 fasce orarie.  La termoregolazione si 
caratterizza per la modulazione continua della capacità, basata su zona neutra dinamica e riferita alla temperatura di mandata 
dell’acqua.  Come alternativa è prevista la regolazione a gradini, riferita alla temperatura di ritorno, con logica selezionabile di 
tipo proporzionale o proporzionale-integrale.

Idronico - chiller

FOCS   1542÷2642 

Refrigeratore di liquido con sorgente aria per 
installazione esterna 

277 - 516 kW
Descrizione Unità
Unità da esterno per la produzione di acqua refrigerata con compressori a vite di tipo 
semiermetico dedicati per l’utilizzo di R134a, ventilatori elicoidali, batteria di condensazione 
con tubi in rame e alette in alluminio, evaporatore a fascio tubiero a struttura asimmetrica 
di progettazione Climaveneta e valvola di espansione termostatica. Struttura realizzata con 
basamento in lamiera di acciaio zincato, verniciato con polveri poliesteri e struttura perimetrale 
in peraluman. Macchina flessibile ed affidabile che si adegua alle più diverse condizioni di 
carico grazie all’accurata termoregolazione. La progettazione ottimale di tutti i componenti 
interni assicura un alto livello di prestazioni specie riguardo l’efficienza energetica.
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Spazi di rispetto
1542-2642

Lato quadro elettrico mm 1500
Lato opposto quadro elettrico mm 1500
Lato batteria di condensazione mm 2000

Note:

1 Acqua evaporatore (in/out) = 12/7°C;  Aria condensatore (in) = 35°C.

2 Potenza sonora sulla base di misure effettuate in accordo alle normative ISO 9614 ed Eurovent 8/1 per unità certificata Eurovent; in accordo alla normativa ISO 3744 per unità non certificata.

3 Livello di pressione sonora medio, a 10m di distanza, per unità in campo libero su superficie riflettente; valore non vincolante ottenuto dal livello di potenza sonora.

4 Unità in configurazione ed esecuzione standard, priva di accessori opzionali

FOCS /  SL
Modelli 1542 1742 1942 1962 2442 2642
REFRIGERAZIONE
Potenza frigorifera  (1) kW 252 296 334 377 443 484
Potenza assorbita totale  (1) kW 111 128 149 164 183 199
EER 2,26 2,31 2,24 2,29 2,41 2,43
ESEER 3,50 3,47 3,46 3,62 3,69 3,52
COMPRESSORI 
N. compressori / N. circuiti N. 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2
LIVELLI SONORI
Potenza sonora  (2) dB(A) 86 87 87 87 89 89
Pressione sonora  (3) dB(A) 54 55 55 55 56 56
DIMENSIONI
A  (4) mm 4610 4610 5610 5610 6610 6610
B  (4) mm 2220 2220 2220 2220 2220 2220
H  (4) mm 2150 2420 2430 2430 2430 2430
Peso in funzionamento  (4) kg 3580 3790 3960 4410 5730 5970

Note:

1 Acqua evaporatore (in/out) = 12/7°C;  Aria condensatore (in) = 35°C.

2 Potenza sonora sulla base di misure effettuate in accordo alle normative ISO 9614 ed Eurovent 8/1 per unità certificata Eurovent; in accordo alla normativa ISO 3744 per unità non certificata.

3 Livello di pressione sonora medio, a 10m di distanza, per unità in campo libero su superficie riflettente; valore non vincolante ottenuto dal livello di potenza sonora.

4 Unità in configurazione ed esecuzione standard, priva di accessori opzionali

FOCS /  LN
Modelli 1542 1742 1942 1962 2442 2642
REFRIGERAZIONE
Potenza frigorifera  (1) kW 266 310 345 376 440 483
Potenza assorbita totale  (1) kW 105 124 143 164 185 201
EER 2,51 2,50 2,40 2,29 2,37 2,40
ESEER 3,68 3,58 3,61 3,61 3,62 3,48
COMPRESSORI 
N. compressori / N. circuiti N. 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2
LIVELLI SONORI
Potenza sonora  (2) dB(A) 91 91 91 91 93 93
Pressione sonora  (3) dB(A) 59 59 59 59 61 61
DIMENSIONI
A  (4) mm 4610 4610 4610 4610 5610 5610
B  (4) mm 2220 2220 2220 2220 2220 2220
H  (4) mm 2150 2420 2420 2420 2430 2430
Peso in funzionamento  (4) kg 3490 3680 3810 4100 5140 5340

Note:

1 Acqua evaporatore (in/out) = 12/7°C;  Aria condensatore (in) = 35°C.

2 Potenza sonora sulla base di misure effettuate in accordo alle normative ISO 9614 ed Eurovent 8/1 per unità certificata Eurovent; in accordo alla normativa ISO 3744 per unità non certificata.

3 Livello di pressione sonora medio, a 10m di distanza, per unità in campo libero su superficie riflettente; valore non vincolante ottenuto dal livello di potenza sonora.

4 Unità in configurazione ed esecuzione standard, priva di accessori opzionali

FOCS /  B
Modelli 1542 1742 1942 1962 2442 2642
REFRIGERAZIONE
Potenza frigorifera  (1) kW 277 329 366 398 466 516
Potenza assorbita totale  (1) kW 103 121 138 154 178 193
EER 2,67 2,71 2,64 2,58 2,61 2,67
ESEER 3,64 3,57 3,56 3,58 3,61 3,49
COMPRESSORI 
N. compressori / N. circuiti N. 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2
LIVELLI SONORI
Potenza sonora  (2) dB(A) 97 97 97 97 99 99
Pressione sonora  (3) dB(A) 65 65 65 65 67 67
DIMENSIONI
A  (4) mm 4610 4610 4610 4610 4610 4610
B  (4) mm 2220 2220 2220 2220 2220 2220
H  (4) mm 2150 2150 2150 2150 2150 2150
Peso in funzionamento  (4) kg 3490 3680 3810 4100 5140 5340
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Accessori Principali
Soft start

Rifasamento compressori

Valvola di espansione elettronica

Controllo di condensazione a velocità variabile (di serie 
su /LN, /SL)

Tastiera remota (distanza fino a 200m o fino a 500m)

Predisposizione connettività remota con schede 
protocollo ModBus Echelon LonTalk, Bacnet 

Gruppo pompe

Pacchetto VPF: gruppo pompe a portata variabile con 
regolazione integrata a bordo unità

Caratteristiche
FLESSIBILITA´

Flessibilita´ nelle applicazioni, grazie alle molteplici funzioni 
e versioni contemplate

ADATTABILITA´

Adattabilità alle esigenze dellimpianto grazie alla 
modulazione continua della capacità frigorifera, garantita 
da sofisticate logiche di regolazione e dalla precisione nel 
controllo, a beneficio dell’efficienza

ESTESO CAMPO DI FUNZIONAMENTO

Esteso campo di funzionamento con temperature aria 
esterna fino a 46°C a pieno carico; nelle unità con 
recupero totale, temperatura dell´acqua in utilizzo fino a 
55°C

GRUPPO IDRONICO INTEGRATO

Opzione gruppo pompe, costituito da 2 pompe, 2 o 4 
poli, a velocità fissa o variabile, a bassa o alta prevalenza 
per le più diverse applicazioni industriali e comfort.

Configurazioni
- funzione base

D funzione recupero parziale del calore di 
condensazione

R funzione recupero totale del calore di 
condensazione

Versioni
B versione base

LN versione silenziata

SL versione super-silenziata

Comandi
W3000SE Large
Il controllore W3000SE Large si caratterizza per le evolute funzioni e regolazioni proprietarie. La tastiera di ampio formato 
consente una completa visualizzazione degli stati. I comandi e il ricco display LCD favoriscono l’accesso facile e sicuro alle 
impostazioni della macchina. Queste risorse permettono la consultazione e l’intervento sull’unità per mezzo di un menu multi-
livello, con impostazione a scelta della lingua. La diagnostica comprende una completa gestione degli allarmi, con le funzioni 
black box (tramite PC) e storico allarmi (tramite display o anche PC) per una migliore analisi del comportamento dell’unità. 
Per sistemi costituiti da più unità è possibile la regolazione delle risorse tramite dispositivi proprietari opzionali. Inoltre può 
essere attuata la contabilizzazione dei consumi e delle prestazioni. La supervisione è realizzabile tramite diverse opzioni, con 
dispositivi proprietari o con integrazione in sistemi di terze parti per mezzo dei protocolli ModBus, Bacnet, Bacnet-over-IP, 
Echelon LonWorks. Compatibilità con tastiera remota (gestione fino a 10 unità). La presenza di orologio programmatore 
permette la creazione di un profilo di funzionamento contenente fino a 4 giorni tipo e 10 fasce orarie.  La termoregolazione 
si caratterizza per la modulazione continua della capacità, basata su zona neutra dinamica e temperatura di mandata 
dell’acqua. Come alternativa è prevista la regolazione a gradini, riferita alla temperatura di ritorno, con logica selezionabile di 
tipo proporzionale o proporzionale-integrale. Come opzione (pacchetto VPF), viene integrata la modulazione della capacità 
con la modulazione della portata idraulica, tramite pompe dotate di inverter e risorse dedicate per il circuito idraulico.

Idronico - chiller

FOCS   1502÷8404 

Refrigeratore di liquido con sorgente aria per 
installazione esterna 

294 - 1744 kW
Descrizione Unità
Unità da esterno per la produzione di acqua refrigerata con compressori a vite di tipo 
semiermetico dedicati per l’utilizzo di R134a, ventilatori elicoidali, batteria di condensazione 
con tubi in rame e alette in alluminio, evaporatore a fascio tubiero a struttura asimmetrica 
di progettazione Climaveneta e valvola di espansione termostatica. Basamento, struttura 
e pannellatura in lamiera di acciaio zincata verniciata con polveri poliesteri.  Macchina 
flessibile ed affidabile che si adegua alle più diverse condizioni di carico grazie all’accurata 
termoregolazione. La progettazione ottimale di tutti i componenti interni assicura un alto livello 
di prestazioni specie riguardo l’efficienza energetica.
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Note:

1 Acqua evaporatore (in/out) = 12/7°C;  Aria condensatore (in) = 35°C.

2 Acqua evaporatore (in/out) = 12/7°C;  Aria condensatore (in) = 35°C; Acqua desurriscaldatore (in/out) = 40/45°C.

3 Acqua evaporatore (in/out) = 12/7°C;  Acqua recuperatore (in/out) = 40/45°C. 

4 Potenza sonora sulla base di misure effettuate in accordo alle normative ISO 9614 ed Eurovent 8/1 per unità certificata Eurovent; in accordo alla normativa ISO 3744 per unità non certificata.

5 Livello di pressione sonora medio, a 10m di distanza, per unità in campo libero su superficie riflettente; valore non vincolante ottenuto dal livello di potenza sonora.

6 Unità in configurazione ed esecuzione standard, priva di accessori opzionali

Modelli 3902 4202 4212 4222 4822 5702 6002 6022 6903 7203 7223 8404
REFRIGERAZIONE
Potenza frigorifera  (1) kW 831 900 972 1039 1156 1213 1251 1338 1433 1485 1608 1744
Potenza assorbita totale  (1) kW 302 321 334 346 384 423 441 473 519 536 593 643
EER 2,75 2,80 2,91 3 3,01 2,87 2,83 2,83 2,76 2,77 2,71 2,71
ESEER 3,78 3,79 3,78 3,90 4,14 3,99 3,85 3,99 3,68 3,82 3,79 3,66
REFRIGERAZIONE CON RECUPERO PARZIALE
Potenza frigorifera  (2) kW 862 934 1008 1078 1200 1259 1298 1388 1487 1541 1669 1809
Potenza assorbita totale  (2) kW 292 311 323 335 372 409 427 458 504 519 574 622
Pot. term al desurriscaldatore  (2) kW 251 269 272 283 317 351 368 391 419 433 484 529
REFRIGERAZIONE CON RECUPERO TOTALE
Potenza frigorifera  (3) kW 868 948 993 1056 1179 1267 1320 1382 1490 1544 1659 1861
Potenza assorbita totale  (3) kW 262 279 283 295 334 368 379 408 439 453 493 556
Pot. termica al recuperatore  (3) kW 1115 1211 1260 1333 1494 1613 1676 1766 1903 1970 2123 2383
COMPRESSORI 
N. compressori / N. circuiti N. 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 3/3 3/3 3/3 4/4
LIVELLI SONORI
Potenza sonora  (4) dB(A) 102 102 103 103 104 105 105 105 105 105 105 105
Pressione sonora  (5) dB(A) 69 69 70 70 71 72 72 72 72 72 72 72
DIMENSIONI
A  (6) mm 7000 7000 9400 9400 9400 9400 9400 11200 11200 11200 11200 11200
B  (6) mm 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260
H  (6) mm 2430 2430 2430 2430 2430 2430 2430 2430 2430 2430 2430 2430
Peso in funzionamento  (6) kg 8470 8610 9430 9690 10110 * * * 12390 12530 12670 16360

FOCS /  B
Modelli 1502 1702 1902 1922 1972 2022 2602 2652 2702 2712 2722 3152 3602
REFRIGERAZIONE
Potenza frigorifera  (1) kW 294 328 364 414 439 480 529 562 598 625 681 730 785
Potenza assorbita totale  (1) kW 101 120 133 146 156 160 184 195 207 217 221 259 289
EER 2,91 2,73 2,72 2,82 2,80 3 2,86 2,88 2,88 2,88 3,08 2,82 2,72
ESEER 3,86 3,75 3,74 3,85 3,84 3,88 3,76 3,88 3,98 3,89 4,07 3,94 3,94
REFRIGERAZIONE CON RECUPERO PARZIALE
Potenza frigorifera  (2) kW 305 340 378 429 456 498 549 583 621 648 707 757 814
Potenza assorbita totale  (2) kW 98 116 129 143 151 155 179 189 201 210 215 252 280
Pot. term al desurriscaldatore  (2) kW 82 99 109 121 129 130 152 161 172 178 182 217 243
REFRIGERAZIONE CON RECUPERO TOTALE
Potenza frigorifera  (3) kW 301 349 381 425 450 481 547 581 625 651 703 767 826
Potenza assorbita totale  (3) kW 89 102 118 127 135 136 162 171 180 182 186 219 252
Pot. termica al recuperatore  (3) kW 385 445 492 545 577 609 699 741 793 823 878 973 1063
COMPRESSORI 
N. compressori / N. circuiti N. 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2
LIVELLI SONORI
Potenza sonora  (4) dB(A) 98 98 99 99 99 99 99 99 99 101 101 101 101
Pressione sonora  (5) dB(A) 66 66 67 67 67 67 67 67 67 69 69 69 69
DIMENSIONI
A  (6) mm 4000 4000 4000 4900 4900 4900 4900 4900 4900 5800 5800 5800 5800
B  (6) mm 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260
H  (6) mm 2430 2430 2430 2430 2430 2430 2430 2430 2430 2430 2430 2430 2430
Peso in funzionamento  (6) kg 3760 3790 3880 4360 5050 5560 5560 5660 5770 5940 6270 7360 8040
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Note:

1 Acqua evaporatore (in/out) = 12/7°C;  Aria condensatore (in) = 35°C.

2 Acqua evaporatore (in/out) = 12/7°C;  Aria condensatore (in) = 35°C; Acqua desurriscaldatore (in/out) = 40/45°C.

3 Acqua evaporatore (in/out) = 12/7°C;  Acqua recuperatore (in/out) = 40/45°C. 

4 Potenza sonora sulla base di misure effettuate in accordo alle normative ISO 9614 ed Eurovent 8/1 per unità certificata Eurovent; in accordo alla normativa ISO 3744 per unità non certificata.

5 Livello di pressione sonora medio, a 10m di distanza, per unità in campo libero su superficie riflettente; valore non vincolante ottenuto dal livello di potenza sonora.

6 Unità in configurazione ed esecuzione standard, priva di accessori opzionali

Modelli 3902 4202 4212 4222 4822 5702 6002 6022 6903 7203 7223 8404
REFRIGERAZIONE
Potenza frigorifera  (1) kW 808 872 950 1014 1130 1177 1212 1302 1367 1421 1568 1679
Potenza assorbita totale  (1) kW 305 325 334 352 393 427 448 481 532 549 608 650
EER 2,65 2,68 2,84 2,88 2,88 2,75 2,71 2,71 2,57 2,59 2,58 2,58
ESEER 3,83 3,81 3,91 4 4,27 3,99 3,91 4,11 3,74 3,90 3,93 3,69
REFRIGERAZIONE CON RECUPERO PARZIALE
Potenza frigorifera  (2) kW 838 904 986 1052 1173 1221 1258 1351 1419 1475 1627 1742
Potenza assorbita totale  (2) kW 295 314 323 340 380 413 432 465 515 530 588 628
Pot. term al desurriscaldatore  (2) kW 262 280 283 299 336 366 384 411 449 464 517 554
REFRIGERAZIONE CON RECUPERO TOTALE
Potenza frigorifera  (3) kW 868 949 993 1056 1180 1267 1320 1382 1490 1544 1659 1861
Potenza assorbita totale  (3) kW 262 279 284 295 334 368 379 408 440 453 493 556
Pot. termica al recuperatore  (3) kW 1114 1211 1260 1334 1494 1613 1676 1766 1903 1970 2123 2383
COMPRESSORI 
N. compressori / N. circuiti N. 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 3/3 3/3 3/3 4/4
LIVELLI SONORI
Potenza sonora  (4) dB(A) 96 96 97 97 98 99 99 99 99 99 99 99
Pressione sonora  (5) dB(A) 63 63 64 64 65 66 66 66 66 66 66 66
DIMENSIONI
A  (6) mm 7000 7000 9400 9400 9400 9400 9400 11200 11200 11200 11200 11200
B  (6) mm 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260
H  (6) mm 2430 2430 2430 2430 2430 2430 2430 2430 2430 2430 2430 2430
Peso in funzionamento  (6) kg 8550 8700 9530 9800 10210 * * * 12560 12690 12830 16110

FOCS /  LN
Modelli 1502 1702 1902 1922 1972 2022 2602 2652 2702 2712 2722 3152 3602
REFRIGERAZIONE
Potenza frigorifera  (1) kW 287 318 354 405 430 470 512 546 582 611 664 706 769
Potenza assorbita totale  (1) kW 101 120 134 14 159 163 186 197 210 219 228 268 291
EER 2,84 2,65 2,64 28,9 2,70 2,88 2,75 2,77 2,77 2,79 2,91 2,63 2,64
ESEER 4,02 3,81 3,87 4 3,96 4,03 3,81 3,95 4,04 4,02 4,17 3,96 4,01
REFRIGERAZIONE CON RECUPERO PARZIALE
Potenza frigorifera  (2) kW 298 330 367 420 446 488 531 566 604 634 689 733 798
Potenza assorbita totale  (2) kW 97,2 111 122 137 154 157 172 190 203 212 220 259 281
Pot. term al desurriscaldatore  (2) kW 85,2 116 129 144 136 138 180 168 180 187 194 230 250
REFRIGERAZIONE CON RECUPERO TOTALE
Potenza frigorifera  (3) kW 301 349 381 425 450 481 547 581 625 651 703 767 826
Potenza assorbita totale  (3) kW 89,1 102 118 127 135 136 162 171 180 183 186 219 252
Pot. termica al recuperatore  (3) kW 384 445 492 545 577 609 699 742 793 823 878 973 1063
COMPRESSORI 
N. compressori / N. circuiti N. 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2
LIVELLI SONORI
Potenza sonora  (4) dB(A) 92 92 93 93 93 93 93 93 93 95 95 95 95
Pressione sonora  (5) dB(A) 60 60 61 61 61 61 61 61 61 63 63 63 63
DIMENSIONI
A  (6) mm 4000 4000 4000 4900 4900 4900 4900 4900 4900 5800 5800 5800 5800
B  (6) mm 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260
H  (6) mm 2430 2430 2430 2430 2430 2430 2430 2430 2430 2430 2430 2430 2430
Peso in funzionamento  (6) kg 3800 3830 3920 4410 5090 5630 5630 5730 5840 6010 6340 7330 7900
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Spazi di rispetto
1502-8404

Lato quadro elettrico mm 1800
Lato opposto quadro elettrico mm 1500
Lato batteria di condensazione mm 2000

Note:

1 Acqua evaporatore (in/out) = 12/7°C;  Aria condensatore (in) = 35°C.

2 Acqua evaporatore (in/out) = 12/7°C;  Aria condensatore (in) = 35°C; Acqua desurriscaldatore (in/out) = 40/45°C.

3 Acqua evaporatore (in/out) = 12/7°C;  Acqua recuperatore (in/out) = 40/45°C. 

4 Potenza sonora sulla base di misure effettuate in accordo alle normative ISO 9614 ed Eurovent 8/1 per unità certificata Eurovent; in accordo alla normativa ISO 3744 per unità non certificata.

5 Livello di pressione sonora medio, a 10m di distanza, per unità in campo libero su superficie riflettente; valore non vincolante ottenuto dal livello di potenza sonora.

6 Unità in configurazione ed esecuzione standard, priva di accessori opzionali

Modelli 3902 4202 4212 4222 4822 5702 6002 6022 6903 7203 7223 8404
REFRIGERAZIONE
Potenza frigorifera  (1) kW 768 822 909 975 1088 1150 1185 1279 1307 1358 1512 1590
Potenza assorbita totale  (1) kW 323 346 354 376 426 439 460 491 557 577 653 682
EER 2,38 2,38 2,57 2,59 2,55 2,62 2,57 2,61 2,35 2,35 2,32 2,33
ESEER 3,61 3,56 3,73 3,81 4,08 3,69 3,63 3,88 3,61 3,76 3,80 3,51
REFRIGERAZIONE CON RECUPERO PARZIALE
Potenza frigorifera  (2) kW 797 852 943 1011 1129 1194 1229 1327 1357 1410 1569 1650
Potenza assorbita totale  (2) kW 312 334 342 363 411 424 445 475 538 558 631 659
Pot. term al desurriscaldatore  (2) kW 280 300 303 323 368 377 396 424 478 496 564 590
REFRIGERAZIONE CON RECUPERO TOTALE
Potenza frigorifera  (3) kW 868 949 993 1056 1180 1267 1320 1382 1490 1544 1659 1861
Potenza assorbita totale  (3) kW 262 279 284 295 334 368 379 408 440 453 493 556
Pot. termica al recuperatore  (3) kW 1115 1211 1260 1334 1494 1613 1676 1766 1903 1970 2122 2384
COMPRESSORI 
N. compressori / N. circuiti N. 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 3/3 3/3 3/3 4/4
LIVELLI SONORI
Potenza sonora  (4) dB(A) 91 91 92 92 93 94 94 94 94 94 94 95
Pressione sonora  (5) dB(A) 58 58 59 59 60 61 61 61 61 61 61 62
DIMENSIONI
A  (6) mm 7000 7000 9400 9400 9400 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200
B  (6) mm 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260
H  (6) mm 2430 2430 2430 2430 2430 2430 2430 2430 2430 2430 2430 2430
Peso in funzionamento  (6) kg 8640 8790 9620 9890 10300 * * * 12690 12830 12970 16290

FOCS /  SL
Modelli 1502 1702 1902 1922 1972 2022 2602 2652 2702 2712 2722 3152 3602
REFRIGERAZIONE
Potenza frigorifera  (1) kW 275 300 337 389 413 454 486 520 554 586 638 669 726
Potenza assorbita totale  (1) kW 105 127 140 159 171 174 197 208 223 234 247 290 312
EER 2,62 2,36 2,41 2,45 2,42 2,61 2,47 2,50 2,48 2,50 2,58 2,31 2,33
ESEER 3,85 3,58 3,70 3,83 3,78 3,87 3,60 3,75 3,82 3,84 3,96 3,70 3,73
REFRIGERAZIONE CON RECUPERO PARZIALE
Potenza frigorifera  (2) kW 285 311 349 404 429 471 504 539 575 608 662 694 753
Potenza assorbita totale  (2) kW 102 122 136 153 165 168 190 201 216 226 239 280 301
Pot. term al desurriscaldatore  (2) kW 90,1 109 120 137 148 149 169 180 193 202 213 251 271
REFRIGERAZIONE CON RECUPERO TOTALE
Potenza frigorifera  (3) kW 301 349 381 425 450 481 547 581 625 651 703 767 826
Potenza assorbita totale  (3) kW 89,1 102 118 127 135 136 162 171 180 183 186 219 252
Pot. termica al recuperatore  (3) kW 385 445 492 545 577 609 699 742 793 823 878 973 1063
COMPRESSORI 
N. compressori / N. circuiti N. 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2
LIVELLI SONORI
Potenza sonora  (4) dB(A) 87 87 88 88 88 89 89 89 89 90 90 90 90
Pressione sonora  (5) dB(A) 55 55 56 56 56 57 57 57 57 58 58 58 58
DIMENSIONI
A  (6) mm 4000 4000 4000 4900 4900 4900 4900 4900 4900 5800 5800 5800 5800
B  (6) mm 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260
H  (6) mm 2430 2430 2430 2430 2430 2430 2430 2430 2430 2430 2430 2430 2430
Peso in funzionamento  (6) kg 3850 3880 3970 4460 5170 5700 5700 5800 5920 6080 6410 7410 8000
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Accessori Principali
Valvola di espansione elettronica

Soft start

Tastiera remota

Predisposizione connettività remota con schede 
protocollo ModBus Echelon LonTalk, Trend, Bacnet. 

Gruppo pompe

Pacchetto VPF: gruppo pompe a portata variabile con 
regolazione integrata a bordo unità

Caratteristiche
MASSIMA SILENZIOSITA´

Frutto di una progettazione sistematicamente orientata 
ad abbattere la rumorosità, le unità della versione XL 
presentano il miglior rapporto prestazioni-silenziosità sul 
mercato.

ADATTABILITA´

Adattabilità alle esigenze dell´impianto grazie alla 
modulazione continua della capacità frigorifera, garantita 
da sofisticate logiche di regolazione e dalla precisione nel 
controllo, a beneficio dell’efficienza. 

ESTESO CAMPO DI FUNZIONAMENTO

Esteso campo di funzionamento: lavoro a pieno regime 
garantito fino a 46°C di temperatura aria esterna e in 
parzializzazione anche oltre i 50°C.

GRUPPO IDRONICO INTEGRATO

Opzione gruppo pompe, costituito da 2 pompe, 4 poli, a 
velocità fissa o variabile, a bassa o alta prevalenza per le 
più diverse applicazioni industriali e comfort.

Versioni
XL versione a ridottissima emissione acustica

Comandi
W3000SE Large
Il controllore W3000SE Large si caratterizza per le evolute funzioni e regolazioni proprietarie. La tastiera di ampio formato 
consente una completa visualizzazione degli stati. I comandi e il ricco display LCD favoriscono l’accesso facile e sicuro alle 
impostazioni della macchina. Queste risorse permettono la consultazione e l’intervento sull’unità per mezzo di un menu multi-
livello, con impostazione a scelta della lingua. La diagnostica comprende una completa gestione degli allarmi, con le funzioni 
black box (tramite PC) e storico allarmi (tramite display o anche PC) per una migliore analisi del comportamento dell’unità. 
Per sistemi costituiti da più unità è possibile la regolazione delle risorse tramite dispositivi proprietari opzionali. Inoltre può 
essere attuata la contabilizzazione dei consumi e delle prestazioni. La supervisione è realizzabile tramite diverse opzioni, con 
dispositivi proprietari o con integrazione in sistemi di terze parti per mezzo dei protocolli ModBus, Bacnet, Bacnet-over-IP, 
Echelon LonWorks. Compatibilità con tastiera remota (gestione fino a 10 unità). La presenza di orologio programmatore 
permette la creazione di un profilo di funzionamento contenente fino a 4 giorni tipo e 10 fasce orarie.  La termoregolazione 
si caratterizza per la modulazione continua della capacità, basata su zona neutra dinamica e temperatura di mandata 
dell’acqua. Come alternativa è prevista la regolazione a gradini, riferita alla temperatura di ritorno, con logica selezionabile di 
tipo proporzionale o proporzionale-integrale. Come opzione (pacchetto VPF), viene integrata la modulazione della capacità 
con la modulazione della portata idraulica, tramite pompe dotate di inverter e risorse dedicate per il circuito idraulico.

Idronico - chiller

FOCS-XL   1502÷6002 

Refrigeratore di liquido con sorgente aria per 
installazione esterna 

272 - 1180 kW
Descrizione Unità
Unità da esterno per la produzione di acqua refrigerata con compressori a vite di tipo 
semiermetico dedicati per l’utilizzo di R134a, ventilatori elicoidali, batteria di condensazione 
con tubi in rame e alette in alluminio, evaporatore a fascio tubiero a struttura asimmetrica 
di progettazione Climaveneta e valvola di espansione termostatica. Basamento, struttura 
e pannellatura in lamiera di acciaio zincata verniciata con polveri poliesteri.  Macchina 
flessibile ed affidabile che si adegua alle più diverse condizioni di carico grazie all’accurata 
termoregolazione. La progettazione ottimale di tutti i componenti interni assicura un alto livello 
di prestazioni specie riguardo l’efficienza energetica.
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Spazi di rispetto
1502-6002

Lato quadro elettrico mm 1800
Lato opposto quadro elettrico mm 1500
Lato batteria di condensazione mm 2000

Note:

1 Acqua evaporatore (in/out) = 12/7°C;  Aria condensatore (in) = 35°C.

2 Potenza sonora sulla base di misure effettuate in accordo alle normative ISO 9614 ed Eurovent 8/1 per unità certificata Eurovent; in accordo alla normativa ISO 3744 per unità non certificata.

3 Livello di pressione sonora medio, a 10m di distanza, per unità in campo libero su superficie riflettente; valore non vincolante ottenuto dal livello di potenza sonora.

4 Unità in configurazione ed esecuzione standard, priva di accessori opzionali

FOCS-XL /  XL
Modelli 1502 1702 1902 2002 2402 2602 2702 3202 3602 4202 4802 5402 6002
REFRIGERAZIONE
Potenza frigorifera  (1) kW 272 310 348 391 456 488 550 645 737 861 952 1079 1180
Potenza assorbita totale  (1) kW 105 123 137 143 169 192 227 254 313 332 363 411 471
EER 2,59 2,52 2,53 2,74 2,69 2,54 2,43 2,54 2,36 2,59 2,63 2,63 2,51
ESEER 4,15 3,94 4,11 4,19 4,21 3,92 3,89 3,98 4,07 3,94 4,24 3,76 3,56
COMPRESSORI 
N. compressori / N. circuiti N. 2 / 2 2 / 2 2 / 2 2 / 2 2 / 2 2 / 2 2 / 2 2 / 2 2 / 2 2 / 2 2 / 2 2 / 2 2 / 2
LIVELLI SONORI
Potenza sonora  (2) dB(A) 82 82 83 84 85 85 85 85 85 86 87 90 91
Pressione sonora  (3) dB(A) 50 50 51 52 53 53 53 52 52 53 54 57 58
DIMENSIONI
A  (4) mm 4900 4900 4900 5800 5800 5800 5800 7000 7000 9900 11700 11700 11700
B  (4) mm 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260
H  (4) mm 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500
Peso in funzionamento  (4) kg 4420 4450 4540 6020 6170 6230 6350 8000 8640 9710 10460 10720 10730

 

COOLING
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Accessori Principali
Soft start

Pacchetto VPF: gruppo pompe a portata variabile con 
regolazione integrata a bordo unità

Rifasamento compressori

Valvola di espansione elettronica

Controllo di condensazione a velocità variabile (di serie 
su /LN, /SL)

Tastiera remota (distanza fino a 200m o fino a 500m)

Predisposizione connettività remota con schede 
protocollo ModBus Echelon LonTalk, Bacnet 

Gruppo pompe

Caratteristiche
FLESSIBILITA´ 

Flessibilità nelle applicazioni, grazie alle molteplici 
configurazioni e versioni contemplate

ADATTABILITA´

Adattabilità alle esigenze dellimpianto grazie alla 
modulazione continua della capacità frigorifera, garantita 
da sofisticate logiche di regolazione e dalla precisione nel 
controllo, a beneficio dell’efficienza

ELEVATA EFFICIENZA

Unità in Classe A secondo Eurovent. Elevata efficienza 
che si traduce in consumi energetici ridotti durante tutto il 
periodo di funzionamento

ESTESO CAMPO DI FUNZIONAMENTO

Esteso campo di funzionamento con temperature aria 
esterna fino a 46°C a pieno carico; nelle unità con 
recupero totale, temperatura dell´acqua in utilizzo fino a 
55°C

GRUPPO IDRONICO INTEGRATO

Opzione gruppo pompe, costituito da 2 pompe, 2 o 4 
poli, a velocità fissa o variabile, a bassa o alta prevalenza 
per le più diverse applicazioni industriali e comfort.

Configurazioni
- funzione base

D funzione recupero parziale del calore di 
condensazione

R funzione recupero totale del calore di 
condensazione

Versioni
B versione base

LN versione silenziata

SL versione super-silenziata

Comandi
W3000SE Large
Il controllore W3000SE Large si caratterizza per le evolute funzioni e regolazioni proprietarie. La tastiera di ampio formato 
consente una completa visualizzazione degli stati. I comandi e il ricco display LCD favoriscono l’accesso facile e sicuro alle 
impostazioni della macchina. Queste risorse permettono la consultazione e l’intervento sull’unità per mezzo di un menu multi-
livello, con impostazione a scelta della lingua. La diagnostica comprende una completa gestione degli allarmi, con le funzioni 
black box (tramite PC) e storico allarmi (tramite display o anche PC) per una migliore analisi del comportamento dell’unità. 
Per sistemi costituiti da più unità è possibile la regolazione delle risorse tramite dispositivi proprietari opzionali. Inoltre può 
essere attuata la contabilizzazione dei consumi e delle prestazioni. La supervisione è realizzabile tramite diverse opzioni, con 
dispositivi proprietari o con integrazione in sistemi di terze parti per mezzo dei protocolli ModBus, Bacnet, Bacnet-over-IP, 
Echelon LonWorks. Compatibilità con tastiera remota (gestione fino a 10 unità). La presenza di orologio programmatore 
permette la creazione di un profilo di funzionamento contenente fino a 4 giorni tipo e 10 fasce orarie.  La termoregolazione 
si caratterizza per la modulazione continua della capacità, basata su zona neutra dinamica e temperatura di mandata 
dell’acqua. Come alternativa è prevista la regolazione a gradini, riferita alla temperatura di ritorno, con logica selezionabile di 
tipo proporzionale o proporzionale-integrale. Come opzione (pacchetto VPF), viene integrata la modulazione della capacità 
con la modulazione della portata idraulica, tramite pompe dotate di inverter e risorse dedicate per il circuito idraulico.

Idronico - chiller

FOCS-CA   1502÷5424 

Refrigeratore di liquido ad alta efficienza con 
sorgente aria per installazione esterna 

310 - 1381 kW
Descrizione Unità
Unità da esterno per la produzione di acqua refrigerata con compressori a vite di tipo 
semiermetico dedicati per l’utilizzo di R134a, ventilatori elicoidali, batteria di condensazione 
con tubi in rame e alette in alluminio, evaporatore a fascio tubiero a struttura asimmetrica 
di progettazione Climaveneta e valvola di espansione termostatica. Basamento, struttura 
e pannellatura in lamiera di acciaio zincata verniciata con polveri poliesteri.  Macchina 
flessibile ed affidabile che si adegua alle più diverse condizioni di carico grazie all’accurata 
termoregolazione. La progettazione ottimale di tutti i componenti interni assicura un alto livello 
di prestazioni specie riguardo l’efficienza energetica.
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Note:

1 Acqua evaporatore (in/out) = 12/7°C;  Aria condensatore (in) = 35°C.

2 Acqua evaporatore (in/out) = 12/7°C;  Aria condensatore (in) = 35°C; Acqua desurriscaldatore (in/out) = 40/45°C.

3 Acqua evaporatore (in/out) = 12/7°C;  Acqua recuperatore (in/out) = 40/45°C. 

4 Potenza sonora sulla base di misure effettuate in accordo alle normative ISO 9614 ed Eurovent 8/1 per unità certificata Eurovent; in accordo alla normativa ISO 3744 per unità non certificata.

5 Livello di pressione sonora medio, a 10m di distanza, per unità in campo libero su superficie riflettente; valore non vincolante ottenuto dal livello di potenza sonora.

6 Unità in configurazione ed esecuzione standard, priva di accessori opzionali

Modelli 3152 3602 3902 4202 4212 4802 4822 5403 5414 5424
REFRIGERAZIONE
Potenza frigorifera  (1) kW 780 849 924 963 1037 1088 1187 1261 1332 1381
Potenza assorbita totale  (1) kW 245 272 288 302 314 338 365 405 416 428
EER 3,18 3,12 3,20 3,18 3,30 3,21 3,25 3,11 3,20 3,22
ESEER 4,21 4,15 4,04 3,97 4,01 4,20 4,19 4,21 4,18 4,18
REFRIGERAZIONE CON RECUPERO PARZIALE
Potenza frigorifera  (2) kW 809 881 959 999 1076 1130 1232 1309 1382 1433
Potenza assorbita totale  (2) kW 237 263 280 294 304 329 353 389 402 415
Pot. term al desurriscaldatore  (2) kW 200 225 232 245 249 272 295 327 340 352
REFRIGERAZIONE CON RECUPERO TOTALE
Potenza frigorifera  (3) kW 786 849 911 948 1008 1086 1179 1256 1353 1407
Potenza assorbita totale  (3) kW 213 246 257 271 284 305 334 368 357 361
Pot. termica al recuperatore  (3) kW 987 1080 1152 1203 1275 1373 1494 1602 1688 1746
COMPRESSORI 
N. compressori / N. circuiti N. 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 3/3 4/4 4/4
LIVELLI SONORI
Potenza sonora  (4) dB(A) 100 100 102 102 102 102 102 103 103 103
Pressione sonora  (5) dB(A) 67 67 69 69 69 69 69 70 70 70
DIMENSIONI
A  (6) mm 7000 7000 9400 9400 11200 11200 11200 11200 11200 11200
B  (6) mm 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260
H  (6) mm 2430 2430 2430 2430 2430 2430 2430 2430 2430 2430
Peso in funzionamento  (6) kg 7860 8660 9690 9920 10440 10280 10710 12180 12790 12860

FOCS-CA /  B
Modelli 1502 1702 1902 1922 1972 2022 2602 2652 2702 2712 2722
REFRIGERAZIONE
Potenza frigorifera  (1) kW 310 358 406 441 468 493 558 593 641 666 691
Potenza assorbita totale  (1) kW 95,4 110 128 140 147 156 176 187 202 208 215
EER 3,25 3,23 3,15 3,15 3,18 3,16 3,17 3,17 3,17 3,20 3,21
ESEER 4,15 4,07 3,95 4 4,02 4,02 4,02 4,04 4,17 4,18 4,18
REFRIGERAZIONE CON RECUPERO PARZIALE
Potenza frigorifera  (2) kW 321 372 421 458 485 511 579 616 665 691 716
Potenza assorbita totale  (2) kW 92,3 107 125 135 143 151 170 181 195 201 208
Pot. term al desurriscaldatore  (2) kW 77,4 88,3 103 112 119 127 144 152 164 170 176
REFRIGERAZIONE CON RECUPERO TOTALE
Potenza frigorifera  (3) kW 303 349 396 436 463 489 554 589 647 676 703
Potenza assorbita totale  (3) kW 86,6 99 115 124 132 136 158 166 176 178 181
Pot. termica al recuperatore  (3) kW 385 442 504 552 586 617 702 745 813 844 873
COMPRESSORI 
N. compressori / N. circuiti N. 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2
LIVELLI SONORI
Potenza sonora  (4) dB(A) 97 97 98 98 98 98 98 99 99 99 99
Pressione sonora  (5) dB(A) 65 65 66 66 66 66 66 67 67 67 67
DIMENSIONI
A  (6) mm 4900 4900 4900 4900 4900 4900 5800 5800 5800 5800 5800
B  (6) mm 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260
H  (6) mm 2430 2430 2430 2430 2430 2430 2430 2430 2430 2430 2430
Peso in funzionamento  (6) kg 4170 4250 4590 4670 5340 5750 6060 6140 6340 6400 6430

 

COOLING

r HFC
R-134a

SCREWAXIALSHELL & TUBESENERGY CLASS



108 

Note:

1 Acqua evaporatore (in/out) = 12/7°C;  Aria condensatore (in) = 35°C.

2 Acqua evaporatore (in/out) = 12/7°C;  Aria condensatore (in) = 35°C; Acqua desurriscaldatore (in/out) = 40/45°C.

3 Acqua evaporatore (in/out) = 12/7°C;  Acqua recuperatore (in/out) = 40/45°C. 

4 Potenza sonora sulla base di misure effettuate in accordo alle normative ISO 9614 ed Eurovent 8/1 per unità certificata Eurovent; in accordo alla normativa ISO 3744 per unità non certificata.

5 Livello di pressione sonora medio, a 10m di distanza, per unità in campo libero su superficie riflettente; valore non vincolante ottenuto dal livello di potenza sonora.

6 Unità in configurazione ed esecuzione standard, priva di accessori opzionali

Modelli 3152 3602 3902 4202 4212 4802 4822 5403 5414 5424
REFRIGERAZIONE
Potenza frigorifera  (1) kW 764 825 904 941 1019 1061 1167 1240 1302 1353
Potenza assorbita totale  (1) kW 245 275 286 300 308 337 366 401 420 436
EER 3,11 3 3,16 3,13 3,30 3,14 3,18 3,09 3,10 3,10
ESEER 4,36 4,33 4,24 4,12 4,24 4,41 4,42 4,41 4,32 4,31
REFRIGERAZIONE CON RECUPERO PARZIALE
Potenza frigorifera  (2) kW 793 856 938 976 1055 1102 1211 1287 1350 1404
Potenza assorbita totale  (2) kW 238 266 276 291 311 327 355 388 406 422
Pot. term al desurriscaldatore  (2) kW 209 235 240 253 269 284 309 340 357 371
REFRIGERAZIONE CON RECUPERO TOTALE
Potenza frigorifera  (3) kW 786 849 911 949 1007 1086 1180 1256 1353 1407
Potenza assorbita totale  (3) kW 214 246 257 271 306 305 334 368 357 361
Pot. termica al recuperatore  (3) kW 987 1080 1152 1203 1294 1373 1494 1602 1688 1746
COMPRESSORI 
N. compressori / N. circuiti N. 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 3/3 4/4 4/4
LIVELLI SONORI
Potenza sonora  (4) dB(A) 94 94 96 96 96 96 96 97 97 97
Pressione sonora  (5) dB(A) 61 61 63 63 63 63 63 64 64 64
DIMENSIONI
A  (6) mm 7000 7000 9790 9790 11200 11200 11200 11200 11200 11200
B  (6) mm 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260
H  (6) mm 2430 2430 2430 2430 2430 2430 2430 2430 2430 2430
Peso in funzionamento  (6) kg 7940 8740 9790 10020 10580 10420 10850 12330 12930 13000

FOCS-CA /  LN
Modelli 1502 1702 1902 1922 1972 2022 2602 2652 2702 2712 2722
REFRIGERAZIONE
Potenza frigorifera  (1) kW 304 351 397 433 460 484 545 579 625 651 676
Potenza assorbita totale  (1) kW 94,1 109 126 138 146 157 175 186 202 210 218
EER 3,23 3,22 3,13 3,12 3,13 3,08 3,11 3,10 3,09 3,10 3,10
ESEER 4,35 4,28 4,19 4,24 4,24 4,19 4,15 4,20 4,32 4,32 4,32
REFRIGERAZIONE CON RECUPERO PARZIALE
Potenza frigorifera  (2) kW 315 364 412 449 477 502 566 601 648 675 702
Potenza assorbita totale  (2) kW 91,1 105 123 135 142 152 170 180 196 203 211
Pot. term al desurriscaldatore  (2) kW 79,6 90,8 106 117 124 133 149 157 171 178 186
REFRIGERAZIONE CON RECUPERO TOTALE
Potenza frigorifera  (3) kW 303 349 396 436 463 489 554 589 647 677 703
Potenza assorbita totale  (3) kW 86,6 99 115 124 132 139 158 166 176 178 181
Pot. termica al recuperatore  (3) kW 385 442 504 553 586 620 702 745 813 844 873
COMPRESSORI 
N. compressori / N. circuiti N. 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2
LIVELLI SONORI
Potenza sonora  (4) dB(A) 91 91 92 92 92 92 92 93 93 93 93
Pressione sonora  (5) dB(A) 59 59 60 60 60 60 60 61 61 61 61
DIMENSIONI
A  (6) mm 4900 4900 4900 4900 4900 4900 5800 5800 5800 5800 5800
B  (6) mm 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260
H  (6) mm 2430 2430 2430 2430 2430 2430 2430 2430 2430 2430 2430
Peso in funzionamento  (6) kg 4200 4290 4670 4740 5410 5820 6130 6210 6420 6470 6500
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Spazi di rispetto
1502-5424

Lato quadro elettrico mm 1800
Lato opposto quadro elettrico mm 1500
Lato batteria di condensazione mm 2000

Note:

1 Acqua evaporatore (in/out) = 12/7°C;  Aria condensatore (in) = 35°C.

2 Acqua evaporatore (in/out) = 12/7°C;  Aria condensatore (in) = 35°C; Acqua desurriscaldatore (in/out) = 40/45°C.

3 Acqua evaporatore (in/out) = 12/7°C;  Acqua recuperatore (in/out) = 40/45°C. 

4 Potenza sonora sulla base di misure effettuate in accordo alle normative ISO 9614 ed Eurovent 8/1 per unità certificata Eurovent; in accordo alla normativa ISO 3744 per unità non certificata.

5 Livello di pressione sonora medio, a 10m di distanza, per unità in campo libero su superficie riflettente; valore non vincolante ottenuto dal livello di potenza sonora.

6 Unità in configurazione ed esecuzione standard, priva di accessori opzionali

Modelli 3152 3602 3902 4202 4212 4802 4822 5403 5414 5424
REFRIGERAZIONE
Potenza frigorifera  (1) kW 735 791 873 905 990 1022 1133 1192 1252 1306
Potenza assorbita totale  (1) kW 260 290 296 312 320 353 390 422 447 469
EER 2,82 2,72 2,94 2,90 3,09 2,89 2,90 2,82 2,80 2,78
ESEER 4,17 4,12 4,11 3,98 4,15 4,28 4,30 4,23 4,14 4,13
REFRIGERAZIONE CON RECUPERO PARZIALE
Potenza frigorifera  (2) kW 763 820 905 939 1023 1060 1176 1236 1299 1355
Potenza assorbita totale  (2) kW 252 281 287 302 326 342 377 408 432 454
Pot. term al desurriscaldatore  (2) kW 224 251 253 267 286 301 334 362 384 404
REFRIGERAZIONE CON RECUPERO TOTALE
Potenza frigorifera  (3) kW 786 849 911 949 1007 1086 1180 1256 1353 1407
Potenza assorbita totale  (3) kW 214 246 257 271 306 305 334 368 357 361
Pot. termica al recuperatore  (3) kW 987 1080 1152 1203 1294 1373 1494 1602 1688 1746
COMPRESSORI 
N. compressori / N. circuiti N. 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 3/3 4/4 4/4
LIVELLI SONORI
Potenza sonora  (4) dB(A) 90 90 91 91 92 93 93 94 94 94
Pressione sonora  (5) dB(A) 57 57 58 58 59 60 60 61 61 61
DIMENSIONI
A  (6) mm 7000 7000 9400 9400 11200 11200 11200 11200 11200 11200
B  (6) mm 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260
H  (6) mm 2430 2430 2430 2430 2430 2430 2430 2430 2430 2430
Peso in funzionamento  (6) kg 8020 8830 9880 10110 10670 10510 10940 12460 13070 13140

FOCS-CA /  SL
Modelli 1502 1702 1902 1922 1972 2022 2602 2652 2702 2712 2722
REFRIGERAZIONE
Potenza frigorifera  (1) kW 294 340 383 420 447 470 523 557 599 626 653
Potenza assorbita totale  (1) kW 97,7 111 131 145 155 167 184 194 213 222 234
EER 3,01 3,04 2,92 2,88 2,88 2,80 2,84 2,86 2,81 2,81 2,78
ESEER 4,23 4,17 4,10 4,14 4,14 4,05 3,97 4,05 4,14 4,14 4,13
REFRIGERAZIONE CON RECUPERO PARZIALE
Potenza frigorifera  (2) kW 305 352 397 436 464 488 542 578 621 649 678
Potenza assorbita totale  (2) kW 94,3 108 127 141 150 162 177 188 206 216 227
Pot. term al desurriscaldatore  (2) kW 83,4 95 111 124 132 143 158 167 183 192 202
REFRIGERAZIONE CON RECUPERO TOTALE
Potenza frigorifera  (3) kW 303 349 396 436 463 489 554 589 647 677 703
Potenza assorbita totale  (3) kW 86,6 99 115 124 132 139 158 166 176 178 181
Pot. termica al recuperatore  (3) kW 385 442 504 553 586 620 702 745 813 844 873
COMPRESSORI 
N. compressori / N. circuiti N. 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2
LIVELLI SONORI
Potenza sonora  (4) dB(A) 87 87 88 88 88 89 89 89 89 90 90
Pressione sonora  (5) dB(A) 55 55 56 56 56 57 57 57 57 58 58
DIMENSIONI
A  (6) mm 4900 4900 4900 4900 4900 4900 5800 5800 5800 5800 5800
B  (6) mm 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260
H  (6) mm 2430 2430 2430 2430 2430 2430 2430 2430 2430 2430 2430
Peso in funzionamento  (6) kg 4250 4350 4720 4790 5480 5900 6200 6280 6490 6540 6570
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Accessori Principali
Predisposizione connettività remota con schede 
protocollo ModBus Echelon LonTalk, Trend, Bacnet. 

Tastiera remota (distanza fino a 200m o fino a 500m)

Pacchetto VPF: gruppo pompe a portata variabile con 
regolazione integrata a bordo unità

Caratteristiche
EFFICIENZA DI SISTEMA

L’unità è progettata con un approccio di sistema: tutti 
i componenti, ad altissima efficienza di funzionamento, 
sono regolati sinergicamente secondo logiche 
proprietarie, e l’unità-sistema è perfettamente integrabile 
con tutte le altre unità Climaveneta

ELEVATISSIMA EFFICIENZA AI CARICHI PARZIALI

Elevatissima efficienza ai carichi parziali garantita dalla 
tecnologia inverter applicata su compressori a vite di 
comprovata affidabilità di utilizzo. I costi di esercizio sono 
ridotti al minimo nelle reali condizioni di lavoro dell’unità

VERA SILENZIOSITA´

Silenziosità ottimizzata per le più frequenti condizioni 
di carico, grazie al disegno accurato della struttura, 
all’utilizzo di ventilatori EC (DC brushless) e alladozione di 
compressori a modulazione continua della velocità 

ARMONIA MACCHINA-IMPIANTO

Ridotte correnti di spunto e cos(phi) superiore a 0.9, 
permettono lo snellimento della parte elettrica di supporto 
che risulta priva di sollecitazioni e di componenti aggiuntivi 
per il rifasamento del carico. L´impiego dell´inverter 
permette all´unità di parzializzare fino al 15% con evidenti 
benefici sulla stabilità della temperatura di mandata

Versioni
E versione alta efficienza

SL-E versione super-silenziata, alta efficienza

Comandi
W3000SE Large
Il controllore W3000SE Large si caratterizza per le evolute funzioni e regolazioni proprietarie. La tastiera di ampio formato 
consente una completa visualizzazione degli stati. I comandi e il ricco display LCD favoriscono l’accesso facile e sicuro alle 
impostazioni della macchina. Queste risorse permettono la consultazione e l’intervento sull’unità per mezzo di un menu multi-
livello, con impostazione a scelta della lingua. La diagnostica comprende una completa gestione degli allarmi, con le funzioni 
black box (tramite PC) e storico allarmi (tramite display o anche PC) per una migliore analisi del comportamento dell’unità. 
Per sistemi costituiti da più unità è possibile la regolazione delle risorse tramite dispositivi proprietari opzionali. Inoltre può 
essere attuata la contabilizzazione dei consumi e delle prestazioni. La supervisione è realizzabile tramite diverse opzioni, con 
dispositivi proprietari o con integrazione in sistemi di terze parti per mezzo dei protocolli ModBus, Bacnet, Bacnet-over-IP, 
Echelon LonWorks. Compatibilità con tastiera remota (gestione fino a 10 unità). La presenza di orologio programmatore 
permette la creazione di un profilo di funzionamento contenente fino a 4 giorni tipo e 10 fasce orarie.  La termoregolazione 
si caratterizza per la modulazione continua della capacità tramite variazione delle velocità di rotazione dei compressori. La 
modulazione è basata su algoritmi PID e riferita alla temperatura di mandata dell’acqua. Questa si combina con la gestione 
dello stato compressori, basata su due logiche alternative e impostabili (proporzionale sulla temperatura di ritorno o a 
zona neutra sulla temperatura di mandata).  Come opzione (pacchetto VPF), viene integrata la modulazione della capacità 
con la modulazione della portata idraulica, tramite pompe dotate di inverter e risorse dedicate per il circuito idraulico, con 
regolazione riferita alla temperatura di mandata. 

Idronico - chiller

i-FOCS   0052÷0082 

Refrigeratore di liquido ad alta efficienza con 
sorgente aria per installazione esterna 

511 - 842 kW
Descrizione Unità
Unità da esterno per la produzione di acqua refrigerata con compressori a vite di tipo 
semiermetico azionati da motori ad inverter, con utilizzo di refrigerante R134a, ventilatori 
elicoidali, batteria di condensazione con tubi in rame e alette in alluminio, evaporatore a 
fascio tubiero a struttura asimmetrica di progettazione Climaveneta e valvola di espansione 
elettronica. Basamento, struttura e pannellatura in lamiera di acciaio zincata verniciata con 
polveri poliesteri. Macchina flessibile ed affidabile che si adegua alle più diverse condizioni 
di carico grazie all’accurata termoregolazione combinata allo sfruttamento della tecnologia 
ad inverter. La progettazione accurata e l’impiego di innovativi motori inverter per tutti i 
componenti chiave dell’unità (compressori, ventilatori e pompe), assicurano un alto livello di 
prestazioni specie riguardo l’efficienza energetica ai carichi parziali. 



111

Spazi di rispetto
0052-0082

Lato quadro elettrico mm 1800
Lato opposto quadro elettrico mm 1500
Lato batteria di condensazione mm 2000

Note:

1 Acqua evaporatore (in/out): 15/7°C; Aria condensatore (in): 35°C

2 Potenza sonora sulla base di misure effettuate in accordo alle normative ISO 9614 ed Eurovent 8/1 per unità certificata Eurovent; in accordo alla normativa ISO 3744 per unità non certificata.

3 Livello di pressione sonora medio, a 10m di distanza, per unità in campo libero su superficie riflettente; valore non vincolante ottenuto dal livello di potenza sonora.

4 Unità in configurazione ed esecuzione standard, priva di accessori opzionali

i-FOCS /  SL-E
Modelli 0052 0062 0072 0082
REFRIGERAZIONE
Potenza frigorifera  (1) kW 492 644 712 808
Potenza assorbita totale  (1) kW 204 267 298 343
EER * * * *
ESEER 4,70 4,71 4,76 4,72
COMPRESSORI 
N. compressori / N. circuiti N. 2/2 2/2 2/2 2/2
LIVELLI SONORI
Potenza sonora  (2) dB(A) 91 92 92 93
Pressione sonora  (3) dB(A) 59 60 59 60
DIMENSIONI
A  (4) mm 4900 5800 7000 7000
B  (4) mm 2260 2260 2260 2260
H  (4) mm 2430 2430 2430 2430
Peso in funzionamento  (4) kg 6090 7290 8200 8690

Note:

1 Acqua evaporatore (in/out): 15/7°C; Aria condensatore (in): 35°C

2 Potenza sonora sulla base di misure effettuate in accordo alle normative ISO 9614 ed Eurovent 8/1 per unità certificata Eurovent; in accordo alla normativa ISO 3744 per unità non certificata.

3 Livello di pressione sonora medio, a 10m di distanza, per unità in campo libero su superficie riflettente; valore non vincolante ottenuto dal livello di potenza sonora.

4 Unità in configurazione ed esecuzione standard, priva di accessori opzionali

i-FOCS /  E
Modelli 0052 0062 0072 0082
REFRIGERAZIONE
Potenza frigorifera  (1) kW 511 670 737 842
Potenza assorbita totale  (1) kW 203 263 294 335
EER * * * *
ESEER 4,69 4,70 4,74 4,71
COMPRESSORI 
N. compressori / N. circuiti N. 2/2 2/2 2/2 2/2
LIVELLI SONORI
Potenza sonora  (2) dB(A) 97 98 98 99
Pressione sonora  (3) dB(A) 65 66 65 66
DIMENSIONI
A  (4) mm 4900 5800 7000 7000
B  (4) mm 2260 2260 2260 2260
H  (4) mm 2430 2430 2430 2430
Peso in funzionamento  (4) kg 5980 7190 8090 8580
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Accessori Principali
Pacchetto VPF: gruppo pompe a portata variabile con 
regolazione integrata a bordo unità

Gruppo pompe

Ventilatori EC a commutazione elettronica “brushless”

Predisposizione connettività remota con schede 
protocollo ModBus/Echelon/Bacnet

Caratteristiche
ELEVATISSIMA EFFICIENZA

Elevatissima efficienza a carico pieno e parziale, ai migliori 
livelli nel mercato, grazie alle soluzioni tecnologiche 
adottate: modulazione di capacità estesa e scambiatore 
allagato; ciò offre i minimi costi di esercizio nelle reali 
condizioni di lavoro dell´unità.

VERSIONE ´CA-E´

Versione ´CA-E´ con efficienza eccedente la ´Classe A´ 
di Eurovent. Grazie alle soluzioni tecnologiche adottate, 
queste unità garantiscono i minori costi di esercizio e 
quindi un rapido ritorno dell´investimento.

MASSIMA SILENZIOSITA´

Frutto di una progettazione sistematicamente orientata 
ad abbattere la rumorosità, le unità della versione XL 
presentano il miglior rapporto prestazioni-silenziosità sul 
mercato.

RIDOTTE CORRENTI DI SPUNTO

Ridotte correnti di spunto grazie al rivoluzionario 
compressore centrifugo

Configurazioni
- funzione base

D funzione recupero parziale del calore di 
condensazione

Versioni
SL-CA Super Low noise, Classe A di efficienza

XL-CA eXtra Low noise, Classe A di efficienza

SL-CA-E Super Low noise, altissima efficienza, 
oltre la Classe A

Comandi
W3000SE Large
Il controllore W3000SE Large si caratterizza per le evolute funzioni e regolazioni proprietarie. La tastiera di ampio formato 
consente una completa visualizzazione degli stati. I comandi e il ricco display LCD favoriscono l’accesso facile e sicuro alle 
impostazioni della macchina. Queste risorse permettono la consultazione e l’intervento sull’unità per mezzo di un menu multi-
livello, con impostazione a scelta della lingua. La diagnostica comprende una completa gestione degli allarmi, con le funzioni 
black box (tramite PC) e storico allarmi (tramite display o anche PC) per una migliore analisi del comportamento dell’unità. 
Per sistemi costituiti da più unità è possibile la regolazione delle risorse tramite dispositivi proprietari opzionali. Inoltre può 
essere attuata la contabilizzazione dei consumi e delle prestazioni. La supervisione è realizzabile tramite diverse opzioni, con 
dispositivi proprietari o con integrazione in sistemi di terze parti per mezzo dei protocolli ModBus, Bacnet, Bacnet-over-IP, 
Echelon LonWorks. Compatibilità con tastiera remota (gestione fino a 10 unità). La presenza di orologio programmatore 
permette la creazione di un profilo di funzionamento contenente fino a 4 giorni tipo e 10 fasce orarie.  La termoregolazione 
si caratterizza per la modulazione continua della capacità tramite variazione delle velocità di rotazione dei compressori. La 
modulazione è basata su algoritmi PID e riferita alla temperatura di mandata dell’acqua. Questa si combina con la gestione 
dello stato compressori, basata su logica proporzionale e riferita alla temperatura di ritorno. Come opzione (pacchetto VPF), 
viene integrata la modulazione della capacità con la modulazione della portata idraulica, tramite pompe dotate di inverter e 
risorse dedicate per il circuito idraulico, con regolazione riferita alla temperatura di mandata.

Idronico - chiller

TECS2 Vision 2.0   0211÷1154 

Refrigeratore di liquido ad alta efficienza con 
sorgente aria per installazione esterna 

220 - 1325 kW
Descrizione Unità
Unità da esterno per la produzione di acqua refrigerata con compressori centrifughi oil-
free, utilizzo di R134a, ventilatori elicoidali, batteria di condensazione con tubi in rame e 
alette in alluminio, evaporatore allagato a fascio tubiero e valvola di regolazione elettronica. 
Basamento, struttura e pannellatura in lamiera di acciaio zincata verniciata con polveri 
poliesteri.  Macchina flessibile ed affidabile che si adegua alle più diverse condizioni di carico 
grazie all’accurata termoregolazione combinata all´impiego di un compressore a variazione 
continua della velocità. Il compressore è altamente innovativo: cuscinetti a levitazione 
magnetica e controllo digitale della velocità delle giranti consentono di raggiungere valori di 
efficienza ai carichi parziali mai raggiunti fino ad oggi.
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Spazi di rispetto
0211-1154

Lato quadro elettrico mm 1800
Lato opposto quadro elettrico mm 1500
Lato batteria di condensazione mm 2000

Note:

1 Acqua evaporatore (in/out) = 12/7°C;  Aria condensatore (in) = 35°C.

2 Potenza sonora sulla base di misure effettuate in accordo alle normative ISO 9614 ed Eurovent 8/1 per unità certificata Eurovent; in accordo alla normativa ISO 3744 per unità non certificata.

3 Livello di pressione sonora medio, a 10m di distanza, per unità in campo libero su superficie riflettente; valore non vincolante ottenuto dal livello di potenza sonora.

4 Unità in configurazione ed esecuzione standard, priva di accessori opzionali

TECS2 Vision 2.0 /  SL-CA-E
Modelli 0211 0351 0521 0452 0512 0552 0652 0712 0853 0913 1013 1054 1154
REFRIGERAZIONE
Potenza frigorifera  (1) kW 229 384 285 455 527 590 703 796 902 969 1086 1177 1324
Potenza assorbita totale  (1) kW 67,1 113 81,4 134 154 169 204 233 269 278 317 336 383
EER 3,41 3,40 3,50 3,41 3,41 3,50 3,45 3,41 3,35 3,48 3,42 3,50 3,46
ESEER 5,29 5,43 5,52 5,79 5,71 5,64 5,77 5,77 5,62 5,79 5,71 5,87 5,75
COMPRESSORI 
N. compressori / N. circuiti N. 1 / 1 1 / 1 1 / 1 2 / 1 2 / 1 2 / 1 2 / 1 2 / 1 3 / 2 3 / 2 3 / 2 4 / 2 4 / 2
LIVELLI SONORI
Potenza sonora  (2) dB(A) 88 90 88 90 90 91 92 92 93 93 93 94 95
Pressione sonora  (3) dB(A) 56 58 56 58 58 59 60 60 61 61 61 62 63
DIMENSIONI
A  (4) mm 3100 4000 3100 4900 4900 5800 7000 7900 8500 9700 10600 11200 12400
B  (4) mm 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260
H  (4) mm 2430 2430 2430 2430 2430 2430 2430 2430 2430 2430 2430 2430 2430
Peso in funzionamento  (4) kg * * * * * * * * * * * * *

Note:

1 Acqua evaporatore (in/out) = 12/7°C;  Aria condensatore (in) = 35°C.

2 Potenza sonora sulla base di misure effettuate in accordo alle normative ISO 9614 ed Eurovent 8/1 per unità certificata Eurovent; in accordo alla normativa ISO 3744 per unità non certificata.

3 Livello di pressione sonora medio, a 10m di distanza, per unità in campo libero su superficie riflettente; valore non vincolante ottenuto dal livello di potenza sonora.

4 Unità in configurazione ed esecuzione standard, priva di accessori opzionali

TECS2 Vision 2.0 /  XL-CA
Modelli 0211 0351 0521 0452 0512 0552 0652 0712 0853 0913 1013 1054 1154
REFRIGERAZIONE
Potenza frigorifera  (1) kW 220 341 254 435 526 579 640 739 874 900 972 1049 1174
Potenza assorbita totale  (1) kW 68,5 109 79,8 136 166 173 206 226 279 290 312 331 377
EER 3,21 3,12 3,19 3,19 3,17 3,35 3,11 3,27 3,13 3,11 3,12 3,17 3,11
ESEER 4,75 4,84 4,99 5,19 5,23 5,17 5,19 5,24 5,24 5,30 5,24 5,19 5,23
COMPRESSORI 
N. compressori / N. circuiti N. 1 / 1 1 / 1 1 / 1 2 / 1 2 / 1 2 / 1 2 / 1 2 / 1 3 / 2 3 / 2 3 / 2 4 / 2 4 / 2
LIVELLI SONORI
Potenza sonora  (2) dB(A) 82 83 82 83 84 85 85 86 86 86 87 87 88
Pressione sonora  (3) dB(A) 50 51 50 51 52 53 53 54 54 54 55 55 56
DIMENSIONI
A  (4) mm 3100 4000 3100 4900 5800 7000 7000 7900 9400 9700 10600 11200 12400
B  (4) mm 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260
H  (4) mm 2430 2430 2430 2430 2430 2430 2430 2430 2430 2430 2430 2430 2430
Peso in funzionamento  (4) kg * * * * * * * * * * * * *

Note:

1 Acqua evaporatore (in/out) = 12/7°C;  Aria condensatore (in) = 35°C.

2 Potenza sonora sulla base di misure effettuate in accordo alle normative ISO 9614 ed Eurovent 8/1 per unità certificata Eurovent; in accordo alla normativa ISO 3744 per unità non certificata.

3 Livello di pressione sonora medio, a 10m di distanza, per unità in campo libero su superficie riflettente; valore non vincolante ottenuto dal livello di potenza sonora.

4 Unità in configurazione ed esecuzione standard, priva di accessori opzionali

TECS2 Vision 2.0 /  SL-CA
Modelli 0211 0351 0521 0452 0512 0552 0652 0712 0853 0913 1013 1054 1154
REFRIGERAZIONE
Potenza frigorifera  (1) kW 233 346 258 442 509 574 650 742 848 904 977 1065 1183
Potenza assorbita totale  (1) kW 70,2 110 81,1 138 161 174 208 225 269 286 310 336 374
EER 3,31 3,13 3,18 3,20 3,16 3,30 3,13 3,30 3,15 3,15 3,15 3,17 3,17
ESEER 4,77 4,72 4,87 5,07 5,17 5,09 5,04 5,16 5,12 5,13 5,09 5,06 5,14
COMPRESSORI 
N. compressori / N. circuiti N. 1 / 1 1 / 1 1 / 1 2 / 1 2 / 1 2 / 1 2 / 1 2 / 1 3 / 2 3 / 2 3 / 2 4 / 2 4 / 2
LIVELLI SONORI
Potenza sonora  (2) dB(A) 88 90 88 90 90 91 92 92 93 93 93 94 94
Pressione sonora  (3) dB(A) 56 58 56 58 58 59 60 60 61 61 61 62 62
DIMENSIONI
A  (4) mm 3100 4000 3100 4900 4900 5800 7000 7000 8500 9700 10600 11200 11500
B  (4) mm 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260
H  (4) mm 2430 2430 2430 2430 2430 2430 2430 2430 2430 2430 2430 2430 2430
Peso in funzionamento  (4) kg * * * * * * * * * * * * *

 

COOLING

r HFC
R-134a

CENTRIFUGALAXIALSHELL & TUBESENERGY CLASS



114 

Accessori Principali
Tastiera remota (distanza fino a 200m o fino a 500m)

Batterie con trattamento “FIN GUARD SILVER” 

Interruttori magnetotermici sui carichi

Valvola modulante per il controllo, in funzionamento 
“Free-Cooling”, della temperatura dell’acqua 

Caratteristiche
MASSIMA VERSATILITA’

Le unità NECS FC sono caratterizzate da due distinte 
versioni: B (basic), SL (super silenziata) per assecondare 
al meglio anche le esigenze più particolari e le soluzioni 
impiantistiche più complesse, sia nell’Industrial Process 
che nel Comfort. 

ELEVATA EFFICIENZA ENERGETICA

Le unità NECS FC grazie alle dedicate batterie per il Free 
Cooling, ai compressori scroll ottimizzati per R-410A e al 
fluido refrigerante R-410A permettono un risparmio medio 
del 30% sull’energia impiegata considerando il territorio 
europeo.

MASSIMA CAPACITA’ DI ADATTAMENTO

La capacità di adattamento è il risultato della continua 
parzializzazione della potenza erogata dai compressori. 
La valvola a tre vie modulante (optional) sul lato acqua 
permette un miglior controllo della temperatura in uscita 
anche in caso di basse temperature aria esterna.

REGOLAZIONE PERSONALIZZATA

Una regolazione personalizzabile permette di garantire 
in ogni momento la temperatura dell’acqua refrigerata 
desiderata e nel contempo lo sfruttamento al meglio 
di tutte le risorse disponibili (compressori, ventilatori 
e batterie ad acqua) in relazione alla temperatura 
dell’aria esterna. In questo modo è possibile impiegare 
completamente il sistema free-cooling con temperature 
dell’aria esterna prossime allo zero.

GRUPPO IDRONICO INTEGRATO

Opzione gruppo pompe, costituito da 1 o 2 pompe, a 2 
o a 4 poli, con tre opzioni di prevalenza per le più diverse 
applicazioni industriali e comfort

Configurazioni
- funzione base

NG funzione free-cooling senza utilizzo di 
glicole

Versioni
B versione base

SL versione super-silenziata

Comandi
W3000SE Large
Il controllore W3000SE Large si caratterizza per le evolute funzioni e regolazioni proprietarie. La tastiera di ampio formato 
consente una completa visualizzazione degli stati. I comandi e il ricco display LCD favoriscono l’accesso facile e sicuro alle 
impostazioni della macchina. Queste risorse permettono la consultazione e l’intervento sull’unità per mezzo di un menu multi-
livello, con impostazione a scelta della lingua. La diagnostica comprende una completa gestione degli allarmi, con le funzioni 
black box (tramite PC) e storico allarmi (tramite display o anche PC) per una migliore analisi del comportamento dell’unità. 
Per sistemi costituiti da più unità è possibile la regolazione delle risorse tramite dispositivi proprietari opzionali. Inoltre può 
essere attuata la contabilizzazione dei consumi e delle prestazioni. La supervisione è realizzabile tramite diverse opzioni, con 
dispositivi proprietari o con integrazione in sistemi di terze parti per mezzo dei protocolli ModBus, Bacnet, Bacnet-over-IP, 
Echelon LonWorks. Compatibilità con tastiera remota (gestione fino a 10 unità). La presenza di orologio programmatore 
permette la creazione di un profilo di funzionamento contenente fino a 4 giorni tipo e 10 fasce orarie.  La termoregolazione si 
basa su logica a gradini di tipo proporzionale o proporzionale-integrale riferita alla temperatura di ritorno dell’acqua. L’accurato 
monitoraggio delle condizioni esterne consente la gestione della fase di free-cooling con opportune regolazioni sul circuito 
idraulico e sulla ventilazione in modo da garantire efficienza energetica e ridotte fluttuazioni sulla temperatura di mandata. 

Idronico - chiller

NECS-FC   0152÷1204 

Refrigeratore di liquido con sorgente aria con 
free-cooling

41,5 - 377 kW
Descrizione Unità
Unità da esterno per la produzione di acqua refrigerata, con funzionalità Free-Cooling dotata 
di compressori ermetici rotativi di tipo Scroll, ventilatori elicoidali, scambiatore a piastre saldo-
brasate e valvola di espansione termostatica in R410A. Pannellatura esterna in peraluman e 
basamento in acciaio zincato e verniciato. NECS Free-Cooling una scelta obbligata quando 
la richiesta di carico è considerevole durante tutto l’anno, quindi anche durante la stagione 
fredda.Infatti, quando più elevata è la differenza tra la temperatura dell’acqua refrigerata 
richiesta e la temperatura dell’aria esterna, tanto maggiore è il vantaggio del free-cooling.
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NECS-FC /  B
Modelli 0152 0182 0202 0252 0302 0352 0412 0452 0512
NECS-FC
FREE-COOLING OFF
Potenza frigorifera  (1) kW 43,6 51 61,9 68 88,5 104 115 131 149
Potenza assorbita totale  (1) kW 14,1 15,5 19,5 22,5 28,3 30,9 35,8 41,1 43,8
EER 3,09 3,29 3,17 3,02 3,13 3,37 3,21 3,19 3,40
FREE-COOLING ON 100%
Potenza frigorifera  (2) kW 43,3 51 61,9 68 88,5 104 115 131 149
Potenza assorbita totale  (2) kW 1,50 1,50 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 6,30 6,30
Temperatura Free-Cooling totale (2) °C 1,40 1,10 0,80 0 -0,80 0,40 -0,70 -0,40 0,20
COMPRESSORI 
N. compressori / N. circuiti N. 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1
LIVELLI SONORI
Potenza sonora  (3) dB(A) 87 87 90 90 91 91 92 92 93
Pressione sonora  (4) dB(A) 55 55 58 58 59 59 60 60 61
DIMENSIONI
A  (5) mm 2200 2200 2602 2602 2602 3602 3602 3602 4602
B  (5) mm 920 920 1104 1104 1104 1104 1104 1104 1104
H  (5) mm 1780 1780 2175 2175 2175 2175 2175 2175 2205
Peso in funzionamento  (5) kg 670 710 870 880 1060 1310 1340 1410 1650
NECS-FC-NG
FREE-COOLING OFF
Potenza frigorifera  (1) kW 44,8 52,4 63,6 69,8 90,9 107 118 135 153
Potenza assorbita totale  (1) kW 14,1 15,5 19,5 22,5 28,3 30,9 35,8 41,1 43,8
EER 3,18 3,38 3,26 3,10 3,21 3,46 3,30 3,28 3,49
FREE-COOLING ON 100%
Potenza frigorifera  (2) kW 44,8 54,4 63,6 69,8 90,9 107 118 135 153
Potenza assorbita totale  (2) kW 1,50 1,50 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 6,30 6,30
Temperatura Free-Cooling totale (2) °C -1,60 -1,90 -2,20 -3 -3,80 -2,60 -3,70 -3,40 -2,80
COMPRESSORI 
N. compressori / N. circuiti N. 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1
LIVELLI SONORI
Potenza sonora  (3) dB(A) 87 87 90 90 91 91 92 92 93
Pressione sonora  (4) dB(A) 55 55 58 58 59 59 60 60 61
DIMENSIONI
A  (5) mm 2200 2200 2602 2602 2602 3602 3602 3602 4602
B  (5) mm 920 920 1104 1104 1104 1104 1104 1104 1104
H  (5) mm 1780 1780 2175 2175 2175 2175 2175 2175 2205
Peso in funzionamento  (5) kg 710 760 920 940 1130 1410 1450 1530 1780

 

COOLINGFREE COOLING

r HFC
R-410A

SCROLLAXIALPLATES

Note:

1 Acqua evaporatore (in/out): 15/10°C;  Aria condensatore (in): 30°C; Glicole etilenico: 30% (escluse configurazioni NG). 

2 Acqua evaporatore (in/out): 15/10°C; Glicole etilenico: 30 % (escluse configurazioni NG). 

3 Potenza sonora sulla base di misure effettuate in accordo alle normative ISO 9614 ed Eurovent 8/1 per unità certificata Eurovent; in accordo alla normativa ISO 3744 per unità non certificata.

4 Livello di pressione sonora medio, a 10m di distanza, per unità in campo libero su superficie riflettente; valore non vincolante ottenuto dal livello di potenza sonora.

5 Unità in configurazione ed esecuzione standard, priva di accessori opzionali
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Note:

1 Acqua evaporatore (in/out): 15/10°C;  Aria condensatore (in): 30°C; Glicole etilenico: 30% (escluse configurazioni NG). 

2 Acqua evaporatore (in/out): 15/10°C; Glicole etilenico: 30 % (escluse configurazioni NG). 

3 Potenza sonora sulla base di misure effettuate in accordo alle normative ISO 9614 ed Eurovent 8/1 per unità certificata Eurovent; in accordo alla normativa ISO 3744 per unità non certificata.

4 Livello di pressione sonora medio, a 10m di distanza, per unità in campo libero su superficie riflettente; valore non vincolante ottenuto dal livello di potenza sonora.

5 Unità in configurazione ed esecuzione standard, priva di accessori opzionali

Modelli 0552 0612 0604 0704 0804 0904 1004 1104 1204
NECS-FC
FREE-COOLING OFF
Potenza frigorifera  (1) kW 166 187 177 207 234 268 293 336 377
Potenza assorbita totale  (1) kW 51,5 59,8 56,4 62,5 73,8 79,9 89,6 102 118
EER 3,23 3,12 3,14 3,31 3,17 3,35 3,27 3,31 3,19
FREE-COOLING ON 100%
Potenza frigorifera  (2) kW 166 187 177 207 234 268 293 336 377
Potenza assorbita totale  (2) kW 6,30 8,40 8,40 8,40 12,6 12,6 12,6 12,6 16,8
Temperatura Free-Cooling totale (2) °C -1,10 -1,10 1,60 -0,10 0,30 1,40 0,60 0,50 0,40
COMPRESSORI 
N. compressori / N. circuiti N. 2/1 2/1 4/2 4/2 4/2 4/2 4/2 4/2 4/2
LIVELLI SONORI
Potenza sonora  (3) dB(A) 93 94 93 93 94 94 94 95 96
Pressione sonora  (4) dB(A) 61 62 61 61 62 62 62 63 64
DIMENSIONI
A  (5) mm 4602 4602 4110 4110 4110 5110 5110 5110 5110
B  (5) mm 1104 1104 2220 2220 2220 2220 2220 2220 2220
H  (5) mm 2205 2205 2150 2150 2150 2150 2150 2430 2430
Peso in funzionamento  (5) kg 1680 1740 2200 2330 2510 2880 2940 3260 3400
NECS-FC-NG
FREE-COOLING OFF
Potenza frigorifera  (1) kW 171 192 182 212 241 275 301 345 387
Potenza assorbita totale  (1) kW 51,5 59,8 56,4 62,5 73,8 79,9 89,6 102 118
EER 3,32 3,21 3,23 3,40 3,26 3,44 3,36 3,40 3,28
FREE-COOLING ON 100%
Potenza frigorifera  (2) kW 171 192 182 212 241 279 301 345 387
Potenza assorbita totale  (2) kW 6,30 8,40 8,40 8,40 12,6 12,6 12,6 12,6 16,8
Temperatura Free-Cooling totale (2) °C -4,10 -4,10 -1,40 -3,10 -2,70 -1,30 -2,40 -2,50 -2,60
COMPRESSORI 
N. compressori / N. circuiti N. 2/1 2/1 4/2 4/2 4/2 4/2 4/2 4/2 4/2
LIVELLI SONORI
Potenza sonora  (3) dB(A) 93 94 93 93 94 94 94 95 96
Pressione sonora  (4) dB(A) 61 62 61 61 62 62 62 63 64
DIMENSIONI
A  (5) mm 4602 4602 4110 4110 4110 5110 5110 5110 5110
B  (5) mm 1104 1104 2220 2220 2220 2220 2220 2220 2220
H  (5) mm 2205 2205 2150 2150 2150 2150 2150 2430 2430
Peso in funzionamento  (5) kg 1810 1890 2510 2650 2840 3250 3320 3700 3850
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NECS-FC /  SL
Modelli 0152 0182 0202 0252 0302 0352 0412 0452 0512
NECS-FC
FREE-COOLING OFF
Potenza frigorifera  (1) kW 41,5 49,8 56,9 63,8 82,4 97,9 112 122 137
Potenza assorbita totale  (1) kW 14,3 16,1 19,1 21,8 28 32,3 35,7 41,3 45,8
EER 2,90 3,09 2,98 2,93 2,94 3,03 3,13 2,96 3
FREE-COOLING ON 100%
Potenza frigorifera  (2) kW 41,5 49,8 56,9 63,8 82,4 97,9 112 122 137
Potenza assorbita totale  (2) kW 0,60 1,50 1,50 1,70 1,70 2,60 2,60 2,60 3,50
Temperatura Free-Cooling totale (2) °C -1,20 -1,50 -1,10 -1,30 -1,30 -1,20 -0,70 -1,50 -1,60
COMPRESSORI 
N. compressori / N. circuiti N. 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1
LIVELLI SONORI
Potenza sonora  (3) dB(A) 77 78 78 79 80 81 81 82 83
Pressione sonora  (4) dB(A) 45 46 46 47 48 49 49 50 51
DIMENSIONI
A  (5) mm 2200 2602 2602 2602 3602 3602 4602 4602 4602
B  (5) mm 920 1104 1104 1104 1104 1104 1104 1104 1104
H  (5) mm 1780 2175 2175 2175 2175 2175 2205 2205 2205
Peso in funzionamento  (5) kg 680 860 920 940 1240 1350 1590 1610 1690
NECS-FC-NG
FREE-COOLING OFF
Potenza frigorifera  (1) kW 42,6 51,2 58,4 65,6 86,5 101 115 126 141
Potenza assorbita totale  (1) kW 14,3 16,1 19,1 21,8 28 32,3 35,7 41,3 45,8
EER 2,98 3,18 3,06 3,01 3,09 3,11 3,22 3,04 3,08
FREE-COOLING ON 100%
Potenza frigorifera  (2) kW 42,6 51,2 58,4 65,6 86,5 101 115 126 141
Potenza assorbita totale  (2) kW 0,60 1,50 1,50 1,70 1,70 2,60 2,60 2,60 3,40
Temperatura Free-Cooling totale (2) °C -4,20 -4,50 -4,10 -4,30 -4,30 -4,20 -3,70 -4,50 -4,60
COMPRESSORI 
N. compressori / N. circuiti N. 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1
LIVELLI SONORI
Potenza sonora  (3) dB(A) 77 78 78 79 80 81 81 82 83
Pressione sonora  (4) dB(A) 46 47 47 48 49 50 50 51 52
DIMENSIONI
A  (5) mm 2200 2602 2602 2602 3602 3602 4602 4602 4602
B  (5) mm 920 1104 1104 1104 1104 1104 1104 1104 1104
H  (5) mm 1780 2175 2175 2175 2175 2175 2205 2205 2205
Peso in funzionamento  (5) kg 730 910 970 990 1300 1450 1690 1730 1810

 

Note:

1 Acqua evaporatore (in/out): 15/10°C;  Aria condensatore (in): 30°C; Glicole etilenico: 30% (escluse configurazioni NG). 

2 Acqua evaporatore (in/out): 15/10°C; Glicole etilenico: 30 % (escluse configurazioni NG). 

3 Potenza sonora sulla base di misure effettuate in accordo alle normative ISO 9614 ed Eurovent 8/1 per unità certificata Eurovent; in accordo alla normativa ISO 3744 per unità non certificata.

4 Livello di pressione sonora medio, a 10m di distanza, per unità in campo libero su superficie riflettente; valore non vincolante ottenuto dal livello di potenza sonora.

5 Unità in configurazione ed esecuzione standard, priva di accessori opzionali
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Spazi di rispetto
0152-0612 0604-1204

Lato quadro elettrico mm 800 1100
Lato opposto quadro elettrico mm 800 1100
Lato batteria di condensazione mm 1500 2000
Lato opposto batteria di condensazione mm 800 2000

Note:

1 Acqua evaporatore (in/out): 15/10°C;  Aria condensatore (in): 30°C; Glicole etilenico: 30% (escluse configurazioni NG). 

2 Acqua evaporatore (in/out): 15/10°C; Glicole etilenico: 30 % (escluse configurazioni NG). 

3 Potenza sonora sulla base di misure effettuate in accordo alle normative ISO 9614 ed Eurovent 8/1 per unità certificata Eurovent; in accordo alla normativa ISO 3744 per unità non certificata.

4 Livello di pressione sonora medio, a 10m di distanza, per unità in campo libero su superficie riflettente; valore non vincolante ottenuto dal livello di potenza sonora.

5 Unità in configurazione ed esecuzione standard, priva di accessori opzionali

Modelli 0552 0612 0604 0704 0804 0904 1004 1104 1204
NECS-FC
FREE-COOLING OFF
Potenza frigorifera  (1) kW 156 179 166 193 216 243 274 313 351
Potenza assorbita totale  (1) kW 53,3 59,2 57,2 66,2 75,2 83,5 90,3 104 120
EER 2,92 3,03 2,91 2,91 2,87 2,91 3,03 3,01 2,93
FREE-COOLING ON 100%
Potenza frigorifera  (2) kW 156 179 166 193 216 243 274 313 351
Potenza assorbita totale  (2) kW 3,50 4,40 3,50 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 6,90
Temperatura Free-Cooling totale (2) °C -1,70 -2,80 -1,60 -1,70 -3,30 -1,60 -2,80 -3 -2,90
COMPRESSORI 
N. compressori / N. circuiti N. 2/1 2/1 4/2 4/2 4/2 4/2 4/2 4/2 4/2
LIVELLI SONORI
Potenza sonora  (3) dB(A) 84 85 82 83 83 84 84 85 86
Pressione sonora  (4) dB(A) 52 53 50 51 51 52 52 53 54
DIMENSIONI
A  (5) mm 4602 4602 4110 4110 4110 5110 5110 5110 5110
B  (5) mm 1277 1277 2220 2220 2220 2220 2220 2220 2220
H  (5) mm 2350 2350 2150 2150 2150 2150 2150 2430 2430
Peso in funzionamento  (5) kg 1920 2000 2280 2410 2580 2880 3040 3380 3520
NECS-FC-NG
FREE-COOLING OFF
Potenza frigorifera  (1) kW 160 184 171 198 221 249 281 322 361
Potenza assorbita totale  (1) kW 53,3 59,2 57,1 66,2 75,2 83,5 90,3 104 120
EER 3 3,11 2,99 2,99 2,94 2,99 3,12 3,09 3,01
FREE-COOLING ON 100%
Potenza frigorifera  (2) kW 160 184 178 198 221 249 281 322 361
Potenza assorbita totale  (2) kW 3,50 4,40 3,50 5,20 4,80 5,10 5,20 5,10 6,90
Temperatura Free-Cooling totale (2) °C -4,70 -5,80 -4,60 -4,70 -6,30 -4,60 -5,80 -6 -5,90
COMPRESSORI 
N. compressori / N. circuiti N. 2/1 2/1 4/2 4/2 4/2 4/2 4/2 4/2 4/2
LIVELLI SONORI
Potenza sonora  (3) dB(A) 84 85 82 83 83 84 84 85 86
Pressione sonora  (4) dB(A) 53 54 50 51 51 52 52 53 54
DIMENSIONI
A  (5) mm 4602 4602 4110 4110 4110 5110 5110 5110 5110
B  (5) mm 1277 1277 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200
H  (5) mm 2350 2350 2150 2150 2150 2150 2150 2430 2430
Peso in funzionamento  (5) kg 2060 2150 2590 2730 2910 3250 3420 3820 3970

 

A

B

H

A
B

H



119



120 

Accessori Principali
Ventilatori EC a commutazione elettronica “brushless”

Rifasamento compressori

Valvola di espansione elettronica

Tastiera remota (distanza fino a 200m o fino a 500m)

Predisposizione connettività remota con schede 
protocollo ModBus/Echelon/Bacnet

Gruppo pompe

Caratteristiche
COPERTURA DI GAMMA

Copertura di gamma, con esteso intervallo di potenze

RISPARMIO ENERGETICO

Risparmio energetico garantito dal free-cooling che sfrutta 
le basse temperature di aria esterna; regolazione delle 
fase di free-cooling con opzione valvola modulante

GRUPPO IDRONICO INTEGRATO

Opzione gruppo pompe, costituito da 1 o 2 pompe, a 
2 o a 4 poli, con alta o bassa prevalenza per diverse 
applicazioni

Configurazioni
- funzione base

NG funzione free-cooling senza utilizzo di 
glicole

Versioni
B versione base

SL versione super-silenziata

Comandi
W3000SE Large
Il controllore W3000SE Large si caratterizza per le evolute funzioni e regolazioni proprietarie. La tastiera di ampio formato 
consente una completa visualizzazione degli stati. I comandi e il ricco display LCD favoriscono l’accesso facile e sicuro alle 
impostazioni della macchina. Queste risorse permettono la consultazione e l’intervento sull’unità per mezzo di un menu multi-
livello, con impostazione a scelta della lingua. La diagnostica comprende una completa gestione degli allarmi, con le funzioni 
black box (tramite PC) e storico allarmi (tramite display o anche PC) per una migliore analisi del comportamento dell’unità. 
Per sistemi costituiti da più unità è possibile la regolazione delle risorse tramite dispositivi proprietari opzionali. Inoltre può 
essere attuata la contabilizzazione dei consumi e delle prestazioni. La supervisione è realizzabile tramite diverse opzioni, con 
dispositivi proprietari o con integrazione in sistemi di terze parti per mezzo dei protocolli ModBus, Bacnet, Bacnet-over-IP, 
Echelon LonWorks. Compatibilità con tastiera remota (gestione fino a 10 unità). La presenza di orologio programmatore 
permette la creazione di un profilo di funzionamento contenente fino a 4 giorni tipo e 10 fasce orarie.  La termoregolazione si 
caratterizza per la modulazione continua della capacità, basata su zona neutra dinamica e riferita alla temperatura di mandata 
dell’acqua; come alternativa, sono previste le regolazioni a gradini, proporzionale o proporzionale-integrale. L´accurato 
monitoraggio delle condizioni esterne consente la gestione della fase di free-cooling con opportune regolazioni sul circuito 
idraulico e sulla ventilazione in modo da garantire efficienza energetica e ridotte fluttuazioni sulla temperatura di mandata. 

Idronico - chiller

FOCS-FC   1502÷4822 

Refrigeratore di liquido con sorgente aria con 
free-cooling 

329 - 1229 kW 
Descrizione Unità
Unità da esterno per la produzione di acqua refrigerata con compressori a vite di tipo 
semiermetico dedicati per l’utilizzo di R134a, ventilatori elicoidali, batteria di condensazione 
con tubi in rame e alette in alluminio, evaporatore a fascio tubiero di realizzazione Climaveneta 
e valvola di espansione termostatica. Basamento, struttura e pannellatura in lamiera di 
acciaio zincata verniciata con polveri poliesteri.  Questi refrigeratori di liquido, dotati di batterie 
FREECOOLING, vengono impiegati in impianti civili ed industriali quando la richiesta di carico 
frigorifero persiste anche durante i mesi freddi o comunque quando la temperatura esterna é 
inferiore alla temperatura del liquido di ritorno dall´impianto. Infatti, durante il funzionamento 
in FREECOOLING, detto fluido viene raffreddato dall’aria esterna, riducendo così il lavoro 
dei compressori fino a sostituirli completamente. Si produce così l´effetto frigorifero richiesto 
con un costo energetico molto vicino allo zero (FREECOOLING 100%; E.E.R. 25). Inoltre la 
configurazione NG risponde a tutte le applicazioni dove non è consentito o gradito l´uso del 
glicole etilenico.
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Note:

1 Acqua evaporatore (in/out): 15/10°C;  Aria condensatore (in): 30°C; Glicole etilenico: 30% (escluse configurazioni NG). 

2 Acqua evaporatore (in/out): 15/10°C; Glicole etilenico: 30 % (escluse configurazioni NG). 

3 Potenza sonora sulla base di misure effettuate in accordo alle normative ISO 9614 ed Eurovent 8/1 per unità certificata Eurovent; in accordo alla normativa ISO 3744 per unità non certificata.

4 Livello di pressione sonora medio, a 10m di distanza, per unità in campo libero su superficie riflettente; valore non vincolante ottenuto dal livello di potenza sonora.

5 Unità in configurazione ed esecuzione standard, priva di accessori opzionali

FOCS-FC /  B
Modelli 1502 1702 1902 1922 2022 2602 2702 2722 3602 4202 4212 4222 4822
FOCS-FC
FREE-COOLING OFF
Potenza frigorifera  (1) kW 329 369 417 454 502 579 636 711 858 994 1076 1126 1229
Potenza assorbita totale  (1) kW 96,4 114 136 147 168 191 221 221 298 333 336 355 395
EER 3,41 3,24 3,07 3,09 2,99 3,03 2,88 3,22 2,88 2,98 3,20 3,17 3,11
FREE-COOLING ON 100%
Potenza frigorifera  (2) kW 329 369 417 454 502 579 636 711 858 994 1076 1126 1229
Potenza assorbita totale  (2) kW 9,60 9,60 21 21 21 25,2 25,2 29,4 33,6 42 50,4 50,4 50,4
Temperatura Free-Cooling totale (2) °C 1,70 0,70 1,80 1,10 0,10 0,60 -0,50 0,60 0 0,10 1,30 0,90 0
COMPRESSORI 
N. compressori / N. circuiti N. 2 / 2 2 / 2 2 / 2 2 / 2 2 / 2 2 / 2 2 / 2 2 / 2 2 / 2 2 / 2 2 / 2 2 / 2 2 / 2
LIVELLI SONORI
Potenza sonora  (3) dB(A) 99 99 99 99 99 101 101 102 102 103 105 105 105
Pressione sonora  (4) dB(A) 67 67 67 67 67 69 69 69 69 70 72 72 72
DIMENSIONI
A  (5) mm 4000 4000 4900 4900 4900 5800 5800 7000 7900 10000 11800 11800 11800
B  (5) mm 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500
H  (5) mm 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260
Peso in funzionamento  (5) kg 4810 4810 5310 5630 6590 7170 7190 7940 9670 11500 12530 12600 12660
FOCS-FC/NG
FREE-COOLING OFF
Potenza frigorifera  (1) kW 338 379 428 466 516 595 653 730 881 1021 1105 1157 1262
Potenza assorbita totale  (1) kW 104 122 136 148 169 192 222 222 299 335 338 356 397
EER 3,25 3,11 3,15 3,15 3,05 3,10 2,94 3,29 2,95 3,05 3,27 3,25 3,18
FREE-COOLING ON 100%
Potenza frigorifera  (2) kW 338 379 428 466 516 595 653 730 881 1021 1105 1157 1262
Potenza assorbita totale  (2) kW 16,8 16,8 21 21 21 25,2 25,2 29,4 33,6 42 50,4 50,4 50,4
Temperatura Free-Cooling totale (2) °C -1,30 -2,30 -1,20 -1,90 -2,90 -2,40 -3,40 -2,40 -3 -2,80 -1,70 -2,10 -3
COMPRESSORI 
N. compressori / N. circuiti N. 2 / 2 2 / 2 2 / 2 2 / 2 2 / 2 2 / 2 2 / 2 2 / 2 2 / 2 2 / 2 2 / 2 2 / 2 2 / 2
LIVELLI SONORI
Potenza sonora  (3) dB(A) 99 99 99 99 99 101 101 102 102 103 105 105 105
Pressione sonora  (4) dB(A) 67 67 67 67 67 69 69 69 69 70 72 72 72
DIMENSIONI
A  (5) mm 4000 4000 4900 4900 4900 5800 5800 7000 7900 10000 11800 11800 11800
B  (5) mm 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260
H  (5) mm 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500
Peso in funzionamento  (5) kg 5130 5130 5710 6030 6970 7630 7700 8440 10410 12130 13330 13580 13640
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Spazi di rispetto
1502-4822

Lato quadro elettrico mm 1800
Lato opposto quadro elettrico mm 1500
Lato batteria di condensazione mm 2000

Note:

1 Acqua evaporatore (in/out): 15/10°C;  Aria condensatore (in): 30°C; Glicole etilenico: 30% (escluse configurazioni NG). 

2 Acqua evaporatore (in/out): 15/10°C; Glicole etilenico: 30 % (escluse configurazioni NG). 

3 Potenza sonora sulla base di misure effettuate in accordo alle normative ISO 9614 ed Eurovent 8/1 per unità certificata Eurovent; in accordo alla normativa ISO 3744 per unità non certificata.

4 Livello di pressione sonora medio, a 10m di distanza, per unità in campo libero su superficie riflettente; valore non vincolante ottenuto dal livello di potenza sonora.

5 Unità in configurazione ed esecuzione standard, priva di accessori opzionali

FOCS-FC /  SL
Modelli 1502 1702 1902 1922 2022 2602 2702 2722 3602 4202 4212 4222 4822
FOCS-FC
FREE-COOLING OFF
Potenza frigorifera  (1) kW 315 348 398 435 503 548 597 683 808 936 1030 1080 1171
Potenza assorbita totale  (1) kW 102 122 135 150 161 194 229 229 309 339 338 362 413
EER 3,09 3,25 3,35 3,30 3,12 3,22 3,01 3,38 3,01 3,16 3,05 3,38 3,24
FREE-COOLING ON 100%
Potenza frigorifera  (2) kW 315 348 398 435 503 548 597 683 808 936 1030 1080 1171
Potenza assorbita totale  (2) kW 9,60 9,60 12 12 14,4 14,4 14,4 16,8 19,2 24 28,8 28,8 28,8
Temperatura Free-Cooling totale (2) °C 0,40 -0,50 0,50 -0,30 0,20 -0,70 -1,60 -0,80 -1,20 -1,10 -0,10 -0,50 -1,40
COMPRESSORI 
N. compressori / N. circuiti N. 2 / 2 2 / 2 2 / 2 2 / 2 2 / 2 2 / 2 2 / 2 2 / 2 2 / 2 2 / 2 2 / 2 2 / 2 2 / 2
LIVELLI SONORI
Potenza sonora  (3) dB(A) 92 92 92 92 94 94 94 95 95 95 97 97 97
Pressione sonora  (4) dB(A) 60 60 60 60 62 62 62 62 62 62 64 64 64
DIMENSIONI
A  (5) mm 4000 4000 4900 4900 5800 5800 5800 7000 7900 10000 11800 11800 11800
B  (5) mm 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500
H  (5) mm 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260
Peso in funzionamento  (5) kg 4900 4900 5390 5710 7240 7260 7280 8050 9790 11660 12710 12780 12840
FOCS-FC/NG
FREE-COOLING OFF
Potenza frigorifera  (1) kW 323 357 409 447 516 562 613 702 830 961 1058 1109 1203
Potenza assorbita totale  (1) kW 93 103 123 151 162 195 231 230 310 341 340 364 415
EER 3,15 2,91 3,02 2,96 3,18 2,89 2,70 3,05 2,68 2,82 3,11 3,05 2,90
FREE-COOLING ON 100%
Potenza frigorifera  (2) kW 323 357 409 447 516 562 613 702 830 961 1058 1109 1203
Potenza assorbita totale  (2) kW 9,60 9,60 12 12 14,4 14,4 14,4 16,8 19,2 24 28,8 28,8 28,8
Temperatura Free-Cooling totale (2) °C -2,65 -3,51 -2,47 -3,29 -2,77 -3,68 -4,61 -3,80 -4,18 -4,12 -3,12 -3,53 -4,38
COMPRESSORI 
N. compressori / N. circuiti N. 2 / 2 2 / 2 2 / 2 2 / 2 2 / 2 2 / 2 2 / 2 2 / 2 2 / 2 2 / 2 2 / 2 2 / 2 2 / 2
LIVELLI SONORI
Potenza sonora  (3) dB(A) 92 92 92 92 94 94 94 95 95 95 97 97 97
Pressione sonora  (4) dB(A) 60 60 60 60 62 62 62 62 62 62 64 64 64
DIMENSIONI
A  (5) mm 4000 4000 4900 4900 5800 5800 5800 7000 7900 10000 11800 11800 11800
B  (5) mm 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260
H  (5) mm 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500
Peso in funzionamento  (5) kg 5210 5210 5790 6110 7600 7720 7790 8550 10530 12290 13510 13760 13820

 

A

B

H



123



124 

Accessori Principali
Predisposizione connettività remota con schede 
protocollo ModBus/Echelon/Bacnet

Tastiera remota (distanza fino a 200m o fino a 500m)

Avviatori “Soft-start”

Supporti antivibranti in gomma

Mandata dell’aria orizzontale o verticale 

Caratteristiche
GAS REFRIGERANTE R410A

L’utilizzo dell’R410A ha permesso di ottenere unità 
con migliori efficienze energetiche nel pieno rispetto 
dell’ambiente (O.D.P. = 0)

COMPLETA VERSATILITA’

Le unità NECS-C sono disponibili con mandata 
dell’aria sia verticale che orizzontale. La soluzione con 
mandata orizzontale si rivela particolarmente efficace 
nelle installazioni in cui l’altezza del vano tecnico non 
consenta la tradizionale mandata verticale
VENTILATORI CENTRIFUGHI AD ELEVATE 
PRESTAZIONI 
Le unità sono dotate di ventilatori centrifughi a doppia 
aspirazione, bilanciati staticamente e dinamicamente, 
accoppiati tramite cinghie e puleggie. Prevalenze 
statiche utili fino a 180Pa 

GRUPPO IDRONICO INTEGRATO

Il gruppo idronico integrato racchiude in sé i principali 
componenti idraulici; è disponibile in diverse 
configurazioni con una o due pompe, alta o bassa 
prevalenza

Configurazioni
- funzione base

D funzione recupero parziale del calore di 
condensazione

R funzione recupero totale del calore di 
condensazione

Versioni
B versione base

HT versione alta efficienza, alta temperatura 
aria esterna

Comandi
W3000 Base / W3000SE Compact
Il controllore può essere scelto nei due formati: - W3000 Base: tastiera e display LED. - W3000SE Compact: la tastiera 
presenta comandi funzionali e un completo display LCD, che permette la consultazione e l’intervento sull’unità per 
mezzo di un menu multi-livello, con impostazione a scelta della lingua. La diagnostica comprende una completa gestione 
degli allarmi, con le funzioni black box (tramite PC) e storico allarmi (tramite display o anche PC) per una migliore analisi 
del comportamento dell´unità. Compatibilità con tastiera remota (gestione fino a 10 unità). La presenza di orologio 
programmatore permette la creazione di un profilo di funzionamento contenente fino a 4 giorni tipo e 10 fasce orarie. 
Caratteristiche comuni: La termoregolazione si basa sull´esclusivo algoritmo QuickMind, dotato di logiche autoadattative, utili 
nei sistemi con ridotto contenuto d´acqua. In alternativa sono impostabili regolazioni proporzionale o proporzionale-integrale. 
Per sistemi costituiti da più unità è possibile la regolazione delle risorse tramite dispositivi proprietari opzionali. Inoltre può 
essere attuata la contabilizzazione dei consumi e delle prestazioni. La supervisione è realizzabile tramite diverse opzioni, con 
dispositivi proprietari o con integrazione in sistemi di terze parti per mezzo dei protocolli ModBus, Bacnet, Bacnet-over-IP, 
Echelon LonWorks.

Idronico - chiller

NECS-C   0152÷1204 

Refrigeratore di liquido con sorgente aria per 
installazione interna

37,1 - 325 kW
Descrizione Unità
Unità da interno per la produzione di acqua refrigerata con compressori ermetici rotativi di 
tipo scroll dedicati per l´utilizzo di R410A, ventilatori centrifughi, scambiatore a piastre saldo-
brasate e valvola di espansione termostatica. Pannellatura esterna in peraluman e basamento 
in acciaio zincato e verniciato. La gamma comprende le versioni a due compressori 
monocircuito e le versioni con quattro compressori suddivisi in due circuiti. 
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Note:

1 Acqua evaporatore (in/out) = 12/7°C;  Aria condensatore (in) = 35°C.

2 Pressione utile da specificare in fase d’ordine.

3 Potenza sonora totale dei ventilatori come dichiarata dal costruttore riferita alla velocità di rotazione nominale e prevalenza statica utile di 120 Pa. lato mandata.

4 Unità in configurazione ed esecuzione standard, priva di accessori opzionali

Modelli 0552 0612 0604 0704 0804 0904 1004 1104 1204
REFRIGERAZIONE
Potenza frigorifera  (1) kW 138 159 152 172 195 222 244 281 312
Potenza assorbita totale  (1) kW 58,3 67,2 62,5 73,1 83,5 89,6 102 115 133
EER 2,53 2,59 2,66 2,55 2,57 2,69 2,60 2,62 2,52
ESEER 4,17 3,94 3,86 3,72 3,61 3,97 3,77 3,88 3,74
COMPRESSORI 
N. compressori / N. circuiti N. 2/1 2/1 4/2 4/2 4/2 4/2 4/2 4/2 4/2
VENTILATORI
Portata aria ventilatori m3/h 33984 51012 47988 51012 68004 64008 68004 68004 84996
Pressione statica utile massima (2) Pa 120 120 120 120 120 120 120 120 120
LIVELLI SONORI
Potenza sonora  (3) dB(A) 93 95 94 95 96 95 96 96 97
DIMENSIONI
A  (4) mm 3602 3602 3602 3602 4602 4602 4602 4602 5602
B  (4) mm 1104 1104 1277 1277 1277 1277 1277 1277 1277
H  (4) mm 1927 1927 1900 1900 2235 2235 2235 2235 2235
Peso in funzionamento  (4) kg 1450 1550 1845 1940 2310 2445 2515 2695 2885

NECS-C /  B
Modelli 0152 0182 0202 0252 0302 0352 0412 0452 0512
REFRIGERAZIONE
Potenza frigorifera  (1) kW 37,1 43 50,5 57 74,8 86,4 97,9 109 121
Potenza assorbita totale  (1) kW 15,7 18,3 20,6 23,2 30,4 36,8 40,7 46,8 51,5
EER 2,67 2,64 2,72 2,69 2,65 2,60 2,64 2,53 2,54
ESEER 4,61 4,30 4,46 4,35 4,18 3,86 3,88 3,73 3,74
COMPRESSORI 
N. compressori / N. circuiti N. 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1
VENTILATORI
Portata aria ventilatori m3/h 15984 18000 18000 18000 20016 32004 32004 33984 33984
Pressione statica utile massima (2) Pa 120 120 120 120 120 120 120 120 120
LIVELLI SONORI
Potenza sonora  (3) dB(A) 82 85 85 85 87 92 92 93 93
DIMENSIONI
A  (4) mm 2200 2200 2200 2200 2200 2602 2602 2602 2602
B  (4) mm 920 920 920 920 920 1104 1104 1104 1104
H  (4) mm 1642 1642 1642 1642 1642 1927 1927 1927 1927
Peso in funzionamento  (4) kg 670 670 700 720 880 1120 1170 1210 1260
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Spazi di rispetto
0152-1204

Lato quadro elettrico mm 1000
Lato opposto quadro elettrico mm 1000
Lato opposto batteria di condensazione mm 1000
Lato batteria di condensazione mm 2000

Note:

1 Acqua evaporatore (in/out) = 12/7°C;  Aria condensatore (in) = 35°C.

2 Pressione utile da specificare in fase d’ordine.

3 Potenza sonora totale dei ventilatori come dichiarata dal costruttore riferita alla velocità di rotazione nominale e prevalenza statica utile di 120 Pa. lato mandata.

4 Unità in configurazione ed esecuzione standard, priva di accessori opzionali

Modelli 0552 0612 0604 0704 0804 0904 1004 1104 1204
REFRIGERAZIONE
Potenza frigorifera  (1) kW 148 165 158 183 203 228 257 296 325
Potenza assorbita totale  (1) kW 57,8 64,6 61,2 69 79,9 89,1 99,3 112 128
EER 2,98 2,80 2,85 2,96 2,81 2,80 2,86 2,88 2,74
ESEER 3,97 3,94 3,54 3,94 3,67 3,77 3,71 3,84 3,75
COMPRESSORI 
N. compressori / N. circuiti N. 2/1 2/1 4/2 4/2 4/2 4/2 4/2 4/2 4/2
VENTILATORI
Portata aria ventilatori m3/h 51012 51012 51012 64008 68004 68004 84996 84996 84996
Pressione statica utile massima (2) Pa
LIVELLI SONORI
Potenza sonora  (3) dB(A) 95 95 95 95 96 96 97 97 97
DIMENSIONI
A  (4) mm 3602 3602 3602 4602 4602 4602 5602 5602 5602
B  (4) mm 1104 1104 1277 1277 1277 1277 1277 1277 1277
H  (4) mm 1927 1927 1900 2235 2235 2235 2235 2235 2235
Peso in funzionamento  (4) kg 1560 1630 1920 2320 2380 2580 2845 3055 3115

NECS-C /  HT
Modelli 0152 0182 0202 0252 0302 0352 0412 0452 0512
REFRIGERAZIONE
Potenza frigorifera  (1) kW 39 45,5 52,7 59,4 80 91,5 103 114 130
Potenza assorbita totale  (1) kW 14,9 17,4 20 22,4 30,6 34,6 39,8 44,1 50,8
EER 2,98 2,97 2,94 2,93 2,96 2,95 2,86 2,83 2,88
ESEER 4,83 4,48 4,51 4,42 3,93 4,01 3,81 4,03 3,78
COMPRESSORI 
N. compressori / N. circuiti N. 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1
VENTILATORI
Portata aria ventilatori m3/h 15984 19008 19008 19008 32004 32004 33984 33984 51012
Pressione statica utile massima (2) Pa
LIVELLI SONORI
Potenza sonora  (3) dB(A) 82 86 86 86 92 92 93 93 95
DIMENSIONI
A  (4) mm 2200 2200 2200 2200 2602 2602 2602 3602 3602
B  (4) mm 920 920 920 920 1104 1104 1104 1104 1104
H  (4) mm 1642 1642 1642 1642 1927 1927 1927 1927 1927
Peso in funzionamento  (4) kg 690 710 730 760 1090 1170 1230 1400 1490
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Accessori Principali
Predisposizione connettività remota con schede 
protocollo ModBus/Echelon/Bacnet
Dispositivo controllo della condensazione: valvola 
pressostatica, modulante a due-tre vie ed inverter
Orientamento connessioni idriche verso l´alto (solo per 
unità con 2 compressori)
Cofanatura insonorizzante per riduzione delle emissioni 
acustiche.
Supporti antivibranti in gomma. Supporti Antivibranti a 
molla (solo modelli a 4 compressori)

Caratteristiche
GAS REFRIGERANTE R410A

L’utilizzo dell’R410A ha permesso di ottenere unità 
con migliori efficienze energetiche nel pieno rispetto 
dell’ambiente (O.D.P. = 0)

COMPLETA VERSATILITA’

Climaveneta ha progettato le unità NECS-W prevedendo 
una serie di accessori integrati per il funzionamento con 
acqua a perdere (pozzo, falda, etc), dry cooler o torre 
evaporativa in grado così di soddisfare ogni esigenza 
impiantistica.
GRUPPO IDRONICO INTEGRATO LATO EVAPORATORE/
CONDENSATORE 
Il gruppo idronico integrato racchiude in sé i principali 
componenti idraulici; è disponibile in diverse 
configurazioni con una o due pompe, alta o bassa 
prevalenza, sia lato evaporatore sia lato condensatore

CONTROLLO INTEGRATO DELLA CONDENSAZIONE 

L´elettronica delle unità è in grado di gestire il controllo 
della condensazione più adatto per ogni tipologia di 
applicazione: valvola pressostatica, valvola modulante a 
due o tre vie e controllo inverter per le pompe 

Configurazioni
- funzione base

H funzione pompa di calore con reversibilità 
lato idrico

Versioni
B versione base

Comandi
W3000 Base / W3000SE Compact
Il controllore può essere scelto nei due formati: - W3000 Base: tastiera e display LED. - W3000SE Compact: la tastiera 
presenta comandi funzionali e un completo display LCD, che permette la consultazione e l’intervento sull’unità per 
mezzo di un menu multi-livello, con impostazione a scelta della lingua. La diagnostica comprende una completa gestione 
degli allarmi, con le funzioni black box (tramite PC) e storico allarmi (tramite display o anche PC) per una migliore analisi 
del comportamento dell´unità. Compatibilità con tastiera remota (gestione fino a 10 unità). La presenza di orologio 
programmatore permette la creazione di un profilo di funzionamento contenente fino a 4 giorni tipo e 10 fasce orarie. 
Caratteristiche comuni: La termoregolazione si basa sull´esclusivo algoritmo QuickMind, dotato di logiche autoadattative, utili 
nei sistemi con ridotto contenuto d´acqua. In alternativa sono impostabili regolazioni proporzionale o proporzionale-integrale. 
Per sistemi costituiti da più unità è possibile la regolazione delle risorse tramite dispositivi proprietari opzionali. Inoltre può 
essere attuata la contabilizzazione dei consumi e delle prestazioni. La supervisione è realizzabile tramite diverse opzioni, con 
dispositivi proprietari o con integrazione in sistemi di terze parti per mezzo dei protocolli ModBus, Bacnet, Bacnet-over-IP, 
Echelon LonWorks.

Idronico - chiller

NECS-W   0152÷1204 

Refrigeratore di liquido con sorgente acqua 

43,4 - 371 kW
Descrizione Unità
Unità da interno per la produzione di acqua refrigerata con compressori ermetici rotativi di 
tipo Scroll, condensata ad acqua, scambiatori a piastre saldo-brasate e valvola di espansione 
termostatica. Pannellatura esterna in lamiera prerivestita (simil-peraluman) e struttura in acciao 
zincato e verniciato. La gamma comprende le versioni a due compressori monocircuito e le 
versioni con quattro compressori suddivisi in due circuiti. 
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Spazi di rispetto
0152-0612 0604-1204

Lato quadro elettrico mm 800 1000
Lato opposto quadro elettrico mm 600 1000
Lato unità mm 600 1000

Note:

1 Acqua evaporatore (in/out) = 12/7°C, acqua condensatore (in/out) = 30/35°C, secondo standard Eurovent

2 Acqua evaporatore (in/out) = 12/7°C;  Acqua condensatore (in/out) = 40/45°C. 

3 Potenza sonora sulla base di misure effettuate in accordo alle normative ISO 9614 ed Eurovent 8/1 per unità certificata Eurovent; in accordo alla normativa ISO 3744 per unità non certificata.

4 
Pressione Sonora in campo libero su piano riflettente (fatt. di direttività Q=2), valore medio sul lato più lungo, ad 1 m. di distanza dalla superficie esterna e a 1 m. di altezza rispetto alla base di appoggio 
dell’unità. 

5 Unità in configurazione ed esecuzione standard, priva di accessori opzionali

Modelli 0552 0612 0604 0704 0804 0904 1004 1104 1204
REFRIGERAZIONE
Potenza frigorifera  (1) kW 165  186  174  203  228  258  288  329  371  
Potenza assorbita totale  (1) kW 36,9  41,6  38,9  45,2  51,6  58,0  64,0  74,0  83,5  
Potenza termica al condensatore (1) 200  225  211  245  276  312  348  398  450  
EER 4,47  4,48  4,47  4,48  4,42  4,45  4,50  4,44  4,44  
ESEER 5,90 5,80 5,80 5,90 5,80 5,90 5,90 6,00 5,90 
RISCALDAMENTO (solo -H)
Potenza termica  (2) kW 190  215  202  234  263  297  332  379  428  
Potenza assorbita totale  (2) kW 45,9  51,8  49,2  56,6  64,1  72,1  79,5  91,9  104  
COP 4,14  4,14  4,11  4,13  4,10  4,12  4,17  4,13  4,12  
COMPRESSORI 
N. compressori / N. circuiti N. 2/1 2/1 4/2 4/2 4/2 4/2 4/2 4/2 4/2 
LIVELLI SONORI
Potenza sonora  (3) dB(A) 79 79 86 87 88 89 90 91 91 
Pressione sonora  (4) dB(A)
DIMENSIONI
A  (5) mm 1222 1222 2227 2227 2227 2227 2227 2227 2227 
B  (5) mm 873 873 887 887 887 887 887 887 887
H  (5) mm 1496 1496 1780 1780 1780 1780 1780 1780 1780 
Peso in funzionamento  (5) kg 790 830 1090 1165 1245 1290 1395 1500 1585 

NECS-W /  B
Modelli 0152 0182 0202 0252 0262 0302 0352 0412 0452 0512
REFRIGERAZIONE
Potenza frigorifera  (1) kW 43,4  50,1  58,9  66,4  72,6  86,7  101  115  129  144  
Potenza assorbita totale  (1) kW 10,0  11,3  13,0  15,2  16,6  19,5  22,7  25,9  28,9  32,2  
Potenza termica al condensatore (1) 52,8  60,7  71,2  80,7  88,2  105  123  139  156  174  
EER 4,34  4,43  4,53  4,37  4,37  4,45  4,46  4,43  4,45  4,46  
ESEER 5,80 6,00 6,00 5,70 5,60 5,70 5,80 5,70 5,80 5,80 
RISCALDAMENTO (solo -H)
Potenza termica  (2) kW 50,5  58,2  68,0  77,0  85,0  101  117  132  148  165  
Potenza assorbita totale  (2) kW 12,9  14,3  16,7  19,2  21,1  24,7  28,7  32,2 36,0  40,0  
COP 3,91  4,07  4,07  4,01  4,03  4,09  4,07  4,10  4,12  4,14  
COMPRESSORI 
N. compressori / N. circuiti N. 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1 
LIVELLI SONORI
Potenza sonora  (3) dB(A) 73 74 74 74 75 76 77 77 78 78 
Pressione sonora  (4) dB(A)  
DIMENSIONI
A  (5) mm 1055 1055 1055 1055 1055 1222 1222 1222 1222 1222 
B  (5) mm 469 469 469 469 469 873 873 873 873 873
H  (5) mm 1255 1255 1255 1255 1255 1496 1496 1496 1496 1496 
Peso in funzionamento  (5) kg 290 305 315 325 330 585 605 660 685 740 
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Accessori Principali
Rifasamento compressori

Valvola di espansione elettronica

Valvola pressostatica

Tastiera remota (distanza fino a 200m o fino a 500m)

Predisposizione connettività remota con schede 
protocollo ModBus Echelon LonTalk, Bacnet 

Caratteristiche
FLESSIBILITA´

Flessibilita´ nelle applicazioni, grazie alle molteplici funzioni 
e versioni contemplate

ADATTABILITA´

Adattabilità alle esigenze dellimpianto grazie alla 
modulazione continua della capacità frigorifera, garantita 
da sofisticate logiche di regolazione e dalla precisione nel 
controllo, a beneficio dell’efficienza

OPZIONE IN POMPA DI CALORE

Funzione in pompa di calore, con inversione lato circuito 
idrico

Configurazioni
- funzione base

D funzione recupero parziale del calore di 
condensazione

H funzione pompa di calore con reversibilità 
lato idrico

R funzione recupero totale del calore di 
condensazione

Versioni
B versione base

Comandi
W3000SE Large
Il controllore W3000SE Large si caratterizza per le evolute funzioni e regolazioni proprietarie. La tastiera di ampio formato 
consente una completa visualizzazione degli stati. I comandi e il ricco display LCD favoriscono l’accesso facile e sicuro alle 
impostazioni della macchina. Queste risorse permettono la consultazione e l’intervento sull’unità per mezzo di un menu multi-
livello, con impostazione a scelta della lingua. La diagnostica comprende una completa gestione degli allarmi, con le funzioni 
black box (tramite PC) e storico allarmi (tramite display o anche PC) per una migliore analisi del comportamento dell’unità. 
Per sistemi costituiti da più unità è possibile la regolazione delle risorse tramite dispositivi proprietari opzionali. Inoltre può 
essere attuata la contabilizzazione dei consumi e delle prestazioni. La supervisione è realizzabile tramite diverse opzioni, con 
dispositivi proprietari o con integrazione in sistemi di terze parti per mezzo dei protocolli ModBus, Bacnet, Bacnet-over-IP, 
Echelon LonWorks. Compatibilità con tastiera remota (gestione fino a 10 unità). La presenza di orologio programmatore 
permette la creazione di un profilo di funzionamento contenente fino a 4 giorni tipo e 10 fasce orarie.  La termoregolazione si 
caratterizza per la modulazione continua della capacità, basata su zona neutra dinamica e riferita alla temperatura di mandata 
dell’acqua.  Come alternativa è prevista la regolazione a gradini, riferita alla temperatura di ritorno, con logica selezionabile di 
tipo proporzionale o proporzionale-integrale.

Idronico - chiller

FOCS-W   0401÷1902 

Refrigeratore di liquido con sorgente acqua 

87,0 - 447 kW
Descrizione Unità
Unità da interno per la produzione di acqua refrigerata con compressori a vite di tipo 
semiermetico dedicati per l’utilizzo di R134a, condensatore ed evaporatore a fascio tubiero 
e valvola di espansione termostatica. Struttura portante in acciaio zincato e verniciato con 
polveri poliestere. Macchina compatta e flessibile che si adegua alle più diverse condizioni di 
carico grazie all’accurata termoregolazione. La progettazione ottimale di tutti i componenti 
interni assicura un alto livello di prestazioni specie riguardo l´efficienza energetica. 
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Spazi di rispetto
0401-1902

Lato quadro elettrico mm 650
Lato attacchi acqua evaporatore mm 450
Lato attacchi acqua condensatore mm 900
Lato opposto attacchi acqua 
condensatore

mm 600

Note:

1 Acqua evaporatore (in/out) = 12/7°C, acqua condensatore (in/out) = 30/35°C, secondo standard Eurovent

2 Acqua evaporatore (in/out): 12/7°C;  Acqua condensatore (in/out): 30/35°C; Acqua desurriscaldatore (in/out): 40/45°C. 

3 Acqua evaporatore (in/out) = 12/7°C;  Acqua recuperatore (in/out) = 40/45°C. 

4 Acqua evaporatore (in/out) = 12/7°C;  Acqua condensatore (in/out) = 40/45°C. 

5 Potenza sonora sulla base di misure effettuate in accordo alle normative ISO 9614 ed Eurovent 8/1 per unità certificata Eurovent; in accordo alla normativa ISO 3744 per unità non certificata.

6 
Pressione Sonora in campo libero su piano riflettente (fatt. di direttività Q=2), valore medio sul lato più lungo, ad 1 m. di distanza dalla superficie esterna e a 1 m. di altezza rispetto alla base di appoggio 
dell’unità. 

7 Unità in configurazione ed esecuzione standard, priva di accessori opzionali

Modelli 0802 1002 1102 1302 1502 1702 1902
REFRIGERAZIONE
Potenza frigorifera  (1) kW 178 217 251 298 340 393 447
Potenza assorbita totale  (1) kW 39,4 49,2 55,9 65,6 74,4 85,4 99,6
Potenza termica al condensatore (1) 217 266 307 364 414 478 547
EER 4,52 4,41 4,49 4,54 4,57 4,60 4,49
ESEER 5,39 5,52 5,24 5,49 5,67 5,70 5,61
REFRIGERAZIONE CON RECUPERO PARZIALE (solo -D)
Potenza frigorifera  (2) kW 184 217 251 298 340 393 447
Potenza assorbita totale  (2) kW 38 49,2 55,8 65,6 74,5 85,4 99,5
Pot. term al desurriscaldatore  (2) kW 17 21,3 24,1 28,3 32,2 36,9 43
REFRIGERAZIONE CON RECUPERO TOTALE (solo -R)
Potenza frigorifera  (3) kW 158 194 223 265 304 348 397
Potenza assorbita totale  (3) kW 47,1 58,7 67,9 78,6 88,6 102 118
Pot. termica al recuperatore  (3) kW 189 249 287 339 387 445 509
RISCALDAMENTO (solo -H)
Potenza termica  (4) kW 194 239 276 326 372 428 489
Potenza assorbita totale  (4) kW 46,6 58 67,2 77,8 87,5 101 116
COP 4,16 4,12 4,11 4,19 4,25 4,23 4,18
COMPRESSORI 
N. compressori / N. circuiti N. 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2
LIVELLI SONORI
Potenza sonora  (5) dB(A) 94 95 97 97 97 97 97
Pressione sonora  (6) dB(A) * * * * * * *
DIMENSIONI
A  (7) mm 3200 3200 3200 3500 3500 3500 3500
B  (7) mm 1500 1500 1500 1200 1200 1200 1200
H  (7) mm 1200 1200 1200 1800 1800 1800 1800
Peso in funzionamento  (7) kg 1470 1490 1930 2220 2260 2320 2720

FOCS-W /  B
Modelli 0401 0501 0551 0651 0751 0851 0951
REFRIGERAZIONE
Potenza frigorifera  (1) kW 87 107 130 147 165 198 221
Potenza assorbita totale  (1) kW 19,6 24,6 28,1 32,6 37 42,8 49,6
Potenza termica al condensatore (1) 107 132 158 180 202 241 271
EER 4,44 4,35 4,63 4,51 4,46 4,63 4,46
ESEER 5,15 5,32 5,25 5,29 5,40 5,54 5,42
REFRIGERAZIONE CON RECUPERO PARZIALE (solo -D)
Potenza frigorifera  (2) kW 90,2 111 135 153 171 205 221
Potenza assorbita totale  (2) kW 18,9 23,6 27,1 31,6 35,6 41,2 49,6
Pot. term al desurriscaldatore  (2) kW 8,50 10,6 12,1 14,1 15,9 18,5 21,4
REFRIGERAZIONE CON RECUPERO TOTALE (solo -R)
Potenza frigorifera  (3) kW 77,4 95,2 116 131 147 175 197
Potenza assorbita totale  (3) kW 23,5 29,2 34,2 39,2 44 51,2 59,1
Pot. termica al recuperatore  (3) kW 99,5 123 148 168 188 202 252
RISCALDAMENTO (solo -H)
Potenza termica  (4) kW 95,7 118 142 162 181 215 243
Potenza assorbita totale  (4) kW 23,2 28,9 33,8 38,9 43,4 50,7 58,4
COP 4,13 4,09 4,20 4,16 4,17 4,24 4,16
COMPRESSORI 
N. compressori / N. circuiti N. 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1
LIVELLI SONORI
Potenza sonora  (5) dB(A) 91 92 94 94 94 94 94
Pressione sonora  (6) dB(A) * * * * * * *
DIMENSIONI
A  (7) mm 2300 2500 2500 2500 2500 3200 3200
B  (7) mm 1000 1000 1000 1000 1000 1500 1500
H  (7) mm 1500 1500 1500 1500 1500 1200 1200
Peso in funzionamento  (7) kg 800 840 1160 1180 1190 1270 1350

 

COOLINGHEATING

r HFC
R-134a

SCREWSHELL & TUBES

H

B
A



132 

Accessori Principali
Kit HWT, High Water Temperature, per la produzione di 
acqua calda fino a 60°C

Cofanatura integrale (tipologia base o plus)

Sistema VPF (Variable Primary Flow)

Predisposizione connettività remota con schede 
protocollo ModBus/Echelon/Bacnet

Caratteristiche
ELEVATA EFFICIENZA

Versione ´CA-E´ con efficienza eccedente la ´Classe A´
di Eurovent. Grazie alle soluzioni tecnologiche adottate,
queste unità garantiscono i minori costi di esercizio e
quindi un rapido ritorno dell´investimento.

ADATTABILITA´

Adattabilità alle esigenze dell´impianto grazie alla
modulazione continua della capacità frigorifera,
garantita da sofisticate logiche di regolazione e dalla
precisione nel controllo, a beneficio dell’efficienza. 

FUNZIONE IN POMPA DI CALORE

Funzione in pompa di calore, con inversione lato circuito 
idrico

SILENZIOSITA´ 

Silenziosità dell’unità garantita dall’attenta progettazione.
La cofanatura integrale, laddove richiesta, abbassa
ulteriormente il livello sonoro oltre i migliori livelli di
mercato

Configurazioni
- funzione base

D funzione recupero parziale del calore di 
condensazione

H funzione pompa di calore con reversibilità 
lato idrico

R funzione recupero totale del calore di 
condensazione

Versioni

CA Classe A di efficienza

CA-E Versione ad altissima efficienza, oltre la
Classe A

Comandi
W3000SE Large
Il controllore W3000SE Large si caratterizza per le evolute funzioni e regolazioni proprietarie. La tastiera di ampio
formato consente una completa visualizzazione degli stati. I comandi e il ricco display LCD favoriscono l’accesso facile
e sicuro alle impostazioni della macchina. Queste risorse permettono la consultazione e l’intervento sull’unità per mezzo
di un menu multi-livello, con impostazione a scelta della lingua. La diagnostica comprende una completa gestione degli
allarmi, con le funzioni black box (tramite PC) e storico allarmi (tramite display o anche PC) per una migliore analisi del
comportamento dell’unità. Per sistemi costituiti da più unità è possibile la regolazione delle risorse tramite dispositivi
proprietari opzionali. Inoltre può essere attuata la contabilizzazione dei consumi e delle prestazioni. La supervisione è
realizzabile tramite diverse opzioni, con dispositivi proprietari o con integrazione in sistemi di terze parti per mezzo dei
protocolli ModBus, Bacnet, Bacnet-over-IP, Echelon LonWorks. Compatibilità con tastiera remota (gestione fino a 10
unità). La presenza di orologio programmatore permette la creazione di un profilo di funzionamento contenente fino a
4 giorni tipo e 10 fasce orarie. La termoregolazione si caratterizza per la modulazione continua della capacità, basata
su zona neutra dinamica e temperatura di mandata dell’acqua. Come alternativa è prevista la regolazione a gradini,
riferita alla temperatura di ritorno, con logica selezionabile di tipo proporzionale o proporzionale-integrale. Come opzione
(pacchetto VPF), viene integrata la modulazione della capacità con la modulazione della portata idraulica, tramite pompe
dotate di inverter e risorse dedicate per il circuito idraulico.

Idronico - chiller

FOCS2-W   1301÷9604 

Refrigeratore di liquido ad alta efficienza con 
sorgente acqua 

306 - 2416 kW 
Descrizione Unità
Unità da interno per la produzione di acqua refrigerata. Compressori a vite ottimizzati per
lavorare con bassi rapporti di compressione, utilizzo di R134a, condensatore a fascio
tubiero, evaporatore ad espansione secca e valvola di regolazione elettronica. Struttura
portante in acciaio zincato e verniciato con polveri poliestere. Unità ad alta efficienza:
l´impiego di compressori dedicati e di scambiatori caratterizzati da alti coefficienti di
scambio termico, permettono di raggiungere valori di EER pari a 5,1 (versione CA) e fino a
5,6 (versione CA-E) alle condizioni di lavoro standard per Eurovent.
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Note:

1 Acqua evaporatore (in/out) = 12/7°C, acqua condensatore (in/out) = 30/35°C, secondo standard Eurovent

2 Acqua evaporatore (in/out): 12/7°C;  Acqua condensatore (in/out): 30/35°C; Acqua desurriscaldatore (in/out): 40/45°C. 

3 Acqua evaporatore (in/out) = 12/7°C;  Acqua recuperatore (in/out) = 40/45°C. 

4 Acqua evaporatore (in/out) = 12/7°C;  Acqua condensatore (in/out) = 40/45°C. 

5 Potenza sonora sulla base di misure effettuate in accordo alle normative ISO 9614 ed Eurovent 8/1 per unità certificata Eurovent; in accordo alla normativa ISO 3744 per unità non certificata.

6 
Pressione Sonora in campo libero su piano riflettente (fatt. di direttività Q=2), valore medio sul lato più lungo, ad 1 m. di distanza dalla superficie esterna e a 1 m. di altezza rispetto alla base di appoggio 
dell’unità. 

7 Unità in configurazione ed esecuzione standard, priva di accessori opzionali

FOCS2-W /  CA
Modelli 1301 1401 1601 1801 2101 2401 2701 3001 2802 3202 3602 4202
REFRIGERAZIONE
Potenza frigorifera  (1) kW 306 348 422 477 538 607 689 735 694 844 957 1071
Potenza assorbita totale  (1) kW 60,5 68,7 83,4 94,4 106 120 136 145 137 167 189 212
Potenza termica al condensatore (1) - - - - - - - - - - - -
EER 5,06 5,07 5,06 5,06 5,07 5,07 5,06 5,06 5,05 5,06 5,07 5,06
ESEER
REFRIGERAZIONE CON RECUPERO PARZIALE (solo -D)
Potenza frigorifera  (2) kW 318 361 438 495 558 630 715 762 720 876 993 1112
Potenza assorbita totale  (2) kW 58,4 66,3 80,5 91,1 102 116 131 140 133 161 182 204
Pot. term al desurriscaldatore  (2) kW 26,3 29,8 36,2 41 46 52 59,1 63,1 59,7 72,4 82 91,9
REFRIGERAZIONE CON RECUPERO TOTALE (solo -R)
Potenza frigorifera  (3) kW 276 314 376 425 483 546 603 667 625 752 853 964
Potenza assorbita totale  (3) kW 76,8 87,3 104 118 133 150 166 183 175 209 236 265
Pot. termica al recuperatore  (3) kW 348 396 474 536 608 687 759 839 790 948 105 1214
RISCALDAMENTO (solo -H)
Potenza termica  (4) kW 348 396 474 536 608 687 759 839 790 948 1075 1214
Potenza assorbita totale  (4) kW 76,8 87,3 104 118 133 150 166 183 175 209 236 265
COP 4,53 4,54 4,54 4,54 4,58 4,59 4,58 4,59 4,52 4,54 4,55 4,58
COMPRESSORI 
N. compressori / N. circuiti N. 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 2/2 2/2 2/2 2/2
LIVELLI SONORI
Potenza sonora  (5) dB(A) 97 97 97 97 97 97 99 99 99 99 99 99
Pressione sonora  (6) dB(A) 75 75 75 75 75 75 77 77 77 77 77 77
DIMENSIONI
A  (7) mm 3930 3930 3930 3930 3930 3930 3980 3980 4250 4750 4750 4750
B  (7) mm 900 900 900 900 900 900 900 900 1150 1150 1150 1150
H  (7) mm 1850 1850 1900 1950 1950 1950 1990 1990 2160 2156 2156 2226
Peso in funzionamento  (7) kg * * * * * * * * * * * *
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Modelli 4502 4802 5402 6002 6303 6603 7203 7803 8103 9003 9004 9604
REFRIGERAZIONE
Potenza frigorifera  (1) kW 1145 1213 1376 1467 1604 1677 1815 1977 2069 2201 2278 2416
Potenza assorbita totale  (1) kW 226 240 272 290 317 331 359 391 409 435 451 478
Potenza termica al condensatore (1) - - - - - - - - - - - -
EER 5,06 5,06 5,05 5,05 5,05 5,06 5,05 5,06 5,06 5,06 5,05 5,05
ESEER
REFRIGERAZIONE CON RECUPERO PARZIALE (solo -D)
Potenza frigorifera  (2) kW 1188 1259 1428 1522 1664 1740 1883 2051 2146 2283 2363 2507
Potenza assorbita totale  (2) kW 218 231 263 280 306 320 346 377 394 420 435 462
Pot. term al desurriscaldatore  (2) kW 98,2 104 118 126 138 144 156 170 178 189 196 208
REFRIGERAZIONE CON RECUPERO TOTALE (solo -R)
Potenza frigorifera  (3) kW 1029 1091 1205 1333
Potenza assorbita totale  (3) kW 283 300 331 366
Pot. termica al recuperatore  (3) kW 1295 1374 1516 1676
RISCALDAMENTO (solo -H)
Potenza termica  (4) kW 1295 1374 1516 1676 1817 1898 2056 2215 2276 2515 2582 2739
Potenza assorbita totale  (4) kW 283 300 331 366 398 415 449 484 497 548 564 599
COP 4,58 4,58 4,58 4,58 4,57 4,58 4,58 4,58 4,58 4,59 4,58 4,58
COMPRESSORI 
N. compressori / N. circuiti N. 2/2 2/2 2/2 2/2 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 4/4 4/4
LIVELLI SONORI
Potenza sonora  (5) dB(A) 99 99 101 101 102 102 102 102 102 102 102 102
Pressione sonora  (6) dB(A) 77 77 79 79 80 80 80 80 80 80 80 80
DIMENSIONI
A  (7) mm 4750 4750 4850 4850 4950 4950 4950 4950 4950 4950 4650 4650
B  (7) mm 1150 1150 1150 1150 1700 1700 1700 1700 1700 1700 2250 2250
H  (7) mm 2226 2226 2226 2226 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2180 2180
Peso in funzionamento  (7) kg * * * * * * * * * * * *
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Spazi di rispetto
1301-9604

Lato quadro elettrico mm 1500
Lato attacchi acqua evaporatore mm 900
Lato attacchi acqua condensatore mm 3000
Lato opposto attacchi acqua 
condensatore

mm 1500

Note:

1 Acqua evaporatore (in/out) = 12/7°C, acqua condensatore (in/out) = 30/35°C, secondo standard Eurovent

2 Acqua evaporatore (in/out): 12/7°C;  Acqua condensatore (in/out): 30/35°C; Acqua desurriscaldatore (in/out): 40/45°C. 

3 Acqua evaporatore (in/out) = 12/7°C;  Acqua recuperatore (in/out) = 40/45°C. 

4 Acqua evaporatore (in/out) = 12/7°C;  Acqua condensatore (in/out) = 40/45°C. 

5 Potenza sonora sulla base di misure effettuate in accordo alle normative ISO 9614 ed Eurovent 8/1 per unità certificata Eurovent; in accordo alla normativa ISO 3744 per unità non certificata.

6 
Pressione Sonora in campo libero su piano riflettente (fatt. di direttività Q=2), valore medio sul lato più lungo, ad 1 m. di distanza dalla superficie esterna e a 1 m. di altezza rispetto alla base di appoggio 
dell’unità. 

7 Unità in configurazione ed esecuzione standard, priva di accessori opzionali

FOCS2-W /  CA-E
Modelli 1301 1401 1601 1801 2101 2401 2802 3202 3602 4202 4802
REFRIGERAZIONE
Potenza frigorifera  (1) kW 321 365 442 506 574 649 729 884 1012 1147 1298
Potenza assorbita totale  (1) kW 57,3 65,1 79,1 90,3 103 116 130 158 180 205 232
Potenza termica al condensatore (1) - - - - - - - - - - -
EER 5,60 5,60 5,59 5,61 5,59 5,59 5,60 5,59 5,61 5,59 5,59
ESEER 6,49 6,50 6,30 6,40 6,37 6,40 6,66 6,57 6,73 6,64 6,66
REFRIGERAZIONE CON RECUPERO PARZIALE (solo -D)
Potenza frigorifera  (2) kW 322 367 444 509 577 653 733 889 1017 1153 1305
Potenza assorbita totale  (2) kW 57,2 65,0 78,9 90,1 102 116 130 158 180 205 232
Pot. term al desurriscaldatore  (2) kW 25,7 29,2 35,5 40,5 46,1 52,2 58,5 71,0 81,0 92,1 104
REFRIGERAZIONE CON RECUPERO TOTALE (solo -R)
Potenza frigorifera  (3) kW 289 328 395 452 657 790 904
Potenza assorbita totale  (3) kW 73,1 83,1 99,5 114 166 199 227
Pot. termica al recuperatore  (3) kW 357 407 488 559 813 977 1118
RISCALDAMENTO (solo -H)
Potenza termica  (4) kW 357 407 488 559 638 722 813 977 1118 1275 1443
Potenza assorbita totale  (4) kW 73,1 83,1 99,5 114 129 146 166 199 227 258 292
COP 4,89 4,89 4,91 4,92 4,94 4,94 4,89 4,91 4,92 4,94 4,94
COMPRESSORI 
N. compressori / N. circuiti N. 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 2 / 2 2 / 2 2 / 2 2 / 2 2 / 2
LIVELLI SONORI
Potenza sonora  (5) dB(A) 97 97 97 97 97 97 99 99 99 99 99
Pressione sonora  (6) dB(A) 75 75 75 75 75 75 77 77 77 77 77
DIMENSIONI
A  (7) mm 4300 4300 4000 4000 4000 4300 4600 4950 5220 4950 4950
B  (7) mm 990 990 990 990 990 990 1240 1240 1240 1240 1375
H  (7) mm 1900 1900 2000 2000 2000 2100 2195 2195 2195 2350 2430
Peso in funzionamento  (7) kg * * * * * * * * * * *
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Accessori Principali
Cofanatura integrale (tipologia base o plus)

Sistema VPF (Variable Primary Flow)

Dispositivi vari per il controllo della condensazione

Dispositivo per la rilevazione fughe di refrigerante

Predisposizione connettività remota con schede 
protocollo ModBus/Echelon/Bacnet

Caratteristiche
ELEVATISSIMA EFFICIENZA

Elevatissima efficienza a carico pieno e parziale, ai migliori 
livelli nel mercato, grazie alle soluzioni tecnologiche 
adottate: modulazione di capacità estesa e scambiatore 
allagato; ciò offre i minimi costi di esercizio nelle reali 
condizioni di lavoro dell´unità.

VERSIONI DEDICATE

Versioni dedicate per applicazione: versione HC, High 
Condensing, per sistemi ad alta condensazione (dry-
cooler o applicazioni in pompa di calore) e versione LC, 
Low Condensing, per applicazioni a bassa condensazione 
(torri evaporative o geotermia).  

FUNZIONE IN POMPA DI CALORE

Funzione in pompa di calore, con inversione lato circuito 
idrico

MASSIMA SILENZIOSITA´

Massima silenziosità ai migliori livelli di mercato, con 
ridottissime vibrazioni

RIDOTTE CORRENTI DI SPUNTO

Ridotte correnti di spunto grazie al rivoluzionario 
compressore centrifugo

Configurazioni
- funzione base

H funzione pompa di calore con reversibilità 
lato idrico

Versioni
HC High Condensing

LC Low Condensing

Comandi
W3000SE Large
Il controllore W3000SE Large si caratterizza per le evolute funzioni e regolazioni proprietarie. La tastiera di ampio formato 
consente una completa visualizzazione degli stati. I comandi e il ricco display LCD favoriscono l’accesso facile e sicuro alle 
impostazioni della macchina. Queste risorse permettono la consultazione e l’intervento sull’unità per mezzo di un menu multi-
livello, con impostazione a scelta della lingua. La diagnostica comprende una completa gestione degli allarmi, con le funzioni 
“black box” (tramite PC) e storico allarmi (tramite display o anche PC) per una migliore analisi del comportamento dell’unità. 
Per sistemi costituiti da più unità è possibile la regolazione delle risorse tramite dispositivi proprietari opzionali. Inoltre può 
essere attuata la contabilizzazione dei consumi e delle prestazioni. La supervisione è realizzabile tramite diverse opzioni, con 
dispositivi proprietari o con integrazione in sistemi di terze parti per mezzo dei protocolli ModBus, Bacnet, Bacnet-over-IP, 
Echelon LonWorks. Compatibilità con tastiera remota (gestione fino a 10 unità). La presenza di orologio programmatore 
permette la creazione di un profilo di funzionamento contenente fino a 4 giorni tipo e 10 fasce orarie.  La termoregolazione 
si caratterizza per la modulazione continua della capacità tramite variazione delle velocità di rotazione dei compressori. La 
modulazione è basata su algoritmi PID e riferita alla temperatura di mandata dell’acqua. Questa si combina con la gestione 
dello stato compressori, basata su logica proporzionale e riferita alla temperatura di ritorno. Come opzione (pacchetto VPF), 
viene integrata la modulazione della capacità con la modulazione della portata idraulica, tramite pompe dotate di inverter e 
risorse dedicate per il circuito idraulico, con regolazione riferita alla temperatura di mandata.

Idronico - chiller

TECS2-W Vision 2.0   0251÷1954 

Refrigeratore di liquido ad alta efficienza con 
sorgente acqua 

241 - 1949 kW
Descrizione Unità
Unità da interno per la produzione di acqua refrigerata con compressori centrifughi oil-free, 
utilizzo di R134a, condensatore a fascio tubiero, evaporatore allagato a fascio tubiero e 
valvola di regolazione elettronica.  Basamento, struttura e pannellatura in lamiera di acciaio 
zincata verniciata con polveri poliesteri.  Macchina flessibile ed affidabile che si adegua alle 
più diverse condizioni di carico grazie all´accurata termoregolazione combinata all’impiego di 
un compressore a variazione continua della velocità. Il compressore è altamente innovativo: 
cuscinetti a levitazione magnetica e controllo digitale della velocità delle giranti consentono di 
raggiungere valori di efficienza ai carichi parziali mai raggiunti fino ad oggi. 
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Note:

1 Acqua evaporatore (in/out) = 12/7°C, acqua condensatore (in/out) = 30/35°C, secondo standard Eurovent

2 Potenza sonora sulla base di misure effettuate in accordo alle normative ISO 9614 ed Eurovent 8/1 per unità certificata Eurovent; in accordo alla normativa ISO 3744 per unità non certificata.

3 
Pressione Sonora in campo libero su piano riflettente (fatt. di direttività Q=2), valore medio sul lato più lungo, ad 1 m. di distanza dalla superficie esterna e a 1 m. di altezza rispetto alla base di appoggio 
dell’unità. 

4 Unità in configurazione ed esecuzione standard, priva di accessori opzionali

TECS2-W Vision 2.0 /  LC
Modelli 0511 0912 1012 1353 1453 1854 1954
REFRIGERAZIONE
Potenza frigorifera  (1) kW 488 879 978 1359 1461 1809 1949
Potenza assorbita totale  (1) kW 93,2 172 186 258 280 344 373
Potenza termica al condensatore (1) - - - - - - -
EER 5,24 5,12 5,24 5,27 5,22 5,26 5,23
ESEER 9,37 9,19 9,45 9,43 9,41 9,52 9,42
COMPRESSORI 
N. compressori / N. circuiti N. 1 / 1 2 / 1 2 / 1 3 / 1 3 / 1 4 / 1 4 / 1
LIVELLI SONORI
Potenza sonora  (2) dB(A) 95 96 97 97 98 99 99
Pressione sonora  (3) dB(A) 63 64 65 65 66 67 67
DIMENSIONI
A  (4) mm 2990 3490 3490 4990 4990 5450 5450
B  (4) mm 950 1300 1300 1300 1300 1300 1300
H  (4) mm 1900 1800 1800 1800 1800 1990 1990
Peso in funzionamento  (4) kg - - - - - - -

Note:

1 Acqua evaporatore (in/out) = 12/7°C, acqua condensatore (in/out) = 30/35°C, secondo standard Eurovent

2 Acqua evaporatore (in/out) = 12/7°C;  Acqua condensatore (in/out) = 40/45°C. 

3 Potenza sonora sulla base di misure effettuate in accordo alle normative ISO 9614 ed Eurovent 8/1 per unità certificata Eurovent; in accordo alla normativa ISO 3744 per unità non certificata.

4 
Pressione Sonora in campo libero su piano riflettente (fatt. di direttività Q=2), valore medio sul lato più lungo, ad 1 m. di distanza dalla superficie esterna e a 1 m. di altezza rispetto alla base di appoggio 
dell’unità.

5 Unità in configurazione ed esecuzione standard, priva di accessori opzionali

TECS2-W Vision 2.0 /  HC
Modelli 0251 0311 0351 0411 0512 0612 0712 0812 0913 1053 1213 1414 1614
REFRIGERAZIONE
Potenza frigorifera  (1) kW 241 294 359 405 497 588 716 811 881 1045 1213 1405 1618
Potenza assorbita totale  (1) kW 46 57 69,2 78,9 94,8 114 139 156 171 203 237 269 316
Potenza termica al condensatore (1) - - - - - - - - - - - - -
EER 5,24 5,15 5,19 5,13 5,24 5,16 5,14 5,14 5,15 5,15 5,12 5,23 5,13
ESEER 8,70 8,83 8,84 8,95 9,08 9,16 9,04 9,21 9,13 8,96 9,12 9,16 9,20
RISCALDAMENTO (solo -H)
Potenza termica  (2) kW 287 351 439 500 592 703 877 1000 1053 1279 1496 1718 1995
Potenza assorbita totale  (2) kW 57 70 89 101 118 140 178 203 210 261 304 346 405
COP 5,00 5,01 4,95 4,93 5,01 5,02 4,92 4,94 5,02 4,91 4,92 4,96 4,92
COMPRESSORI 
N. compressori / N. circuiti N. 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 2 / 1 2 / 1 2 / 1 2 / 1 3 / 1 3 / 1 3 / 1 4 / 1 4 / 1
LIVELLI SONORI
Potenza sonora  (3) dB(A) 91 93 92 94 94 95 94 96 96 96 97 97 98
Pressione sonora  (4) dB(A) 59 61 60 62 62 63 62 64 64 64 65 65 66
DIMENSIONI
A  (5) mm 2990 2990 2990 2990 3490 3490 3490 3490 4990 4990 4990 5450 5450
B  (5) mm 950 950 950 950 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300
H  (5) mm 1900 1900 1900 1900 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1990 1990
Peso in funzionamento  (5) kg - - - - - - - - - - - - -
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Spazi di rispetto
0251-0411 0512-0612 0712-1213 1414-1614

Lato quadro elettrico mm 1000 1000 1000 1000

Lato attacchi acqua evaporatore mm 2500 3000 4000 4500
Lato attacchi acqua condensatore mm 2500 3000 4000 4500
Lato punti di sollevamento mm 900 900 900 900
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Accessori Principali
Tastiera remota (distanza fino a 200m o fino a 500m)

Predisposizione connettività remota con schede 
protocollo ModBus Echelon LonTalk, Bacnet 
Cofanatura insonorizzante per riduzione delle emissioni 
acustiche.

Supporti antivibranti in gomma

Caratteristiche
GAS REFRIGERANTE R410A

L’utilizzo dell’R410A ha permesso di ottenere unità 
con migliori efficienze energetiche nel pieno rispetto 
dell’ambiente (O.D.P. = 0)

UNITA’ ABBINABILE A CONDENSATORE REMOTO 

Unità di ridotte dimensioni, studiate per impianti di 
climatizzazione residenziali e commerciali

CONTROLLO E REGOLAZIONE INTEGRALE 

L´unità motoevaporante è completa di controllo 
regolazione integrale a microprocessore con possibile 
remotizzazione verso il condensatore.

GRUPPO IDRONICO INTEGRATO

Il gruppo idronico integrato racchiude in sé i principali 
componenti idraulici; è disponibile in diverse 
configurazioni con pompa ortogonale singola o doppia ad 
alta o bassa prevalenza.

Versioni
B versione base

Comandi
W3000 Base / W3000SE Compact
Il controllore può essere scelto nei due formati: - W3000 Base: tastiera e display LED. - W3000SE Compact: la tastiera 
presenta comandi funzionali e un completo display LCD, che permette la consultazione e l’intervento sull’unità per 
mezzo di un menu multi-livello, con impostazione a scelta della lingua. La diagnostica comprende una completa gestione 
degli allarmi, con le funzioni black box (tramite PC) e storico allarmi (tramite display o anche PC) per una migliore analisi 
del comportamento dell´unità. Compatibilità con tastiera remota (gestione fino a 10 unità). La presenza di orologio 
programmatore permette la creazione di un profilo di funzionamento contenente fino a 4 giorni tipo e 10 fasce orarie. 
Caratteristiche comuni: La termoregolazione si basa sull´esclusivo algoritmo QuickMind, dotato di logiche autoadattative, utili 
nei sistemi con ridotto contenuto d´acqua. In alternativa sono impostabili regolazioni proporzionale o proporzionale-integrale. 
Per sistemi costituiti da più unità è possibile la regolazione delle risorse tramite dispositivi proprietari opzionali. Inoltre può 
essere attuata la contabilizzazione dei consumi e delle prestazioni. La supervisione è realizzabile tramite diverse opzioni, con 
dispositivi proprietari o con integrazione in sistemi di terze parti per mezzo dei protocolli ModBus, Bacnet, Bacnet-over-IP, 
Echelon LonWorks.

Idronico - chiller

NECS-ME   0152÷1604 

Refrigeratore di liquido con condensazione 
remota 

39,5 - 432 kW
Descrizione Unità
Unità da interno per la produzione di acqua refrigerata abbinabile ad un condensatore remoto 
con compressori ermetici rotativi di tipo scroll a R410A, scambiatore a piastre saldo-brasate 
e valvola di espansione termostatica. Basamento e pannellatura in lamiera d´acciaio zincato a 
caldo e verniciato.
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Spazi di rispetto
0152-0612 0604-1604

Lato quadro elettrico mm 800 1000
Lato attacchi acqua evaporatore mm 600 1000
Lato unità mm 600 800
Lato opposto quadro elettrico mm 600 1000

Note:

1 Acqua evaporatore (in/out) = 12/7°C;  Temperatura di condensazione = 47°C.

2 Potenza sonora sulla base di misure effettuate in accordo alle normative ISO 9614 ed Eurovent 8/1 per unità certificata Eurovent; in accordo alla normativa ISO 3744 per unità non certificata.

3 Pressione sonora in campo libero su piano riflettente. Valore medio lato batteria condensante, ad 1 metro di distanza dalla superficie ed ad 1 metro di altezza rispetto alla base di appoggio dell’unità.

Modelli 0612 0604 0704 0804 0904 1004 1104 1204 1404 1604
REFRIGERAZIONE BASE
Potenza frigorifera  (1) kW 170 161 186 207 235 263 301 339 387 432
Potenza assorbita compressori  (1) kW 48,9 46,9 53,7 60,6 67,9 75,2 86,5 97,8 111 124
Potenzialità condensatore remoto (1) kW 3,47 3,43 3,46 3,42 3,47 3,50 3,47 3,47 3,49 3,48
COMPRESSORI 
N. compressori / N. circuiti N. 2 / 1 4 / 2 4 / 2 4 / 2 4 / 2 4 / 2 4 / 2 4 / 2 4 / 2 4 / 2
LIVELLI SONORI
Potenza sonora  (2) dB(A) 79 86 87 88 89 90 91 91 91 91
Pressione sonora  (3) dB(A) 47 54 55 56 57 58 59 59 59 59
DIMENSIONI
A mm 1310 2227 2227 2227 2227 2227 2227 2227 2227 2227
B mm 893 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020
H mm 1496 1780 1780 1780 1780 1780 1780 1780 1780 1780
Peso in funzionamento kg 755 700 950 1125 1185 1250 1330 1370 1430 1480

NECS-ME /  B
Modelli 0152 0182 0202 0252 0262 0302 0352 0412 0452 0512 0552
REFRIGERAZIONE BASE
Potenza frigorifera  (1) kW 39,5 45,8 53,6 60,5 67,4 80,2 92,8 105 117 131 151
Potenza assorbita compressori  (1) kW 12 13,5 15,7 18,1 20 23,4 26,9 30,3 33,9 37,6 43,3
Potenzialità condensatore remoto (1) kW 3,29 3,39 3,41 3,34 3,37 3,43 3,45 3,45 3,46 3,49 3,48
COMPRESSORI 
N. compressori / N. circuiti N. 2 / 1 2 / 1 2 / 1 2 / 1 2 / 1 2 / 1 2 / 1 2 / 1 2 / 1 2 / 1 2 / 1
LIVELLI SONORI
Potenza sonora  (2) dB(A) 73 74 74 74 75 76 77 77 77 78 79
Pressione sonora  (3) dB(A) 41 42 42 42 43 44 45 45 45 46 47
DIMENSIONI
A mm 1130 1130 1130 1130 1130 1310 1310 1310 1310 1310 1310
B mm 669 669 669 669 669 893 893 893 893 893 893
H mm 1255 1255 1255 1255 1255 1496 1496 1496 1496 1496 1496
Peso in funzionamento kg 270 280 290 295 300 410 500 585 615 645 680
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Accessori Principali
Soft start

Predisposizione connettività remota con schede 
protocollo ModBus Echelon LonTalk, Trend, Bacnet. 

Tastiera remota (distanza fino a 200m o fino a 500m)

Valvola termostatica elettronica

Cofanatura integrale (tipologia base o plus)

Caratteristiche
COMPATTEZZA

Compattezza. Le ridotte dimensioni delle unità ne 
facilitano la movimentazione e linstallazione, rendendole 
idonee anche a quelle applicazioni dove lingombro in 
pianta è un fattore critico

ADATTABILITA´

Adattabilità alle esigenze dell´impianto grazie alla 
modulazione continua della capacità frigorifera, garantita 
da sofisticate logiche di regolazione e dalla precisione nel 
controllo, a beneficio dell’efficienza. 

ESTESO CAMPO DI FUNZIONAMENTO 

Esteso campo di funzionamento con condensatore 
remoto operante a temperature aria esterna fino a 46°C

SILENZIOSITA´ 

Silenziosità dell’unità garantita dall’attenta progettazione. 
La cofanatura integrale, laddove richiesta, abbassa 
ulteriormente il livello sonoro oltre i migliori livelli di mercato

Versioni
B versione base

Comandi
W3000SE Large
Il controllore W3000SE Large si caratterizza per le evolute funzioni e regolazioni proprietarie. La tastiera di ampio formato 
consente una completa visualizzazione degli stati. I comandi e il ricco display LCD favoriscono l’accesso facile e sicuro alle 
impostazioni della macchina. Queste risorse permettono la consultazione e l’intervento sull’unità per mezzo di un menu multi-
livello, con impostazione a scelta della lingua. La diagnostica comprende una completa gestione degli allarmi, con le funzioni 
black box (tramite PC) e storico allarmi (tramite display o anche PC) per una migliore analisi del comportamento dell’unità. 
Per sistemi costituiti da più unità è possibile la regolazione delle risorse tramite dispositivi proprietari opzionali. Inoltre può 
essere attuata la contabilizzazione dei consumi e delle prestazioni. La supervisione è realizzabile tramite diverse opzioni, con 
dispositivi proprietari o con integrazione in sistemi di terze parti per mezzo dei protocolli ModBus, Bacnet, Bacnet-over-IP, 
Echelon LonWorks. Compatibilità con tastiera remota (gestione fino a 10 unità). La presenza di orologio programmatore 
permette la creazione di un profilo di funzionamento contenente fino a 4 giorni tipo e 10 fasce orarie.  La termoregolazione si 
caratterizza per la modulazione continua della capacità, basata su zona neutra dinamica e riferita alla temperatura di mandata 
dell’acqua.  Come alternativa è prevista la regolazione a gradini, riferita alla temperatura di ritorno, con logica selezionabile di 
tipo proporzionale o proporzionale-integrale.

Idronico - chiller

FOCS-ME   0401÷1902 

Refrigeratore di liquido con condensazione 
remota 

79,2 - 410 kW
Descrizione Unità
Unità da interno per la produzione di acqua refrigerata abbinabile ad un condensatore remoto, 
con compressori a vite di tipo semiermetico dedicati per l’utilizzo di R134a, evaporatore a 
fascio tubiero a struttura asimmetrica di progettazione Climaveneta e valvola di espansione 
termostatica. Struttura portante in acciaio zincato e verniciato con polveri poliestere. Macchina 
compatta e flessibile che si adegua alle più diverse condizioni di carico grazie all’accurata 
termoregolazione. La progettazione ottimale di tutti i componenti interni assicura un alto livello 
di prestazioni specie riguardo l’efficienza energetica. 
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Spazi di rispetto
0401-1902

Lato quadro elettrico mm 1000
Lato attacchi acqua evaporatore mm 620
Lato connessione mandata 
compressori 

mm 500

Lato opposto connessione 
mandata compressori 

mm 500

Note:

1 Acqua evaporatore (in/out) = 12/7°C;  Temperatura di condensazione = 47°C.

2 Potenza sonora sulla base di misure effettuate in accordo alle normative ISO 9614 ed Eurovent 8/1 per unità certificata Eurovent; in accordo alla normativa ISO 3744 per unità non certificata.

3 
Pressione Sonora in campo libero su piano riflettente (fatt. di direttività Q=2), valore medio sul lato più lungo, ad 1 m. di distanza dalla superficie esterna e a 1 m. di altezza rispetto alla base di appoggio 
dell’unità. 

Modelli 0802 1002 1102 1302 1502 1702 1902
REFRIGERAZIONE BASE
Potenza frigorifera  (1) kW 162 200 230 273 312 360 410 
Potenza assorbita compressori  (1) kW 45,6 56,0 64,6 75,3 85,0 97,7 113 
Potenzialità condensatore remoto (1) kW 208 256 295 348 397 458 523 
COMPRESSORI 
N. compressori / N. circuiti N. 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 
LIVELLI SONORI
Potenza sonora  (2) dB(A) 94 95 97 97 97 97 97 
Pressione sonora  (3) dB(A)
DIMENSIONI
A mm 2890 2890 3016 3277 3277 3292 3362 
B mm 1081 1081 1081 1081 1081 1081 1081 
H mm 1430 1430 1480 1580 1580 1590 1700 
Peso in funzionamento kg 1280 1290 1680 1970 1990 2010 2300 

FOCS-ME /  B
Modelli 0401 0501 0551 0651 0751 0851 0951
REFRIGERAZIONE BASE
Potenza frigorifera  (1) kW 79,2 98,2 119 135 151 181 203 
Potenza assorbita compressori  (1) kW 22,7 27,9 32,5 37,6 42,3 48,9 56,5 
Potenzialità condensatore remoto (1) kW 102 126 152 173 193 230 260 
COMPRESSORI 
N. compressori / N. circuiti N. 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 
LIVELLI SONORI
Potenza sonora  (2) dB(A) 91 92 94 94 94 94 94 
Pressione sonora  (3) dB(A)  
DIMENSIONI
A mm 2024 2330 2400 2400 2400 2947 2947 
B mm 880 880 880 880 880 880 880 
H mm 1300 1300 1490 1490 1490 1490 1500 
Peso in funzionamento kg 720 750 1040 1060 1060 1130 1150 
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Accessori Principali
Cofanatura integrale (tipologia base o plus)

Valvola termostatica elettronica

Soft start

Predisposizione connettività remota con schede 
protocollo ModBus Echelon LonTalk, Trend, Bacnet. 

Tastiera remota (distanza fino a 200m o fino a 500m)

Caratteristiche
COMPATTEZZA

Compattezza. Le ridotte dimensioni delle unità ne 
facilitano la movimentazione e linstallazione, rendendole 
idonee anche a quelle applicazioni dove lingombro in 
pianta è un fattore critico

ADATTABILITA´

Adattabilità alle esigenze dell´impianto grazie alla 
modulazione continua della capacità frigorifera, garantita 
da sofisticate logiche di regolazione e dalla precisione nel 
controllo, a beneficio dell’efficienza. 

ESTESO CAMPO DI FUNZIONAMENTO

Esteso campo di funzionamento con condensatore 
remoto operante a temperature aria esterna fino a 46°C

SILENZIOSITA´

Silenziosità dell’unità garantita dall’attenta progettazione. 
La cofanatura integrale, laddove richiesta, abbassa 
ulteriormente il livello sonoro oltre i migliori livelli di mercato

Versioni
B versione base

Idronico - chiller

FOCS-ME   1001÷9604 

Refrigeratore di liquido con condensazione 
remota 

219 - 2240 kW
Descrizione Unità
Unità da interno per la produzione di acqua refrigerata abbinabile ad un condensatore remoto, 
con compressori a vite di tipo semiermetico dedicati per l’utilizzo di R134a, evaporatore a 
fascio tubiero di realizzazione Climaveneta e valvola di espansione termostatica. Struttura 
portante in acciaio zincato e verniciato con polveri poliestere. Macchina compatta e flessibile 
che si adegua alle più diverse condizioni di carico grazie all’accurata termoregolazione. La 
progettazione ottimale di tutti i componenti interni assicura un alto livello di prestazioni specie 
riguardo l’efficienza energetica. 

Comandi
W3000SE Large
Il controllore W3000SE Large si caratterizza per le evolute funzioni e regolazioni proprietarie. La tastiera di ampio formato 
consente una completa visualizzazione degli stati. I comandi e il ricco display LCD favoriscono l’accesso facile e sicuro alle 
impostazioni della macchina. Queste risorse permettono la consultazione e l’intervento sull’unità per mezzo di un menu multi-
livello, con impostazione a scelta della lingua. La diagnostica comprende una completa gestione degli allarmi, con le funzioni 
black box (tramite PC) e storico allarmi (tramite display o anche PC) per una migliore analisi del comportamento dell’unità. 
Per sistemi costituiti da più unità è possibile la regolazione delle risorse tramite dispositivi proprietari opzionali. Inoltre può 
essere attuata la contabilizzazione dei consumi e delle prestazioni. La supervisione è realizzabile tramite diverse opzioni, con 
dispositivi proprietari o con integrazione in sistemi di terze parti per mezzo dei protocolli ModBus, Bacnet, Bacnet-over-IP, 
Echelon LonWorks. Compatibilità con tastiera remota (gestione fino a 10 unità). La presenza di orologio programmatore 
permette la creazione di un profilo di funzionamento contenente fino a 4 giorni tipo e 10 fasce orarie.  La termoregolazione si 
caratterizza per la modulazione continua della capacità, basata su zona neutra dinamica e riferita alla temperatura di mandata 
dell’acqua.  Come alternativa è prevista la regolazione a gradini, riferita alla temperatura di ritorno, con logica selezionabile di 
tipo proporzionale o proporzionale-integrale.
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Spazi di rispetto
1001-9604

Lato quadro elettrico mm 1000
Lato attacchi acqua evaporatore mm 620
Lato connessione mandata 
compressori 

mm 500

Lato opposto connessione 
mandata compressori 

mm 500

Note:

1 Acqua evaporatore (in/out) = 12/7°C;  Temperatura di condensazione = 47°C.

2 Potenza sonora sulla base di misure effettuate in accordo alle normative ISO 9614 ed Eurovent 8/1 per unità certificata Eurovent; in accordo alla normativa ISO 3744 per unità non certificata.

3 
Pressione Sonora in campo libero su piano riflettente (fatt. di direttività Q=2), valore medio sul lato più lungo, ad 1 m. di distanza dalla superficie esterna e a 1 m. di altezza rispetto alla base di appoggio 
dell’unità. 

Modelli 5414 5904 6404 6804 7204 7804 8404 9004 9604
REFRIGERAZIONE BASE
Potenza frigorifera  (1) kW 1348 1434 1548 1660 1769 1886 2001 2121 2240 
Potenza assorbita compressori  (1) kW 342 373 406 439 472 501 530 555 580 
Potenzialità condensatore remoto (1) kW 1690 1807 1954 2099 2241 2387 2531 2676 2820 
COMPRESSORI 
N. compressori / N. circuiti N. 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 
LIVELLI SONORI
Potenza sonora  (2) dB(A) 102 102 102 102 102 102 102 102 102 
Pressione sonora  (3) dB(A)   
DIMENSIONI
A mm 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 
B mm 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 
H mm 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 
Peso in funzionamento kg 7560 8400 9980 10010 10020 10190 10350 10420 10480 

Modelli 2702 3202 3602 4202 4502 4802 5003 5203 5403
REFRIGERAZIONE BASE
Potenza frigorifera  (1) kW 674 759 885 1000 1061 1120 1184 1251 1304 
Potenza assorbita compressori  (1) kW 171 202 236 265 277 290 320 337 353 
Potenzialità condensatore remoto (1) kW 845 916 1121 1265 1338 1410 1504 1588 1657 
COMPRESSORI 
N. compressori / N. circuiti N. 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 3/3 3/3 3/3 
LIVELLI SONORI
Potenza sonora  (2) dB(A) 99 99 99 99 99 99 101 101 101 
Pressione sonora  (3) dB(A)
DIMENSIONI
A mm 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4425 4425 4425 
B mm 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1700 1700 1700 
H mm 2000 2000 2000 2000 2000 2000 1900 1900 1900 
Peso in funzionamento kg 3730 4600 5050 5220 5250 5280 6810 6840 6850 

FOCS-ME /  B
Modelli 1001 1201 1301 1351 1601 1801 2002 2402 2602
REFRIGERAZIONE BASE
Potenza frigorifera  (1) kW 219 262 295 333 389 445 419 516 591 
Potenza assorbita compressori  (1) kW 59,7 69,7 77,5 85,4 101 118 114 139 155 
Potenzialità condensatore remoto (1) kW 279 332 373 418 490 563 533 655 746 
COMPRESSORI 
N. compressori / N. circuiti N. 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 2/2 2/2 2/2 
LIVELLI SONORI
Potenza sonora  (2) dB(A) 94 97 97 97 97 97 97 99 99 
Pressione sonora  (3) dB(A)
DIMENSIONI
A mm 2835 3120 3120 3120 3530 3530 3730 3730 4500 
B mm 900 900 900 900 900 900 1150 1150 1150 
H mm 1800 1800 1800 1800 1950 1950 2000 2000 2000 
Peso in funzionamento kg 1380 1870 1910 1920 2640 2650 2750 3420 3710 
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