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Accessori Principali
Kit batteria acqua calda 1 rango e 2 ranghi

Kit espansione RS485 - interfaccia per sistemi di 
gestione centralizzati
Kit espansione per gestione valvole modulanti 0-10V e 
3 punti
Gruppo valvola batteria principale ON/OFF, 0-10 V, 3 
punti a 2 vie o 3 vie
Gruppo valvola batteria aggiuntiva ON/OFF, 0-10 V, 3 
punti a 3 vie o 2 vie

Kit LIFE BOX

Kit plenum di mandata diritto e a 90° 

Kit plenum di aspirazione diritto e a 90°

Kit plenum di mandata con condotti circolari

Resistenze elettriche

Caratteristiche
Gruppo ventilante di tipo centrifugo a doppia aspirazione 
con pale rivolte in avanti per garantire la migliore 
prestazione con il minor livello sonoro;
Configurazioni per impianti 4 tubi: 3+2 e 4+1 (ranghi 
batteria principale + aggiuntiva);

Autotrasformatore a 6 velocità;

Filtro aria su tutti i modelli;

Massima resistenza alla ruggine grazie al mobile di 
copertura in lamiera zincata e preverniciata;
Chiusura automatica portellino comando e protezione 
comandi elettrici da eventuali cadute acqua (conforme a 
direttiva CEI EN 60335-2-40);

Versioni
DFI versione incasso, ripresa aria frontale

DFU versione mantellata, ripresa aria frontale

DLI versione incasso, ripresa aria inferiore

DLU versione mantellata, ripresa aria inferiore

Comandi
Comando Plug-in NS/Comando a parete NSW 
Selettore della velocità e della modalità di funzionamento. Comando valvola ON/OFF - estivo/invernale (per impianto a due 
tubi). Comando seconda valvola ON/OFF - invernale (per impianto a quattro tubi). Predisposizione per il termostato di minima. 

Comando Plug-in PS/Comando a parete PSW 
Selettore della velocità e della modalità di funzionamento. Comando valvola ON/OFF - estivo/invernale (per impianto a due 
tubi). Comando seconda valvola ON/OFF - invernale (per impianto a quattro tubi). Sonda remota temperatura acqua di 
minima.  

Comando Plug-in MT/Comando a parete MTW 
Selettore della velocità e della modalità di funzionamento. Termostato ambiente con manopola di regolazione set point. 
Comando valvola ON/OFF - estivo/invernale (per impianto a due tubi). Comando seconda valvola ON/OFF - invernale (per 
impianto a quattro tubi). Sonda di temperatura aria e sonda remota temperatura acqua di minima.

Comando Plug-in AT/Comando a parete ATW 
Pulsante selezione modalità di funzionamento (OFF/estivo/invernale/AUTO) e velocità del ventilatore (Max/Med/Min/AUTO). 
Termostato ambiente con manopola di regolazione set point. Comando valvola ON/OFF - estivo/invernale (per impianto a due 
tubi). Comando seconda valvola ON/OFF - invernale (per impianto a quattro tubi). Controllo valvole tradizionali o modulanti 
con segnale PWM. Sonda di temperatura aria e sonda di minima. Ingresso digitale configurabile: contatto finestra, economy, 
cambio stagionale remoto, ventilazione periodica. Dip switch di configurazione. Porta seriale TTL con protocollo Modbus per 
interfacciamento in sistemi BMS di gestione e controllo centralizzato.

Terminali idronici

a-LIFE   120÷840 

Fan-coil per applicazione professionale, 
mantellato o da incasso

1,45 - 11,9 kW
Descrizione Unità
Il fan coil a-LIFE è studiato per adattarsi ad ogni ambiente grazie ad un design moderno e 
discreto, che concentra tutta lesperienza e il know-how Climaveneta in questa famiglia di 
prodotti.
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a-LIFE / DLU
Modelli 120 130 140 220 230 240 320 330 340 420 430
Portata d’aria
Vel.1 m3/h 430 410 390 500 480 450 510 485 460 830 815
Vel.2 m3/h 390 360 340 430 410 380 440 415 390 700 680
Vel.3 m3/h 330 315 290 365 350 320 375 355 330 580 565
Vel.4 m3/h 290 270 250 310 300 270 320 305 280 480 470
Vel.5 m3/h 220 200 180 240 225 210 250 230 220 330 315
Vel.6 m3/h 180 175 160 210 200 180 220 205 190 280 270
Potenza totale in raffreddamento (1)
Vel.1 (1) kW 1,45 1,91 2,32 2,13 2,67 3,20 2,76 3,22 3,68 3,77 4,69
Vel.2 (1) kW 1,37 1,75 2,10 1,93 2,37 2,81 2,49 2,86 3,23 3,39 4,14
Vel.3 (1) kW 1,24 1,59 1,87 1,72 2,10 2,46 2,23 2,53 2,79 3 3,62
Vel.4 (1) kW 1,14 1,42 1,67 1,53 1,85 2,13 1,99 2,24 2,42 2,64 3,16
Vel.5 (1) kW 0,96 1,11 1,27 1,26 1,42 1,71 1,65 1,77 1,97 2,02 2,31
Vel.6 (1) kW 0,84 0,97 1,16 1,13 1,23 1,48 1,49 1,59 1,64 1,79 2,03
Potenza sensibile in raffreddamento (1)
Vel.1 (1) kW 1,36 1,63 1,77 1,89 2,17 2,41 2,26 2,47 2,68 3,25 3,77
Vel.2 (1) kW 1,27 1,47 1,58 1,68 1,91 2,09 2,01 2,17 2,34 2,86 3,27
Vel.3 (1) kW 1,13 1,32 1,39 1,48 1,67 1,82 1,77 1,90 2,01 2,48 2,82
Vel.4 (1) kW 1,03 1,16 1,23 1,30 1,46 1,56 1,56 1,67 1,73 2,15 2,42
Vel.5 (1) kW 0,83 0,89 0,93 1,04 1,11 1,24 1,27 1,30 1,40 1,59 1,72
Vel.6 (1) kW 0,71 0,78 0,84 0,93 0,97 1,07 1,14 1,17 1,18 1,39 1,50
Portata d’acqua Max (1) l/h 250 330 400 370 460 550 470 550 630 650 800
Perdita di carico Max (1) kPa 12 5 10 6 5 8 11 7 5 19 14
Potenza totale in riscaldamento (2)
Vel.1 (2) kW 3,25 4,46 5,01 4,77 5,79 6,28 5,40 6,36 6,76 7,68 9,58
Vel.2 (2) kW 3,04 4,04 4,49 4,28 5,12 5,44 4,84 5,60 5,85 6,81 8,33
Vel.3 (2) kW 2,72 3,66 3,94 3,79 4,51 4,70 4,28 4,92 5,05 5,94 7,19
Vel.4 (2) kW 2,49 3,25 3,49 3,36 3,98 4,05 3,79 4,33 4,36 5,16 6,20
Vel.5 (2) kW 2,05 2,56 2,64 2,76 3,13 3,24 3,11 3,39 3,50 3,88 4,45
Vel.6 (2) kW 1,77 2,30 2,38 2,49 2,83 2,82 2,81 3,07 3,05 3,41 3,90
Portata d’acqua Max (2) l/h 350 390 440 420 510 550 470 560 590 670 840
Perdita di carico Max (2) kPa 10 5 8 5 4 7 9 6 5 16 12
Potenza totale in riscaldamento (3)
Vel.1 (3) kW 1,98 2,71 3,04 2,91 3,52 3,80 3,29 3,86 4,09 4,69 5,83
Vel.2 (3) kW 1,86 2,46 2,72 2,61 3,11 3,30 2,94 3,40 3,54 4,15 5,06
Vel.3 (3) kW 1,66 2,22 2,39 2,31 2,74 2,84 2,60 2,98 3,05 3,62 4,37
Vel.4 (3) kW 1,52 1,97 2,11 2,04 2,41 2,45 2,30 2,62 2,63 3,14 3,76
Vel.5 (3) kW 1,25 1,55 1,60 1,68 1,90 1,96 1,89 2,05 2,09 2,36 2,69
Vel.6 (3) kW 1,08 1,39 1,44 1,51 1,72 1,70 1,71 1,85 1,80 2,07 2,36
Portata d’acqua Max (3) l/h 350 470 530 510 610 660 570 670 710 820 1020
Perdita di carico Max (3) kPa 11 5 8 5 5 7 10 6 5 17 13
Rese batteria aggiuntiva (2)
Vel.1 (2) kW 1,48 1,48 - 2,12 2,12 - 2,48 2,48 - 3,48 3,48
Vel.2 (2) kW 1,37 1,37 - 1,92 1,92 - 2,24 2,24 - 3,13 3,13
Vel.3 (2) kW 1,26 1,26 - 1,74 1,74 - 2,02 2,02 - 2,78 2,78
Vel.4 (2) kW 1,15 1,15 - 1,57 1,57 - 1,82 1,82 - 2,46 2,46
Vel.5 (2) kW 0,95 0,95 - 1,30 1,30 - 1,50 1,50 - 1,92 1,92
Vel.6 (2) kW 0,87 0,87 - 1,20 1,20 - 1,39 1,39 - 1,72 1,72
Portata d’acqua Max (2) l/h 130 130 - 190 190 - 220 220 - 310 310
Perdita di carico Max (2) kPa 2 2 - 4 4 - 7 7 - 13 13
Pressione sonora (4)
Vel.1 (4) dB(A) 46 46 47 48 48 49 48 48 49 51 51
Vel.2 (4) dB(A) 41 41 42 44 44 45 44 44 45 47 47
Vel.3 (4) dB(A) 38 38 39 40 40 41 40 40 41 43 43
Vel.4 (4) dB(A) 35 35 36 37 37 38 37 37 38 41 41
Vel.5 (4) dB(A) 30 30 31 30 30 31 31 31 32 33 33
Vel.6 (4) dB(A) 28 28 29 29 29 30 29 29 30 30 30
Contenuto d’acqua l 0,50 0,70 0,70 0,70 1 1 1 1,40 1,40 1 1,40
Ventilatore 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 2 C 2 C
Connessioni acqua ingresso inch 1/2”G F 1/2”G F 1/2”G F 1/2”G F 1/2”G F 1/2”G F 1/2”G F 1/2”G F 1/2”G F 1/2”G F 1/2”G F
Connessioni acqua uscita inch
Potenza assorbita Max W 66 66 66 77 77 77 93 93 93 130 130
Corrente assorbita Max A 0,29 0,29 0,29 0,30 0,30 0,30 0,41 0,41 0,41 0,57 0,57
Alimentazione elettrica V-Ph~Hz 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50
DIMENSIONI
Mantellati
L (mm) 732 732 732 922 922 922 1112 1112 1112 1112 1112
H (mm) 541 541 541 541 541 541 541 541 541 541 541
P (mm) 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233
Peso kg 18 18 18 22 22 22 26 26 26 28 28
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Note:

1 Funzionamento in raffreddamento: Temperatura ambiente a 27°C b.s./ 19°C b.u., acqua refrigerata entrante a 7°C e uscente a 12°C

2 Funzionamento in riscaldamento: Temperatura ambiente a 20°C b.s., acqua calda entrante a 70°C, uscente a 60°C

3 Funzionamento in riscaldamento: Temperatura ambiente a 20°C b.s., acqua calda entrante a 50°C, con portata identica a quella in modalità raffreddamento

4 Pressione sonora in camera semianecoica a 1 m fronte ventilatore ed a 1 m dal suolo

Modelli 440 520 530 540 620 630 640 720 730 740
Portata d’aria
Vel.1 m3/h 790 950 915 880 940 925 900 1360 1310 1260
Vel.2 m3/h 660 815 780 750 810 790 770 1150 1090 1070
Vel.3 m3/h 454 710 680 655 710 685 670 970 920 880
Vel.4 m3/h 455 610 585 560 600 590 560 790 740 700
Vel.5 m3/h 300 460 440 420 460 445 440 640 590 570
Vel.6 m3/h 260 400 390 380 410 400 390 480 440 430
Potenza totale in raffreddamento (1)
Vel.1 (1) kW 5,57 4,66 5,75 6,54 5,18 6,92 7,47 6,59 8,94 9,64
Vel.2 (1) kW 4,87 4,21 5,13 5,80 4,68 6,16 6,57 5,92 7,81 8,54
Vel.3 (1) kW 4,22 3,84 4,65 5,26 4,26 5,53 5,84 5,29 6,89 7,30
Vel.4 (1) kW 3,65 3,45 4,15 4,63 3,77 4,88 5,08 4,60 5,87 6,02
Vel.5 (1) kW 2,56 2,81 3,36 3,66 3,09 3,90 4,14 3,96 4,88 5,13
Vel.6 (1) kW 2,28 2,52 3,05 3,38 2,83 3,58 3,71 3,20 3,87 4,03
Potenza sensibile in raffreddamento (1)
Vel.1 (1) kW 4,20 3,95 4,50 4,86 4,23 5,13 5,40 5,61 6,81 7,12
Vel.2 (1) kW 3,62 3,51 3,96 4,27 3,76 4,52 4,72 4,94 5,86 6,24
Vel.3 (1) kW 3,10 3,15 3,54 3,84 3,38 4,03 4,17 4,33 5,11 5,28
Vel.4 (1) kW 2,66 2,79 3,12 3,35 2,95 3,53 3,59 3,68 4,30 4,31
Vel.5 (1) kW 1,84 2,22 2,48 2,61 2,37 2,78 2,82 3,11 3,53 3,63
Vel.6 (1) kW 1,63 1,97 2,24 2,40 2,15 2,54 2,50 2,45 2,75 2,82
Portata d’acqua Max (1) l/h 960 800 990 1120 890 1190 1280 1130 1530 1650
Perdita di carico Max (1) kPa 11 11 22 18 16 18 14 24 27 23
Potenza totale in riscaldamento (2)
Vel.1 (2) kW 10,7 9,92 11,2 12,3 10,8 13,1 13,5 13,7 17,4 18
Vel.2 (2) kW 9,18 8,86 9,88 10,7 9,61 11,4 11,8 12,2 15 15,7
Vel.3 (2) kW 7,81 7,98 8,85 9,56 8,68 10,1 10,4 10,7 13 13,3
Vel.4 (2) kW 6,69 7,11 7,83 8,34 7,61 8,88 8,85 9,16 10,8 10,8
Vel.5 (2) kW 4,63 5,70 6,18 6,47 6,15 6,91 7,09 7,78 8,88 8,99
Vel.6 (2) kW 4,07 5,09 5,58 5,91 5,59 6,28 6,33 6,18 6,84 6,94
Portata d’acqua Max (2) l/h 930 870 980 1080 950 1150 1190 1210 1530 1580
Perdita di carico Max (2) kPa 10 10 19 15 14 11 12 21 22 19
Potenza totale in riscaldamento (3)
Vel.1 (3) kW 6,46 6,04 6,81 7,44 6,67 7,93 8,25 8,37 10,6 11
Vel.2 (3) kW 5,57 5,39 6 6,50 5,93 6,93 7,19 7,40 9,10 9,55
Vel.3 (3) kW 4,73 4,86 5,37 5,79 5,33 6,12 6,35 6,52 7,89 8,05
Vel.4 (3) kW 4,05 4,32 4,75 5,05 4,73 5,37 5,33 5,57 6,55 6,57
Vel.5 (3) kW 2,80 3,46 3,75 3,91 3,77 4,18 4,19 4,73 5,37 5,42
Vel.6 (3) kW 2,46 3,09 3,38 3,57 3,36 3,79 3,72 3,75 4,13 4,10
Portata d’acqua Max (3) l/h 1130 1050 1190 1300 1160 1380 1440 1460 1850 1920
Perdita di carico Max (3) kPa 10 10 20 16 14 16 12 22 24 21
Rese batteria aggiuntiva (2)
Vel.1 (2) kW - 4,11 4,11 - 4,52 4,52 - 5,62 5,62 -
Vel.2 (2) kW - 3,71 3,71 - 4,09 4,09 - 5,02 5,02 -
Vel.3 (2) kW - 3,40 3,40 - 3,72 3,72 - 4,51 4,51 -
Vel.4 (2) kW - 3,09 3,09 - 3,37 3,37 - 3,92 3,92 -
Vel.5 (2) kW - 2,55 2,55 - 2,78 2,78 - 3,37 3,37 -
Vel.6 (2) kW - 2,35 2,35 - 2,59 2,59 - 2,76 2,76 -
Portata d’acqua Max (2) l/h - 360 360 - 400 400 - 490 490 -
Perdita di carico Max (2) kPa - 20 20 - 24 24 - 35 35 -
Pressione sonora (4)
Vel.1 (4) dB(A) 52 51 51 52 52 52 53 54 54 55
Vel.2 (4) dB(A) 48 47 47 48 48 48 49 49 49 50
Vel.3 (4) dB(A) 44 44 44 45 45 45 46 46 46 47
Vel.4 (4) dB(A) 42 40 40 42 41 41 42 41 41 42
Vel.5 (4) dB(A) 34 33 33 34 35 35 36 36 36 37
Vel.6 (4) dB(A) 31 30 30 31 33 33 34 33 33 34
Contenuto d’acqua l 1 1,20 1,80 1,40 1,50 2,20 2,20 1,50 2,20 2,20
Ventilatore 2 C 2 C 2 C 2 C 2 C 2 C 2 C 3 C 3 C 3 C
Connessioni acqua ingresso inch 1/2”G F 1/2”G F 1/2”G F 1/2”G F 1/2”G F 1/2”G F 1/2”G F 1/2”G F 1/2”G F 1/2”G F
Connessioni acqua uscita inch
Potenza assorbita Max W 130 150 150 150 165 165 165 245 245 245
Corrente assorbita Max A 0,57 0,60 0,60 0,60 0,73 0,73 0,73 1,10 1,10 1,10
Alimentazione elettrica V-Ph~Hz 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50
DIMENSIONI
Mantellati
L (mm) 1112 1302 1302 1302 1492 1492 1492 1492 1492 1492
H (mm) 541 541 541 541 541 541 541 541 541 541
P (mm) 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233
Peso kg 28 32 32 32 38 38 38 43 43 43
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a-LIFE / DFU
Modelli 120 130 140 220 230 240 320 330 340 420 430
Portata d’aria
Vel.1 m3/h 430 410 390 500 480 450 510 485 460 830 815
Vel.2 m3/h 390 360 340 430 410 380 440 415 390 700 680
Vel.3 m3/h 330 315 290 365 350 320 375 355 330 580 565
Vel.4 m3/h 290 270 250 310 300 270 320 305 280 480 470
Vel.5 m3/h 220 200 180 240 225 210 250 230 220 330 315
Vel.6 m3/h 180 175 160 210 200 180 220 205 190 280 270
Potenza totale in raffreddamento (1)
Vel.1 (1) kW 1,45 1,91 2,32 2,13 2,67 3,20 2,76 3,22 3,68 3,77 4,69
Vel.2 (1) kW 1,37 1,75 2,10 1,93 2,37 2,81 2,49 2,86 3,23 3,39 4,14
Vel.3 (1) kW 1,24 1,59 1,87 1,72 2,10 2,46 2,23 2,53 2,79 3 3,62
Vel.4 (1) kW 1,14 1,42 1,67 1,53 1,85 2,13 1,99 2,24 2,42 2,64 3,16
Vel.5 (1) kW 0,96 1,11 1,27 1,26 1,42 1,71 1,65 1,77 1,97 2,02 2,31
Vel.6 (1) kW 0,84 0,97 1,16 1,13 1,23 1,48 1,49 1,59 1,64 1,79 2,03
Potenza sensibile in raffreddamento (1)
Vel.1 (1) kW 1,36 1,63 1,77 1,89 2,17 2,41 2,26 2,47 2,68 3,25 3,77
Vel.2 (1) kW 1,27 1,47 1,58 1,68 1,91 2,09 2,01 2,17 2,34 2,86 3,27
Vel.3 (1) kW 1,13 1,32 1,39 1,48 1,67 1,82 1,77 1,90 2,01 2,48 2,82
Vel.4 (1) kW 1,03 1,16 1,23 1,30 1,46 1,56 1,56 1,67 1,73 2,15 2,42
Vel.5 (1) kW 0,83 0,89 0,93 1,04 1,11 1,24 1,27 1,30 1,40 1,59 1,72
Vel.6 (1) kW 0,71 0,78 0,84 0,93 0,97 1,07 1,14 1,17 1,18 1,39 1,50
Portata d’acqua Max (1) l/h 250 330 400 370 460 550 470 550 630 650 800
Perdita di carico Max (1) kPa 12 5 10 6 5 8 11 7 5 19 14
Potenza totale in riscaldamento (2)
Vel.1 (2) kW 3,25 4,46 5,01 4,77 5,79 6,28 5,40 6,36 6,76 7,68 9,58
Vel.2 (2) kW 3,04 4,04 4,49 4,28 5,12 5,44 4,84 5,60 5,85 6,81 8,33
Vel.3 (2) kW 2,72 3,66 3,94 3,79 4,51 4,70 4,28 4,92 5,05 5,94 7,19
Vel.4 (2) kW 2,49 3,25 3,49 3,36 3,98 4,05 3,79 4,33 4,36 5,16 6,20
Vel.5 (2) kW 2,05 2,56 2,64 2,76 3,13 3,24 3,11 3,39 3,50 3,88 4,45
Vel.6 (2) kW 1,77 2,30 2,38 2,49 2,83 2,82 2,81 3,07 3,05 3,41 3,90
Portata d’acqua Max (2) l/h 350 390 440 420 510 550 470 560 590 670 840
Perdita di carico Max (2) kPa 10 5 8 5 4 7 9 6 5 16 12
Potenza totale in riscaldamento (3)
Vel.1 (3) kW 1,98 2,71 3,04 2,91 3,52 3,80 3,29 3,86 4,09 4,69 5,83
Vel.2 (3) kW 1,86 2,46 2,72 2,61 3,11 3,30 2,94 3,40 3,54 4,15 5,06
Vel.3 (3) kW 1,66 2,22 2,39 2,31 2,74 2,84 2,60 2,98 3,05 3,62 4,37
Vel.4 (3) kW 1,52 1,97 2,11 2,04 2,41 2,45 2,30 2,62 2,63 3,14 3,76
Vel.5 (3) kW 1,25 1,55 1,60 1,68 1,90 1,96 1,89 2,05 2,09 2,36 2,69
Vel.6 (3) kW 1,08 1,39 1,44 1,51 1,72 1,70 1,71 1,85 1,80 2,07 2,36
Portata d’acqua Max (3) l/h 350 470 530 510 610 660 570 670 710 820 1020
Perdita di carico Max (3) kPa 11 5 8 5 5 7 10 6 5 17 13
Rese batteria aggiuntiva (2)
Vel.1 (2) kW 1,48 1,48 - 2,12 2,12 - 2,48 2,48 - 3,48 3,48
Vel.2 (2) kW 1,37 1,37 - 1,92 1,92 - 2,24 2,24 - 3,13 3,13
Vel.3 (2) kW 1,26 1,26 - 1,74 1,74 - 2,02 2,02 - 2,78 2,78
Vel.4 (2) kW 1,15 1,15 - 1,57 1,57 - 1,82 1,82 - 2,46 2,46
Vel.5 (2) kW 0,95 0,95 - 1,30 1,30 - 1,50 1,50 - 1,92 1,92
Vel.6 (2) kW 0,87 0,87 - 1,20 1,20 - 1,39 1,39 - 1,72 1,72
Portata d’acqua Max (2) l/h 130 130 - 190 190 - 220 220 - 310 310
Perdita di carico Max (2) kPa 2 2 - 4 4 - 7 7 - 13 13
Pressione sonora (4)
Vel.1 (4) dB(A) 46 46 47 48 48 49 48 48 49 51 51
Vel.2 (4) dB(A) 41 41 42 44 44 45 44 44 45 47 47
Vel.3 (4) dB(A) 38 38 39 40 40 41 40 40 41 43 43
Vel.4 (4) dB(A) 35 35 36 37 37 38 37 37 38 41 41
Vel.5 (4) dB(A) 30 30 31 30 30 31 31 31 32 33 33
Vel.6 (4) dB(A) 28 28 29 29 29 30 29 29 30 30 30
Contenuto d’acqua l 0,50 0,70 0,70 0,70 1 1 1 1,40 1,40 1 1,40
Ventilatore 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 2 C 2 C
Connessioni acqua ingresso inch 1/2”G F 1/2”G F 1/2”G F 1/2”G F 1/2”G F 1/2”G F 1/2”G F 1/2”G F 1/2”G F 1/2”G F 1/2”G F
Connessioni acqua uscita inch
Potenza assorbita Max W 66 66 66 77 77 77 93 93 93 130 130
Corrente assorbita Max A 0,29 0,29 0,29 0,30 0,30 0,30 0,41 0,41 0,41 0,57 0,57
Alimentazione elettrica V-Ph~Hz 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50
DIMENSIONI
Mantellati
L (mm) 732 732 732 922 922 922 1112 1112 1112 1112 1112
H (mm) 541 541 541 541 541 541 541 541 541 541 541
P (5) (mm) 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245
Peso kg 18 18 18 22 22 22 26 26 26 28 28
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Note:

1 Funzionamento in raffreddamento: Temperatura ambiente a 27°C b.s./ 19°C b.u., acqua refrigerata entrante a 7°C e uscente a 12°C

2 Funzionamento in riscaldamento: Temperatura ambiente a 20°C b.s., acqua calda entrante a 70°C, uscente a 60°C

3 Funzionamento in riscaldamento: Temperatura ambiente a 20°C b.s., acqua calda entrante a 50°C, con portata identica a quella in modalità raffreddamento

4 Pressione sonora in camera semianecoica a 1 m fronte ventilatore ed a 1 m dal suolo

5 Quota riferita alla griglia di ripresa aria frontale

Modelli 440 520 530 540 620 630 640 720 730 740
Portata d’aria
Vel.1 m3/h 790 950 915 880 940 925 900 1360 1310 1260
Vel.2 m3/h 660 815 780 750 810 790 770 1150 1090 1070
Vel.3 m3/h 454 710 680 655 710 685 670 970 920 880
Vel.4 m3/h 455 610 585 560 600 590 560 790 740 700
Vel.5 m3/h 300 460 440 420 460 445 440 640 590 570
Vel.6 m3/h 260 400 390 380 410 400 390 480 440 430
Potenza totale in raffreddamento (1)
Vel.1 (1) kW 5,57 4,66 5,75 6,54 5,18 6,92 7,47 6,59 8,94 9,64
Vel.2 (1) kW 4,87 4,21 5,13 5,80 4,68 6,16 6,57 5,92 7,81 8,54
Vel.3 (1) kW 4,22 3,84 4,65 5,26 4,26 5,53 5,84 5,29 6,89 7,30
Vel.4 (1) kW 3,65 3,45 4,15 4,63 3,77 4,88 5,08 4,60 5,87 6,02
Vel.5 (1) kW 2,56 2,81 3,36 3,66 3,09 3,90 4,14 3,96 4,88 5,13
Vel.6 (1) kW 2,28 2,52 3,05 3,38 2,83 3,58 3,71 3,20 3,87 4,03
Potenza sensibile in raffreddamento (1)
Vel.1 (1) kW 4,20 3,95 4,50 4,86 4,23 5,13 5,40 5,61 6,81 7,12
Vel.2 (1) kW 3,62 3,51 3,96 4,27 3,76 4,52 4,72 4,94 5,86 6,24
Vel.3 (1) kW 3,10 3,15 3,54 3,84 3,38 4,03 4,17 4,33 5,11 5,28
Vel.4 (1) kW 2,66 2,79 3,12 3,35 2,95 3,53 3,59 3,68 4,30 4,31
Vel.5 (1) kW 1,84 2,22 2,48 2,61 2,37 2,78 2,82 3,11 3,53 3,63
Vel.6 (1) kW 1,63 1,97 2,24 2,40 2,15 2,54 2,50 2,45 2,75 2,82
Portata d’acqua Max (1) l/h 960 800 990 1120 890 1190 1280 1130 1530 1650
Perdita di carico Max (1) kPa 11 11 22 18 16 18 14 24 27 23
Potenza totale in riscaldamento (2)
Vel.1 (2) kW 10,7 9,92 11,2 12,3 10,8 13,1 13,5 13,7 17,4 18
Vel.2 (2) kW 9,18 8,86 9,88 10,7 9,61 11,4 11,8 12,2 15 15,7
Vel.3 (2) kW 7,81 7,98 8,85 9,56 8,68 10,1 10,4 10,7 13 13,3
Vel.4 (2) kW 6,69 7,11 7,83 8,34 7,61 8,88 8,85 9,16 10,8 10,8
Vel.5 (2) kW 4,63 5,70 6,18 6,47 6,15 6,91 7,09 7,78 8,88 8,99
Vel.6 (2) kW 4,07 5,09 5,58 5,91 5,59 6,28 6,33 6,18 6,84 6,94
Portata d’acqua Max (2) l/h 930 870 980 1080 950 1150 1190 1210 1530 1580
Perdita di carico Max (2) kPa 10 10 19 15 14 11 12 21 22 19
Potenza totale in riscaldamento (3)
Vel.1 (3) kW 6,46 6,04 6,81 7,44 6,67 7,93 8,25 8,37 10,6 11
Vel.2 (3) kW 5,57 5,39 6 6,50 5,93 6,93 7,19 7,40 9,10 9,55
Vel.3 (3) kW 4,73 4,86 5,37 5,79 5,33 6,12 6,35 6,52 7,89 8,05
Vel.4 (3) kW 4,05 4,32 4,75 5,05 4,73 5,37 5,33 5,57 6,55 6,57
Vel.5 (3) kW 2,80 3,46 3,75 3,91 3,77 4,18 4,19 4,73 5,37 5,42
Vel.6 (3) kW 2,46 3,09 3,38 3,57 3,36 3,79 3,72 3,75 4,13 4,10
Portata d’acqua Max (3) l/h 1130 1050 1190 1300 1160 1380 1440 1460 1850 1920
Perdita di carico Max (3) kPa 10 10 20 16 14 16 12 22 24 21
Rese batteria aggiuntiva (2)
Vel.1 (2) kW - 4,11 4,11 - 4,52 4,52 - 5,62 5,62 -
Vel.2 (2) kW - 3,71 3,71 - 4,09 4,09 - 5,02 5,02 -
Vel.3 (2) kW - 3,40 3,40 - 3,72 3,72 - 4,51 4,51 -
Vel.4 (2) kW - 3,09 3,09 - 3,37 3,37 - 3,92 3,92 -
Vel.5 (2) kW - 2,55 2,55 - 2,78 2,78 - 3,37 3,37 -
Vel.6 (2) kW - 2,35 2,35 - 2,59 2,59 - 2,76 2,76 -
Portata d’acqua Max (2) l/h - 360 360 - 400 400 - 490 490 -
Perdita di carico Max (2) kPa - 20 20 - 24 24 - 35 35 -
Pressione sonora (4)
Vel.1 (4) dB(A) 52 51 51 52 52 52 53 54 54 55
Vel.2 (4) dB(A) 48 47 47 48 48 48 49 49 49 50
Vel.3 (4) dB(A) 44 44 44 45 45 45 46 46 46 47
Vel.4 (4) dB(A) 42 40 40 42 41 41 42 41 41 42
Vel.5 (4) dB(A) 34 33 33 34 35 35 36 36 36 37
Vel.6 (4) dB(A) 31 30 30 31 33 33 34 33 33 34
Contenuto d’acqua l 1 1,20 1,80 1,40 1,50 2,20 2,20 1,50 2,20 2,20
Ventilatore 2 C 2 C 2 C 2 C 2 C 2 C 2 C 3 C 3 C 3 C
Connessioni acqua ingresso inch 1/2”G F 1/2”G F 1/2”G F 1/2”G F 1/2”G F 1/2”G F 1/2”G F 1/2”G F 1/2”G F 1/2”G F
Connessioni acqua uscita inch
Potenza assorbita Max W 130 150 150 150 165 165 165 245 245 245
Corrente assorbita Max A 0,57 0,60 0,60 0,60 0,73 0,73 0,73 1,10 1,10 1,10
Alimentazione elettrica V-Ph~Hz 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50
DIMENSIONI
Mantellati
L (mm) 1112 1302 1302 1302 1492 1492 1492 1492 1492 1492
H (mm) 541 541 541 541 541 541 541 541 541 541
P (5) (mm) 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245
Peso kg 28 32 32 32 38 38 38 43 43 43
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a-LIFE / DLI
Modelli 120 130 140 220 230 240 320 330 340 420 430 440
Portata d’aria
Vel.1 m3/h 430 410 390 500 480 450 510 485 460 830 815 790
Vel.2 m3/h 390 360 340 430 410 380 440 415 390 700 680 660
Vel.3 m3/h 330 315 290 365 350 320 375 355 330 580 565 454
Vel.4 m3/h 290 270 250 310 300 270 320 305 280 480 470 455
Vel.5 m3/h 220 200 180 240 225 210 250 230 220 330 315 300
Vel.6 m3/h 180 175 160 210 200 180 220 205 190 280 270 260
Potenza totale in raffreddamento (1)
Vel.1 (1) kW 1,45 1,91 2,32 2,13 2,67 3,20 2,76 3,22 3,68 3,77 4,69 5,57
Vel.2 (1) kW 1,37 1,75 2,10 1,93 2,37 2,81 2,49 2,86 3,23 3,39 4,14 4,87
Vel.3 (1) kW 1,24 1,59 1,87 1,72 2,10 2,46 2,23 2,53 2,79 3 3,62 4,22
Vel.4 (1) kW 1,14 1,42 1,67 1,53 1,85 2,13 1,99 2,24 2,42 2,64 3,16 3,65
Vel.5 (1) kW 0,96 1,11 1,27 1,26 1,42 1,71 1,65 1,77 1,97 2,02 2,31 2,56
Vel.6 (1) kW 0,84 0,97 1,16 1,13 1,23 1,48 1,49 1,59 1,64 1,79 2,03 2,28
Potenza sensibile in raffreddamento (1)
Vel.1 (1) kW 1,36 1,63 1,77 1,89 2,17 2,41 2,26 2,47 2,68 3,25 3,77 4,20
Vel.2 (1) kW 1,27 1,47 1,58 1,68 1,91 2,09 2,01 2,17 2,34 2,86 3,27 3,62
Vel.3 (1) kW 1,13 1,32 1,39 1,48 1,67 1,82 1,77 1,90 2,01 2,48 2,82 3,10
Vel.4 (1) kW 1,03 1,16 1,23 1,30 1,46 1,56 1,56 1,67 1,73 2,15 2,42 2,66
Vel.5 (1) kW 0,83 0,89 0,93 1,04 1,11 1,24 1,27 1,30 1,40 1,59 1,72 1,84
Vel.6 (1) kW 0,71 0,78 0,84 0,93 0,97 1,07 1,14 1,17 1,18 1,39 1,50 1,63
Portata d’acqua Max (1) l/h 250 330 400 370 460 550 470 550 630 650 800 960
Perdita di carico Max (1) kPa 12 5 10 6 5 8 11 7 5 19 14 11
Potenza totale in riscaldamento (2)
Vel.1 (2) kW 3,25 4,46 5,01 4,77 5,79 6,28 5,40 6,36 6,76 7,68 9,58 10,7
Vel.2 (2) kW 3,04 4,04 4,49 4,28 5,12 5,44 4,84 5,60 5,85 6,81 8,33 9,18
Vel.3 (2) kW 2,72 3,66 3,94 3,79 4,51 4,70 4,28 4,92 5,05 5,94 7,19 7,81
Vel.4 (2) kW 2,49 3,25 3,49 3,36 3,98 4,05 3,79 4,33 4,36 5,16 6,20 6,69
Vel.5 (2) kW 2,05 2,56 2,64 2,76 3,13 3,24 3,11 3,39 3,50 3,88 4,45 4,63
Vel.6 (2) kW 1,77 2,30 2,38 2,49 2,83 2,82 2,81 3,07 3,05 3,41 3,90 4,07
Portata d’acqua Max (2) l/h 350 390 440 420 510 550 470 560 590 670 840 930
Perdita di carico Max (2) kPa 10 5 8 5 4 7 9 6 5 16 12 10
Potenza totale in riscaldamento (3)
Vel.1 (3) kW 1,98 2,71 3,04 2,91 3,52 3,80 3,29 3,86 4,09 4,69 5,83 6,46
Vel.2 (3) kW 1,86 2,46 2,72 2,61 3,11 3,30 2,94 3,40 3,54 4,15 5,06 5,57
Vel.3 (3) kW 1,66 2,22 2,39 2,31 2,74 2,84 2,60 2,98 3,05 3,62 4,37 4,73
Vel.4 (3) kW 1,52 1,97 2,11 2,04 2,41 2,45 2,30 2,62 2,63 3,14 3,76 4,05
Vel.5 (3) kW 1,25 1,55 1,60 1,68 1,90 1,96 1,89 2,05 2,09 2,36 2,69 2,80
Vel.6 (3) kW 1,08 1,39 1,44 1,51 1,72 1,70 1,71 1,85 1,80 2,07 2,36 2,46
Portata d’acqua Max (3) l/h 350 470 530 510 610 660 570 670 710 820 1020 1130
Perdita di carico Max (3) kPa 11 5 8 5 5 7 10 6 5 17 13 10
Rese batteria aggiuntiva (2)
Vel.1 (2) kW 1,48 1,48 - 2,12 2,12 - 2,48 2,48 - 3,48 3,48 -
Vel.2 (2) kW 1,37 1,37 - 1,92 1,92 - 2,24 2,24 - 3,13 3,13 -
Vel.3 (2) kW 1,26 1,26 - 1,74 1,74 - 2,02 2,02 - 2,78 2,78 -
Vel.4 (2) kW 1,15 1,15 - 1,57 1,57 - 1,82 1,82 - 2,46 2,46 -
Vel.5 (2) kW 0,95 0,95 - 1,30 1,30 - 1,50 1,50 - 1,92 1,92 -
Vel.6 (2) kW 0,87 0,87 - 1,20 1,20 - 1,39 1,39 - 1,72 1,72 -
Portata d’acqua Max (2) l/h 130 130 - 190 190 - 220 220 - 310 310 -
Perdita di carico Max (2) kPa 2 2 - 4 4 - 7 7 - 13 13 -
Pressione sonora (4)
Vel.1 (4) dB(A) 46 46 47 48 48 49 48 48 49 51 51 52
Vel.2 (4) dB(A) 41 41 42 44 44 45 44 44 45 47 47 48
Vel.3 (4) dB(A) 38 38 39 40 40 41 40 40 41 43 43 44
Vel.4 (4) dB(A) 35 35 36 37 37 38 37 37 38 41 41 42
Vel.5 (4) dB(A) 30 30 31 30 30 31 31 31 32 33 33 34
Vel.6 (4) dB(A) 28 28 29 29 29 30 29 29 30 30 30 31
Contenuto d’acqua l 0,50 0,70 0,70 0,70 1 1 1 1,40 1,40 1 1,40 1
Ventilatore 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 2 C 2 C 2 C
Connessioni acqua ingresso inch 1/2”G F 1/2”G F 1/2”G F 1/2”G F 1/2”G F 1/2”G F 1/2”G F 1/2”G F 1/2”G F 1/2”G F 1/2”G F 1/2”G F
Connessioni acqua uscita inch
Potenza assorbita Max W 66 66 66 77 77 77 93 93 93 130 130 130
Corrente assorbita Max A 0,29 0,29 0,29 0,30 0,30 0,30 0,41 0,41 0,41 0,57 0,57 0,57
Alimentazione elettrica V-Ph~Hz 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50
DIMENSIONI
Incasso
L (mm) 411 411 411 601 601 601 791 791 791 791 791 791
H (mm) 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495
P (mm) 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225
Peso kg 12 12 14 15 15 17 18 18 20 20 20 22
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Note:

1 Funzionamento in raffreddamento: Temperatura ambiente a 27°C b.s./ 19°C b.u., acqua refrigerata entrante a 7°C e uscente a 12°C

2 Funzionamento in riscaldamento: Temperatura ambiente a 20°C b.s., acqua calda entrante a 70°C, uscente a 60°C

3 Funzionamento in riscaldamento: Temperatura ambiente a 20°C b.s., acqua calda entrante a 50°C, con portata identica a quella in modalità raffreddamento

4 Pressione sonora in camera semianecoica a 1 m fronte ventilatore ed a 1 m dal suolo

Modelli 520 530 540 620 630 640 720 730 740 830 840
Portata d’aria
Vel.1 m3/h 950 915 880 940 925 900 1360 1310 1260 1620 1580
Vel.2 m3/h 815 780 750 810 790 770 1150 1090 1070 1380 1340
Vel.3 m3/h 710 680 655 710 685 670 970 920 880 1165 1120
Vel.4 m3/h 610 585 560 600 590 560 790 740 700 930 880
Vel.5 m3/h 460 440 420 460 445 440 640 590 570 720 690
Vel.6 m3/h 400 390 380 410 400 390 480 440 430 520 480
Potenza totale in raffreddamento (1)
Vel.1 (1) kW 4,66 5,75 6,54 5,18 6,92 7,47 6,59 8,94 9,64 10,2 11,9
Vel.2 (1) kW 4,21 5,13 5,80 4,68 6,16 6,57 5,92 7,81 8,54 9,11 10,5
Vel.3 (1) kW 3,84 4,65 5,26 4,26 5,53 5,84 5,29 6,89 7,30 8,05 9,16
Vel.4 (1) kW 3,45 4,15 4,63 3,77 4,88 5,08 4,60 5,87 6,02 6,80 7,50
Vel.5 (1) kW 2,81 3,36 3,66 3,09 3,90 4,14 3,96 4,88 5,13 5,59 6,17
Vel.6 (1) kW 2,52 3,05 3,38 2,83 3,58 3,71 3,20 3,87 4,03 4,29 4,52
Potenza sensibile in raffreddamento (1)
Vel.1 (1) kW 3,95 4,50 4,86 4,23 5,13 5,40 5,61 6,81 7,12 7,97 8,82
Vel.2 (1) kW 3,51 3,96 4,27 3,76 4,52 4,72 4,94 5,86 6,24 7,01 7,71
Vel.3 (1) kW 3,15 3,54 3,84 3,38 4,03 4,17 4,33 5,11 5,28 6,11 6,65
Vel.4 (1) kW 2,79 3,12 3,35 2,95 3,53 3,59 3,68 4,30 4,31 5,07 5,38
Vel.5 (1) kW 2,22 2,48 2,61 2,37 2,78 2,82 3,11 3,53 3,63 4,11 4,37
Vel.6 (1) kW 1,97 2,24 2,40 2,15 2,54 2,50 2,45 2,75 2,82 3,11 3,07
Portata d’acqua Max (1) l/h 800 990 1120 890 1190 1280 1130 1530 1650 1750 2040
Perdita di carico Max (1) kPa 11 22 18 16 18 14 24 27 23 24 22
Potenza totale in riscaldamento (2)
Vel.1 (2) kW 9,92 11,2 12,3 10,8 13,1 13,5 13,7 17,4 18 20,3 22,4
Vel.2 (2) kW 8,86 9,88 10,7 9,61 11,4 11,8 12,2 15 15,7 17,9 19,5
Vel.3 (2) kW 7,98 8,85 9,56 8,68 10,1 10,4 10,7 13 13,3 15,6 16,7
Vel.4 (2) kW 7,11 7,83 8,34 7,61 8,88 8,85 9,16 10,8 10,8 13 13,5
Vel.5 (2) kW 5,70 6,18 6,47 6,15 6,91 7,09 7,78 8,88 8,99 10,4 10,9
Vel.6 (2) kW 5,09 5,58 5,91 5,59 6,28 6,33 6,18 6,84 6,94 7,85 7,78
Portata d’acqua Max (2) l/h 870 980 1080 950 1150 1190 1210 1530 1580 1780 1970
Perdita di carico Max (2) kPa 10 19 15 14 11 12 21 22 19 20 19
Potenza totale in riscaldamento (3)
Vel.1 (3) kW 6,04 6,81 7,44 6,67 7,93 8,25 8,37 10,6 11 12,4 13,7
Vel.2 (3) kW 5,39 6 6,50 5,93 6,93 7,19 7,40 9,10 9,55 10,9 11,9
Vel.3 (3) kW 4,86 5,37 5,79 5,33 6,12 6,35 6,52 7,89 8,05 9,47 10,2
Vel.4 (3) kW 4,32 4,75 5,05 4,73 5,37 5,33 5,57 6,55 6,57 7,85 8,21
Vel.5 (3) kW 3,46 3,75 3,91 3,77 4,18 4,19 4,73 5,37 5,42 6,31 6,57
Vel.6 (3) kW 3,09 3,38 3,57 3,36 3,79 3,72 3,75 4,13 4,10 4,75 4,57
Portata d’acqua Max (3) l/h 1050 1190 1300 1160 1380 1440 1460 1850 1920 2160 2380
Perdita di carico Max (3) kPa 10 20 16 14 16 12 22 24 21 22 20
Rese batteria aggiuntiva (2)
Vel.1 (2) kW 4,11 4,11 - 4,52 4,52 - 5,62 5,62 - 6,70 -
Vel.2 (2) kW 3,71 3,71 - 4,09 4,09 - 5,02 5,02 - 6,07 -
Vel.3 (2) kW 3,40 3,40 - 3,72 3,72 - 4,51 4,51 - 5,46 -
Vel.4 (2) kW 3,09 3,09 - 3,37 3,37 - 3,92 3,92 - 4,73 -
Vel.5 (2) kW 2,55 2,55 - 2,78 2,78 - 3,37 3,37 - 4 -
Vel.6 (2) kW 2,35 2,35 - 2,59 2,59 - 2,76 2,76 - 3,21 -
Portata d’acqua Max (2) l/h 360 360 - 400 400 - 490 490 - 590 -
Perdita di carico Max (2) kPa 20 20 - 24 24 - 35 35 - 10 -
Pressione sonora (4)
Vel.1 (4) dB(A) 51 51 52 52 52 53 54 54 55 57 58
Vel.2 (4) dB(A) 47 47 48 48 48 49 49 49 50 53 54
Vel.3 (4) dB(A) 44 44 45 45 45 46 46 46 47 49 50
Vel.4 (4) dB(A) 40 40 42 41 41 42 41 41 42 43 44
Vel.5 (4) dB(A) 33 33 34 35 35 36 36 36 37 38 39
Vel.6 (4) dB(A) 30 30 31 33 33 34 33 33 34 31 32
Contenuto d’acqua l 1,20 1,80 1,40 1,50 2,20 2,20 1,50 2,20 2,20 1,70 2,60
Ventilatore 2 C 2 C 2 C 2 C 2 C 2 C 3 C 3 C 3 C 4 C 4 C
Connessioni acqua ingresso inch 1/2”G F 1/2”G F 1/2”G F 1/2”G F 1/2”G F 1/2”G F 1/2”G F 1/2”G F 1/2”G F 1/2”G F 1/2”G F
Connessioni acqua uscita inch
Potenza assorbita Max W 150 150 150 165 165 165 245 245 245 272 272
Corrente assorbita Max A 0,60 0,60 0,60 0,73 0,73 0,73 1,10 1,10 1,10 1,03 1,03
Alimentazione elettrica V-Ph~Hz 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50
DIMENSIONI
Incasso
L (mm) 981 981 981 1171 1171 1171 1171 1171 1171 1361 1361
H (mm) 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495
P (mm) 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225
Peso kg 23 23 25 27 27 29 31 31 33 38 38
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a-LIFE / DFI
Modelli 120 130 140 220 230 240 320 330 340 420 430 440
Portata d’aria
Vel.1 m3/h 430 410 390 500 480 450 510 485 460 830 815 790
Vel.2 m3/h 390 360 340 430 410 380 440 415 390 700 680 660
Vel.3 m3/h 330 315 290 365 350 320 375 355 330 580 565 454
Vel.4 m3/h 290 270 250 310 300 270 320 305 280 480 470 455
Vel.5 m3/h 220 200 180 240 225 210 250 230 220 330 315 300
Vel.6 m3/h 180 175 160 210 200 180 220 205 190 280 270 260
Potenza totale in raffreddamento (1)
Vel.1 (1) kW 1,45 1,91 2,32 2,13 2,67 3,20 2,76 3,22 3,68 3,77 4,69 5,57
Vel.2 (1) kW 1,37 1,75 2,10 1,93 2,37 2,81 2,49 2,86 3,23 3,39 4,14 4,87
Vel.3 (1) kW 1,24 1,59 1,87 1,72 2,10 2,46 2,23 2,53 2,79 3 3,62 4,22
Vel.4 (1) kW 1,14 1,42 1,67 1,53 1,85 2,13 1,99 2,24 2,42 2,64 3,16 3,65
Vel.5 (1) kW 0,96 1,11 1,27 1,26 1,42 1,71 1,65 1,77 1,97 2,02 2,31 2,56
Vel.6 (1) kW 0,84 0,97 1,16 1,13 1,23 1,48 1,49 1,59 1,64 1,79 2,03 2,28
Potenza sensibile in raffreddamento (1)
Vel.1 (1) kW 1,36 1,63 1,77 1,89 2,17 2,41 2,26 2,47 2,68 3,25 3,77 4,20
Vel.2 (1) kW 1,27 1,47 1,58 1,68 1,91 2,09 2,01 2,17 2,34 2,86 3,27 3,62
Vel.3 (1) kW 1,13 1,32 1,39 1,48 1,67 1,82 1,77 1,90 2,01 2,48 2,82 3,10
Vel.4 (1) kW 1,03 1,16 1,23 1,30 1,46 1,56 1,56 1,67 1,73 2,15 2,42 2,66
Vel.5 (1) kW 0,83 0,89 0,93 1,04 1,11 1,24 1,27 1,30 1,40 1,59 1,72 1,84
Vel.6 (1) kW 0,71 0,78 0,84 0,93 0,97 1,07 1,14 1,17 1,18 1,39 1,50 1,63
Portata d’acqua Max (1) l/h 250 330 400 370 460 550 470 550 630 650 800 960
Perdita di carico Max (1) kPa 12 5 10 6 5 8 11 7 5 19 14 11
Potenza totale in riscaldamento (2)
Vel.1 (2) kW 3,25 4,46 5,01 4,77 5,79 6,28 5,40 6,36 6,76 7,68 9,58 10,7
Vel.2 (2) kW 3,04 4,04 4,49 4,28 5,12 5,44 4,84 5,60 5,85 6,81 8,33 9,18
Vel.3 (2) kW 2,72 3,66 3,94 3,79 4,51 4,70 4,28 4,92 5,05 5,94 7,19 7,81
Vel.4 (2) kW 2,49 3,25 3,49 3,36 3,98 4,05 3,79 4,33 4,36 5,16 6,20 6,69
Vel.5 (2) kW 2,05 2,56 2,64 2,76 3,13 3,24 3,11 3,39 3,50 3,88 4,45 4,63
Vel.6 (2) kW 1,77 2,30 2,38 2,49 2,83 2,82 2,81 3,07 3,05 3,41 3,90 4,07
Portata d’acqua Max (2) l/h 350 390 440 420 510 550 470 560 590 670 840 930
Perdita di carico Max (2) kPa 10 5 8 5 4 7 9 6 5 16 12 10
Potenza totale in riscaldamento (3)
Vel.1 (3) kW 1,98 2,71 3,04 2,91 3,52 3,80 3,29 3,86 4,09 4,69 5,83 6,46
Vel.2 (3) kW 1,86 2,46 2,72 2,61 3,11 3,30 2,94 3,40 3,54 4,15 5,06 5,57
Vel.3 (3) kW 1,66 2,22 2,39 2,31 2,74 2,84 2,60 2,98 3,05 3,62 4,37 4,73
Vel.4 (3) kW 1,52 1,97 2,11 2,04 2,41 2,45 2,30 2,62 2,63 3,14 3,76 4,05
Vel.5 (3) kW 1,25 1,55 1,60 1,68 1,90 1,96 1,89 2,05 2,09 2,36 2,69 2,80
Vel.6 (3) kW 1,08 1,39 1,44 1,51 1,72 1,70 1,71 1,85 1,80 2,07 2,36 2,46
Portata d’acqua Max (3) l/h 350 470 530 510 610 660 570 670 710 820 1020 1130
Perdita di carico Max (3) kPa 11 5 8 5 5 7 10 6 5 17 13 10
Rese batteria aggiuntiva (2)
Vel.1 (2) kW 1,48 1,48 - 2,12 2,12 - 2,48 2,48 - 3,48 3,48 -
Vel.2 (2) kW 1,37 1,37 - 1,92 1,92 - 2,24 2,24 - 3,13 3,13 -
Vel.3 (2) kW 1,26 1,26 - 1,74 1,74 - 2,02 2,02 - 2,78 2,78 -
Vel.4 (2) kW 1,15 1,15 - 1,57 1,57 - 1,82 1,82 - 2,46 2,46 -
Vel.5 (2) kW 0,95 0,95 - 1,30 1,30 - 1,50 1,50 - 1,92 1,92 -
Vel.6 (2) kW 0,87 0,87 - 1,20 1,20 - 1,39 1,39 - 1,72 1,72 -
Portata d’acqua Max (2) l/h 130 130 - 190 190 - 220 220 - 310 310 -
Perdita di carico Max (2) kPa 2 2 - 4 4 - 7 7 - 13 13 -
Pressione sonora (4)
Vel.1 (4) dB(A) 46 46 47 48 48 49 48 48 49 51 51 52
Vel.2 (4) dB(A) 41 41 42 44 44 45 44 44 45 47 47 48
Vel.3 (4) dB(A) 38 38 39 40 40 41 40 40 41 43 43 44
Vel.4 (4) dB(A) 35 35 36 37 37 38 37 37 38 41 41 42
Vel.5 (4) dB(A) 30 30 31 30 30 31 31 31 32 33 33 34
Vel.6 (4) dB(A) 28 28 29 29 29 30 29 29 30 30 30 31
Contenuto d’acqua l 0,50 0,70 0,70 0,70 1 1 1 1,40 1,40 1 1,40 1
Ventilatore 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 2 C 2 C 2 C
Connessioni acqua ingresso inch 1/2”G F 1/2”G F 1/2”G F 1/2”G F 1/2”G F 1/2”G F 1/2”G F 1/2”G F 1/2”G F 1/2”G F 1/2”G F 1/2”G F
Connessioni acqua uscita inch
Potenza assorbita Max W 66 66 66 77 77 77 93 93 93 130 130 130
Corrente assorbita Max A 0,29 0,29 0,29 0,30 0,30 0,30 0,41 0,41 0,41 0,57 0,57 0,57
Alimentazione elettrica V-Ph~Hz 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50
DIMENSIONI
Incasso
L (mm) 411 411 411 601 601 601 791 791 791 791 791 791
H (mm) 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495
P (mm) 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225
Peso kg 12 12 14 15 15 17 18 18 20 20 20 22
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Note:

1 Funzionamento in raffreddamento: Temperatura ambiente a 27°C b.s./ 19°C b.u., acqua refrigerata entrante a 7°C e uscente a 12°C

2 Funzionamento in riscaldamento: Temperatura ambiente a 20°C b.s., acqua calda entrante a 70°C, uscente a 60°C

3 Funzionamento in riscaldamento: Temperatura ambiente a 20°C b.s., acqua calda entrante a 50°C, con portata identica a quella in modalità raffreddamento

4 Pressione sonora in camera semianecoica a 1 m fronte ventilatore ed a 1 m dal suolo

Modelli 520 530 540 620 630 640 720 730 740 830 840
Portata d’aria
Vel.1 m3/h 950 915 880 940 925 900 1360 1310 1260 1620 1580
Vel.2 m3/h 815 780 750 810 790 770 1150 1090 1070 1380 1340
Vel.3 m3/h 710 680 655 710 685 670 970 920 880 1165 1120
Vel.4 m3/h 610 585 560 600 590 560 790 740 700 930 880
Vel.5 m3/h 460 440 420 460 445 440 640 590 570 720 690
Vel.6 m3/h 400 390 380 410 400 390 480 440 430 520 480
Potenza totale in raffreddamento (1)
Vel.1 (1) kW 4,66 5,75 6,54 5,18 6,92 7,47 6,59 8,94 9,64 10,2 11,9
Vel.2 (1) kW 4,21 5,13 5,80 4,68 6,16 6,57 5,92 7,81 8,54 9,11 10,5
Vel.3 (1) kW 3,84 4,65 5,26 4,26 5,53 5,84 5,29 6,89 7,30 8,05 9,16
Vel.4 (1) kW 3,45 4,15 4,63 3,77 4,88 5,08 4,60 5,87 6,02 6,80 7,50
Vel.5 (1) kW 2,81 3,36 3,66 3,09 3,90 4,14 3,96 4,88 5,13 5,59 6,17
Vel.6 (1) kW 2,52 3,05 3,38 2,83 3,58 3,71 3,20 3,87 4,03 4,29 4,52
Potenza sensibile in raffreddamento (1)
Vel.1 (1) kW 3,95 4,50 4,86 4,23 5,13 5,40 5,61 6,81 7,12 7,97 8,82
Vel.2 (1) kW 3,51 3,96 4,27 3,76 4,52 4,72 4,94 5,86 6,24 7,01 7,71
Vel.3 (1) kW 3,15 3,54 3,84 3,38 4,03 4,17 4,33 5,11 5,28 6,11 6,65
Vel.4 (1) kW 2,79 3,12 3,35 2,95 3,53 3,59 3,68 4,30 4,31 5,07 5,38
Vel.5 (1) kW 2,22 2,48 2,61 2,37 2,78 2,82 3,11 3,53 3,63 4,11 4,37
Vel.6 (1) kW 1,97 2,24 2,40 2,15 2,54 2,50 2,45 2,75 2,82 3,11 3,07
Portata d’acqua Max (1) l/h 800 990 1120 890 1190 1280 1130 1530 1650 1750 2040
Perdita di carico Max (1) kPa 11 22 18 16 18 14 24 27 23 24 22
Potenza totale in riscaldamento (2)
Vel.1 (2) kW 9,92 11,2 12,3 10,8 13,1 13,5 13,7 17,4 18 20,3 22,4
Vel.2 (2) kW 8,86 9,88 10,7 9,61 11,4 11,8 12,2 15 15,7 17,9 19,5
Vel.3 (2) kW 7,98 8,85 9,56 8,68 10,1 10,4 10,7 13 13,3 15,6 16,7
Vel.4 (2) kW 7,11 7,83 8,34 7,61 8,88 8,85 9,16 10,8 10,8 13 13,5
Vel.5 (2) kW 5,70 6,18 6,47 6,15 6,91 7,09 7,78 8,88 8,99 10,4 10,9
Vel.6 (2) kW 5,09 5,58 5,91 5,59 6,28 6,33 6,18 6,84 6,94 7,85 7,78
Portata d’acqua Max (2) l/h 870 980 1080 950 1150 1190 1210 1530 1580 1780 1970
Perdita di carico Max (2) kPa 10 19 15 14 11 12 21 22 19 20 19
Potenza totale in riscaldamento (3)
Vel.1 (3) kW 6,04 6,81 7,44 6,67 7,93 8,25 8,37 10,6 11 12,4 13,7
Vel.2 (3) kW 5,39 6 6,50 5,93 6,93 7,19 7,40 9,10 9,55 10,9 11,9
Vel.3 (3) kW 4,86 5,37 5,79 5,33 6,12 6,35 6,52 7,89 8,05 9,47 10,2
Vel.4 (3) kW 4,32 4,75 5,05 4,73 5,37 5,33 5,57 6,55 6,57 7,85 8,21
Vel.5 (3) kW 3,46 3,75 3,91 3,77 4,18 4,19 4,73 5,37 5,42 6,31 6,57
Vel.6 (3) kW 3,09 3,38 3,57 3,36 3,79 3,72 3,75 4,13 4,10 4,75 4,57
Portata d’acqua Max (3) l/h 1050 1190 1300 1160 1380 1440 1460 1850 1920 2160 2380
Perdita di carico Max (3) kPa 10 20 16 14 16 12 22 24 21 22 20
Rese batteria aggiuntiva (2)
Vel.1 (2) kW 4,11 4,11 - 4,52 4,52 - 5,62 5,62 - 6,70 -
Vel.2 (2) kW 3,71 3,71 - 4,09 4,09 - 5,02 5,02 - 6,07 -
Vel.3 (2) kW 3,40 3,40 - 3,72 3,72 - 4,51 4,51 - 5,46 -
Vel.4 (2) kW 3,09 3,09 - 3,37 3,37 - 3,92 3,92 - 4,73 -
Vel.5 (2) kW 2,55 2,55 - 2,78 2,78 - 3,37 3,37 - 4 -
Vel.6 (2) kW 2,35 2,35 - 2,59 2,59 - 2,76 2,76 - 3,21 -
Portata d’acqua Max (2) l/h 360 360 - 400 400 - 490 490 - 590 -
Perdita di carico Max (2) kPa 20 20 - 24 24 - 35 35 - 10 -
Pressione sonora (4)
Vel.1 (4) dB(A) 51 51 52 52 52 53 54 54 55 57 58
Vel.2 (4) dB(A) 47 47 48 48 48 49 49 49 50 53 54
Vel.3 (4) dB(A) 44 44 45 45 45 46 46 46 47 49 50
Vel.4 (4) dB(A) 40 40 42 41 41 42 41 41 42 43 44
Vel.5 (4) dB(A) 33 33 34 35 35 36 36 36 37 38 39
Vel.6 (4) dB(A) 30 30 31 33 33 34 33 33 34 31 32
Contenuto d’acqua l 1,20 1,80 1,40 1,50 2,20 2,20 1,50 2,20 2,20 1,70 2,60
Ventilatore 2 C 2 C 2 C 2 C 2 C 2 C 3 C 3 C 3 C 4 C 4 C
Connessioni acqua ingresso inch 1/2”G F 1/2”G F 1/2”G F 1/2”G F 1/2”G F 1/2”G F 1/2”G F 1/2”G F 1/2”G F 1/2”G F 1/2”G F
Connessioni acqua uscita inch
Potenza assorbita Max W 150 150 150 165 165 165 245 245 245 272 272
Corrente assorbita Max A 0,60 0,60 0,60 0,73 0,73 0,73 1,10 1,10 1,10 1,03 1,03
Alimentazione elettrica V-Ph~Hz 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50
DIMENSIONI
Incasso
L (mm) 981 981 981 1171 1171 1171 1171 1171 1171 1361 1361
H (mm) 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495
P (mm) 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225
Peso kg 23 23 25 27 27 29 31 31 33 38 38
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Accessori Principali
Kit batteria acqua calda 1 rango e 2 ranghi

Kit espansione RS485 - interfaccia per sistemi di 
gestione centralizzati
Kit espansione per gestione valvole modulanti 0-10V e 
3 punti
Gruppo valvola batteria principale ON/OFF, 0-10 V, 3 
punti a 2 vie o 3 vie
Gruppo valvola batteria aggiuntiva ON/OFF, 0-10 V, 3 
punti a 3 vie o 2 vie

Kit plenum di mandata diritto e a 90° 

Kit plenum di aspirazione diritto e a 90°

Kit plenum di mandata con condotti circolari

Resistenze elettriche

Caratteristiche
Configurazioni per impianti 4 tubi: 3+2 e 4+1 (ranghi 
batteria principale + aggiuntiva);
Gruppo ventilante potenziato di tipo centrifugo ad alta 
prevalenza per canalizzazione;

Autotrasformatore a 6 velocità;

Filtro aria su tutti i modelli;

Massima resistenza alla ruggine grazie alla struttura in 
lamiera zincata a caldo;

Versioni
DFI versione incasso, ripresa aria frontale

DLI versione incasso, ripresa aria inferiore

Comandi
Comando a parete NSW 
Selettore della velocità e della modalità di funzionamento. Comando valvola ON/OFF - estivo/invernale (per impianto a due 
tubi). Comando seconda valvola ON/OFF - invernale (per impianto a quattro tubi). Predisposizione per il termostato di minima. 

Comando a parete PSW 
Selettore della velocità e della modalità di funzionamento. Comando valvola ON/OFF - estivo/invernale (per impianto a due 
tubi). Comando seconda valvola ON/OFF - invernale (per impianto a quattro tubi). Sonda remota temperatura acqua di 
minima.  

Comando a parete MTW 
Selettore della velocità e della modalità di funzionamento. Termostato ambiente con manopola di regolazione set point. 
Comando valvola ON/OFF - estivo/invernale (per impianto a due tubi). Comando seconda valvola ON/OFF - invernale (per 
impianto a quattro tubi). Sonda di temperatura aria e sonda remota temperatura acqua di minima.

Comando a parete ATW 
Pulsante selezione modalità di funzionamento (OFF/estivo/invernale/AUTO) e velocità del ventilatore (Max/Med/Min/AUTO). 
Termostato ambiente con manopola di regolazione set point. Comando valvola ON/OFF - estivo/invernale (per impianto a due 
tubi). Comando seconda valvola ON/OFF - invernale (per impianto a quattro tubi). Controllo valvole tradizionali o modulanti 
con segnale PWM. Sonda di temperatura aria e sonda di minima. Ingresso digitale configurabile: contatto finestra, economy, 
cambio stagionale remoto, ventilazione periodica. Dip switch di configurazione. Porta seriale TTL con protocollo Modbus per 
interfacciamento in sistemi BMS di gestione e controllo centralizzato.

Terminali idronici

a-LIFE HP   230÷840 

Fan-coil per applicazione professionale da 
incasso ad alta prevalenza

2,83 - 10,9 kW
Descrizione Unità
a-LIFE HP sono i fan coil ad alta prevalenza di Climaveneta. Il motore potenziato e la versione 
ad incasso fanno di queste unità la soluzione ideale per impianti canalizzati ed installazioni 
dedicate al settore terziario e commerciale.
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Note:

1 Funzionamento in raffreddamento: Temperatura ambiente a 27°C b.s./ 19°C b.u., acqua refrigerata entrante a 7°C e uscente a 12°C

2 Funzionamento in riscaldamento: Temperatura ambiente a 20°C b.s., acqua calda entrante a 70°C, uscente a 60°C

3 Funzionamento in riscaldamento: Temperatura ambiente a 20°C b.s., acqua calda entrante a 50°C, con portata identica a quella in modalità raffreddamento

4 Pressione sonora in camera semianecoica a 1 m fronte ventilatore ed a 1 m dal suolo

a-LIFE HP / DLI
Modelli 230 240 430 440 530 540 730 740 830 840
Portata d’aria
Vel.1 m3/h 520 520 600 600 930 930 960 960 1330 1330
Vel.2 m3/h 490 490 540 540 800 800 890 890 1260 1260
Vel.3 m3/h 460 460 470 470 670 670 810 810 1130 1130
Vel.4 m3/h 415 415 405 405 520 520 695 695 940 940
Vel.5 m3/h 320 320 290 290 380 380 540 540 720 720
Vel.6 m3/h 275 275 250 250 280 280 380 380 520 520
Prevalenza utile a Vel. 1 - Max Pa 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
Potenza totale in raffreddamento (1)
Vel.1 (1) kW 2,83 3,57 4,04 4,69 5,58 6,54 7,36 8,15 9,95 10,9
Vel.2 (1) kW 2,71 3,41 3,74 4,35 5,02 5,90 6,97 7,66 9,56 10,5
Vel.3 (1) kW 2,59 3,25 3,37 3,91 4,41 5,15 6,47 7,09 8,83 9,60
Vel.4 (1) kW 2,39 3 3,01 3,46 3,64 4,19 5,77 6,23 7,68 8,25
Vel.5 (1) kW 1,95 2,46 2,31 2,59 2,87 3,26 4,67 5,11 6,27 6,63
Vel.6 (1) kW 1,72 2,17 2,04 2,29 2,25 2,50 3,54 3,75 4,81 5,06
Potenza sensibile in raffreddamento (1)
Vel.1 (1) kW 2,32 2,72 3,13 3,45 4,39 4,90 5,45 5,90 7,53 7,94
Vel.2 (1) kW 2,21 2,59 2,87 3,19 3,90 4,38 5,14 5,52 7,21 7,62
Vel.3 (1) kW 2,10 2,45 2,56 2,84 3,37 3,78 4,74 5,09 6,60 6,94
Vel.4 (1) kW 1,93 2,24 2,26 2,50 2,73 3,04 4,20 4,44 5,66 5,91
Vel.5 (1) kW 1,54 1,82 1,70 1,85 2,11 2,32 3,36 3,46 4,55 4,69
Vel.6 (1) kW 1,35 1,59 1,49 1,63 1,63 1,76 2,43 2,43 3,33 3,33
Portata d’acqua Max (1) l/h 480 610 690 810 960 1120 1260 1400 1710 1870
Perdita di carico Max (1) kPa 5 10 11 9 23 17 20 16 21 19
Potenza totale in riscaldamento (2)
Vel.1 (2) kW 6,16 7,07 7,85 8,72 11,4 12,8 13,8 14,3 18,6 19,4
Vel.2 (2) kW 5,88 6,73 7,26 7,98 10,1 11,3 12,9 13,4 17,8 18,5
Vel.3 (2) kW 5,60 6,39 6,54 7,08 8,75 9,74 11,9 12,3 16,3 16,8
Vel.4 (2) kW 5,17 5,86 5,82 6,22 7,11 7,82 10,4 10,8 14 14,3
Vel.5 (2) kW 4,19 4,70 4,43 4,63 5,46 5,91 8,37 8,56 11,1 11,3
Vel.6 (2) kW 3,70 4,11 3,90 4,04 4,19 4,48 6,11 6,16 8,39 8,38
Portata d’acqua Max (2) l/h 540 620 770 770 1000 1130 1210 1260 1630 1700
Perdita di carico Max (2) kPa 4 9 10 8 20 16 18 13 18 16
Potenza totale in riscaldamento (3)
Vel.1 (3) kW 3,75 4,29 4,76 5,34 6,90 7,86 8,58 9,14 11,3 12
Vel.2 (3) kW 3,58 4,08 4,38 4,88 6,12 6,93 8,04 8,48 10,8 11,4
Vel.3 (3) kW 3,41 3,87 3,91 4,33 5,31 5,96 7,42 7,72 9,86 10,4
Vel.4 (3) kW 3,14 3,55 3,46 3,80 4,31 4,78 6,50 6,62 8,46 8,83
Vel.5 (3) kW 2,55 2,84 2,61 2,76 3,30 3,61 5,14 5,14 6,74 6,86
Vel.6 (3) kW 2,25 2,49 2,29 2,37 2,53 2,67 3,62 3,62 4,95 4,95
Portata d’acqua Max (3) l/h 650 750 830 930 1200 1370 1500 1600 1970 2090
Perdita di carico Max (3) kPa 4 10 10 9 21 17 18 15 19 18
Rese batteria aggiuntiva (2)
Vel.1 (2) kW 2,23 - 3,34 - 4,42 - 5,45 - 7,68 -
Vel.2 (2) kW 2,15 - 3,13 - 4,02 - 5,19 - 7,43 -
Vel.3 (2) kW 2,07 - 2,86 - 3,59 - 4,88 - 6,93 -
Vel.4 (2) kW 1,94 - 2,59 - 3,04 - 4,42 - 6,16 -
Vel.5 (2) kW 1,64 - 2,07 - 2,46 - 3,74 - 5,17 -
Vel.6 (2) kW 1,48 - 1,87 - 1,99 - 2,94 - 4,15 -
Portata d’acqua Max (2) l/h 200 - 290 - 390 - 480 - 670 -
Perdita di carico Max (2) kPa 4 - 13 - 20 - 35 - 10 -
Pressione sonora (4)
Vel.1 (4) dB(A) 48 49 51 52 51 52 54 55 57 58
Vel.2 (4) dB(A) 44 45 47 48 47 48 49 50 53 54
Vel.3 (4) dB(A) 40 41 44 45 44 45 45 46 49 50
Vel.4 (4) dB(A) 37 38 42 43 40 41 42 43 43 44
Vel.5 (4) dB(A) 31 32 33 34 33 34 36 37 38 39
Vel.6 (4) dB(A) 30 31 31 32 30 31 34 35 31 32
Contenuto d’acqua l 1 1,30 1,40 19 1,80 2,40 2,20 2,90 2,60 3,50
Ventilatore 1 C 1 C 2 C 2 C 2 C 2 C 2 C 2 C 3 C 3 C
Connessioni acqua ingresso inch 1/2” G F 1/2” G F 1/2” G F 1/2” G F 1/2” G F 1/2” G F 1/2” G F 1/2” G F 1/2” G F 1/2” G F
Potenza assorbita Max W 140 140 120 120 210 210 240 240 270 270
Corrente assorbita Max A 0,64 0,64 0,58 0,58 0,95 0,95 1,10 1,10 1,20 1,20
Alimentazione elettrica V-Ph~Hz 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50
DIMENSIONI
Incasso
L (mm) 601 601 791 791 981 981 1171 1171 1361 1361
H (mm) 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495
P (mm) 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225
Peso kg 18 18 21 21 27 27 29 29 40 40
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Note:

1 Funzionamento in raffreddamento: Temperatura ambiente a 27°C b.s./ 19°C b.u., acqua refrigerata entrante a 7°C e uscente a 12°C

2 Funzionamento in riscaldamento: Temperatura ambiente a 20°C b.s., acqua calda entrante a 70°C, uscente a 60°C

3 Funzionamento in riscaldamento: Temperatura ambiente a 20°C b.s., acqua calda entrante a 50°C, con portata identica a quella in modalità raffreddamento

4 Pressione sonora in camera semianecoica a 1 m fronte ventilatore ed a 1 m dal suolo

a-LIFE HP / DFI
Modelli 230 240 430 440 530 540 730 740 830 840
Portata d’aria
Vel.1 m3/h 520 520 600 600 930 930 960 960 1330 1330
Vel.2 m3/h 490 490 540 540 800 800 890 890 1260 1260
Vel.3 m3/h 460 460 470 470 670 670 810 810 1130 1130
Vel.4 m3/h 415 415 405 405 520 520 695 695 940 940
Vel.5 m3/h 320 320 290 290 380 380 540 540 720 720
Vel.6 m3/h 275 275 250 250 280 280 380 380 520 520
Prevalenza utile a Vel. 1 - Max Pa 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
Potenza totale in raffreddamento (1)
Vel.1 (1) kW 2,83 3,57 4,04 4,69 5,58 6,54 7,36 8,15 9,95 10,9
Vel.2 (1) kW 2,71 3,41 3,74 4,35 5,02 5,90 6,97 7,66 9,56 10,5
Vel.3 (1) kW 2,59 3,25 3,37 3,91 4,41 5,15 6,47 7,09 8,83 9,60
Vel.4 (1) kW 2,39 3 3,01 3,46 3,64 4,19 5,77 6,23 7,68 8,25
Vel.5 (1) kW 1,95 2,46 2,31 2,59 2,87 3,26 4,67 5,11 6,27 6,63
Vel.6 (1) kW 1,72 2,17 2,04 2,29 2,25 2,50 3,54 3,75 4,81 5,06
Potenza sensibile in raffreddamento (1)
Vel.1 (1) kW 2,32 2,72 3,13 3,45 4,39 4,90 5,45 5,90 7,53 7,94
Vel.2 (1) kW 2,21 2,59 2,87 3,19 3,90 4,38 5,14 5,52 7,21 7,62
Vel.3 (1) kW 2,10 2,45 2,56 2,84 3,37 3,78 4,74 5,09 6,60 6,94
Vel.4 (1) kW 1,93 2,24 2,26 2,50 2,73 3,04 4,20 4,44 5,66 5,91
Vel.5 (1) kW 1,54 1,82 1,70 1,85 2,11 2,32 3,36 3,46 4,55 4,69
Vel.6 (1) kW 1,35 1,59 1,49 1,63 1,63 1,76 2,43 2,43 3,33 3,33
Portata d’acqua Max (1) l/h 480 610 690 810 960 1120 1260 1400 1710 1870
Perdita di carico Max (1) kPa 5 10 11 9 23 17 20 16 21 19
Potenza totale in riscaldamento (2)
Vel.1 (2) kW 6,16 7,07 7,85 8,72 11,4 12,8 13,8 14,3 18,6 19,4
Vel.2 (2) kW 5,88 6,73 7,26 7,98 10,1 11,3 12,9 13,4 17,8 18,5
Vel.3 (2) kW 5,60 6,39 6,54 7,08 8,75 9,74 11,9 12,3 16,3 16,8
Vel.4 (2) kW 5,17 5,86 5,82 6,22 7,11 7,82 10,4 10,8 14 14,3
Vel.5 (2) kW 4,19 4,70 4,43 4,63 5,46 5,91 8,37 8,56 11,1 11,3
Vel.6 (2) kW 3,70 4,11 3,90 4,04 4,19 4,48 6,11 6,16 8,39 8,38
Portata d’acqua Max (2) l/h 540 620 770 770 1000 1130 1210 1260 1630 1700
Perdita di carico Max (2) kPa 4 9 10 8 20 16 18 13 18 16
Potenza totale in riscaldamento (3)
Vel.1 (3) kW 3,75 4,29 4,76 5,34 6,90 7,86 8,58 9,14 11,3 12
Vel.2 (3) kW 3,58 4,08 4,38 4,88 6,12 6,93 8,04 8,48 10,8 11,4
Vel.3 (3) kW 3,41 3,87 3,91 4,33 5,31 5,96 7,42 7,72 9,86 10,4
Vel.4 (3) kW 3,14 3,55 3,46 3,80 4,31 4,78 6,50 6,62 8,46 8,83
Vel.5 (3) kW 2,55 2,84 2,61 2,76 3,30 3,61 5,14 5,14 6,74 6,86
Vel.6 (3) kW 2,25 2,49 2,29 2,37 2,53 2,67 3,62 3,62 4,95 4,95
Portata d’acqua Max (3) l/h 650 750 830 930 1200 1370 1500 1600 1970 2090
Perdita di carico Max (3) kPa 4 10 10 9 21 17 18 15 19 18
Rese batteria aggiuntiva (2)
Vel.1 (2) kW 2,23 - 3,34 - 4,42 - 5,45 - 7,68 -
Vel.2 (2) kW 2,15 - 3,13 - 4,02 - 5,19 - 7,43 -
Vel.3 (2) kW 2,07 - 2,86 - 3,59 - 4,88 - 6,93 -
Vel.4 (2) kW 1,94 - 2,59 - 3,04 - 4,42 - 6,16 -
Vel.5 (2) kW 1,64 - 2,07 - 2,46 - 3,74 - 5,17 -
Vel.6 (2) kW 1,48 - 1,87 - 1,99 - 2,94 - 4,15 -
Portata d’acqua Max (2) l/h 200 - 290 - 390 - 480 - 670 -
Perdita di carico Max (2) kPa 4 - 13 - 20 - 35 - 10 -
Pressione sonora (4)
Vel.1 (4) dB(A) 48 49 51 52 51 52 54 55 57 58
Vel.2 (4) dB(A) 44 45 47 48 47 48 49 50 53 54
Vel.3 (4) dB(A) 40 41 44 45 44 45 45 46 49 50
Vel.4 (4) dB(A) 37 38 42 43 40 41 42 43 43 44
Vel.5 (4) dB(A) 31 32 33 34 33 34 36 37 38 39
Vel.6 (4) dB(A) 30 31 31 32 30 31 34 35 31 32
Contenuto d’acqua l 1 1,30 1,40 19 1,80 2,40 2,20 2,90 2,60 3,50
Ventilatore 1 C 1 C 2 C 2 C 2 C 2 C 2 C 2 C 3 C 3 C
Connessioni acqua ingresso inch 1/2” G F 1/2” G F 1/2” G F 1/2” G F 1/2” G F 1/2” G F 1/2” G F 1/2” G F 1/2” G F 1/2” G F
Potenza assorbita Max W 140 140 120 120 210 210 240 240 270 270
Corrente assorbita Max A 0,64 0,64 0,58 0,58 0,95 0,95 1,10 1,10 1,20 1,20
Alimentazione elettrica V-Ph~Hz 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50
DIMENSIONI
Incasso
L (mm) 601 601 791 791 981 981 1171 1171 1361 1361
H (mm) 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495
P (mm) 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225
Peso kg 18 18 21 21 27 27 29 29 40 40
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Dimensioni

P

H

L
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Accessori Principali
Kit batteria acqua calda 1 rango e 2 ranghi

Kit espansione RS485 - interfaccia per sistemi di 
gestione centralizzati
Kit espansione per gestione valvole modulanti 0-10V e 
3 punti
Gruppo valvola batteria principale ON/OFF, 0-10 V, 3 
punti a 2 vie o 3 vie
Gruppo valvola batteria aggiuntiva ON/OFF, 0-10 V, 3 
punti a 3 vie o 2 vie

Kit LIFE BOX

Caratteristiche
Motore brushless a magneti permanenti commutati 
elettronicamente;
Gruppo ventilante centrifugo a modulazione continua della 
velocità per regolazione di precisione della portata aria;
Configurazioni per impianti 4 tubi: 3+2 e 4+1 (ranghi 
batteria principale + aggiuntiva);
Massima resistenza alla ruggine grazie al mobile di 
copertura in lamiera zincata e preverniciata;

Filtro aria su tutti i modelli;

Chiusura automatica portellino comando e protezione 
comandi elettrici da eventuali cadute acqua (conforme a 
direttiva CEI EN 60335-2-40);

Versioni
DFI versione incasso, ripresa aria frontale

DFU versione mantellata, ripresa aria frontale

DLI versione incasso, ripresa aria inferiore

DLU versione mantellata, ripresa aria inferiore

Comandi
Comando plug-in EK/Comando a parete EKW  
Interfaccia utente per selezione modalità di funzionamento (OFF/estivo/invernale/AUTO), velocità di ventilazione (Max/Med/
Min/AUTO), temperatura di set point. Gestione valvola principale (estivo/invernale -  impianto 2 tubi) e valvola aggiuntiva 
(invernale- impianto 4 tubi). Controllo valvole ON/OFF e modulanti con segnale 0-10V o 3 punti (alimentate 230VAC o 24V). 
Sonda di temperatura aria e sonda acqua di minima. Ingresso digitale multifunzione configurabile dall´utente.  Integrazione in 
sistemi centralizzati di Building Management System (es. Idrorelax Climaveneta). Gestione di mini-reti Master-Slave fino a 8 
unità fan coil LIFE. Facilità di installazione grazie al collegamento a solo 2 fili.  

Comando iK con schermo LCD
Interfaccia utente con schermo LCD retroilluminato ad icone intuitive e di facile utilizzo. Kit comando per installazione 
universale sia a parete che plug-in. Selezione modalità di funzionamento (OFF/estivo/invernale/AUTO), velocità di ventilazione 
(Max/Med/Min/AUTO), set point. Funzionamento in modalità manuale o con timer settimanale secondo 4 programmi 
configurabili dall´utente.  Gestione valvola principale (estivo/invernale - 2 tubi) e valvola aggiuntiva (invernale - 4 tubi). Controllo 
valvole ON/OFF e modulanti con segnale 0-10V o 3 punti (alimentate 230VAC o 24V).  Parametri configurabili direttamente 
dall´utente. Integrazione in sistemi centralizzati (es. Idrorelax Climaveneta). Gestione di mini-reti Master-Slave fino a 8 unità fan 
coil LIFE.  Facilità di installazione grazie al collegamento a solo 2 fili.   

Terminali idronici

i-LIFE   130÷640 

Fan-coil con gruppo ventilante a 
commutazione elettronica ad alta efficienza 
per installazione universale

1,91 - 7,47 kW
Descrizione Unità
Il nuovo fan-coil i-LIFE di Climaveneta impiega un gruppo ventilante a commutazione 
elettronica della velocità. Questa nuova tipologia di ventilconvettore permette la regolazione 
della portata aria da 0% al 100%, garantendo inoltre assorbimenti elettrici inferiori di oltre il 
50% rispetto alle unità tradizionali. E´ disponibile una gamma di comandi dedicati per i-LIFE 
per gestire tutte le nuove funzioni e modalità di installazione offerte.
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Note:

1 Funzionamento in raffreddamento: Temperatura ambiente a 27°C b.s./ 19°C b.u., acqua refrigerata entrante a 7°C e uscente a 12°C

2 Funzionamento in riscaldamento: Temperatura ambiente a 20°C b.s., acqua calda entrante a 70°C, uscente a 60°C

3 Funzionamento in riscaldamento: Temperatura ambiente a 20°C b.s., acqua calda entrante a 50°C, con portata identica a quella in modalità raffreddamento

4 Pressione sonora in camera semianecoica a 1 m fronte ventilatore ed a 1 m dal suolo

i-LIFE / DLU
Modelli 130 140 230 240 330 340 430 440 530 540 630 640
Portata d’aria
Vel.1 m3/h 410 390 480 450 485 460 815 790 915 880 925 900
Vel.2 m3/h 360 340 410 380 415 390 680 660 780 750 790 770
Vel.3 m3/h 315 290 350 320 355 330 565 545 680 655 685 670
Vel.4 m3/h 270 250 300 270 305 280 470 455 585 560 590 560
Vel.5 m3/h 200 180 225 210 230 220 315 300 440 420 445 440
Vel.6 m3/h 105 95 120 110 130 120 200 190 310 295 320 305
Potenza totale in raffreddamento (1)
Vel.1 (1) kW 1,91 2,32 2,67 3,20 3,22 3,68 4,69 5,57 5,75 6,54 6,92 7,47
Vel.2 (1) kW 1,75 2,10 2,37 2,81 2,86 3,23 4,14 4,87 5,13 5,80 6,16 6,57
Vel.3 (1) kW 1,59 1,87 2,10 2,46 2,53 2,79 3,62 4,22 4,65 5,26 5,53 5,84
Vel.4 (1) kW 1,42 1,67 1,85 2,13 2,24 2,42 3,16 3,65 4,15 4,63 4,88 5,08
Vel.5 (1) kW 1,11 1,27 1,42 1,71 1,77 1,97 2,31 2,56 3,36 3,66 3,90 4,14
Vel.6 (1) kW 0,70 0,75 0,88 1,00 1,06 1,16 1,56 1,64 2,53 2,72 2,95 2,95
Potenza sensibile in raffreddamento (1)
Vel.1 (1) kW 1,63 1,77 2,17 2,41 2,47 2,68 3,77 4,20 4,50 4,86 5,13 5,40
Vel.2 (1) kW 1,47 1,58 1,91 2,09 2,17 2,34 3,27 3,62 3,96 4,27 4,52 4,72
Vel.3 (1) kW 1,32 1,39 1,67 1,82 1,90 2,01 2,82 3,10 3,54 3,84 4,03 4,17
Vel.4 (1) kW 1,16 1,23 1,46 1,56 1,67 1,73 2,42 2,66 3,12 3,35 3,53 3,59
Vel.5 (1) kW 0,89 0,93 1,11 1,24 1,30 1,40 1,72 1,84 2,48 2,61 2,78 2,82
Vel.6 (1) kW 0,53 0,54 0,66 0,70 0,77 0,77 1,15 1,18 1,84 1,91 2,07 1,95
Portata d’acqua Max (1) l/h 330 400 460 550 550 630 800 960 990 1120 1190 1280
Perdita di carico Max (1) kPa 5 10 5 8 7 5 14 11 22 18 18 14
Potenza totale in riscaldamento (2)
Vel.1 (2) kW 4,46 5,01 5,79 6,28 6,36 6,76 9,58 10,7 11,2 12,3 13,1 13,5
Vel.2 (2) kW 4,04 4,49 5,12 5,44 5,60 5,85 8,33 9,18 9,88 10,7 11,4 11,8
Vel.3 (2) kW 3,66 3,94 4,51 4,70 4,92 5,05 7,19 7,81 8,85 9,56 10,1 10,4
Vel.4 (2) kW 3,25 3,49 3,98 4,05 4,33 4,36 6,20 6,69 7,83 8,34 8,88 8,85
Vel.5 (2) kW 2,56 2,64 3,13 3,24 3,39 3,50 4,45 4,63 6,18 6,47 6,91 7,09
Vel.6 (2) kW 1,50 1,49 1,81 1,78 2,04 1,94 3,00 3,05 4,58 4,70 5,12 4,44
Portata d’acqua Max (2) l/h 390 440 510 550 560 590 840 930 980 1080 1150 1190
Perdita di carico Max (2) kPa 5 8 4 7 6 5 12 10 19 15 11 12
Potenza totale in riscaldamento (3)
Vel.1 (3) kW 2,71 3,04 3,52 3,80 3,86 4,09 5,83 6,46 6,81 7,44 7,93 8,25
Vel.2 (3) kW 2,46 2,72 3,11 3,30 3,40 3,54 5,06 5,57 6 6,50 6,93 7,19
Vel.3 (3) kW 2,22 2,39 2,74 2,84 2,98 3,05 4,37 4,73 5,37 5,79 6,12 6,35
Vel.4 (3) kW 1,97 2,11 2,41 2,45 2,62 2,63 3,76 4,05 4,75 5,05 5,37 5,33
Vel.5 (3) kW 1,55 1,60 1,90 1,96 2,05 2,09 2,69 2,80 3,75 3,91 4,18 4,19
Vel.6 (3) kW 0,91 0,90 1,10 1,05 1,23 1,14 1,82 1,80 2,77 2,81 3,05 2,90
Portata d’acqua Max (3) l/h 470 530 610 660 670 710 1020 1130 1190 1300 1380 1440
Perdita di carico Max (3) kPa 5 8 5 7 6 5 13 10 20 16 16 12
Rese batteria aggiuntiva (2)
Vel.1 (2) kW 1,48 - 2,12 - 2,48 - 3,48 - 4,11 - 4,52 -
Vel.2 (2) kW 1,37 - 1,92 - 2,24 - 3,13 - 3,71 - 4,09 -
Vel.3 (2) kW 1,26 - 1,74 - 2,02 - 2,78 - 3,40 - 3,72 -
Vel.4 (2) kW 1,15 - 1,57 - 1,82 - 2,46 - 3,09 - 3,37 -
Vel.5 (2) kW 0,95 - 1,30 - 1,50 - 1,92 - 2,55 - 2,78 -
Vel.6 (2) kW 0,62 - 0,84 - 1,00 - 1,36 - 2,01 - 2,21 -
Portata d’acqua Max (2) l/h 130 - 190 - 220 - 310 - 360 - 400 -
Perdita di carico Max (2) kPa 2 - 4 - 7 - 13 - 20 - 24 -
Pressione sonora (4)
Vel.1 (4) dB(A) 46 47 48 49 48 49 51 52 51 52 52 53
Vel.2 (4) dB(A) 41 42 44 45 44 45 47 48 47 48 48 49
Vel.3 (4) dB(A) 38 39 40 41 40 41 43 44 44 45 45 46
Vel.4 (4) dB(A) 35 36 37 38 37 38 41 42 40 42 41 42
Vel.5 (4) dB(A) 30 31 30 31 31 32 33 34 33 34 35 36
Vel.6 (4) dB(A) 22 22 23 23 24 24 25 25 26 26 26 26
Contenuto d’acqua l 0,70 0,70 1 1 1,40 1,40 1,40 1 1,80 1,40 2,20 2,20
Ventilatore 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 2 C 2 C 2 C 2 C 2 C 2 C
Connessioni acqua ingresso inch 1/2”G F 1/2”G F 1/2”G F 1/2”G F 1/2”G F 1/2”G F 1/2”G F 1/2”G F 1/2”G F 1/2”G F 1/2”G F 1/2”G F
Connessioni acqua uscita inch
Potenza assorbita Max W 33 33 34 34 37 37 59 59 72 72 74 74
Potenza assorbita Min W 4 4 4 4 4 4 7 7 7 7 7 7
Corrente assorbita Max A 0,29 0,29 0,29 0,29 0,31 0,31 0,49 0,49 0,57 0,57 0,58 0,58
Alimentazione elettrica V-Ph~Hz 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50
DIMENSIONI
Mantellati
L (mm) 732 732 922 922 1112 1112 1112 1112 1302 1302 1492 1492
H (mm) 541 541 541 541 541 541 541 541 541 541 541 541
P (mm) 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233
Peso kg 18 18 22 22 26 26 28 28 32 32 38 38

 

2 PIPES4 PIPESCENTRIFUGALFAN COILCONTROLLER
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Note:

1 Funzionamento in raffreddamento: Temperatura ambiente a 27°C b.s./ 19°C b.u., acqua refrigerata entrante a 7°C e uscente a 12°C

2 Funzionamento in riscaldamento: Temperatura ambiente a 20°C b.s., acqua calda entrante a 70°C, uscente a 60°C

3 Funzionamento in riscaldamento: Temperatura ambiente a 20°C b.s., acqua calda entrante a 50°C, con portata identica a quella in modalità raffreddamento

4 Pressione sonora in camera semianecoica a 1 m fronte ventilatore ed a 1 m dal suolo

i-LIFE / DFU
Modelli 130 140 230 240 330 340 430 440 530 540 630 640
Portata d’aria
Vel.1 m3/h 410 390 480 450 485 460 815 790 915 880 925 900
Vel.2 m3/h 360 340 410 380 415 390 680 660 780 750 790 770
Vel.3 m3/h 315 290 350 320 355 330 565 545 680 655 685 670
Vel.4 m3/h 270 250 300 270 305 280 470 455 585 560 590 560
Vel.5 m3/h 200 180 225 210 230 220 315 300 440 420 445 440
Vel.6 m3/h 105 95 120 110 130 120 200 190 310 295 320 305
Potenza totale in raffreddamento (1)
Vel.1 (1) kW 1,91 2,32 2,67 3,20 3,22 3,68 4,69 5,57 5,75 6,54 6,92 7,47
Vel.2 (1) kW 1,75 2,10 2,37 2,81 2,86 3,23 4,14 4,87 5,13 5,80 6,16 6,57
Vel.3 (1) kW 1,59 1,87 2,10 2,46 2,53 2,79 3,62 4,22 4,65 5,26 5,53 5,84
Vel.4 (1) kW 1,42 1,67 1,85 2,13 2,24 2,42 3,16 3,65 4,15 4,63 4,88 5,08
Vel.5 (1) kW 1,11 1,27 1,42 1,71 1,77 1,97 2,31 2,56 3,36 3,66 3,90 4,14
Vel.6 (1) kW 0,70 0,75 0,88 1,00 1,06 1,16 1,56 1,64 2,53 2,72 2,95 2,95
Potenza sensibile in raffreddamento (1)
Vel.1 (1) kW 1,63 1,77 2,17 2,41 2,47 2,68 3,77 4,20 4,50 4,86 5,13 5,40
Vel.2 (1) kW 1,47 1,58 1,91 2,09 2,17 2,34 3,27 3,62 3,96 4,27 4,52 4,72
Vel.3 (1) kW 1,32 1,39 1,67 1,82 1,90 2,01 2,82 3,10 3,54 3,84 4,03 4,17
Vel.4 (1) kW 1,16 1,23 1,46 1,56 1,67 1,73 2,42 2,66 3,12 3,35 3,53 3,59
Vel.5 (1) kW 0,89 0,93 1,11 1,24 1,30 1,40 1,72 1,84 2,48 2,61 2,78 2,82
Vel.6 (1) kW 0,53 0,54 0,66 0,70 0,77 0,77 1,15 1,18 1,84 1,91 2,07 1,95
Portata d’acqua Max (1) l/h 330 400 460 550 550 630 800 960 990 1120 1190 1280
Perdita di carico Max (1) kPa 5 10 5 8 7 5 14 11 22 18 18 14
Potenza totale in riscaldamento (2)
Vel.1 (2) kW 4,46 5,01 5,79 6,28 6,36 6,76 9,58 10,7 11,2 12,3 13,1 13,5
Vel.2 (2) kW 4,04 4,49 5,12 5,44 5,60 5,85 8,33 9,18 9,88 10,7 11,4 11,8
Vel.3 (2) kW 3,66 3,94 4,51 4,70 4,92 5,05 7,19 7,81 8,85 9,56 10,1 10,4
Vel.4 (2) kW 3,25 3,49 3,98 4,05 4,33 4,36 6,20 6,69 7,83 8,34 8,88 8,85
Vel.5 (2) kW 2,56 2,64 3,13 3,24 3,39 3,50 4,45 4,63 6,18 6,47 6,91 7,09
Vel.6 (2) kW 1,50 1,49 1,81 1,78 2,04 1,94 3,00 3,05 4,58 4,70 5,12 4,44
Portata d’acqua Max (2) l/h 390 440 510 550 560 590 840 930 980 1080 1150 1190
Perdita di carico Max (2) kPa 5 8 4 7 6 5 12 10 19 15 11 12
Potenza totale in riscaldamento (3)
Vel.1 (3) kW 2,71 3,04 3,52 3,80 3,86 4,09 5,83 6,46 6,81 7,44 7,93 8,25
Vel.2 (3) kW 2,46 2,72 3,11 3,30 3,40 3,54 5,06 5,57 6 6,50 6,93 7,19
Vel.3 (3) kW 2,22 2,39 2,74 2,84 2,98 3,05 4,37 4,73 5,37 5,79 6,12 6,35
Vel.4 (3) kW 1,97 2,11 2,41 2,45 2,62 2,63 3,76 4,05 4,75 5,05 5,37 5,33
Vel.5 (3) kW 1,55 1,60 1,90 1,96 2,05 2,09 2,69 2,80 3,75 3,91 4,18 4,19
Vel.6 (3) kW 0,91 0,90 1,10 1,05 1,23 1,14 1,82 1,80 2,77 2,81 3,05 2,90
Portata d’acqua Max (3) l/h 470 530 610 660 670 710 1020 1130 1190 1300 1380 1440
Perdita di carico Max (3) kPa 5 8 5 7 6 5 13 10 20 16 16 12
Rese batteria aggiuntiva (2)
Vel.1 (2) kW 1,48 - 2,12 - 2,48 - 3,48 - 4,11 - 4,52 -
Vel.2 (2) kW 1,37 - 1,92 - 2,24 - 3,13 - 3,71 - 4,09 -
Vel.3 (2) kW 1,26 - 1,74 - 2,02 - 2,78 - 3,40 - 3,72 -
Vel.4 (2) kW 1,15 - 1,57 - 1,82 - 2,46 - 3,09 - 3,37 -
Vel.5 (2) kW 0,95 - 1,30 - 1,50 - 1,92 - 2,55 - 2,78 -
Vel.6 (2) kW 0,62 - 0,84 - 1,00 - 1,36 - 2,01 - 2,21 -
Portata d’acqua Max (2) l/h 130 - 190 - 220 - 310 - 360 - 400 -
Perdita di carico Max (2) kPa 2 - 4 - 7 - 13 - 20 - 24 -
Pressione sonora (4)
Vel.1 (4) dB(A) 46 47 48 49 48 49 51 52 51 52 52 53
Vel.2 (4) dB(A) 41 42 44 45 44 45 47 48 47 48 48 49
Vel.3 (4) dB(A) 38 39 40 41 40 41 43 44 44 45 45 46
Vel.4 (4) dB(A) 35 36 37 38 37 38 41 42 40 42 41 42
Vel.5 (4) dB(A) 30 31 30 31 31 32 33 34 33 34 35 36
Vel.6 (4) dB(A) 22 22 23 23 24 24 25 25 26 26 26 26
Contenuto d’acqua l 0,70 0,70 1 1 1,40 1,40 1,40 1 1,80 1,40 2,20 2,20
Ventilatore 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 2 C 2 C 2 C 2 C 2 C 2 C
Connessioni acqua ingresso inch 1/2”G F 1/2”G F 1/2”G F 1/2”G F 1/2”G F 1/2”G F 1/2”G F 1/2”G F 1/2”G F 1/2”G F 1/2”G F 1/2”G F
Connessioni acqua uscita inch
Potenza assorbita Max W 33 33 34 34 37 37 59 59 72 72 74 74
Potenza assorbita Min W 4 4 4 4 4 4 7 7 7 7 7 7
Corrente assorbita Max A 0,29 0,29 0,29 0,29 0,31 0,31 0,49 0,49 0,57 0,57 0,58 0,58
Alimentazione elettrica V-Ph~Hz 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50
DIMENSIONI
Mantellati
L (mm) 732 732 922 922 1112 1112 1112 1112 1302 1302 1492 1492
H (mm) 541 541 541 541 541 541 541 541 541 541 541 541
P (mm) 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245
Peso kg 18 18 22 22 26 26 28 28 32 32 38 38
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Note:

1 Funzionamento in raffreddamento: Temperatura ambiente a 27°C b.s./ 19°C b.u., acqua refrigerata entrante a 7°C e uscente a 12°C

2 Funzionamento in riscaldamento: Temperatura ambiente a 20°C b.s., acqua calda entrante a 70°C, uscente a 60°C

3 Funzionamento in riscaldamento: Temperatura ambiente a 20°C b.s., acqua calda entrante a 50°C, con portata identica a quella in modalità raffreddamento

4 Pressione sonora in camera semianecoica a 1 m fronte ventilatore ed a 1 m dal suolo

i-LIFE / DLI
Modelli 130 140 230 240 330 340 430 440 530 540 630 640
Portata d’aria
Vel.1 m3/h 410 390 480 450 485 460 815 790 915 880 925 900
Vel.2 m3/h 360 340 410 380 415 390 680 660 780 750 790 770
Vel.3 m3/h 315 290 350 320 355 330 565 545 680 655 685 670
Vel.4 m3/h 270 250 300 270 305 280 470 455 585 560 590 560
Vel.5 m3/h 200 180 225 210 230 220 315 300 440 420 445 440
Vel.6 m3/h 105 95 120 110 130 120 200 190 310 295 320 305
Potenza totale in raffreddamento (1)
Vel.1 (1) kW 1,91 2,32 2,67 3,20 3,22 3,68 4,69 5,57 5,75 6,54 6,92 7,47
Vel.2 (1) kW 1,75 2,10 2,37 2,81 2,86 3,23 4,14 4,87 5,13 5,80 6,16 6,57
Vel.3 (1) kW 1,59 1,87 2,10 2,46 2,53 2,79 3,62 4,22 4,65 5,26 5,53 5,84
Vel.4 (1) kW 1,42 1,67 1,85 2,13 2,24 2,42 3,16 3,65 4,15 4,63 4,88 5,08
Vel.5 (1) kW 1,11 1,27 1,42 1,71 1,77 1,97 2,31 2,56 3,36 3,66 3,90 4,14
Vel.6 (1) kW 0,70 0,75 0,88 1,00 1,06 1,16 1,56 1,64 2,53 2,72 2,95 2,95
Potenza sensibile in raffreddamento (1)
Vel.1 (1) kW 1,63 1,77 2,17 2,41 2,47 2,68 3,77 4,20 4,50 4,86 5,13 5,40
Vel.2 (1) kW 1,47 1,58 1,91 2,09 2,17 2,34 3,27 3,62 3,96 4,27 4,52 4,72
Vel.3 (1) kW 1,32 1,39 1,67 1,82 1,90 2,01 2,82 3,10 3,54 3,84 4,03 4,17
Vel.4 (1) kW 1,16 1,23 1,46 1,56 1,67 1,73 2,42 2,66 3,12 3,35 3,53 3,59
Vel.5 (1) kW 0,89 0,93 1,11 1,24 1,30 1,40 1,72 1,84 2,48 2,61 2,78 2,82
Vel.6 (1) kW 0,53 0,54 0,66 0,70 0,77 0,77 1,15 1,18 1,84 1,91 2,07 1,95
Portata d’acqua Max (1) l/h 330 400 460 550 550 630 800 960 990 1120 1190 1280
Perdita di carico Max (1) kPa 5 10 5 8 7 5 14 11 22 18 18 14
Potenza totale in riscaldamento (2)
Vel.1 (2) kW 4,46 5,01 5,79 6,28 6,36 6,76 9,58 10,7 11,2 12,3 13,1 13,5
Vel.2 (2) kW 4,04 4,49 5,12 5,44 5,60 5,85 8,33 9,18 9,88 10,7 11,4 11,8
Vel.3 (2) kW 3,66 3,94 4,51 4,70 4,92 5,05 7,19 7,81 8,85 9,56 10,1 10,4
Vel.4 (2) kW 3,25 3,49 3,98 4,05 4,33 4,36 6,20 6,69 7,83 8,34 8,88 8,85
Vel.5 (2) kW 2,56 2,64 3,13 3,24 3,39 3,50 4,45 4,63 6,18 6,47 6,91 7,09
Vel.6 (2) kW 1,50 1,49 1,81 1,78 2,04 1,94 3,00 3,05 4,58 4,70 5,12 4,44
Portata d’acqua Max (2) l/h 390 440 510 550 560 590 840 930 980 1080 1150 1190
Perdita di carico Max (2) kPa 5 8 4 7 6 5 12 10 19 15 11 12
Potenza totale in riscaldamento (3)
Vel.1 (3) kW 2,71 3,04 3,52 3,80 3,86 4,09 5,83 6,46 6,81 7,44 7,93 8,25
Vel.2 (3) kW 2,46 2,72 3,11 3,30 3,40 3,54 5,06 5,57 6 6,50 6,93 7,19
Vel.3 (3) kW 2,22 2,39 2,74 2,84 2,98 3,05 4,37 4,73 5,37 5,79 6,12 6,35
Vel.4 (3) kW 1,97 2,11 2,41 2,45 2,62 2,63 3,76 4,05 4,75 5,05 5,37 5,33
Vel.5 (3) kW 1,55 1,60 1,90 1,96 2,05 2,09 2,69 2,80 3,75 3,91 4,18 4,19
Vel.6 (3) kW 0,91 0,90 1,10 1,05 1,23 1,14 1,82 1,80 2,77 2,81 3,05 2,90
Portata d’acqua Max (3) l/h 470 530 610 660 670 710 1020 1130 1190 1300 1380 1440
Perdita di carico Max (3) kPa 5 8 5 7 6 5 13 10 20 16 16 12
Rese batteria aggiuntiva (2)
Vel.1 (2) kW 1,48 - 2,12 - 2,48 - 3,48 - 4,11 - 4,52 -
Vel.2 (2) kW 1,37 - 1,92 - 2,24 - 3,13 - 3,71 - 4,09 -
Vel.3 (2) kW 1,26 - 1,74 - 2,02 - 2,78 - 3,40 - 3,72 -
Vel.4 (2) kW 1,15 - 1,57 - 1,82 - 2,46 - 3,09 - 3,37 -
Vel.5 (2) kW 0,95 - 1,30 - 1,50 - 1,92 - 2,55 - 2,78 -
Vel.6 (2) kW 0,62 - 0,84 - 1,00 - 1,36 - 2,01 - 2,21 -
Portata d’acqua Max (2) l/h 130 - 190 - 220 - 310 - 360 - 400 -
Perdita di carico Max (2) kPa 2 - 4 - 7 - 13 - 20 - 24 -
Pressione sonora (4)
Vel.1 (4) dB(A) 46 47 48 49 48 49 51 52 51 52 52 53
Vel.2 (4) dB(A) 41 42 44 45 44 45 47 48 47 48 48 49
Vel.3 (4) dB(A) 38 39 40 41 40 41 43 44 44 45 45 46
Vel.4 (4) dB(A) 35 36 37 38 37 38 41 42 40 42 41 42
Vel.5 (4) dB(A) 30 31 30 31 31 32 33 34 33 34 35 36
Vel.6 (4) dB(A) 22 22 23 23 24 24 25 25 26 26 26 26
Contenuto d’acqua l 0,70 0,70 1 1 1,40 1,40 1,40 1 1,80 1,40 2,20 2,20
Ventilatore 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 2 C 2 C 2 C 2 C 2 C 2 C
Connessioni acqua ingresso inch 1/2”G F 1/2”G F 1/2”G F 1/2”G F 1/2”G F 1/2”G F 1/2”G F 1/2”G F 1/2”G F 1/2”G F 1/2”G F 1/2”G F
Connessioni acqua uscita inch
Potenza assorbita Max W 33 33 34 34 37 37 59 59 72 72 74 74
Potenza assorbita Min W 4 4 4 4 4 4 7 7 7 7 7 7
Corrente assorbita Max A 0,29 0,29 0,29 0,29 0,31 0,31 0,49 0,49 0,57 0,57 0,58 0,58
Alimentazione elettrica V-Ph~Hz 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50
DIMENSIONI
Mantellati
L (mm) 411 411 601 601 791 791 791 791 981 981 1171 1171
H (mm) 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495
P (mm) 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225
Peso kg 12 14 15 17 18 20 20 22 23 25 27 29
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Note:

1 Funzionamento in raffreddamento: Temperatura ambiente a 27°C b.s./ 19°C b.u., acqua refrigerata entrante a 7°C e uscente a 12°C

2 Funzionamento in riscaldamento: Temperatura ambiente a 20°C b.s., acqua calda entrante a 70°C, uscente a 60°C

3 Funzionamento in riscaldamento: Temperatura ambiente a 20°C b.s., acqua calda entrante a 50°C, con portata identica a quella in modalità raffreddamento

4 Pressione sonora in camera semianecoica a 1 m fronte ventilatore ed a 1 m dal suolo

i-LIFE / DFI
Modelli 130 140 230 240 330 340 430 440 530 540 630 640
Portata d’aria
Vel.1 m3/h 410 390 480 450 485 460 815 790 915 880 925 900
Vel.2 m3/h 360 340 410 380 415 390 680 660 780 750 790 770
Vel.3 m3/h 315 290 350 320 355 330 565 545 680 655 685 670
Vel.4 m3/h 270 250 300 270 305 280 470 455 585 560 590 560
Vel.5 m3/h 200 180 225 210 230 220 315 300 440 420 445 440
Vel.6 m3/h 105 95 120 110 130 120 200 190 310 295 320 305
Potenza totale in raffreddamento (1)
Vel.1 (1) kW 1,91 2,32 2,67 3,20 3,22 3,68 4,69 5,57 5,75 6,54 6,92 7,47
Vel.2 (1) kW 1,75 2,10 2,37 2,81 2,86 3,23 4,14 4,87 5,13 5,80 6,16 6,57
Vel.3 (1) kW 1,59 1,87 2,10 2,46 2,53 2,79 3,62 4,22 4,65 5,26 5,53 5,84
Vel.4 (1) kW 1,42 1,67 1,85 2,13 2,24 2,42 3,16 3,65 4,15 4,63 4,88 5,08
Vel.5 (1) kW 1,11 1,27 1,42 1,71 1,77 1,97 2,31 2,56 3,36 3,66 3,90 4,14
Vel.6 (1) kW 0,70 0,75 0,88 1,00 1,06 1,16 1,56 1,64 2,53 2,72 2,95 2,95
Potenza sensibile in raffreddamento (1)
Vel.1 (1) kW 1,63 1,77 2,17 2,41 2,47 2,68 3,77 4,20 4,50 4,86 5,13 5,40
Vel.2 (1) kW 1,47 1,58 1,91 2,09 2,17 2,34 3,27 3,62 3,96 4,27 4,52 4,72
Vel.3 (1) kW 1,32 1,39 1,67 1,82 1,90 2,01 2,82 3,10 3,54 3,84 4,03 4,17
Vel.4 (1) kW 1,16 1,23 1,46 1,56 1,67 1,73 2,42 2,66 3,12 3,35 3,53 3,59
Vel.5 (1) kW 0,89 0,93 1,11 1,24 1,30 1,40 1,72 1,84 2,48 2,61 2,78 2,82
Vel.6 (1) kW 0,53 0,54 0,66 0,70 0,77 0,77 1,15 1,18 1,84 1,91 2,07 1,95
Portata d’acqua Max (1) l/h 330 400 460 550 550 630 800 960 990 1120 1190 1280
Perdita di carico Max (1) kPa 5 10 5 8 7 5 14 11 22 18 18 14
Potenza totale in riscaldamento (2)
Vel.1 (2) kW 4,46 5,01 5,79 6,28 6,36 6,76 9,58 10,7 11,2 12,3 13,1 13,5
Vel.2 (2) kW 4,04 4,49 5,12 5,44 5,60 5,85 8,33 9,18 9,88 10,7 11,4 11,8
Vel.3 (2) kW 3,66 3,94 4,51 4,70 4,92 5,05 7,19 7,81 8,85 9,56 10,1 10,4
Vel.4 (2) kW 3,25 3,49 3,98 4,05 4,33 4,36 6,20 6,69 7,83 8,34 8,88 8,85
Vel.5 (2) kW 2,56 2,64 3,13 3,24 3,39 3,50 4,45 4,63 6,18 6,47 6,91 7,09
Vel.6 (2) kW 1,50 1,49 1,81 1,78 2,04 1,94 3,00 3,05 4,58 4,70 5,12 4,44
Portata d’acqua Max (2) l/h 390 440 510 550 560 590 840 930 980 1080 1150 1190
Perdita di carico Max (2) kPa 5 8 4 7 6 5 12 10 19 15 11 12
Potenza totale in riscaldamento (3)
Vel.1 (3) kW 2,71 3,04 3,52 3,80 3,86 4,09 5,83 6,46 6,81 7,44 7,93 8,25
Vel.2 (3) kW 2,46 2,72 3,11 3,30 3,40 3,54 5,06 5,57 6 6,50 6,93 7,19
Vel.3 (3) kW 2,22 2,39 2,74 2,84 2,98 3,05 4,37 4,73 5,37 5,79 6,12 6,35
Vel.4 (3) kW 1,97 2,11 2,41 2,45 2,62 2,63 3,76 4,05 4,75 5,05 5,37 5,33
Vel.5 (3) kW 1,55 1,60 1,90 1,96 2,05 2,09 2,69 2,80 3,75 3,91 4,18 4,19
Vel.6 (3) kW 0,91 0,90 1,10 1,05 1,23 1,14 1,82 1,80 2,77 2,81 3,05 2,90
Portata d’acqua Max (3) l/h 470 530 610 660 670 710 1020 1130 1190 1300 1380 1440
Perdita di carico Max (3) kPa 5 8 5 7 6 5 13 10 20 16 16 12
Rese batteria aggiuntiva (2)
Vel.1 (2) kW 1,48 - 2,12 - 2,48 - 3,48 - 4,11 - 4,52 -
Vel.2 (2) kW 1,37 - 1,92 - 2,24 - 3,13 - 3,71 - 4,09 -
Vel.3 (2) kW 1,26 - 1,74 - 2,02 - 2,78 - 3,40 - 3,72 -
Vel.4 (2) kW 1,15 - 1,57 - 1,82 - 2,46 - 3,09 - 3,37 -
Vel.5 (2) kW 0,95 - 1,30 - 1,50 - 1,92 - 2,55 - 2,78 -
Vel.6 (2) kW 0,62 - 0,84 - 1,00 - 1,36 - 2,01 - 2,21 -
Portata d’acqua Max (2) l/h 130 - 190 - 220 - 310 - 360 - 400 -
Perdita di carico Max (2) kPa 2 - 4 - 7 - 13 - 20 - 24 -
Pressione sonora (4)
Vel.1 (4) dB(A) 46 47 48 49 48 49 51 52 51 52 52 53
Vel.2 (4) dB(A) 41 42 44 45 44 45 47 48 47 48 48 49
Vel.3 (4) dB(A) 38 39 40 41 40 41 43 44 44 45 45 46
Vel.4 (4) dB(A) 35 36 37 38 37 38 41 42 40 42 41 42
Vel.5 (4) dB(A) 30 31 30 31 31 32 33 34 33 34 35 36
Vel.6 (4) dB(A) 22 22 23 23 24 24 25 25 26 26 26 26
Contenuto d’acqua l 0,70 0,70 1 1 1,40 1,40 1,40 1 1,80 1,40 2,20 2,20
Ventilatore 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 2 C 2 C 2 C 2 C 2 C 2 C
Connessioni acqua ingresso inch 1/2”G F 1/2”G F 1/2”G F 1/2”G F 1/2”G F 1/2”G F 1/2”G F 1/2”G F 1/2”G F 1/2”G F 1/2”G F 1/2”G F
Connessioni acqua uscita inch
Potenza assorbita Max W 33 33 34 34 37 37 59 59 72 72 74 74
Potenza assorbita Min W 4 4 4 4 4 4 7 7 7 7 7 7
Corrente assorbita Max A 0,29 0,29 0,29 0,29 0,31 0,31 0,49 0,49 0,57 0,57 0,58 0,58
Alimentazione elettrica V-Ph~Hz 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50
DIMENSIONI
Mantellati
L (mm) 411 411 601 601 791 791 791 791 981 981 1171 1171
H (mm) 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495
P (mm) 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225
Peso kg 12 14 15 17 18 20 20 22 23 25 27 29
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Accessori Principali
Coppia piedini estetici e strutturali

Kit griglia ripresa aria per versione con mantello

Kit ricevitore infrarossi per comando PCE con 
telecomando

Kit Interfaccia SPB 

Pannello posteriore per mobiletto verticale

Vaschetta ausiliaria per ventilconvettore orizzontale e 
verticale

Kit manichette flessibili

Kit Plenum di mandata (in linea)

Plenum ripresa aria frontale per versioni incasso

Kit Serranda manuale ripresa aria esterna

Gruppo valvola batteria principale ON/OFF, PWM

Gruppo valvola batteria aggiuntiva ON/OFF, PWM

Caratteristiche
Griglia di mandata e di aspirazione aria in plastica;

Gruppo ventilante estremamente silenzioso;

Autotrasformatore a 6 velocità;

Filtro aria su tutti i modelli;

Massima resistenza alla ruggine grazie al mobile di 
copertura in lamiera zincata;
Chiusura automatica portellino comando e protezione 
comandi elettrici da eventuali cadute acqua (conforme a 
direttiva CEI EN 60335-2-40);

Portellini accesso ai comandi bloccabili;

Staffa di fissaggio comandi con incastro rapido;

Versioni
I versione incasso

U versione mantellata

Comandi
Comando a parete NSW 
Selettore della velocità e della modalità di funzionamento. Comando valvola ON/OFF - estivo/invernale (per impianto a due 
tubi). Comando seconda valvola ON/OFF - invernale (per impianto a quattro tubi). Predisposizione per il termostato di minima. 

Comando a parete PSW 
Selettore della velocità e della modalità di funzionamento. Comando valvola ON/OFF - estivo/invernale (per impianto a due 
tubi). Comando seconda valvola ON/OFF - invernale (per impianto a quattro tubi). Sonda remota temperatura acqua di 
minima.  

Comando a parete MTW 
Selettore della velocità e della modalità di funzionamento. Termostato ambiente con manopola di regolazione set point. 
Comando valvola ON/OFF - estivo/invernale (per impianto a due tubi). Comando seconda valvola ON/OFF - invernale (per 
impianto a quattro tubi). Sonda di temperatura aria e sonda remota temperatura acqua di minima.

Comando a parete ATW 
Pulsante selezione modalità di funzionamento (OFF/estivo/invernale/AUTO) e velocità del ventilatore (Max/Med/Min/AUTO). 
Termostato ambiente con manopola di regolazione set point. Comando valvola ON/OFF - estivo/invernale (per impianto a due 
tubi). Comando seconda valvola ON/OFF - invernale (per impianto a quattro tubi). Controllo valvole tradizionali o modulanti 
con segnale PWM. Sonda di temperatura aria e sonda di minima. Ingresso digitale configurabile: contatto finestra, economy, 
cambio stagionale remoto, ventilazione periodica. Dip switch di configurazione. Porta seriale TTL con protocollo Modbus per 
interfacciamento in sistemi BMS di gestione e controllo centralizzato.

Comando Plug-in CE 
Comando per installazione a bordo fan coil.  Selettore off/estivo/invernale/auto, velocità di ventilazione, termostato 
regolazione set point. Sonda aria e acqua di minima. Comando valvola ON/OFF - estivo/invernale (per impianto a due tubi). 
Comando seconda valvola ON/OFF - invernale (per impianto a quattro tubi).

Comando a parete PCE
Selettore off/funzionamento estivo/funzionamento invernale/auto. Regolazione della temperatura ambiente desiderata, 
controllo della temperatura ambiente, sonda di temperatura batteria, selettore a tre posizioni + auto per la regolazione 
dellintensità del flusso d’aria. Commutazione estate/inverno automatica. Controllo automatico dellavalvola ON/OFF. 

Terminali idronici

NFT   102÷703 

Fan-coil per applicazione residenziale 
mantellati or da incasso 

0,86 - 4,25 kW
Descrizione Unità
NFT fan coil per installazione residenziale di Climaveneta. Questa tipologia di ventilconvettori di 
dimensioni ridotte e compatte dispongono di un ventilatore tangenziale ad elevata silenziosità. 
Possono essere collegati ai comandi a parete serie LIFE: NSW, PSW, MTW, ATW.  Il fan coil 
NFT partecipa al programma di certificazione EUROVENT.
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Note:

1 Funzionamento in raffreddamento: Temperatura ambiente a 27°C b.s./ 19°C b.u., acqua refrigerata entrante a 7°C e uscente a 12°C

2 Funzionamento in riscaldamento: Temperatura ambiente a 20°C b.s., acqua calda entrante a 70°C, uscente a 60°C

3 Funzionamento in riscaldamento: Temperatura ambiente a 20°C b.s., acqua calda entrante a 50°C, con portata identica a quella in modalità raffreddamento

4 Rumorosità rilevata ad 1 metro in campo aperto

5 Potenza sonora sulla base di misure effettuate in accordo alla normativa Eurovent 8/2  

NFT / U
Modelli 102 202 302 402 502 603
Portata d’aria
Vel. Max m3/h 310 310 410 410 590 610 
Vel. Med m3/h 250 250 330 330 450 470 
Vel. Min m3/h 175 175 250 250 300 320 
Potenza totale in raffreddamento (1)
Vel. Max (1) kW 0,86 1,51 2,02 2,51 3,4 4,25 
Vel. Med (1) kW 0,62 1,18 1,7 2 2,75 3,5 
Vel. Min (1) kW 0,49 0,85 1,35 1,63 1,95 2,4 
Potenza sensibile in raffreddamento (1)
Vel. Max (1) kW 0,8 1,22 1,67 1,97 2,65 3,32 
Vel. Med (1) kW 0,56 0,92 1,36 1,52 2,05 2,65 
Vel. Min (1) kW 0,4 0,67 1,05 1,23 1,4 1,75 
Portata d’acqua Max (1) l/h 147 259 346 430 580 730 
Perdita di carico Max (1) kPa 10,6 9 24,5 27,1 28 25,6
Potenza totale in riscaldamento (2)
Vel. Max (2) kW 2,3 3,5 4,6 5,7 7 9,5 
Vel. Med (2) kW 1,9 3 3,8 4,5 5,8 7,2 
Vel. Min (2) kW 1,42 2,2 3 3,6 4,5 5,5 
Portata d’acqua Max (2) l/h 200 307 404 499 614 830 
Perdita di carico Max (2) kPa 3 3 9 13 16 14 
Potenza totale in riscaldamento (3)
Vel. Max (3) kW 1,25 1,95 2,6 2,86 4,2 5,26
Vel. Med (3) kW 0,97 1,6 2,3 2,35 3,3 4,23
Vel. Min (3) kW 0,8 1,3 1,8 1,94 2,5 2,91
Portata d’acqua Max (3) l/h 147 259 346 430 580 730 
Perdita di carico Max (3) kPa 10,4 8,2 22,9 24,9 27 17
Rese batteria aggiuntiva (2)
Vel. Max (2) kW 2,1 2,1 2,7 2,9 3,3 3,8 
Portata d’acqua Max (2) l/h 180 180 240 250 310 330 
Perdita di carico Max (2) kPa 3 3 9 10 11 13 
Pressione sonora (4)
Vel. Max (4) dB(A) 37 41 41 41 48 48
Vel. Med (4) dB(A) 30 34 33 37 36 45
Vel. Min (4) dB(A) 30 25 23 24 33 29 
Potenza sonora (5)
Vel. Max (5) dB(A) 48 52 52 52 59 59
Vel. Med (5) dB(A) 41 45 44 48 47 56
Vel. Min (5) dB(A) 41 36 34 35 44 40 
Ventilatore
Connessioni acqua ingresso inch 1/2” G F 1/2” G F 1/2” G F 1/2” G F 1/2” G F 1/2” G F
Connessioni acqua uscita inch 1/2” G F 1/2” G F 1/2” G F 1/2” G F 1/2” G F 1/2” G F
Potenza assorbita Max W 48 50 58 58 68 68 
Corrente assorbita Max A 0,23 0,24 0,25 0,25 0,35 0,35 
Alimentazione elettrica V-Ph~Hz 230V~50Hz 230V~50Hz 230V~50Hz 230V~50Hz 230V~50Hz 230V~50Hz 
DIMENSIONI
Mantellati
L (mm) 720 720 910 910 1100 1100 
H (mm) 535 535 535 535 535 535 
P (mm) 200 200 200 200 200 200 
Peso kg 18 19 22 23 25 27 

 

2 PIPES4 PIPESTANGENZIALEFAN COILCONTROLLER
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Note:

1 Funzionamento in raffreddamento: Temperatura ambiente a 27°C b.s./ 19°C b.u., acqua refrigerata entrante a 7°C e uscente a 12°C

2 Funzionamento in riscaldamento: Temperatura ambiente a 20°C b.s., acqua calda entrante a 70°C, uscente a 60°C

3 Funzionamento in riscaldamento: Temperatura ambiente a 20°C b.s., acqua calda entrante a 50°C, con portata identica a quella in modalità raffreddamento

4 Rumorosità rilevata ad 1 metro in campo aperto

5 Potenza sonora sulla base di misure effettuate in accordo alla normativa Eurovent 8/2  

NFT / I
Modelli 102 202 302 402 502 603
Portata d’aria
Vel. Max m3/h 310 310 410 410 590 610 
Vel. Med m3/h 250 250 330 330 450 470 
Vel. Min m3/h 175 175 250 250 300 320 
Potenza totale in raffreddamento (1)
Vel. Max (1) kW 0,86 1,51 2,02 2,51 3,4 4,25 
Vel. Med (1) kW 0,62 1,18 1,7 2 2,75 3,5 
Vel. Min (1) kW 0,49 0,85 1,35 1,63 1,95 2,4 
Potenza sensibile in raffreddamento (1)
Vel. Max (1) kW 0,8 1,22 1,67 1,97 2,65 3,32 
Vel. Med (1) kW 0,56 0,92 1,36 1,52 2,05 2,65 
Vel. Min (1) kW 0,4 0,67 1,05 1,23 1,4 1,75 
Portata d’acqua Max (1) l/h 147 259 346 430 580 730 
Perdita di carico Max (1) kPa 10,6 9 24,5 27,1 28 25,6
Potenza totale in riscaldamento (2)
Vel. Max (2) kW 2,3 3,5 4,6 5,7 7 9,5 
Vel. Med (2) kW 1,9 3 3,8 4,5 5,8 7,2 
Vel. Min (2) kW 1,42 2,2 3 3,6 4,5 5,5 
Portata d’acqua Max (2) l/h 200 307 404 499 614 830 
Perdita di carico Max (2) kPa 3 3 9 13 16 14 
Potenza totale in riscaldamento (3)
Vel. Max (3) kW 1,25 1,95 2,6 2,86 4,2 5,26
Vel. Med (3) kW 0,97 1,6 2,3 2,35 3,3 4,23
Vel. Min (3) kW 0,8 1,3 1,8 1,94 2,5 2,91
Portata d’acqua Max (3) l/h 147 259 346 430 580 730 
Perdita di carico Max (3) kPa 10,4 8,2 22,9 24,9 27 17
Rese batteria aggiuntiva (2)
Vel. Max (2) kW 2,1 2,1 2,7 2,9 3,3 3,8 
Portata d’acqua Max (2) l/h 180 180 240 250 310 330 
Perdita di carico Max (2) kPa 3 3 9 10 11 13 
Pressione sonora (4)
Vel. Max (4) dB(A) 37 41 41 41 48 48
Vel. Med (4) dB(A) 30 34 33 37 36 45
Vel. Min (4) dB(A) 30 25 23 24 33 29 
Potenza sonora (5)
Vel. Max (5) dB(A) 48 52 52 52 59 59
Vel. Med (5) dB(A) 41 45 44 48 47 56
Vel. Min (5) dB(A) 41 36 34 35 44 40 
Ventilatore
Connessioni acqua ingresso inch 1/2” G F 1/2” G F 1/2” G F 1/2” G F 1/2” G F 1/2” G F
Connessioni acqua uscita inch 1/2” G F 1/2” G F 1/2” G F 1/2” G F 1/2” G F 1/2” G F
Potenza assorbita Max W 48 50 58 58 68 68 
Corrente assorbita Max A 0,23 0,24 0,25 0,25 0,35 0,35 
Alimentazione elettrica V-Ph~Hz 230V~50Hz 230V~50Hz 230V~50Hz 230V~50Hz 230V~50Hz 230V~50Hz 
DIMENSIONI
Incasso
L (mm) 545 545 735 735 925 925 
H (mm) 503 503 503 503 503 503 
P (mm) 195 195 195 195 195 195 
Peso kg 13 14 15 16 18 20 

Dimensioni
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Accessori Principali
Kit cornice

Kit elettrovalvola a 2 vie da 1/2”

Kit elettrovalvola a 3 vie, 4 attacchi da 1/2” con cornice

Pompa scarico condensa

Caratteristiche
Ventilconvettore in ABS, ad elevate caratteristiche 
meccaniche e di resistenza all’invecchiamento;

Direzionabilità del flusso d’aria orizzontale e verticale;

Predisposizione tubo scarico condensa destro e sinistro;

Pannello asportabile;

Gestione di tutte le funzioni tramite telecomando

Versioni
- versione base

Comandi
Telecomando raggi infrarossi
Possibilità di selezione set-point, modalità di funzionamento (raffrescamento, riscaldamento, deumidificazione, ventilazione), 
velocità di ventilazione (Max, Med, Min, AUTO). Funzioni principali: regolazione flap manuale, sleep, timer. Telecomando di 
dimensioni ridotte, con piacevole estetica e di facile utilizzo.   

Terminali idronici

MHD   30÷60 

Terminale per installazione murale  

2,15 - 4,7 kW
Descrizione Unità
MHD appartiene alla famiglia dei fan-coil per installazione murale di Climaveneta. Gli ingombri 
ridotti di questo modello e la sua eleganza esclusiva assicurano un gradevole impatto visivo e 
rendono MHD il terminale ideale per le applicazioni residenziali e del piccolo terziario. 
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Note:

1 Funzionamento in raffreddamento: Temperatura ambiente a 27°C b.s./ 19°C b.u., acqua refrigerata entrante a 7°C e uscente a 12°C

2 Funzionamento in riscaldamento: Temperatura ambiente a 20°C b.s., acqua calda entrante a 50°C, con portata identica a quella in modalità raffreddamento

3 Potenza sonora sulla base di misure effettuate in accordo alla normativa Eurovent 8/2  

MHD / -
Modelli 30 40 50 60
Portata d’aria
Vel. Max m3/h 436 632 780 920
Vel. Med m3/h 376 522 691 810
Vel. Min m3/h 334 403 570 697
Potenza totale in raffreddamento (1)
Vel. Max (1) kW 2,15 2,80 4 4,70
Vel. Med (1) kW 1,85 2 3,40 3,90
Vel. Min (1) kW 1,65 1,75 3,10 3,35
Potenza sensibile in raffreddamento (1)
Vel. Max (1) kW 1,82 2,48 3,40 3,60
Vel. Med (1) kW 1,60 1,75 2,90 3,30
Vel. Min (1) kW 1,45 1,55 2,60 2,85
Portata d’acqua Max (1) l/h
Perdita di carico Max (1) kPa 10 16 37 46
Potenza totale in riscaldamento (2)
Vel. Max (2) kW 2,70 3,60 4,90 5,80
Vel. Med (2) kW 2,30 2,55 4,20 4,85
Vel. Min (2) kW 1,98 2,20 3,80 4,15
Portata d’acqua Max (2) l/h
Perdita di carico Max (2) kPa 9 15 35 4
Potenza sonora (3) dB(A)
Vel. Max (3) dB(A) 45 52 55 60
Vel. Med (3) dB(A) 42 42 52 56
Vel. Min (3) dB(A) 38 39 48 53
Connessioni acqua ingresso mm 12 12 12 12
Connessioni acqua uscita mm 12 12 12 12
Potenza assorbita Max W 24 28 40 50
Corrente assorbita Max A
Alimentazione elettrica V-Ph~Hz 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50
DIMENSIONI
L mm 845 845 940 940
H mm 270 270 298 298
P mm 180 180 200 200
Peso kg 10 10 13 13
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Accessori Principali
Kit Interfaccia SPB 

Kit batteria acqua calda

Modulo purificatore d´aria con filtro a carboni attivi

Modulo con resistenza elettrica

Modulo umidificatore 

Plenum di mandata e aspirazione

Plenum di mandata per condotti circolari

Plenum di aspirazione a due vie con serranda

Pompa di scarico condensa

Caratteristiche
Le batterie alettate delle unità garantiscono alta efficienza 
di scambio termico e basse perdite di carico. Sono 
realizzate con tubi di rame ed alette di alluminio. Vengono 
collaudate contro le perdite con aria essiccata a 30 bar;
Il quadro elettrico di potenza e di comando è completo 
di regolatore elettronico di flusso d’aria, di morsettiere di 
collegamento alla rete e ai comandi remoti disponibili;
Isolamento interno realizzato con lastre di polietilene 
espanso a cellule chiuse, con uno spessore adeguato 
a limitare al minimo la dispersione termica e lemissione 
acustica;
I gruppi ventilanti ad alta prevalenza utile sono dotati di 
girante bilanciata in grado di garantire il massimo livello di 
comfort acustico;
Massima resistenza alla ruggine grazie alla struttura e al 
basamento in lamiera zincata a caldo;
Disponibilità di moduli aggiuntivi come accessori all´unità 
standard;
Telecomando per il controllo delle principali funzioni 
dell’unità, per un totale comfort ambientale. Funzione Full 
Auto;
Predisposizione per il controllo elettronico di 2 valvole on/
off o modulanti sul circuito idraulico;

Versioni
- versione base

E versione regolazione elettronica con 
telecomando

Comandi
Comando a parete NSW 
Selettore della velocità e della modalità di funzionamento. Comando valvola ON/OFF - estivo/invernale (per impianto a due 
tubi). Comando seconda valvola ON/OFF - invernale (per impianto a quattro tubi). Predisposizione per il termostato di minima. 

Comando a parete PSW 
Selettore della velocità e della modalità di funzionamento. Comando valvola ON/OFF - estivo/invernale (per impianto a due 
tubi). Comando seconda valvola ON/OFF - invernale (per impianto a quattro tubi). Sonda remota temperatura acqua di 
minima.  

Comando a parete MTW 
Selettore della velocità e della modalità di funzionamento. Termostato ambiente con manopola di regolazione set point. 
Comando valvola ON/OFF - estivo/invernale (per impianto a due tubi). Comando seconda valvola ON/OFF - invernale (per 
impianto a quattro tubi). Sonda di temperatura aria e sonda remota temperatura acqua di minima.

Comando a parete ATW 
Pulsante selezione modalità di funzionamento (OFF/estivo/invernale/AUTO) e velocità del ventilatore (Max/Med/Min/AUTO). 
Termostato ambiente con manopola di regolazione set point. Comando valvola ON/OFF - estivo/invernale (per impianto a due 
tubi). Comando seconda valvola ON/OFF - invernale (per impianto a quattro tubi). Controllo valvole tradizionali o modulanti 
con segnale PWM. Sonda di temperatura aria e sonda di minima. Ingresso digitale configurabile: contatto finestra, economy, 
cambio stagionale remoto, ventilazione periodica. Dip switch di configurazione. Porta seriale TTL con protocollo Modbus per 
interfacciamento in sistemi BMS di gestione e controllo centralizzato.

Comando a parete PCE
Selettore off/funzionamento estivo/funzionamento invernale/auto. Regolazione della temperatura ambiente desiderata, 
controllo della temperatura ambiente, sonda di temperatura batteria, selettore a tre posizioni + auto per la regolazione 
dellintensità del flusso d’aria. Commutazione estate/inverno automatica. Controllo automatico dellavalvola ON/OFF. 

Terminali idronici

HWD   602÷1104 

Terminale idronico canalizzato

4,8 - 15,1 kW
Descrizione Unità
Gli HWD sono i terminali idronici canalizzabili di Climaveneta. Le unità alle prevalenze utili, 
grazie all´isolamento interno, garantiscono un funzionamento con eccellenti livelli di comfort 
acustico.  Gli ingombri limitati e la facilità d´installazione, rendono il prodotto HWD un terminale 
idronico adattabile a qualsiasi tipologia di impianto.
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Note:

1 Funzionamento in raffreddamento: Temperatura ambiente a 27°C b.s./ 19°C b.u., acqua refrigerata entrante a 7°C e uscente a 12°C

2 Funzionamento in riscaldamento: Temperatura ambiente a 20°C b.s., acqua calda entrante a 50°C, con portata identica a quella in modalità raffreddamento

3 Funzionamento in riscaldamento: Temperatura ambiente a 20°C b.s., acqua calda entrante a 70°C, uscente a 60°C

4 Potenza sonora sulla base di misure effettuate in accordo alla normativa Eurovent 8/12

HWD / -
Modelli 602 703 803 904 1003 1104
Portata d’aria
Vel. Max m3/h 1300 1300 1600 1600 2200 2500
Vel. Med m3/h 1171 1171 1357 1357 1985 2243
Vel. Min m3/h 1021 1021 1057 1057 1585 1771
Prevalenza utile (unità base con filtro) Pa 60 60 60 60 60 60
Potenza totale in raffreddamento (1)
Vel. Max (1) kW 4,80 6,20 8,00 9,70 11,5 15,1
Vel. Med (1) kW 4,50 5,70 7,20 8,50 10,7 13,9
Vel. Min (1) kW 4,10 5,20 6,00 7,00 9,10 11,7
Potenza sensibile in raffreddamento (1)
Vel. Max (1) kW 3,00 4,00 5,20 6,50 7,40 10,2
Vel. Med (1) kW 2,80 3,70 4,60 5,90 6,90 9,70
Vel. Min (1) kW 2,60 3,40 3,90 4,80 6,00 8,00
Perdita di carico Max (1) kPa 12 8 14 13 24 23
Potenza totale in riscaldamento (2)
Vel. Max (2) kW 6,61 8,48 10,5 12,1 14,8 18,7
Vel. Med (2) kW 6,19 7,88 9,34 10,7 13,7 17,3
Vel. Min (2) kW 5,65 7,13 7,75 8,73 11,6 14,3
Perdita di carico Max (2) kPa 10 7 12 11 21 20
Rese batteria aggiuntiva (3)
Vel. Max (3) kW 9,10 9,10 11,8 11,8 16,7 18,0
Perdita di carico Max (3) kPa 9 9 14 14 13 15
Potenza sonora (4)
Vel. Max (4) dB(A) 68 68 72 72 78 80
Vel. Med (4) dB(A) 65 65 69 69 76 77
Vel. Min (4) dB(A) 62 62 63 63 70 72
Attacchi idraulici batteria principale inch 1/2” 1/2” 3/4” 3/4” 1” 1”
Attacchi idraulici batteria aggiuntiva inch 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2”
Potenza assorbita Max W 370 370 440 440 900 900
Corrente assorbita Max A 1,30 1,30 1,55 1,55 3,50 3,50
Alimentazione elettrica V-Ph~Hz 230V~50Hz 230V~50Hz 230V~50Hz 230V~50Hz 230V~50Hz 230V~50Hz
DIMENSIONI
Incasso
L (mm) 900 900 1050 1050 1250 1250
H (mm) 295 295 295 295 315 315
P (mm) 695 695 695 695 750 750
Peso kg 41 43 50 52 63 63
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Note:

1 Funzionamento in raffreddamento: Temperatura ambiente a 27°C b.s./ 19°C b.u., acqua refrigerata entrante a 7°C e uscente a 12°C

2 Funzionamento in riscaldamento: Temperatura ambiente a 20°C b.s., acqua calda entrante a 50°C, con portata identica a quella in modalità raffreddamento

3 Funzionamento in riscaldamento: Temperatura ambiente a 20°C b.s., acqua calda entrante a 70°C, uscente a 60°C

4 Potenza sonora sulla base di misure effettuate in accordo alla normativa Eurovent 8/12

HWD / E
Modelli 602 703 803 904 1003 1104
Portata d’aria
Vel. Max m3/h 1300 1300 1600 1600 2200 2500
Vel. Med m3/h 1171 1171 1357 1357 1985 2243
Vel. Min m3/h 1021 1021 1057 1057 1585 1771
Prevalenza utile (unità base con filtro) Pa 60 60 60 60 60 60
Potenza totale in raffreddamento (1)
Vel. Max (1) kW 4,80 6,20 8,00 9,70 11,5 15,1
Vel. Med (1) kW 4,50 5,70 7,20 8,50 10,7 13,9
Vel. Min (1) kW 4,10 5,20 6,00 7,00 9,10 11,7
Potenza sensibile in raffreddamento (1)
Vel. Max (1) kW 3,00 4,00 5,20 6,50 7,40 10,2
Vel. Med (1) kW 2,80 3,70 4,60 5,90 6,90 9,70
Vel. Min (1) kW 2,60 3,40 3,90 4,80 6,00 8,00
Perdita di carico Max (1) kPa 12 8 14 13 24 23
Potenza totale in riscaldamento (2)
Vel. Max (2) kW 6,61 8,48 10,5 12,1 14,8 18,7
Vel. Med (2) kW 6,19 7,88 9,34 10,7 13,7 17,3
Vel. Min (2) kW 5,65 7,13 7,75 8,73 11,6 14,3
Perdita di carico Max (2) kPa 10 7 12 11 21 20
Rese batteria aggiuntiva (3)
Vel. Max (3) kW 9,10 9,10 11,8 11,8 16,7 18,0
Perdita di carico Max (3) kPa 9 9 14 14 13 15
Potenza sonora (4)
Vel. Max (4) dB(A) 68 68 72 72 78 80
Vel. Med (4) dB(A) 65 65 69 69 76 77
Vel. Min (4) dB(A) 62 62 63 63 70 72
Attacchi idraulici batteria principale inch 1/2” 1/2” 3/4” 3/4” 1” 1”
Attacchi idraulici batteria aggiuntiva inch 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2”
Potenza assorbita Max W 370 370 440 440 900 900
Corrente assorbita Max A 1,30 1,30 1,55 1,55 3,50 3,50
Alimentazione elettrica V-Ph~Hz 230V~50Hz 230V~50Hz 230V~50Hz 230V~50Hz 230V~50Hz 230V~50Hz
DIMENSIONI
Incasso
L (mm) 900 900 1050 1050 1250 1250
H (mm) 295 295 295 295 315 315
P (mm) 695 695 695 695 750 750
Peso kg 41 43 50 52 63 63

Dimensioni

 

L

P

H
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Accessori Principali
Kit Interfaccia SPB 

Kit batteria acqua calda

Modulo con resistenza elettrica

Plenum di mandata e aspirazione

Griglia di mandata orientabile e di aspirazione

Plenum di aspirazione a due vie con serranda

Staffe di fissaggio al soffitto

Vaschetta ausiliaria raccogli condensa

Caratteristiche
Le batterie alettate delle unità garantiscono alta efficienza 
di scambio termico e basse perdite di carico. Sono 
realizzate con tubi di rame ed alette di alluminio. Vengono 
collaudate contro le perdite con aria essiccata a 30 bar;
Il quadro elettrico di potenza e di comando è completo di 
regolatore elettronico del flusso d’aria e di morsettiere di 
collegamento alla rete ed al comando remoto;
Isolamento interno realizzato con lastre di polietilene 
espanso a cellule chiuse, con uno spessore adeguato 
a limitare al minimo la dispersione termica e lemissione 
acustica;
I gruppi ventilanti ad alta prevalenza utile sono dotati di 
girante bilanciata in grado di garantire il massimo livello di 
comfort acustico;
Massima resistenza alla ruggine grazie al mobile di 
copertura in lamiera zincata;
Disponibilità di moduli aggiuntivi come accessori all´unità 
standard;

Versioni
- versione base

Comandi
Comando a parete NSW 
Selettore della velocità e della modalità di funzionamento. Comando valvola ON/OFF - estivo/invernale (per impianto a due 
tubi). Comando seconda valvola ON/OFF - invernale (per impianto a quattro tubi). Predisposizione per il termostato di minima. 

Comando a parete PSW 
Selettore della velocità e della modalità di funzionamento. Comando valvola ON/OFF - estivo/invernale (per impianto a due 
tubi). Comando seconda valvola ON/OFF - invernale (per impianto a quattro tubi). Sonda remota temperatura acqua di 
minima.  

Comando a parete MTW 
Selettore della velocità e della modalità di funzionamento. Termostato ambiente con manopola di regolazione set point. 
Comando valvola ON/OFF - estivo/invernale (per impianto a due tubi). Comando seconda valvola ON/OFF - invernale (per 
impianto a quattro tubi). Sonda di temperatura aria e sonda remota temperatura acqua di minima.

Comando a parete ATW 
Pulsante selezione modalità di funzionamento (OFF/estivo/invernale/AUTO) e velocità del ventilatore (Max/Med/Min/AUTO). 
Termostato ambiente con manopola di regolazione set point. Comando valvola ON/OFF - estivo/invernale (per impianto a due 
tubi). Comando seconda valvola ON/OFF - invernale (per impianto a quattro tubi). Controllo valvole tradizionali o modulanti 
con segnale PWM. Sonda di temperatura aria e sonda di minima. Ingresso digitale configurabile: contatto finestra, economy, 
cambio stagionale remoto, ventilazione periodica. Dip switch di configurazione. Porta seriale TTL con protocollo Modbus per 
interfacciamento in sistemi BMS di gestione e controllo centralizzato.

Comando a parete PCE
Selettore off/funzionamento estivo/funzionamento invernale/auto. Regolazione della temperatura ambiente desiderata, 
controllo della temperatura ambiente, sonda di temperatura batteria, selettore a tre posizioni + auto per la regolazione 
dellintensità del flusso d’aria. Commutazione estate/inverno automatica. Controllo automatico dellavalvola ON/OFF. 

Terminali idronici

HWD-HP   0071÷0121 

Terminale idronico canalizzato ad alta 
prevalenza

16,8 - 29,8 kW
Descrizione Unità
Gli HWD HP sono i terminali idronici canalizzabili ad alta prevalenza di Climaveneta. La 
possibilità di installazione verticale od orizzontale, la pannellatura esterna di gradevole aspetto 
visivo e la possibilità di regolare il flusso d´aria, rendono questa unità flessibile nell´installazione 
ed adattabile a qualsiasi tipologia di ambiente.
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Note:

1 Funzionamento in raffreddamento: Temperatura ambiente a 27°C b.s./ 19°C b.u., acqua refrigerata entrante a 7°C e uscente a 12°C

2 Funzionamento in riscaldamento: Temperatura ambiente a 20°C b.s., acqua calda entrante a 45°C, uscente a 40°C

3 Funzionamento in riscaldamento: Temperatura ambiente a 20°C b.s., acqua calda entrante a 70°C, uscente a 60°C

4 Rumorosità rilevata ad 1 metro in campo aperto

HWD-HP / -
Modelli 0071 0091 0101 0121
Potenza totale in raffreddamento (1) kW 16,8 20 23,4 29,8 
Potenza sensibile in raffreddamento 
(1)

kW 12,3 14,4 17,3 21,7 

Potenza totale in riscaldamento (2) kW 16,3 19,6 23 29,5 
Potenza termica batteria standard  
(3)

kW 34,6 40 47,8 60,4 

Rese batteria aggiuntiva (3) kW 25 25 36 39 
Perdite di carico batteria principale 
(1)

kPa 24 22 14 12 

Perdite di carico batteria aggiuntiva  
(3)

kPa 14 14 19 22 

Potenza assorbita kW 0,68 0,68 1,75 2,24 
Corrente assorbita condizioni 
nominali 

A 2,9 2,9 7,9 9,5 

Portata aria nominale m3/h 3200 3200 4400 5000 
Prevalenza utile (unità base con filtro) Pa 105 93 250 141 
Attacchi idraulici batteria principale inch 1”1/4 1”1/4 1”1/2 1”1/2 
Attacchi idraulici batteria aggiuntiva inch 3/4” 3/4” 1 1
Pressione sonora (4) dB(A) 60 60 66 69 
Alimentazione elettrica V-Ph~Hz 230V~50Hz 230V~50Hz 230V~50Hz 230V~50Hz 
DIMENSIONI
L mm 1300 1300 1500 1500 
H mm 510 510 625 625 
P mm 1119 1119 1349 1349 
Peso kg 121 124 145 149 
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Accessori Principali
Kit Interfaccia SPB 

Kit batteria acqua calda

Kit batteria acqua fredda

Kit resistenza elettrica

Caratteristiche
Pannelli laterali rimovibili in lamiera aluzink;

Isolamento acustico e termico dei pannelli tramite 
polietilene/poliestere con spessore medio di 10 mm (mod. 
HRD 0021÷0051) e spessore 20 mm per gli altri modelli;
Recuperatore di calore ad alto rendimento di tipo statico 
a piastra in alluminio, con flussi aria mantenuti separati da 
apposite sigillatura;
Filtri aria con efficienza UE3 estraibili da ogni lato dell’unità 
(dal fondo, lateralmente, dal coperchio) per consentire la 
loro periodica pulizia;

Corpi ventilanti montati su supporti antivibranti;

Ventilatori di presa aria di rinnovo e di espulsione di tipo 
centrifugo a doppia aspirazione facilmente estraibili da 
ogni lato dell’unità per le periodiche manutenzioni;

Motore elettrico direttamente accoppiato a più velocità;

A bordo macchina è prevista una morsettiera con scheda 
relè per facilitare i collegamenti elettrici e il controllo dei 
ventilatori;
Bacinella raccogli condensa in acciaio INOX, con scarico 
condensa rivolto verso il basso;

Versioni
- versione base

Comandi
Comando a parete NSW 
Selettore della velocità e della modalità di funzionamento. Comando valvola ON/OFF - estivo/invernale (per impianto a due 
tubi). Comando seconda valvola ON/OFF - invernale (per impianto a quattro tubi). Predisposizione per il termostato di minima. 

Comando a parete PSW 
Selettore della velocità e della modalità di funzionamento. Comando valvola ON/OFF - estivo/invernale (per impianto a due 
tubi). Comando seconda valvola ON/OFF - invernale (per impianto a quattro tubi). Sonda remota temperatura acqua di 
minima.  

Comando a parete MTW 
Selettore della velocità e della modalità di funzionamento. Termostato ambiente con manopola di regolazione set point. 
Comando valvola ON/OFF - estivo/invernale (per impianto a due tubi). Comando seconda valvola ON/OFF - invernale (per 
impianto a quattro tubi). Sonda di temperatura aria e sonda remota temperatura acqua di minima.

Comando a parete ATW 
Pulsante selezione modalità di funzionamento (OFF/estivo/invernale/AUTO) e velocità del ventilatore (Max/Med/Min/AUTO). 
Termostato ambiente con manopola di regolazione set point. Comando valvola ON/OFF - estivo/invernale (per impianto a due 
tubi). Comando seconda valvola ON/OFF - invernale (per impianto a quattro tubi). Controllo valvole tradizionali o modulanti 
con segnale PWM. Sonda di temperatura aria e sonda di minima. Ingresso digitale configurabile: contatto finestra, economy, 
cambio stagionale remoto, ventilazione periodica. Dip switch di configurazione. Porta seriale TTL con protocollo Modbus per 
interfacciamento in sistemi BMS di gestione e controllo centralizzato.

Comando a parete PCE
Selettore off/funzionamento estivo/funzionamento invernale/auto. Regolazione della temperatura ambiente desiderata, 
controllo della temperatura ambiente, sonda di temperatura batteria, selettore a tre posizioni + auto per la regolazione 
dellintensità del flusso d’aria. Commutazione estate/inverno automatica. Controllo automatico dellavalvola ON/OFF. 

Terminali idronici

HRD   0021÷0151 

Recuperatori di calore 

290 - 4000 m3/h
Descrizione Unità
I recuperatori di calore HRD sono stati progettati e realizzati per applicazioni di tipo 
residenziale e commerciale e permettono di coniugare il massimo comfort ambientale con un 
sicuro risparmio energetico.  Sempre più nellimpiantistica moderna è necessario creare una 
ventilazione forzata, che comporta tuttavia lespulsione dell’aria climatizzata, determinando 
così un maggiore consumo energetico ed un aumento dei costi. Le unità HRD utilizzando un 
recuperatore di calore statico in alluminio riescono a far risparmiare più del 50% dell’energia 
che altrimenti andrebbe persa con l’aria viziata espulsa. Sono unità che si integrano ai 
tradizionali sistemi realizzati con fan-coil, refrigeratori d´acqua, radiatori e possono funzionare 
sia nella stagione estiva che in quella invernale. La gamma HRD è indicata per essere posta 
a controsoffitto e può essere canalizzata per consentire limmissione e il prelievo dell’aria 
direttamente dall’ambiente.
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Note:

1 Pressione sonora misurata a m 1 in Campo Aperto

HRD / -
Modelli 0021 0031 0051 0071 0091 0101 0121 0151
Portata d’aria massima m3/h 290 600 1000 1400 1900 2500 3200 4000
Livello sonoro massimo  (1) dB(A) 54 56 54 59,5 58 57,5 60,5 62
Potenza disponibile allasse W 2x45 2x90 2x147 2x350 2x350 2x350 2x550 2x750
Poli N° 4 2 4 4 4 4 4 4
Assorbimento max A 1,3 1,8 3,0 5,8 6,2 6,0 11,4 6,2
N° velocità ventilatore N° 2 1 3 3 3 3 3 2
Efficienza di recupero % 52,3 54,6 53,4 52,1 51,8 57,6 56,0 55,6
Potenza termica recupero kW 1 3 5 6 8 12 15 19
Temperatura uscita aria °C 8,10 8,70 8,30 8,00 7,90 9,40 9,00 8,90
Efficienza di filtrazione G3 G3 G3 G3 G3 G3 G3 G3
Velocità frontale aria m/s 1,7 3,6 2,9 4,1 4,5 3,8 4,3 4,3
Grado di protezione IP 20 54 44 55 44 55 20 55
Classe di isolamento B F F F F F F F
ESP Pa 40 80 90 140 120 110 170 170
Alimentazione Unità Interna V-Ph~Hz 230V~50Hz 230V~50Hz 230V~50Hz 230V~50Hz 230V~50Hz 230V~50Hz 230V~50Hz 400V-3N~50Hz
DIMENSIONI
L mm 990 990 1150 1350 1450 1700 1700 1700
H mm 270 270 385 410 470 490 530 630
P mm 750 750 860 900 900 1230 1230 1230
Peso Netto kg 39 41 68 91 99 140 155 179
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