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Accessori Principali
Supporti antivibranti in gomma

Griglie di protezione batteria alettata per i modelli 
0071÷0121
Kit pompa aggiuntiva di circolazione per i modelli 
0041÷0061

Kit sezionatore da esterno

Accumulo esterno e kit di collegamento idraulico

Kit tastiera remota HSW10

Caratteristiche
Griglia di protezione batteria per i modelli 0011÷0061.

Struttura e basamento in lamiera zincata a caldo e 
verniciata a polveri epossidiche.
Scambiatori lato acqua a piastre in acciaio inox AISI 316 
ad alta efficienza e basse perdite di carico, corredati di 
resistenza antigelo.
Comando accessibile dallesterno con dispositivo 
antimanomissione.
Batterie alettate realizzate con tubi di rame ed alette di 
alluminio ad alta superficie di scambio, collaudate 100% 
contro le perdite con aria essicata a 30bar.

Interfaccia utente a display.

Controllore di Fase per i modelli 0071÷0121

Versioni
B versione base

SL versione super-silenziata

altro

BRAT-MC   0011÷0121 

Unità motocondensante

4,9 - 32,9 kW
Descrizione Unità
Unità da esterno “split system” a R410A per il collegamento con batterie di espansione
diretta o scambiatori remotizzati, con compressore ermetico rotativo di tipo scroll e
ventilatori elicoidali. Pannellatura esterna e basamento in lamiera d´acciaio zincata e
verniciata.



339

Modelli 0041 0051 0061 0071 0091 0101 0121
MODELLO SOLO FREDDO

Potenza frigorifera (1) kW 12,7 14,3 16,5 20,8 23,5 29,5 35,8

Potenza assorbita totale (1) kW 4,3 4,7 5,3 6,9 7,9 8,4 11,4
Corrente assorbita A 8,4 9,0 9,7 14,6 15,8 21,7 24,6
Peso in funzionamento kg 125 145 155 245 250 320 325
N° ventilatori N. 2 2 2 1 1 2 2
Portata d’aria m3/h 6800 6800 6400 9800 9800 14000 14000
Tipo di compressore SCROLL SCROLL SCROLL SCROLL SCROLL SCROLL SCROLL
Refrigerante R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A
Pressione sonora (2) dB(A) 54 54 54 61 61 63 63
Potenza sonora dB(A) 69 69 69 76 76 79 79
Alimentazione elettrica V-Ph~Hz 400V-3N~50Hz 400V-3N~50Hz 400V-3N~50Hz 400V-3N~50Hz 400V-3N~50Hz 400V-3N~50Hz 400V-3N~50Hz
DIMENSIONI
L mm 900 900 900 1450 1450 1450 1450
H mm 1240 1240 1390 1200 1200 1700 1700
P mm 370 370 420 550 550 550 550

BRAT-MC / B
Modelli 0011 0021 0025 0031 0041 0021 0025 0031
MODELLO SOLO FREDDO
Potenza frigorifera (1) kW 5,6 6,6 7,5 9,6 12,7 6,1 7,5 9,3
Potenza assorbita totale (1) kW 1,9 2,2 2,5 3,4 4,1 2,0 2,4 3,2
Corrente assorbita A 9,2 9,8 12,4 15,6 18,7 4,2 4,4 5,9
Peso in funzionamento kg 80 85 100 105 125 85 100 105
N° ventilatori N. 1 1 1 1 2 1 1 1
Portata d’aria m3/h 2400 3500 3500 4200 6800 3500 3500 4200
Tipo di compressore SCROLL SCROLL SCROLL SCROLL SCROLL SCROLL SCROLL SCROLL
Refrigerante R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A
Pressione sonora (2) dB(A) 51 52 52 52 54 52 52 52
Potenza sonora dB(A) 65 66 66 66 69 66 66 66
Alimentazione elettrica V-Ph~Hz 230V~50Hz 230V~50Hz 230V~50Hz 230V~50Hz 230V~50Hz 400V-3N~50Hz 400V-3N~50Hz 400V-3N~50Hz
DIMENSIONI
L mm 900 900 900 900 900 900 900 900
H mm 640 640 940 940 1240 640 940 940
P mm 370 370 370 370 370 370 370 370

 

COOLING
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Note:

1 Temperatura di aspirazione satura = 5°C, aria condensatore (in) = 35°C.

2 Rumorosità rilevata ad 1 metro in campo aperto

Modelli 0071 0091 0101 0121
MODELLO SOLO FREDDO
Potenza frigorifera (1) kW 20,1 22,7 27,8 33,4
Potenza assorbita totale (1) kW 6,9 8,0 8,8 11,8
Corrente assorbita A 12,4 13,6 18,6 21,5
Peso in funzionamento kg 245 250 320 325
N° ventilatori N. 2 2 3 3
Portata d’aria m3/h 7000 7000 10500 10500
Tipo di compressore SCROLL SCROLL SCROLL SCROLL
Refrigerante R410A R410A R410A R410A
Pressione sonora (2) dB(A) 59 59 60 60
Potenza sonora dB(A) 74 74 76 76
Alimentazione elettrica V-Ph~Hz 400V-3N~50Hz 400V-3N~50Hz 400V-3N~50Hz 400V-3N~50Hz
DIMENSIONI
L mm 1450 1450 1450 1450
H mm 1200 1200 1700 1700
P mm 550 550 550 550

Dimensioni

P

L

H

P
L

H
H

L

P

BRAT-MC / SL

Note:

1 Temperatura di aspirazione satura = 5°C, aria condensatore (in) = 35°C.

2 Rumorosità rilevata ad 1 metro in campo aperto
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Caratteristiche
COMPLETA VERSATILITA’

Motocondensanti con compressori di tipo scroll in 4 
versioni, in grado di soddisfare qualunque esigenza 
impiantistica ed applicativa.

REGOLAZIONE CONTINUA VELOCITA’ VENTILATORI

Le unità HCAT, nella tipologia bi-compressore, montano di 
serie la regolazione continua della velocità dei ventilatori; 
ciò a garanzia di una migliore flessibilità e adattabilità 

DISPOSITIVI DI SICUREZZA INTEGRATI 

Tutte le unità sono corredate di serie dei pressostati di 
alta e bassa pressione, della valvola di sicurezza di alta 
pressione e degli interruttori magnetotermici sui carichi 
(solo unità bi-compressore) 

Versioni
B versione base

HT versione alta efficienza, alta temperatura 
aria esterna

LN versione silenziata

SL versione super-silenziata

altro

HCAT   0152÷0604 

Unità motocondensante

38 - 160 kW
Descrizione Unità
Unità da esterno “split system” per il collegamento con batterie di espansione diretta o 
scambiatori remotizzati, con compressori ermetici rotativi di tipo scroll, ventilatori elicoidali, 
rubinetti di aspirazione e mandata compressore con prese di servizio e rubinetto del liquido 
Pannellatura esterna in peraluman e basamento in lamiera d´acciaio zincata e verniciata. 
Refrigerante R407C, unità a  due e quattro compressori, due circuiti refrigerante.
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Note:

1 Temperatura di aspirazione satura = 5°C; Aria condensatore (in) = 35°C.

2 Potenza sonora sulla base di misure effettuate in accordo alle normative ISO 9614 ed Eurovent 8/1 per unità certificata Eurovent; in accordo alla normativa ISO 3744 per unità non certificata.

3 Livello di pressione sonora medio, a 10m di distanza, per unità in campo libero su superficie riflettente; valore non vincolante ottenuto dal livello di potenza sonora.

HCAT /  LN
Modelli 0524 0604
REFRIGERAZIONE
Potenza frigorifera  (1) kW 134 152
Potenza assorbita totale  (1) kW 54,6 64,5
COMPRESSORI 
N. compressori / N. circuiti N. 4/2 4/2 
LIVELLI SONORI
Potenza sonora  (2) dB(A) 86 86
Pressione sonora  (3) dB(A) 54 54
DIMENSIONI
A mm 3110 3110
B mm 2220 2220
H mm 1700 1700
Peso in funzionamento kg 1520 1600

Note:

1 Temperatura di aspirazione satura = 5°C; Aria condensatore (in) = 35°C.

2 Potenza sonora sulla base di misure effettuate in accordo alle normative ISO 9614 ed Eurovent 8/1 per unità certificata Eurovent; in accordo alla normativa ISO 3744 per unità non certificata.

3 Livello di pressione sonora medio, a 10m di distanza, per unità in campo libero su superficie riflettente; valore non vincolante ottenuto dal livello di potenza sonora.

HCAT /  HT
Modelli 0524 0604
REFRIGERAZIONE
Potenza frigorifera  (1) kW 146 170
Potenza assorbita totale  (1) kW 53,3 60,3
COMPRESSORI 
N. compressori / N. circuiti N. 4/2 4/2 
LIVELLI SONORI
Potenza sonora  (2) dB(A) 94 94
Pressione sonora  (3) dB(A) 62 62
DIMENSIONI
A mm 3110 3110
B mm 2220 2220
H mm 1700 2150
Peso in funzionamento kg 1620 1700

Note:

1 Temperatura di aspirazione satura = 5°C; Aria condensatore (in) = 35°C.

2 Potenza sonora sulla base di misure effettuate in accordo alle normative ISO 9614 ed Eurovent 8/1 per unità certificata Eurovent; in accordo alla normativa ISO 3744 per unità non certificata.

3 Livello di pressione sonora medio, a 10m di distanza, per unità in campo libero su superficie riflettente; valore non vincolante ottenuto dal livello di potenza sonora.

HCAT /  B
Modelli 0152 0182 0202 0252 0302 0412 0512 0524 0604
REFRIGERAZIONE
Potenza frigorifera  (1) kW 37,7 47,0 54,7 66,5 79,8 112 139 141 160
Potenza assorbita totale  (1) kW 14,5 17,9 20,3 25,3 29,6 39,4 47,8 55,6 64,7
COMPRESSORI 
N. compressori / N. circuiti N. 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 4/2 4/2 
LIVELLI SONORI
Potenza sonora  (2) dB(A) 78 79 79 81 81 85 85 94 94
Pressione sonora  (3) dB(A) 46 47 47 49 49 53 53 62 62
DIMENSIONI
A mm 1695 2195 2195 2745 2745 3245 3245 3110 3110
B mm 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 2220 2220
H mm 1420 1420 1420 1420 1420 1620 1620 1700 1700
Peso in funzionamento kg 510 570 600 675 775 910 980 1520 1600
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Note:

1 Temperatura di aspirazione satura = 5°C; Aria condensatore (in) = 35°C.

2 Potenza sonora sulla base di misure effettuate in accordo alle normative ISO 9614 ed Eurovent 8/1 per unità certificata Eurovent; in accordo alla normativa ISO 3744 per unità non certificata.

3 Livello di pressione sonora medio, a 10m di distanza, per unità in campo libero su superficie riflettente; valore non vincolante ottenuto dal livello di potenza sonora.

HCAT /  SL
Modelli 0524 0604
REFRIGERAZIONE
Potenza frigorifera  (1) kW 132 152
Potenza assorbita totale  (1) kW 54,1 63,3
COMPRESSORI 
N. compressori / N. circuiti N. 4/2 4/2 
LIVELLI SONORI
Potenza sonora  (2) dB(A) 79 79
Pressione sonora  (3) dB(A) 47 47
DIMENSIONI
A mm 3110 3110
B mm 2220 2220
H mm 1700 2150
Peso in funzionamento kg 1620 1700

A

B

H

Spazi di rispetto
0524-0604

Lato quadro elettrico mm 600
Lato opposto quadro elettrico mm 600
Lato batteria di condensazione mm 1000
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Caratteristiche
COMPLETA VERSATILITA’

Motocondensanti con compressori di tipo scroll in 4 
versioni, in grado di soddisfare qualunque esigenza 
impiantistica ed applicativa.

COMPRESSORI SEMI-ERMETICI ALTERNATIVI

Le unità MCAT montano compressori semiermetici 
alternativi con possibilità di gradino aggiuntivo di 
parzializzazione

RICEVITORE DI LIQUIDO INTEGRATO 

Tutte le unità sono corredate di serie del ricevitore di 
liquido a garanzia dell’ottimale funzionamento della 
sezione di condensazione 

Versioni
B versione base

HT versione alta efficienza, alta temperatura 
aria esterna

LN versione silenziata

SL versione super-silenziata

altro

MCAT   0501÷1422 

Unità motocondensante

119 - 325 kW
Descrizione Unità
Unità da esterno “split system” per il collegamento con batterie di espansione diretta o 
scambiatori remotizzati. Compressori semi-ermetici di tipo alternativo, ventilatori elicoidali, 
ricevitore di liquido, rubinetti di apirazione e mandata compressore e rubinetto del liquido. 
Pannellatura esterna in peraluman e basamento in lamiera d´acciaio zincata e verniciata. 
Refrigerante R407C, unità mono- e bi-compressore, mono- e bi-circuito.
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Note:

1 Temperatura di aspirazione satura = 5°C; Aria condensatore (in) = 35°C.

2 Potenza sonora sulla base di misure effettuate in accordo alle normative ISO 9614 ed Eurovent 8/1 per unità certificata Eurovent; in accordo alla normativa ISO 3744 per unità non certificata.

3 Livello di pressione sonora medio, a 10m di distanza, per unità in campo libero su superficie riflettente; valore non vincolante ottenuto dal livello di potenza sonora.

MCAT /  LN
Modelli 0501 0601 0502 0602 0702 0802 0822 1002 1202 1222 1422
REFRIGERAZIONE
Potenza frigorifera  (1) kW 115 135 111 129 154 179 195 226 271 285 312
Potenza assorbita totale  (1) kW 48,0 57,7 43,9 52,6 70,2 83,7 82,5 97,4 115
COMPRESSORI 
N. compressori / N. circuiti N. 1/1 1/1 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2
LIVELLI SONORI
Potenza sonora  (2) dB(A) * * * * * * * * *
Pressione sonora  (3) dB(A) * * * * * * * * *
DIMENSIONI
A mm 3110 3110 3110 3110 3110 3110 3110 3110 4110
B mm 2220 2220 2220 2220 2220 2220 2220 2220 2220
H mm 1540 1540 1540 1540 1540 1540 1990 1990 1990
Peso in funzionamento kg 1260 1310 1350 1420 1500 1610 1690 1870 2060

Note:

1 Temperatura di aspirazione satura = 5°C; Aria condensatore (in) = 35°C.

2 Potenza sonora sulla base di misure effettuate in accordo alle normative ISO 9614 ed Eurovent 8/1 per unità certificata Eurovent; in accordo alla normativa ISO 3744 per unità non certificata.

3 Livello di pressione sonora medio, a 10m di distanza, per unità in campo libero su superficie riflettente; valore non vincolante ottenuto dal livello di potenza sonora.

MCAT /  HT
Modelli 0501 0601 0502 0602 0702 0802 0822 1002 1202 1222 1422
REFRIGERAZIONE
Potenza frigorifera  (1) kW 127 149 122 143 174 211 223 256 305 321 351
Potenza assorbita totale  (1) kW 46,6 55,5 43,2 51,5 63,9 76,5 77,3 89,5 109
COMPRESSORI 
N. compressori / N. circuiti N. 1/1 1/1 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2
LIVELLI SONORI
Potenza sonora  (2) dB(A) * * * * * * * * *
Pressione sonora  (3) dB(A) * * * * * * * * *
DIMENSIONI
A mm 3110 3110 3110 3110 3110 4110 4110 4110 5110
B mm 2220 2220 2220 2220 2220 2220 2220 2220 2220
H mm 1540 1540 1540 1540 1990 1990 1990 1990 1990
Peso in funzionamento kg 1330 1390 1430 1500 1640 1880 1890 2100 2340

Note:

1 Temperatura di aspirazione satura = 5°C; Aria condensatore (in) = 35°C.

2 Potenza sonora sulla base di misure effettuate in accordo alle normative ISO 9614 ed Eurovent 8/1 per unità certificata Eurovent; in accordo alla normativa ISO 3744 per unità non certificata.

3 Livello di pressione sonora medio, a 10m di distanza, per unità in campo libero su superficie riflettente; valore non vincolante ottenuto dal livello di potenza sonora.

MCAT /  B
Modelli 0501 0601 0502 0602 0702 0802 0822 1002 1202 1222 1422
REFRIGERAZIONE
Potenza frigorifera  (1) kW 119 141 115 134 160 188 203 236 282 297 325 
Potenza assorbita totale  (1) kW 46,7 55,9 42,8 51,2 68,2 81,0 80,3 93,9 112 * * 
COMPRESSORI 
N. compressori / N. circuiti N. 1/1 1/1 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 
LIVELLI SONORI
Potenza sonora  (2) dB(A) * * * * * * * * * * * 
Pressione sonora  (3) dB(A) * * * * * * * * * * * 
DIMENSIONI
A mm 3110 3110 3110 3110 3110 3110 3110 3110 4110 * * 
B mm 2220 2220 2220 2220 2220 2220 2220 2220 2220 * * 
H mm 1540 1540 1540 1540 1540 1540 1990 1990 1990 * * 
Peso in funzionamento kg 1260 1310 1350 1420 1500 1610 1690 1870 2060 * * 
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Note:

1 Temperatura di aspirazione satura = 5°C; Aria condensatore (in) = 35°C.

2 Potenza sonora sulla base di misure effettuate in accordo alle normative ISO 9614 ed Eurovent 8/1 per unità certificata Eurovent; in accordo alla normativa ISO 3744 per unità non certificata.

3 Livello di pressione sonora medio, a 10m di distanza, per unità in campo libero su superficie riflettente; valore non vincolante ottenuto dal livello di potenza sonora.

MCAT /  SL
Modelli 0501 0601 0502 0602 0702 0802 0822 1002 1202 1222 1422
REFRIGERAZIONE
Potenza frigorifera  (1) kW 114 140 110 129 154 187 203 230 280 295 323
Potenza assorbita totale  (1) kW 49,0 56,7 44,9 53,3 67,9 80,9 79,9 95,4 113
COMPRESSORI 
N. compressori / N. circuiti N. 1/1 1/1 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2
LIVELLI SONORI
Potenza sonora  (2) dB(A) * * * * * * * * *
Pressione sonora  (3) dB(A) * * * * * * * * *
DIMENSIONI
A mm 3110 3110 3110 3110 4110 4110 4110 4110 5110
B mm 2220 2220 2220 2220 2220 2220 2220 2220 2220
H mm 1540 1990 1540 1990 1990 1990 1990 1990 1990
Peso in funzionamento kg 1370 1450 1460 1560 1780 1880 1890 2100 2340

H

B
A

Spazi di rispetto
0501-1422

Lato quadro elettrico mm 1500
Lato opposto quadro elettrico mm 1100
Lato batteria di condensazione mm 2000
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Versioni
B versione base

LN versione silenziata

SL versione super-silenziata

altro

NCE 118A÷428C

Condensatore remoto con ventilatori assiali

Descrizione Unità
Condensatori remoti con ventilatori di tipo assiale per installazione all´aperto. Potranno
essere installati in posizione verticale con flusso d´aria orizzontale oppure, con l´aggiunta
di apposite staffe, in posizione orizzontale con flusso d´aria verso l´alto. I ventilatori a
velocità regolabile con bassissimo livello sonoro ne rendono ottimale l´impiego sia per
applicazioni industriali che commerciali.
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Note:

1  Temperatura aria esterna = 30°C; delta temperatura al condensatore = 17°C

2  Potenza sonora sulla base di misure effettuate in accordo alla normativa ISO 3744.

3  In configurazione senza kit gambe ; flusso aria orizzontale

NCE/B
Modelli 118A 218A 318A 328A 118B 218B 318B 328B
CARATTERISTICHE NOMINALI
Capacità nominale  (1) kW 55 110 160 301 68 135 197 389
Potenza assorbita totale  (1) kW 11,7 23 38 77,6 15,8 30,1 42,9 87,6
VENTILAZIONE 
Portata aria m3/h 21200 42400 63600 123600 19600 39000 58800 114000
Potenza sonora  (2) dB(A) 81 84 86 89 81 84 86 89
DIMENSIONI
L (3) mm 1880 3230 3230 5930 1880 3230 4580 4580
P (3) mm 800 800 800 800 800 800 800 800
H (3) mm 1370 1370 1370 1370 1370 1370 1370 1370
Peso kg 145 279 413 680 157 302 447 742

AXIAL

Modelli 418B 428B 118C 218C 318C 328C 418C 428C
CARATTERISTICHE NOMINALI
Capacità nominale  (1) kW 270 511 75 150 228 430 300 566
Potenza assorbita totale  (1) kW 60,2 110 18,3 33,9 48,1 97,8 67,9 123
VENTILAZIONE 
Portata aria m3/h 78400 152000 18400 36800 55200 106200 73600 141600
Potenza sonora  (2) dB(A) 86 90 81 84 86 89 86 90
DIMENSIONI
L (3) mm 4580 5930 1880 3230 4580 4580 5930 5930
P (3) mm 800 800 800 800 800 800 800 800
H (3) mm 1370 1370 1370 1370 1370 1370 1370 1370
Peso kg 592 982 168 324 481 804 637 1065

Note:

1  Temperatura aria esterna = 30°C; delta temperatura al condensatore = 17°C

2  Potenza sonora sulla base di misure effettuate in accordo alla normativa ISO 3744.

3  In configurazione senza kit gambe ; flusso aria orizzontale

NCE/LN
Modelli 118A 218A 318A 328A 118B 218B 318B 328B
CARATTERISTICHE NOMINALI
Capacità nominale  (1) kW 49 97 141 264 58 116 169 331
Potenza assorbita totale  (1) kW 12,2 23,9 39,5 81,2 16,7 31,6 44,8 50,5
VENTILAZIONE 
Portata aria m3/h 17000 34000 51000 97800 15500 31000 46500 88800
Potenza sonora  (2) dB(A) 75 78 80 83 75 78 80 83
DIMENSIONI
L (3) mm 1880 3230 4580 4580 1880 3230 4580 4580
P (3) mm 800 800 800 800 800 800 800 800
H (3) mm 1370 1370 1370 1370 1370 1370 1370 1370
Peso kg 145 279 413 680 157 302 447 742

Modelli 418B 428B 118C 218C 318C 328C 418C 428C
CARATTERISTICHE NOMINALI
Capacità nominale  (1) kW 169 435 63 125 191 354 191 466
Potenza assorbita totale  (1) kW 49,7 115 19,5 35,9 50,9 105 57,6 130
VENTILAZIONE 
Portata aria m3/h 46500 118400 14400 28800 43200 81000 43200 108000
Potenza sonora  (2) dB(A) 80 84 75 78 80 83 80 84
DIMENSIONI
L (3) mm 4580 5930 1880 4580 4580 5930 5930 5930
P (3) mm 800 800 800 800 800 800 800 800
H (3) mm 1370 1370 1370 1370 1370 1370 1370 1370
Peso kg 447 982 168 324 481 804 481 1065

r HFC
R-410A
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Note:

1  Temperatura aria esterna = 30°C; delta temperatura al condensatore = 17°C

2  Potenza sonora sulla base di misure effettuate in accordo alla normativa ISO 3744.

3  In configurazione senza kit gambe ; flusso aria orizzontale

NCE/SL
Modelli 216A 218A 316A 318A 328A 418A 428A 216B
CARATTERISTICHE NOMINALI
Capacità nominale  (1) kW 45 79 67 115 215 158 295 49
Potenza assorbita totale  (1) kW 12,6 25,5 15,8 31,6 64,7 46 94,2 14,3
VENTILAZIONE 
Portata aria m3/h 11600 24400 17400 36600 69600 48800 92800 10400
Potenza sonora  (2) dB(A) 68 71 70 73 76 74 77 68
DIMENSIONI
L (3) mm 2630 3230 3770 4580 4580 5930 4580 2630
P (3) mm 600 600 600 600 600 600 600 600
H (3) mm 1230 1230 1230 1230 1230 1230 1230 1230
Peso kg 150 279 221 413 680 547 900 166

Modelli 318B 328B 418B 428B 528B 218C 328C 418C
CARATTERISTICHE NOMINALI
Capacità nominale  (1) kW 133 259 182 340 430 95 273 190
Potenza assorbita totale  (1) kW 40,4 71 51,7 106 115 28,9 80,5 57,6
VENTILAZIONE 
Portata aria m3/h 33000 62400 44000 83200 104000 20200 57600 40400
Potenza sonora  (2) dB(A) 73 76 74 77 78 71 76 74
DIMENSIONI
L (3) mm 4580 4580 5930 4580 7280 3230 4580 5930
P (3) mm 600 600 600 600 600 600 600 600
H (3) mm 1230 1230 1230 1230 1230 1230 1230 1230
Peso kg 447 742 592 982 1222 324 804 637
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Versioni
B versione base

LN versione silenziata

SL versione super-silenziata

altro

FCE 218A÷828C

Condensatore remoto con ventilatori assiali

75,8 - 1088 kW
Descrizione Unità
Condensatori remoti con ventilatori di tipo assiale per installazione all´aperto. Potranno
essere installati in posizione verticale con flusso d´aria orizzontale oppure, con l´aggiunta
di apposite staffe, in posizione orizzontale con flusso d´aria verso l´alto. I ventilatori a
velocità regolabile con bassissimo livello sonoro ne rendono ottimale l´impiego sia per
applicazioni industriali che commerciali.
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Note:

1  Temperatura aria esterna = 30°C; delta temperatura al condensatore = 17°C

2  Potenza sonora sulla base di misure effettuate in accordo alla normativa ISO 3744.

3  In configurazione senza kit gambe ; flusso aria orizzontale

FCE/B
Modelli 218A 228A 218B 228B 318B 328B 428B 518B 528B
CARATTERISTICHE NOMINALI
Capacità nominale  (1) kW 78,8 150 98,1 182 123 237 386 259 894
Potenza assorbita totale  (1) kW 22,9 42,7 28 48,6 30,9 61,5 103 70,8 231
VENTILAZIONE 
Portata aria m3/h 42400 82400 39200 76000 58800 114000 152000 98000 190000
Potenza sonora  (2) dB(A) 84 87 84 87 86 89 90 88 91
DIMENSIONI
L (3) mm 3230 3230 3230 3230 4580 4580 5930 7280 7280
P (3) mm 800 800 800 800 800 800 800 800 800
H (3) mm 1370 2390 1370 2390 1370 2390 2390 1370 2390
Peso kg 279 462 302 502 447 742 982 737 1222

AXIAL

r HFC
R-134a

Modelli 628B 828B 228C 328C 418C 428C 518C 528C 628C
CARATTERISTICHE NOMINALI
Capacità nominale  (1) kW 534 755 203 329 219 440 293 506 572
Potenza assorbita totale  (1) kW 137 204 56,2 87 59,4 121 78,4 130 140
VENTILAZIONE 
Portata aria m3/h 228000 236800 70800 106200 73600 141600 92000 177000 212400
Potenza sonora  (2) dB(A) 91 94 87 89 87 90 88 91 92
DIMENSIONI
L (3) mm 8630 11330 3230 4580 5930 5930 7280 7280 8630
P (3) mm 800 800 800 800 800 800 800 800 800
H (3) mm 2390 2390 2390 2390 1370 2390 1370 2390 2390
Peso kg 1461 1942 543 804 637 1065 794 1325 1585

Note:

1  Temperatura aria esterna = 30°C; delta temperatura al condensatore = 17°C

2  Potenza sonora sulla base di misure effettuate in accordo alla normativa ISO 3744.

3  In configurazione senza kit gambe ; flusso aria orizzontale

FCE/LN
Modelli 218A 228A 328A 218B 228B 318B 328B 428B 518B 528B
CARATTERISTICHE NOMINALI
Capacità nominale  (1) kW 77,1 147 220 95,3 177 120 265 374 252 436
Potenza assorbita totale  (1) kW 23,6 44,2 69,3 29,2 50,6 32 78,5 107 74,3 121
VENTILAZIONE 
Portata aria m3/h 34000 65200 97800 31000 59200 46500 88800 118400 77500 148000
Potenza sonora  (2) dB(A) 78 81 83 78 81 80 83 84 82 85
DIMENSIONI
L (3) mm 3230 3230 4580 3230 3230 4580 4580 5930 7280 7280
P (3) mm 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800
H (3) mm 1370 2390 2390 1370 2390 1370 2390 2390 1370 2390
Peso kg 279 462 680 302 502 447 742 982 737 1222

Modelli 628B 828B 228C 328C 418C 428C 518C 528C 628C
CARATTERISTICHE NOMINALI
Capacità nominale  (1) kW 521 732 197 318 214 423 283 489 556
Potenza assorbita totale  (1) kW 143 213 59 92,3 62,9 129 82,5 137 147
VENTILAZIONE 
Portata aria m3/h 177600 236800 54000 81000 57600 108000 72000 135000 162000
Potenza sonora  (2) dB(A) 86 88 81 83 81 84 82 85 86
DIMENSIONI
L (3) mm 8630 11330 3230 4580 5930 5930 7280 7280 8630
P (3) mm 800 800 800 800 800 800 800 800 800
H (3) mm 2390 2390 2390 2390 1370 2390 1370 2390 2390
Peso kg 1461 1942 543 804 637 1065 794 1325 1585



354 

Note:

1  Temperatura aria esterna = 30°C; delta temperatura al condensatore = 17°C

2  Potenza sonora sulla base di misure effettuate in accordo alla normativa ISO 3744.

3  In configurazione senza kit gambe ; flusso aria orizzontale

FCE/SL
Modelli 318A 416A 418A 428A 318B 328B 418B 428B 518B 528B 628B
CARATTERISTICHE NOMINALI
Capacità nominale  (1) kW 94,8 75,8 131 252 114 215 148 287 196 274 433
Potenza assorbita totale  (1) kW 29,4 24,2 39,4 74,3 34,7 62,5 43,6 80,7 59,2 107 124
VENTILAZIONE 
Portata aria m3/h 36600 23200 48800 92800 33000 82200 44000 83200 55000 104000 124800
Potenza sonora  (2) dB(A) 73 71 74 77 73 76 74 77 75 78 79
DIMENSIONI
L (3) mm 4580 4910 5930 5930 4580 4580 5930 5930 7280 7280 8630
P (3) mm 800 600 800 800 800 800 800 800 800 800 800
H (3) mm 1370 1230 1370 2390 1370 2390 1370 2390 1370 2390 2390
Peso kg 413 292 547 900 447 742 592 982 737 1222 1461

Modelli 728B 828B 228C 328C 418C 428C 528C 628C 728C 828C
CARATTERISTICHE NOMINALI
Capacità nominale  (1) kW 511 575 156 225 173 321 396 481 544 647
Potenza assorbita totale  (1) kW 147 162 48 66,9 52,2 91 119 140 152 183
VENTILAZIONE 
Portata aria m3/h 145600 1664000 38400 76200 40400 76800 96000 115200 134400 153600
Potenza sonora  (2) dB(A) 79 80 74 76 74 77 78 79 79 80
DIMENSIONI
L (3) mm 9980 11330 3230 4580 5930 5930 7280 8630 9980 11330
P (3) mm 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800
H (3) mm 2390 2390 2390 2390 1370 2390 2390 2390 2390 2390
Peso kg 1702 1942 543 804 637 1065 1325 1585 1845 2106
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