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CARATTERISTICHE GENERALI

GAMMA

Altezze: da 300 a 3000 mm
Profondita: da 2 a 6 colonne (da 66 a 230 mm)

Lunghezza di un radiatore in blocco unico:

MULTICOLONNA FENG SHUI Standard, Integrato, Clinic, Esecuzioni Speciali

Lunghezza di un elemento: 46 mm (66 mm per Clinic)

da 2 a 65* elementi (da 118 a 3016 mm) per Standard, Integrato

da 2 a 46* elementi (da 138 a 3042 mm) per Clinic

CARATTERISTICHE TECNICHE

MATERIALE

Le testate sono prodotte con lamiera di alta qualita
di profondo stampaggio, dello spessore di 1,35 mm;
le colonne con tubi di diametro 25 mm e spessore
1,20 mm.

SICUREZZA

- Pressione di esercizio: 10 bar
- Pressione di prova: 13 bar
- Temperatura max di esercizio: 110°C

ATTACCHI

Quattro attacchi da %” sui lati del radiatore, un
tappo cieco da ¥2” premontato. Altre configurazioni
disponibili su richiesta. Non ¢ possibile rimuovere le
riduzioni senza danneggiare il radiatore.

VERNICIATURA

I radiatori MULTICOLONNA Feng Shui vengono

verniciati con il sistema De’Longhi in tre fasi:

- sgrassaggio a caldo, fosfatazione di base zinco-
manganese a caldo

Multicolonna Feng Shui Multicolonna Feng Shui

10 bar 0

P max T max

* fino all’altezza 600 mm
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- verniciatura di base ad immersione cataforetica e
cottura a 130 °C

- mano a finire con polveri epossidiche e cottura a
forno a 180 °C
Colore bianco De’Longhi

IMBALLO

Ogni radiatore De’Longhi ¢ imballato individualmente
con un imballo speciale in polistirolo e rivestito con un
foglio di plastica termoretraibile.

Limballo pud essere utilizzato in cantiere fino al
momento del collaudo dell'intero impianto.

A lavori ultimati lo si pud eliminare completamente.
Il foglio di istruzioni all'interno contiene delle
informazioni importanti: si raccomanda di leggerlo
attentamente.

QUALITA

- Rese secondo normativa europea EN 442.

- Cerificazione secondo norme antinfortunistiche
tedesche BAGUV-LGA.

- Certificazione LGA di igiene

- Cerificazione ISO 9001:2000 e ISO 14001

LGAI

Hygiene
gepruft

110 °C
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INTRODUZIONE

Multicolonna Feng Shui: il benessere nel vivere la casa. Un nome scelto per presentare
un radiatore capace di coniugare la consueta qualitd dei prodotti De’Longhi con i
risultati di una incessante ricerca tecnologica, per offrire un prodotto tecnicamente
eccellente dedicato ai desideri di chi vive la casa.

Multicolonna Feng Shui propone linee morbide e arrotondate che ne definiscono
il profilo e ne disegnano importanti dettagli come i raccordi bombati e le testate
dolcemente curvate, pensati per trasformare il corpo scaldante in un complemento
d’arredo, scelto non solo per la sua efficienza ma anche per il piacere di essere visto e
vissuto come parte integrante degli ambienti quotidiani.

Interamente prodotto e assemblato in Italia, Multicolonna Feng Shui viene realizzato
nello stabilimento di Moimacco (UD), certificato ISO 9001, e primo nel settore ad
avere ottenuto la certificazione ambientale ISO 14001.

Leccellenza di Multicolonna Feng Shui ¢ rintracciabile in ogni fase del processo
produttivo, dove si utilizzano tecniche all’avanguardia e ogni dettaglio viene
attentamente curato: tecnologie produttive uniche consentono di ottenere una perfetta
finitura delle saldature rendendo invisibili i punti di giuntura ed favorendo 'omogeneita
della verniciatura; il processo di verniciatura di fondo in cataforesi, tipico del settore
automobilistico, permette un’elevata stabilita del colore e una resistenza alla corrosione
nettamente superiore ai tradizionali sistemi di verniciatura usati dai concorrenti; la
successiva finitura a polveri epossidiche in colore bianco De’Longhi dona brillantezza
all'intera superficie del radiatore.

Lattenzione verso il cliente ¢ un ulteriore elemento di distinzione per Multicolonna
Feng Shui e si concretizza attraverso alcuni importanti particolari:

Le riduzioni, montate direttamente sul radiatore in fase di assemblaggio;

La progettazione di mensole dedicate, in grado di assicurare Multicolonna Feng Shui
al muro in modo sicuro, veloce e invisibile;

Il tappo cieco da 1/2” premontato;

Limballaggio rinforzato, costituito da protezioni di polistirolo, film termoretraibile ad
elevata resistenza.



DIMENSIONI

NO

colonne

Profondita 66 mm 107 mm 148 mm 189 mm 230 mm
Altezza 300 - 3000 mm 300 - 3000 mm 300 - 3000 mm 300 - 3000 mm 300 - 3000 mm

(21 altezze standard) | (21 altezze standard) | (21 altezze standard) | (21 altezze standard) | (21 altezze standard)

Interasse altezza - 70 mm altezza - 70 mm altezza - 70 mm altezza - 70 mm altezza - 70 mm

Luneh 118 - 3016 mm 118 - 3016 mm 118 - 2786 mm 118 - 2556 mm 118 - 2326 mm
unghezza (da 2 a 65* elementi) | (da 2 a 65* elementi) | (da 2 a 60* elementi) | (da 2 a 55* elementi) | (da 2 a 50* elementi)

* Il numero di elementi massimo indicato & valido per le altezze fino a 600 mm. Per altezze superiori il numero massimo di elementi del
radiatore nella configurazione standard & minore, come da tabella alla pagina seguente.

La lunghezza di ciascun elemento di MULTICOLONNA Feng Shui ¢ 46 mm, a cui vanno aggiunti, nel calcolo

della lunghezza totale, 26 mm globali, per la presenza delle riduzioni alle due estremita.

VISTA DI UN ELEMENTO DALLALTO

107
13"

25/ 46

Lunghezza del radiatore:

L = N°J* 46+26 mm

VERSIONE Clinic

101

17"

46

61

25

20

Lunghezza del radiatore:

L = N°J* 66+6 mm

MULTICOLONNA Feng Shui ha ottenuto la certificazione di igiene da LGA. Su richiesta, a partire da settem-

bre 2007, sara disponibile la versione Clinic che risulta ancora pit agevole da pulire grazie al maggior spazio tra

gli elementi.
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NIPPLATURA

Nel caso siano necessari radiatori molto lunghi, eccedenti le dimensioni standard riportate nella tabella della
pagina precedente, i radiatori MULTICOLONNA Feng Shui vengono forniti in due o piit blocchi senza
riduzioni premontate. La nipplatura dei blocchi dovra essere effettuata in cantiere.

Nella tabella di sinistra ¢ indicato il numero massimo di elementi fornibili nella configurazione standard in
funzione dell’altezza e del numero di colonne del radiatore. La tabella di destra riporta il numero normale di
elementi del blocco o dei blocchi secondari.

BLOCCO PRIMARIO BLOCCO SECONDARIO
Altezza 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6
300 65 65 60 55 50 20 20 20 20 20
350 65| 65| 60 | 55 | 50 20 20 | 20 | 20 20
400 65 65 60 55 50 20 20 20 20 20
450 65| 65 60 | 55 | 50 20 20 | 20 | 20 20
500 65 65 60 55 50 20 20 20 20 20
550 65 65 60 55 50 20 20 20 20 20
600 65 65 60 55 50 20 20 20 20 20
685 60 55 50 45 40 20 20 20 20 20
750 60 55 50 45 40 20 20 20 20 20
885 60 55 50 45 40 20 20 20 20 20
9200 60 55 50 45 40 20 20 20 20 20
1000 60 55 50 45 40 20 20 20 20 20
1100 30 30 30 30 30 15 15 15 10 10
1200 30 30 30 30 30 15 15 15 10 10
1500 30 30 30 25 20 15 15 15 10 10
1800 30 30 30 25 20 15 15 15 10 10
2000 30 30 30 25 15 15 15 15 10 10
2200 30 30 30 25 15 15 15 15 10 10
2500 20 20 20 20 15 10 10 10 10 7
2800 20 20 20 15 12 10 10 10 7 7
3000 20 20 20 15 12 10 10 10 7 7
Nipples, guarnizioni e riduzioni sono forniti a
corredo del radiatore senza maggiorazione di
prezzo. Per non danneggiare la vernice delle
riduzioni, si consiglia di utilizzare I'apposita -
chiave di plastica cod. 550Q003100.
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MULTICOLONNA Feng Shui ad interasse speciale

In aggiunta alle altezze standard, ¢ disponibile una ulteriore serie di misure con interasse speciale che possano

coprire la maggior parte delle esigenze di sostituzione di vecchi radiatori.

La lista delle altezze con interasse speciale, in mm, ¢ la seguente:

370, 420, 470, 540, 560, 570, 620, 630, 640, 650, 670, 770, 800, 810, 820, 865, 930, 940, 970, 1070.

Tutte le altre altezze fuori standard, comprese tra 300 e 3000 mm, devono essere considerate su richiesta e sog-

gette a preventivo.

ESECUZIONI SPECIALI

I disegni qui sotto riportano alcuni esempi di esecuzioni curvate e ad angolo possibili su richiesta del cliente,

corredata dal relativo disegno.

Vi preghiamo di contattarci direttamente per concordare le tempistiche e le modalita di esecuzione di questi

radiatori.

ESECUZIONE 90°

L

ESECUZIONE AD ARCO

. Rmin

500 mm
600 mm
700 mm
800 mm
900 mm

ESECUZIONE CON ANGOLO MAGGIORE DI 90°

/\ ;
%y

ESECUZIONE DOPPIA
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- flusso mobile

i Codice 5500002800

standard dala sopra/sotto
i 3 i 3 1 i 3
0 > QIIIMID L L QU ! jﬂn HML L HN MH'
< LA b > 2 a2 4
2 4 2 4 A \v4 \v4 A
1 3 1 3
> (MM L L QI <« Y A A Y
WIS QNS
UL > <0 UL B
2 4 2 4 e e U
2 4 2 4
3 3
‘||||||||||||||||| L ‘||||||||||||||| A A
| ” ”l ANIONDS QOIOnDS
I|||||||||||||||| \||||||||||||||| <> C
4 2 LI b 2L ba
A A
1 3 i 3
MOOORL L QO
dai lati D
200llIDe 24D
AV VA
1 3 1 3
rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr , ‘ AV vA
1 L L "l'"'i'ili'i'"'i" 1] ||||||||||||||||||||n 1 3
U > < QU< I‘, ki el
2 4
oppure
- Deviatore di \4
F AT T3

|i|| 3 1(
I 2(

1 3 1 3 Tutti attacchi da 1/2” filetto interno.
» (ITIIITNRS> < QNI <
2 U E - E QUUUULO . .
2 a 24 Monotubo inferiore
L dnnmnde < L 1 3
3 I NI 'i'i'li'l'il'il'ili'l'i L '|“|"|"|'|'|I|'|I|'|'|' 2
> QUL E - E G 2Ny mnnnnunnnn
A 4
v
1 3 1 3
(OO L L QO
4 |k Attacco centrale
<UL D QUL <1p
2 4 2
1 3
T L
L - Sfiato » - Ingresso M
E - Scarico < - Uscita 2 WAVW 4

I - diaframma
I - setto a tenuta 100%
- diaframma forato per sonda monotubo (su richiesta)

Solo per numero di elementi pari

( La configurazione standard prevede 4 riduzioni da 1/2” ed un tappo cieco da 1/2” premontato ))




DEVIATORE DI FLUSSO MOBILE

Per attacchi contrapposti dal basso, ¢ necessario prendere alcune precauzioni per mantenere una resa termica
ottimale, in particolare su radiatori molto alti o lunghi.

In questo caso il flusso dell’acqua scalda il radiatore in modo non uniforme, e non ¢ garantito il raggiungimento

delle rese termiche riportate su questo catalogo.
E’ quindi opportuno inserire un deviatore di flusso in corrispondenza dell'ingresso, che faccia fluire 'acqua in
direzione dei punti del radiatore altrimenti freddi.

qmmmp

Esempi di situazioni in cui si consiglia
Putilizzo del diaframma mobile

Deviatore di flusso mobile  cod. 550Q002800
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Come evidenziato nella pagina precedente al punto 1,
due soluzioni alternative sono possibili: I'inserimento
in fabbrica di un diaframma fisso o il montaggio di un
diaframma mobile durante l'installazione. Questa ultima
soluzione presenta vantaggi dal punto di vista di costi e di
tempi di consegna, dato che ¢ possibile sfruttare i radiato-
ri presenti a magazzino.

Il deviatore mobile testato da De’Longhi ha una struttura
cilindrica con due fori nella parte terminale, ed una filet-

tatura da 1/2” per una sua facile installazione.

Attenzione: la massima coppia di serraggio ¢ 40 Nm.
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DATI TECNICI

Nelle tabelle delle pagine seguenti sono riportati i principali dati tecnici delle gamme di radiatori
MULTICOLONNA Feng Shui.

Le rese termiche sono state misurate secondo le specifiche della norma EN 442-2, e sono qui riassunte in fun-
zione dell’altezza, del numero di colonne e, per quanto riguarda le condizioni At = 50 °C e At = 60 °C.

A partire dalle rese termiche misurate secondo norma, ¢ possibile ottenere i valori per qualsiasi altra condizione
di temperature per mezzo della formula approssimata:

AV n
WAt desiderata) = WAL yorma) - [——( deﬂdemtg)]
At yorma)

dove

At s = (757;65) 220 =50°C ; Ar Jesiderata = (¢ ingre:;02+ z uscitﬂ)_ t ambiente

Lesponente n ¢ riportato nelle tabelle.
In tutti i casi ¢ possibile calcolare la resa in Kcal/h a partire dalla resa in Watt per mezzo del fattore di conver-
sione:

1 Kcal/lh =1,163 W (1 W =0,8598 Kcal/h)

EQUAZIONI CARATTERISTICE

Nella tabella seguente sono riportati i valori dei coefficienti delle equazioni caratteristiche della gamma per cia-
scuna profondita del radiatore.

Lequazione caratteristica ha formula: ® = K,/ bA T (Co+e1 H)

K, b I <

2 colonne | 0,47611 | 0,85460 | 1,25947 | -0,02308
3 colonne | 0,65734 | 0,84522 | 1,25194 | -0,02584
4 colonne | 0,85532 | 0,91825 | 1,27770 | -0,00940
5 colonne | 0,95804 | 0,87448 1,28508 | -0,01572
6 colonne | 1,14303 | 0,90162 | 1,29695 | -0,00828
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N° colonne

Altezza 300 mm

2

Dati tecnici ad elemento

DATI TECNICI

4

Interasse 230 mm

5

6

Modello 2/300 3/300 4/300 5/300 6/300

Profonditi (mm) 66 107 148 189 230

Superficie (m?) 0,04 0,07 0,09 0,12 0,14

Cont, acqua (dm?) 0,4 0,6 0,8 1,0 1,1

Peso (Kg) 0,5 0,7 0,9 1,2 1,5

Esponente n 1,244 1,249 1,252 1,253 1,262

Resa termica

75165/20° (W) 24,3 33,1 42,3 51,9 62,3

Resa termica

70/55/20° (W) 19,9 27,0 34,5 42,3 50,7

Resa termica

90/70/200 (\W) 30;5 41;6 53;1 65,2 78;4
N° L Codice Qw) | Qw) Codice Qw) | Qw) Codice Qw) | QW) Codice Qw) | QW) Codice Qw) | QW)

elementi (mm) bianco DL 75/65/20 | 90/70/20 bianco DL 75/65/20 | 90/70/20 bianco DL 7516520 | 90/70/20 bianco DL 75/65/20 | 90/70/20 bianco DL 75/65/20 | 90/70/20
2 118 10Q0020300020000{ 49 61 10Q0030300020000{ 66 83 [0Q0040300020000| 85 106 10Q0050300020000f 104 130 1 0Q0060300020000f 125 157
3 164 [0Q0020300030000, 73 92 10Q0030300030000{ 99 125 10Q0040300030000| 127 159 10Q0050300030000f 156 196 | 0Q0060300030000{ 187 | 235
4 210 10Q0020300040000{ 97 122 {0Q0030300040000| 132 166 10Q0040300040000| 169 212 {0Q0050300040000| 208 261 [0Q0060300040000[ 249 | 314
5 256 10Q0020300050000{ 122 153 [0Q0030300050000{ 166 | 208 [0Q0040300050000| 212 266 {0Q0050300050000| 260 326 [0Q0060300050000[ 312 | 392
6 302 10Q0020300060000 146 183 [0Q0030300060000{ 199 | 250 [0Q0040300060000| 254 319 {0Q0050300060000{ 311 391 [0Q0060300060000[ 374 | 470
7 348 10Q0020300070000{ 170 | 214 |0Q0030300070000f 232 | 291 ]0Q0040300070000| 296 372 {0Q0050300070000| 363 456 [ 0Q0060300070000[ 436 | 549
8 394 10Q0020300080000{ 194 | 244 |0Q0030300080000| 265 333 |0Q0040300080000( 338 425 {0Q0050300080000| 415 522 [0Q0060300080000{ 498 | 627
9 440 10Q0020300090000{ 219 | 275 |0Q0030300090000| 298 374 10Q0040300090000| 381 478 {0Q0050300090000| 467 587 [ 0Q0060300090000] 561 706
10 486 10Q0020300100000{ 243 | 305 |0Q0030300100000| 331 416 {0Q0040300100000| 423 531 {0Q0050300100000| 519 652 [0Q0060300100000[ 623 | 784
1 532 10Q0020300110000{ 267 | 336 |0Q0030300110000( 364 | 458 ]0Q0040300110000| 465 584 {0Q0050300110000| 571 717 [ 0Q0060300110000{ 685 | 862
12 578 10Q0020300120000{ 292 | 366 |0Q0030300120000f 397 | 499 ]0Q0040300120000| 508 637 {0Q0050300120000| 623 782 [0Q0060300120000[ 748 | 941
13 624 10Q0020300130000{ 316 | 397 |0Q0030300130000 430 541 10Q0040300130000| 550 690 |0Q0050300130000| 675 848 [0Q0060300130000{ 810 | 1019
14 670 10Q0020300140000{ 340 | 427 |0Q0030300140000| 463 582 [0Q0040300140000| 592 743 {0Q0050300140000| 727 913 [0Q0060300140000{ 872 | 1098
15 716 ]0Q0020300150000{ 365 | 458 |0Q0030300150000f 497 | 624 ]0Q0040300150000| 635 797 {0Q0050300150000| 779 978 [0Q0060300150000{ 935 | 1176
16 762 ]0Q0020300160000{ 389 | 488 |0Q0030300160000f 530 | 666 |0Q0040300160000| 677 850 [0Q0050300160000| 830 | 1043 [0Q0060300160000[ 997 | 1254
17 808 10Q0020300170000{ 413 | 519 |0Q0030300170000 563 707 |0Q0040300170000( 719 903 {0Q0050300170000| 882 1108 [ 0Q0060300170000{ 1059 | 1333
18 854 10Q0020300180000{ 437 | 549 |0Q0030300180000 596 749 10Q0040300180000( 761 956 {0Q0050300180000| 934 1174 | 0Q0060300180000] 1121 | 1411
19 900 10Q0020300190000{ 462 | 580 |0Q0030300190000 629 790 [0Q0040300190000{ 804 | 1009 |0Q0050300190000f 986 | 1239 |0Q0060300190000 1184 | 1490
20 946 10Q0020300200000{ 486 | 610 |0Q0030300200000 662 832 [0Q0040300200000{ 846 | 1062 |0Q0050300200000f 1038 | 1304 |0Q0060300200000, 1246 | 1568
21 992 10Q0020300210000{ 510 | 641 |0Q0030300210000 695 874 10Q0040300210000| 888 1115 {0Q0050300210000{ 1090 | 1369 [0Q0060300210000[ 1308 | 1646
22 1038 [0Q0020300220000/ 535 | 671 [0Q0030300220000| 728 915 [0Q0040300220000| 931 1168 10Q0050300220000f 1142 | 1434 |0Q0060300220000, 1371 | 1725
23 1084 [0Q0020300230000] 559 | 702 [0Q0030300230000| 761 957 10Q0040300230000{ 973 | 1221 |0Q0050300230000f 1194 | 1500 ]0Q0060300230000, 1433 | 1803
24 1130  10Q0020300240000{ 583 | 732 |0Q0030300240000| 794 998 [0Q0040300240000{ 1015 | 1274 |0Q0050300240000| 1246 | 1565 |0Q0060300240000, 1495 | 1882
25 1176 10Q0020300250000{ 608 | 763 |0Q0030300250000( 828 | 1040 |0Q0040300250000( 1058 | 1328 |0Q0050300250000f 1298 | 1630 |0Q0060300250000, 1558 | 1960
26 1222 [0Q0020300260000) 632 | 793 [0Q0030300260000{ 861 | 1082 [0Q0040300260000| 1100 | 1381 [0Q0050300260000| 1349 | 1695 |0Q0060300260000{ 1620 | 2038
27 1268 [0Q0020300270000 656 | 824 |[0Q0030300270000| 894 | 1123 [0Q0040300270000| 1142 | 1434 [0Q0050300270000| 1401 | 1760 |0Q0060300270000{ 1682 | 2117
28 1314 [0Q0020300280000 680 | 854 [0Q0030300280000{ 927 | 1165 [0Q0040300280000| 1184 | 1487 [0Q0050300280000| 1453 | 1826 |0Q0060300280000{ 1744 | 2195
29 1360 [0Q0020300290000/ 705 | 885 |[0Q0030300290000{ 960 | 1206 [0Q0040300290000| 1227 | 1540 [0Q0050300290000{ 1505 | 1891 |0Q0060300290000{ 1807 | 2274
30 1406 [0Q0020300300000) 729 | 915 [0Q0030300300000{ 993 | 1248 [0Q0040300300000| 1269 | 1593 [0Q0050300300000{ 1557 | 1956 |0Q0060300300000{ 1869 | 2352
3 1452 [0Q0020300310000) 753 | 946 [0Q0030300310000{ 1026 | 1290 [0Q0040300310000| 1311 | 1646 [0Q0050300310000| 1609 | 2021 |0Q0060300310000{ 1931 | 2430
32 1498 [0Q0020300320000 778 | 976 [0Q0030300320000{ 1059 | 1331 [0Q0040300320000| 1354 | 1699 [0Q0050300320000| 1661 | 2086 |0Q0060300320000{ 1994 | 2509
33 1544 [0Q0020300330000 802 | 1007 [0Q0030300330000{ 1092 | 1373 [0Q0040300330000| 1396 | 1752 [0Q0050300330000| 1713 | 2152 |0Q0060300330000{ 2056 | 2587
34 1590 [0Q0020300340000) 826 | 1037 [0Q0030300340000{ 1125 | 1414 [0Q0040300340000| 1438 | 1805 [0Q0050300340000| 1765 | 2217 |0Q0060300340000{ 2118 | 2666
35 1636 [0Q0020300350000/ 851 | 1068 [0Q0030300350000{ 1159 | 1456 [0Q0040300350000| 1481 | 1859 |[0Q0050300350000{ 1817 | 2282 |0Q0060300350000{ 2181 | 2744
36 1682 [0Q0020300360000/ 875 | 1098 [0Q0030300360000{ 1192 | 1498 [0Q0040300360000| 1523 | 1912 [0Q0050300360000| 1868 | 2347 |0Q0060300360000{ 2243 | 2822




Altezza 350 mm

N° colonne 2

Dati tecnici ad elemento

DATI TECNICI

4

Interasse 280 mm

5

6

Modello 2/350 3/350 4/350 5/350 6/350

Profondita (mm) 66 107 148 189 230

Superficie (m?) 0,05 0,08 0,11 0,14 0,16

Cont. acqua (dmd) 0,4 0,7 0,9 1,1 1,2

Peso (Kg) 0,6 0,8 1,0 1,4 1,7

Esponente n 1,246 1,252 1,255 1,257 1,266

Resa termica

75165020° (W) 276 37,6 49,0 59,6 71,7

Resa termica

70/55/20° (W) 22,5 30,7 40,0 48,6 584

Resa termica

90/70/200 (\W) 34,6 47,2 61,6 75,0 90,3
N L Codice Qw) | Qw) Codice Qw) | Qw) Codice Qw) | QW) Codice Qw) | Qw) Codice Qw) | Qw)

elementi (mm) bianco DL 75/65/20 | 90/70/20 bianco DL 75065120 | 90/70/20 bianco DL 7516520 | 90/70/20 bianco DL 75/65/20 | 90/70/20 bianco DL 7516520 | 90/70/20
2 118 10Q0020350020000 55 69 [0Q0030350020000| 75 94 |0Q0040350020000{ 98 123 10Q0050350020000{ 119 150 10Q0060350020000 143 181
3 164 [ 0Q0020350030000{ 83 104 {0Q0030350030000| 113 142 10Q0040350030000| 147 185 10Q0050350030000{ 179 225 | 0Q0060350030000] 215 | 271
4 210 10Q0020350040000{ 110 138 |0Q0030350040000| 150 189 10Q0040350040000| 196 246 [ 0Q0050350040000 238 300 |0Q0060350040000] 287 361
5 256 10Q0020350050000| 138 173 {0Q0030350050000 188 | 236 [0Q0040350050000| 245 308 [0Q0050350050000{ 298 375 |0Q0060350050000{ 359 | 452
6 302 |0Q0020350060000( 166 | 208 |0Q0030350060000( 226 | 283 |0Q0040350060000| 294 370 10Q0050350060000{ 358 450 10Q00603500600001 430 | 542
7 348 10Q0020350070000{ 193 | 242 |0Q0030350070000( 263 | 330 ]0Q0040350070000| 343 431 {0Q0050350070000| 417 525 |0Q0060350070000{ 502 | 632
8 394 10Q0020350080000 221 277 10Q0030350080000 301 378 |0Q0040350080000| 392 493 [0Q0050350080000| 477 600 |0Q0060350080000] 574 722
9 440 10Q0020350090000| 248 311 10Q0030350090000{ 338 | 425 ]0Q0040350090000| 441 554 10Q0050350090000| 536 675 [0Q0060350090000{ 645 | 813
10 486 10Q0020350100000| 276 346 10Q0030350100000| 376 | 472 ]0Q0040350100000| 490 616 [0Q0050350100000| 596 750 |0Q0060350100000{ 717 | 903
1 532 10Q0020350110000| 304 381 10Q0030350110000| 414 | 519 ]0Q0040350110000 | 539 678 0Q0050350110000| 656 825 [0Q0060350110000{ 789 | 993
12 578 10Q0020350120000 331 415 10Q0030350120000| 451 566 [0Q0040350120000| 588 739 10Q0050350120000{ 715 900 |0Q0060350120000{ 860 | 1084
13 624 10Q0020350130000{ 359 | 450 |0Q0030350130000| 489 | 614 ]0Q0040350130000| 637 801 [0Q0050350130000| 775 975 |0Q0060350130000{ 932 | 1174
14 670 ]0Q0020350140000( 386 | 484 |0Q0030350140000| 526 | 661 |0Q0040350140000| 686 862 [0Q0050350140000/ 834 | 1050 |0Q0060350140000 1004 | 1264
15 716 10Q0020350150000( 414 519 10Q0030350150000| 564 | 708 ]0Q0040350150000( 735 924 10Q0050350150000{ 894 | 1125 [0Q0060350150000{ 1076 | 1355
16 762 10Q0020350160000| 442 554 10Q0030350160000| 602 | 755 ]0Q0040350160000| 784 986 [0Q0050350160000f 954 | 1200 |0Q0060350160000 1147 | 1445
17 808 10Q0020350170000| 469 588 10Q0030350170000{ 639 | 802 |0Q0040350170000( 833 | 1047 |0Q0050350170000f 1013 | 1275 |0Q0060350170000] 1219 | 1535
18 854 10Q0020350180000( 497 | 623 |0Q0030350180000| 677 | 850 |0Q0040350180000| 882 1109 {0Q0050350180000/ 1073 | 1350 |0Q0060350180000 1291 | 1625
19 900 ]0Q0020350190000{ 524 | 657 |0Q0030350190000| 714 | 897 ]0Q0040350190000| 931 1170 {0Q0050350190000| 1132 | 1425 |0Q0060350190000, 1362 | 1716
20 946 10Q0020350200000{ 552 | 692 |0Q0030350200000| 752 | 944 ]0Q0040350200000{ 980 | 1232 |0Q0050350200000f 1192 | 1500 |0Q0060350200000 1434 | 1806
21 992 10Q0020350210000| 580 727 10Q0030350210000{ 790 | 991 |0Q0040350210000( 1029 | 1294 |0Q0050350210000f 1252 | 1575 |0Q0060350210000, 1506 | 1896
22 1038  [0Q0020350220000| 607 761 10Q0030350220000{ 827 | 1038 |0Q0040350220000( 1078 | 1355 |0Q0050350220000f 1311 | 1650 |0Q0060350220000 1577 | 1987
23 1084 [0Q0020350230000| 635 796 10Q0030350230000{ 865 | 1086 |0Q0040350230000( 1127 | 1417 |0Q0050350230000f 1371 | 1725 |0Q00603502300001 1649 | 2077
24 1130  |0Q0020350240000| 662 | 830 [0Q0030350240000( 902 | 1133 |0Q0040350240000| 1176 | 1478 |0Q0050350240000| 1430 | 1800 |0Q0060350240000{ 1721 | 2167
25 1176 10Q0020350250000/ 690 | 865 |[0Q0030350250000( 940 | 1180 |0Q0040350250000| 1225 | 1540 |0Q0050350250000{ 1490 | 1875 |0Q0060350250000{ 1793 | 2258
26 1222 [0Q0020350260000f 718 | 900 [0Q0030350260000f 978 | 1227 [0Q0040350260000| 1274 | 1602 [0Q0050350260000| 1550 | 1950 |0Q0060350260000| 1864 | 2348
27 1268 [0Q0020350270000( 745 | 934 [0Q0030350270000| 1015 | 1274 [0Q0040350270000| 1323 | 1663 [0Q0050350270000| 1609 | 2025 |0Q0060350270000| 1936 | 2438
28 1314 [0Q0020350280000( 773 | 969 [0Q0030350280000| 1053 | 1322 [0Q0040350280000| 1372 | 1725 [0Q0050350280000| 1669 | 2100 |0Q0060350280000{ 2008 | 2528
29 1360 [0Q0020350290000( 800 | 1003 |0Q0030350290000| 1090 | 1369 [0Q0040350290000| 1421 | 1786 |[0Q0050350290000| 1728 | 2175 |0Q0060350290000{ 2079 | 2619
30 1406 [ 0Q0020350300000f 828 | 1038 |0Q0030350300000| 1128 | 1416 [0Q0040350300000| 1470 | 1848 [0Q0050350300000| 1788 | 2250 |0Q0060350300000{ 2151 | 2709
31 1452 [0Q0020350310000f 856 | 1073 [0Q0030350310000| 1166 | 1463 [0Q0040350310000| 1519 | 1910 [0Q0050350310000| 1848 | 2325 |0Q0060350310000| 2223 | 2799
32 1498 [0Q0020350320000( 883 | 1107 |0Q0030350320000| 1203 | 1510 [0Q0040350320000| 1568 | 1971 [0Q0050350320000| 1907 | 2400 |0Q0060350320000| 2294 | 2890
33 1544 [ 0Q0020350330000{ 911 1142 10Q0030350330000{ 1241 | 1558 |0Q0040350330000| 1617 | 2033 |0Q0050350330000| 1967 | 2475 |0Q0060350330000{ 2366 | 2980
34 1590 [0Q0020350340000f 938 | 1176 |0Q0030350340000| 1278 | 1605 [0Q0040350340000| 1666 | 2094 |[0Q0050350340000| 2026 | 2550 |0Q0060350340000| 2438 | 3070
35 1636 [ 0Q0020350350000f 966 | 1211 [0Q0030350350000| 1316 | 1652 [0Q0040350350000| 1715 | 2156 [0Q0050350350000{ 2086 | 2625 |0Q0060350350000[ 2510 | 3161
36 1682 [0Q0020350360000f 994 | 1246 |0Q0030350360000| 1354 | 1699 [0Q0040350360000| 1764 | 2218 [0Q0050350360000{ 2146 | 2700 [0Q0060350360000| 2581 | 3251
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N° colonne

Dati tecnici ad elemento

Altezza 400 mm

2

3

DATI TECNICI

4

Interasse 330 mm

5

6

Modello 2/400 3/400 4/400 5/400 6/400

Profondita (mm) 66 107 148 189 230

Superficie (m?) 0,06 0,09 0,12 0,16 0,19

Cont, acqua (dm?) 0,5 0,7 0,9 1,2 1,3

Peso (Kg) 0,6 0,9 1,2 1,6 1,9

Esponente n 1,249 1,254 1,257 1,261 1,270

Resa termica

75165/20° (W) 31,1 42,3 55,5 67,2 81,0

Resa termica

70/55/20° (W) 25,4 34,5 45,2 54,7 65,9

Resa termica

90/70/200 (\W) 39,1 53,2 69,8 84,6 102,1
N° L Codice Qw) | Qw) Codice Qw) | Qw) Codice Qw) | QW) Codice Qw) | QW) Codice Qw) | QW)

elementi (mm) bianco DL 75/65/20 | 90/70/20 bianco DL 75/65/20 | 90/70/20 bianco DL 7516520 | 90/70/20 bianco DL 75/65/20 | 90/70/20 bianco DL 75/65/20 | 90/70/20
2 118 10Q0020400020000{ 62 78 10Q0030400020000{ 85 106 10Q0040400020000| 111 140 10Q0050400020000f 134 169 |0Q0060400020000f 162 | 204
3 164  [0Q0020400030000f 93 117 [0Q0030400030000 127 160 10Q0040400030000| 167 209 {0Q0050400030000| 202 254 1 0Q0060400030000{ 243 | 306
4 210 10Q0020400040000{ 124 156 [0Q0030400040000{ 169 | 213 [0Q0040400040000| 222 279 {0Q0050400040000| 269 338 [0Q0060400040000{ 324 | 408
5 256 10Q0020400050000{ 156 196 [0Q0030400050000{ 212 | 266 [0Q0040400050000| 278 349 {0Q0050400050000| 336 423 | 0Q0060400050000] 405 511
6 302 10Q0020400060000{ 187 | 235 |0Q0030400060000 254 319 [0Q0040400060000| 333 419 {0Q0050400060000| 403 508 [0Q0060400060000{ 486 | 613
7 348 10Q0020400070000{ 218 | 274 |0Q0030400070000| 296 372 10Q0040400070000| 389 489 {0Q0050400070000| 470 592 [0Q0060400070000{ 567 | 715
8 394 10Q0020400080000{ 249 | 313 |0Q0030400080000f 338 | 426 |0Q0040400080000| 444 558 {0Q0050400080000| 538 677 [0Q0060400080000{ 648 | 817
9 440 10Q0020400090000{ 280 | 352 |0Q0030400090000 381 479 {0Q0040400090000| 500 628 {0Q0050400090000| 605 761 [0Q0060400090000( 729 | 919
10 486 10Q0020400100000{ 311 391 10Q0030400100000| 423 532 |0Q0040400100000| 555 698 |0Q0050400100000| 672 846 [0Q0060400100000{ 810 | 1021
1 532 10Q0020400110000{ 342 | 430 |0Q0030400110000| 465 585 [0Q0040400110000| 611 768 {0Q0050400110000| 739 931 [0Q0060400110000{ 891 | 1123
12 578 10Q0020400120000{ 373 | 469 |0Q0030400120000f 508 | 638 ]0Q0040400120000| 666 838 [0Q0050400120000| 806 | 1015 [0Q0060400120000 972 | 1225
13 624 10Q0020400130000{ 404 | 508 |0Q0030400130000f 550 | 692 ]0Q0040400130000| 722 907 {0Q0050400130000| 874 1100 |{0Q0060400130000{ 1053 | 1327
14 670 10Q0020400140000{ 435 | 547 |0Q0030400140000 592 745 10Q0040400140000( 777 977 {0Q0050400140000{ 941 1184 [ 0Q0060400140000{ 1134 | 1429
15 716 10Q0020400150000{ 467 | 587 |0Q0030400150000 635 798 10Q0040400150000{ 833 | 1047 |0Q0050400150000f 1008 | 1269 |0Q0060400150000, 1215 | 1532
16 762 10Q0020400160000{ 498 | 626 |0Q0030400160000 677 851 [0Q0040400160000| 888 1117 [0Q0050400160000{ 1075 | 1354 [0Q0060400160000] 1296 | 1634
17 808 10Q0020400170000{ 529 | 665 |0Q0030400170000f 719 904 10Q0040400170000 944 | 1187 |0Q0050400170000f 1142 | 1438 |0Q0060400170000, 1377 | 1736
18 854 10Q0020400180000( 560 | 704 |0Q0030400180000| 761 958 [0Q0040400180000{ 999 | 1256 |0Q0050400180000f 1210 | 1523 ]0Q0060400180000, 1458 | 1838
19 900 ]0Q0020400190000{ 591 743 10Q0030400190000{ 804 | 1011 |0Q0040400190000| 1055 | 1326 |0Q0050400190000f 1277 | 1607 |0Q0060400190000] 1539 | 1940
20 946 10Q0020400200000{ 622 | 782 |0Q0030400200000f 846 | 1064 ]0Q0040400200000/ 1110 | 1396 |0Q0050400200000| 1344 | 1692 |0Q0060400200000[ 1620 | 2042
21 992 10Q0020400210000{ 653 | 821 |0Q0030400210000f 888 | 1117 |0Q0040400210000| 1166 | 1466 |0Q0050400210000| 1411 | 1777 [0Q0060400210000[ 1701 | 2144
22 1038 [0Q0020400220000 684 | 860 [0Q0030400220000{ 931 | 1170 [0Q0040400220000| 1221 | 1536 [0Q0050400220000{ 1478 | 1861 |0Q0060400220000{ 1782 | 2246
23 1084 [0Q0020400230000 715 | 899 [0Q0030400230000{ 973 | 1224 [0Q0040400230000| 1277 | 1605 [0Q0050400230000| 1546 | 1946 |0Q0060400230000{ 1863 | 2348
24 1130  |10Q0020400240000{ 746 | 938 |0Q0030400240000| 1015 | 1277 |0Q0040400240000| 1332 | 1675 |0Q0050400240000f 1613 | 2030 |0Q0060400240000, 1944 | 2450
25 1176 10Q0020400250000{ 778 | 978 |0Q0030400250000{ 1058 | 1330 [0Q0040400250000( 1388 | 1745 |0Q0050400250000f 1680 | 2115 |0Q0060400250000, 2025 | 2553
26 1222 [0Q0020400260000) 809 | 1017 [0Q0030400260000{ 1100 | 1383 [0Q0040400260000| 1443 | 1815 [0Q0050400260000| 1747 | 2200 |0Q0060400260000{ 2106 | 2655
27 1268 [0Q0020400270000) 840 | 1056 [0Q0030400270000| 1142 | 1436 [0Q0040400270000| 1499 | 1885 [0Q0050400270000| 1814 | 2284 |0Q0060400270000{ 2187 | 2757
28 1314 [0Q0020400280000) 871 | 1095 [0Q0030400280000{ 1184 | 1490 [0Q0040400280000| 1554 | 1954 [0Q0050400280000| 1882 | 2369 |0Q0060400280000{ 2268 | 2859
29 1360 [0Q0020400290000) 902 | 1134 [0Q0030400290000| 1227 | 1543 [0Q0040400290000| 1610 | 2024 [0Q0050400290000{ 1949 | 2453 |0Q0060400290000( 2349 | 2961
30 1406 [0Q0020400300000) 933 | 1173 [0Q0030400300000{ 1269 | 1596 [0Q0040400300000| 1665 | 2094 [0Q0050400300000{ 2016 | 2538 |0Q0060400300000{ 2430 | 3063
3 1452 [0Q0020400310000) 964 | 1212 [0Q0030400310000{ 1311 | 1649 [0Q0040400310000| 1721 | 2164 [0Q0050400310000| 2083 | 2623 |0Q0060400310000{ 2511 | 3165
32 1498 [0Q0020400320000) 995 | 1251 [0Q0030400320000{ 1354 | 1702 [0Q0040400320000| 1776 | 2234 |[0Q0050400320000{ 2150 | 2707 |0Q0060400320000{ 2592 | 3267
33 1544 [0Q0020400330000| 1026 | 1290 [0Q0030400330000{ 1396 | 1756 [0Q0040400330000| 1832 | 2303 [0Q0050400330000| 2218 | 2792 |0Q0060400330000{ 2673 | 3369
34 1590 [0Q0020400340000| 1057 | 1329 [0Q0030400340000| 1438 | 1809 [0Q0040400340000 1887 | 2373 [0Q0050400340000{ 2285 | 2876 |0Q0060400340000( 2754 | 3471
35 1636 [ 0Q0020400350000/ 1089 | 1369 [0Q0030400350000{ 1481 | 1862 [0Q0040400350000| 1943 | 2443 [0Q0050400350000| 2352 | 2961 |0Q0060400350000{ 2835 | 3574
36 1682 [0Q0020400360000/ 1120 | 1408 [0Q0030400360000{ 1523 | 1915 [0Q0040400360000| 1998 | 2513 [0Q0050400360000| 2419 | 3046 |0Q0060400360000{ 2916 | 3676




Altezza 450 mm

N° colonne 2

Dati tecnici ad elemento

DATI TECNICI

4

Interasse 380 mm

5

6

Modello 2/450 3/450 4/450 5/450 6/450

Profondita (mm) 66 107 148 189 230

Superficie (m?) 0,07 0,10 0,14 0,18 0,21

Cont. acqua (dm?) 0,5 0,8 1,0 1,3 1,5

Peso (Kg) 0,7 1,0 1,3 1,7 2,1

Esponente n 1,252 1,256 1,260 1,265 1,274

Resa termica

75165120° (W) 34,6 46,9 61,9 74,7 90,2

Resa termica

70/55/20° (W) 28,2 38,2 50,4 60,8 73,3

Resa termica

90/70/200 (\W) 43;5 59;0 77,9 94,1 113,8
N° L Codice Qw) | Qw) Codice Qw) | Qw) Codice Qw) | QW) Codice Qw) | Qw) Codice Qw) | Qw)

elementi (mm) bianco DL 75/65/20 | 90/70/20 bianco DL 75065120 | 90/70/20 bianco DL 7516520 | 90/70/20 bianco DL 75/65/20 | 90/70/20 bianco DL 75065120 | 90/70/20
2 118 10Q0020450020000, 69 87 [0Q0030450020000( 94 118 [0Q0040450020000| 124 156 10Q0050450020000( 149 188 |0Q0060450020000f 180 | 228
3 164 [ 0Q0020450030000{ 104 131 {0Q0030450030000| 141 177 10Q0040450030000| 186 234 {0Q0050450030000 224 282 | 0Q0060450030000] 271 RZA
4 210 ] 0Q0020450040000| 138 174 10Q0030450040000 188 | 236 [0Q0040450040000| 248 312 10Q0050450040000{ 299 376 | 0Q0060450040000] 361 455
5 256 |0Q0020450050000{ 173 | 218 |0Q0030450050000( 235 | 295 ]0Q0040450050000( 310 390 0Q0050450050000 374 471 10Q0060450050000 451 569
6 302 10Q0020450060000( 208 | 261 |0Q0030450060000| 281 354 10Q0040450060000( 371 467 [ 0Q0050450060000| 448 565 | 0Q0060450060000] 541 683
7 348 10Q0020450070000 242 305 10Q00304500700001 328 | 413 ]0Q0040450070000| 433 545 10Q0050450070000{ 523 659 | 0Q0060450070000] 631 797
8 394 10Q0020450080000 277 348 10Q00304500800001 375 | 472 ]0Q0040450080000| 495 623 [ 0Q0050450080000 598 753 | 0Q0060450080000[ 722 | 910
9 440 10Q0020450090000| 311 392 10Q0030450090000| 422 | 531 ]0Q0040450090000| 557 701 10Q0050450090000| 672 847 | 0Q0060450090000{ 812 | 1024
10 486 10Q0020450100000| 346 | 435 [0Q0030450100000| 469 | 590 |[0Q0040450100000| 619 779 10Q0050450100000( 747 941 [ 0Q0060450100000{ 902 | 1138
1 532 10Q0020450110000| 381 479 10Q0030450110000| 516 | 649 [0Q0040450110000| 681 857 [0Q0050450110000| 822 | 1035 |0Q0060450110000| 992 | 1252
12 578 10Q0020450120000| 415 522 10Q0030450120000| 563 | 708 ]0Q0040450120000| 743 935 [0Q0050450120000f 896 | 1129 |0Q0060450120000, 1082 | 1366
13 624 10Q0020450130000| 450 566 10Q0030450130000{ 610 | 767 |0Q0040450130000 805 | 1013 [0Q0050450130000 971 1223 10Q0060450130000, 1173 | 1479
14 670 ]0Q0020450140000{ 484 | 609 |0Q0030450140000| 657 | 826 |0Q0040450140000( 867 | 1091 |0Q0050450140000f 1046 | 1317 |0Q0060450140000, 1263 | 1593
15 716 |0Q0020450150000{ 519 | 653 |0Q0030450150000( 704 | 885 ]0Q0040450150000| 929 1169 |0Q0050450150000 1121 | 1412 |0Q0060450150000, 1353 | 1707
16 762 10Q0020450160000{ 554 | 696 |0Q0030450160000( 750 | 944 ]0Q0040450160000( 990 | 1246 |0Q0050450160000f 1195 | 1506 |0Q0060450160000 1443 | 1821
17 808 10Q0020450170000| 588 740 10Q0030450170000{ 797 | 1003 |0Q0040450170000| 1052 | 1324 |0Q0050450170000f 1270 | 1600 |0Q0060450170000] 1533 | 1935
18 854 10Q0020450180000| 623 783 10Q0030450180000| 844 | 1062 |0Q0040450180000( 1114 | 1402 |0Q0050450180000f 1345 | 1694 |0Q0060450180000 1624 | 2048
19 900 |0Q0020450190000{ 657 | 827 |0Q0030450190000| 891 | 1121 |0Q0040450190000( 1176 | 1480 |0Q0050450190000f 1419 | 1788 |0Q0060450190000, 1714 | 2162
20 946 10Q0020450200000{ 692 | 870 |0Q0030450200000| 938 | 1180 |0Q0040450200000( 1238 | 1558 |0Q0050450200000f 1494 | 1882 |0Q0060450200000, 1804 | 2276
21 992 10Q0020450210000{ 727 | 914 |0Q0030450210000| 985 | 1239 |0Q0040450210000( 1300 | 1636 |0Q0050450210000f 1569 | 1976 |0Q0060450210000, 1894 | 2390
22 1038 [ 0Q0020450220000| 761 957 10Q0030450220000( 1032 | 1298 |0Q0040450220000| 1362 | 1714 |0Q0050450220000| 1643 | 2070 |0Q0060450220000{ 1984 | 2504
23 1084 [0Q0020450230000( 796 | 1001 |0Q0030450230000| 1079 | 1357 [0Q0040450230000| 1424 | 1792 [0Q0050450230000| 1718 | 2164 |0Q0060450230000| 2075 | 2617
24 1130  |10Q0020450240000| 830 | 1044 [0Q0030450240000| 1126 | 1416 |0Q0040450240000| 1486 | 1870 |0Q0050450240000| 1793 | 2258 |0Q0060450240000( 2165 | 2731
25 1176 1 0Q0020450250000/ 865 | 1088 [0Q0030450250000( 1173 | 1475 |0Q0040450250000| 1548 | 1948 |0Q0050450250000| 1868 | 2353 |0Q0060450250000{ 2255 | 2845
26 1222 [0Q0020450260000f 900 | 1131 [0Q0030450260000| 1219 | 1534 [0Q0040450260000| 1609 | 2025 [0Q0050450260000| 1942 | 2447 [0Q0060450260000| 2345 | 2959
27 1268 [0Q0020450270000f 934 | 1175 |0Q0030450270000| 1266 | 1593 [0Q0040450270000| 1671 | 2103 [0Q0050450270000| 2017 | 2541 [0Q0060450270000| 2435 | 3073
28 1314 [0Q0020450280000f 969 | 1218 [0Q0030450280000| 1313 | 1652 [0Q0040450280000| 1733 | 2181 [0Q0050450280000| 2092 | 2635 |0Q0060450280000| 2526 | 3186
29 1360 [0Q0020450290000 1003 | 1262 |0Q0030450290000| 1360 | 1711 [0Q0040450290000| 1795 | 2259 |[0Q0050450290000| 2166 | 2729 |0Q0060450290000| 2616 | 3300
30 1406 [ 0Q0020450300000( 1038 | 1305 |0Q0030450300000| 1407 | 1770 [0Q0040450300000| 1857 | 2337 [0Q0050450300000| 2241 | 2823 |0Q0060450300000| 2706 | 3414
31 1452 [0Q0020450310000{ 1073 | 1349 [0Q0030450310000| 1454 | 1829 [0Q0040450310000| 1919 | 2415 [0Q0050450310000| 2316 | 2917 |0Q0060450310000| 2796 | 3528
32 1498 [0Q0020450320000f 1107 | 1392 |0Q0030450320000| 1501 | 1888 [0Q0040450320000| 1981 | 2493 [0Q0050450320000| 2390 | 3011 [0Q0060450320000| 2886 | 3642
33 1544 [0Q0020450330000 1142 | 1436 [0Q0030450330000| 1548 | 1947 [0Q0040450330000| 2043 | 2571 [0Q0050450330000| 2465 | 3105 |0Q0060450330000{ 2977 | 3755
34 1590 [0Q0020450340000( 1176 | 1479 |0Q0030450340000| 1595 | 2006 [0Q0040450340000| 2105 | 2649 [0Q0050450340000| 2540 | 3199 [0Q0060450340000| 3067 | 3869
35 1636 [ 0Q0020450350000 1211 | 1523 [0Q0030450350000| 1642 | 2065 [0Q0040450350000| 2167 | 2727 |[0Q0050450350000| 2615 | 3294 [0Q0060450350000{ 3157 | 3983
36 1682 [ 0Q0020450360000 1246 | 1566 |0Q0030450360000| 1688 | 2124 [0Q0040450360000| 2228 | 2804 |[0Q0050450360000| 2689 | 3388 |0Q0060450360000| 3247 | 4097
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Altezza 500 mm

N° colonne 2

Dati tecnici ad elemento

3

DATI TECNICI

4

Interasse 430 mm

5

6

Modello 2/500 3/500 4/500 5/500 6/500

Profonditi (mm) 66 107 148 189 230

Superficie (m?) 0,07 0,12 0,16 0,20 0,23

Cont. acqua (dmd) 0,6 0,8 1,1 1,4 1,6

Peso (Kg) 0,8 1,2 1,5 1,9 2,3

Esponente n 1,255 1,258 1,263 1,270 1,278

Resa termica

75165120° (W) 38,0 51,6 68,3 82,2 99,4

Resa termica

70055/20° (W) 31,0 42,1 55,6 66,9 80,8

Resa termica

90/70/200 (\W) 47,8 64,9 86,0 103,6 125,5
N° L Codice Qw) | Qw) Codice Qw) | Qw) Codice Qw) | QW) Codice Qw) | QW) Codice Qw) | QW)

elementi (mm) bianco DL 75/65/20 | 90/70/20 bianco DL 75/65/20 | 90/70/20 bianco DL 7516520 | 90/70/20 bianco DL 75/65/20 | 90/70/20 bianco DL 75/65/20 | 90/70/20
2 118 [0Q0020500020000{ 76 9 [0Q0030500020000{ 103 130  {0Q0040500020000( 137 172 10Q0050500020000 164 207 | 0Q0060500020000( 199 | 251
3 164 10Q0020500030000{ 114 143 10Q0030500030000{ 155 195 {0Q0040500030000{ 205 258 {0Q0050500030000| 247 311 [0Q0060500030000, 298 | 377
4 210 |0Q0020500040000 152 191 [0Q0030500040000{ 206 | 260 [0Q0040500040000| 273 344 {0Q0050500040000{ 329 414 10Q0060500040000 398 | 502
5 256 10Q0020500050000{ 190 | 239 |0Q0030500050000| 258 325 |0Q0040500050000| 342 430 {0Q0050500050000{ 411 518 | 0Q0060500050000( 497 | 628
6 302 10Q0020500060000{ 228 | 287 |0Q0030500060000f 310 389 |0Q0040500060000( 410 516 {0Q0050500060000| 493 622 | 0Q0060500060000( 5% | 753
7 348 10Q0020500070000{ 266 | 335 |0Q0030500070000| 361 454 10Q0040500070000| 478 602 |0Q0050500070000| 575 725 |0Q0060500070000( 69 | 879
8 394 10Q0020500080000{ 304 | 382 |0Q0030500080000 413 519 |0Q0040500080000| 546 688 |0Q0050500080000| 658 829 | 0Q0060500080000f 795 | 1004
9 440 10Q0020500090000{ 342 | 430 |0Q0030500090000| 464 584 |0Q0040500090000| 615 774 {0Q0050500090000| 740 932 | 0Q0060500090000f 895 | 1130
10 486 [0Q0020500100000f 380 | 478 |0Q0030500100000| 516 | 649 ]0Q0040500100000( 683 860 |0Q0050500100000{ 822 | 1036 |0Q0060500100000f 994 | 1255
1 532 10Q0020500110000{ 418 | 526 |0Q0030500110000| 568 714 10Q0040500110000| 751 946 {0Q0050500110000| 904 1140 1 0Q0060500110000{ 1093 | 1381
12 578 10Q0020500120000{ 456 | 574 |0Q0030500120000f 619 779 10Q0040500120000{ 820 | 1032 |0Q0050500120000f 986 | 1243 ]0Q0060500120000, 1193 | 1506
13 624 10Q0020500130000( 494 | 621 |0Q0030500130000| 671 844 |0Q0040500130000| 888 1118 10Q0050500130000{ 1069 | 1347 |0Q0060500130000, 1292 | 1632
14 670 10Q0020500140000{ 532 | 669 |0Q0030500140000 722 909 [0Q0040500140000{ 956 | 1204 |0Q0050500140000f 1151 | 1450 ]0Q0060500140000, 1392 | 1757
15 716 10Q0020500150000{ 570 | 717 |0Q0030500150000 774 974 10Q0040500150000( 1025 | 1290 |0Q0050500150000f 1233 | 1554 ]0Q0060500150000 1491 | 1883
16 762 10Q0020500160000{ 608 | 765 |0Q0030500160000f 826 | 1038 |0Q0040500160000/ 1093 | 1376 |0Q0050500160000| 1315 | 1658 [0Q0060500160000[ 1590 | 2008
17 808 10Q0020500170000{ 646 | 813 |0Q0030500170000f 877 | 1103 ]0Q0040500170000| 1161 | 1462 |0Q0050500170000| 1397 | 1761 |0Q0060500170000] 1690 | 2134
18 854 10Q0020500180000{ 684 | 860 |0Q0030500180000f 929 | 1168 |0Q0040500180000| 1229 | 1548 |0Q0050500180000| 1480 | 1865 |0Q0060500180000[ 1789 | 2259
19 900 ]0Q0020500190000{ 722 | 908 |0Q0030500190000f 980 | 1233 |0Q0040500190000| 1298 | 1634 |0Q0050500190000| 1562 | 1968 |0Q0060500190000[ 1889 | 2385
20 946 10Q0020500200000{ 760 | 956 |0Q0030500200000f 1032 | 1298 |0Q0040500200000/ 1366 | 1720 |0Q0050500200000| 1644 | 2072 [0Q0060500200000[ 1988 | 2510
21 992 10Q0020500210000{ 798 | 1004 |0Q0030500210000 1084 | 1363 |0Q0040500210000| 1434 | 1806 |0Q0050500210000| 1726 | 2176 |0Q0060500210000[ 2087 | 2636
22 1038 [0Q0020500220000 836 | 1052 [0Q0030500220000| 1135 | 1428 [0Q0040500220000| 1503 | 1892 [0Q0050500220000{ 1808 | 2279 |0Q0060500220000( 2187 | 2761
23 1084 [0Q0020500230000/ 874 | 1099 [0Q0030500230000{ 1187 | 1493 [0Q0040500230000| 1571 | 1978 [0Q0050500230000| 1891 | 2383 |0Q0060500230000{ 2286 | 2887
24 1130  |0Q0020500240000{ 912 | 1147 |0Q0030500240000| 1238 | 1558 |0Q0040500240000| 1639 | 2064 |0Q0050500240000f 1973 | 2486 |0Q0060500240000, 2386 | 3012
25 1176 10Q0020500250000{ 950 | 1195 |0Q0030500250000{ 1290 | 1623 |0Q0040500250000( 1708 | 2150 |0Q0050500250000f 2055 | 2590 |0Q0060500250000, 2485 | 3138
26 1222 [0Q0020500260000 988 | 1243 [0Q0030500260000{ 1342 | 1687 [0Q0040500260000| 1776 | 2236 |[0Q0050500260000| 2137 | 2694 |0Q0060500260000{ 2584 | 3263
27 1268 [0Q0020500270000) 1026 | 1291 [0Q0030500270000{ 1393 | 1752 [0Q0040500270000| 1844 | 2322 [0Q0050500270000| 2219 | 2797 |0Q0060500270000{ 2684 | 3389
28 1314 [0Q0020500280000| 1064 | 1338 [0Q0030500280000| 1445 | 1817 [0Q0040500280000| 1912 | 2408 [0Q0050500280000| 2302 | 2901 |0Q0060500280000{ 2783 | 3514
29 1360 [0Q0020500290000| 1102 | 1386 [0Q0030500290000{ 1496 | 1882 [0Q0040500290000| 1981 | 2494 [0Q0050500290000| 2384 | 3004 |0Q0060500290000{ 2883 | 3640
30 1406 [0Q0020500300000) 1140 | 1434 [0Q0030500300000{ 1548 | 1947 [0Q0040500300000| 2049 | 2580 [0Q0050500300000| 2466 | 3108 |0Q0060500300000{ 2982 | 3765
3 1452 [0Q0020500310000| 1178 | 1482 [0Q0030500310000| 1600 | 2012 [0Q0040500310000| 2117 | 2666 [0Q0050500310000| 2548 | 3212 |0Q0060500310000( 3081 | 3891
32 1498 [0Q0020500320000| 1216 | 1530 [0Q0030500320000{ 1651 | 2077 [0Q0040500320000| 2186 | 2752 [0Q0050500320000{ 2630 | 3315 |0Q0060500320000{ 3181 | 4016
33 1544 [0Q0020500330000| 1254 | 1577 [0Q0030500330000{ 1703 | 2142 [0Q0040500330000| 2254 | 2838 [0Q0050500330000{ 2713 | 3419 |0Q0060500330000{ 3280 | 4142
34 1590 [0Q0020500340000| 1292 | 1625 [0Q0030500340000{ 1754 | 2207 [0Q0040500340000| 2322 | 2924 |[0Q0050500340000| 2795 | 3522 |0Q0060500340000{ 3380 | 4267
35 1636 [0Q0020500350000/ 1330 | 1673 [0Q0030500350000{ 1806 | 2272 [0Q0040500350000| 2391 | 3010 [0Q0050500350000| 2877 | 3626 |0Q0060500350000{ 3479 | 4393
36 1682 [0Q0020500360000) 1368 | 1721 [0Q0030500360000| 1858 | 2336 [0Q0040500360000| 2459 | 3096 [0Q0050500360000{ 2959 | 3730 |0Q0060500360000{ 3578 | 4518




N° colonne

Altezza 550 mm

2

Dati tecnici ad elemento

3

DATI TECNICI

4

Interasse 480 mm

5

6

Modello 2/550 3/550 4/550 5/550 6/550

Profondita (mm) 66 107 148 189 230

Superficie (m?) 0,08 0,13 0,17 0,21 0,26

Cont. acqua (dmd) 0,6 0,9 1,2 1,5 1,7

Peso (Kg) 0,9 1,3 1,6 2,1 2,5

Esponente n 1,258 1,261 1,265 1,274 1,283

Resa termica

75165100 (W) 41,4 56,2 74,7 89,6 108,4

Resa termica

70055/20° (W) 33,7 45,8 60,8 72,8 88,0

Resa termica

90/70/20° (W) 52,1 70,7 94,1 113,0 137,0
N° L Codice Qw) | Qw) Codice Qw) | Qw) Codice Qw) | QW) Codice Qw) | Qw) Codice Qw) | Qw)

elementi (mm) bianco DL 75/65/20 | 90/70/20 bianco DL 75065120 | 90/70/20 bianco DL 7516520 | 90/70/20 bianco DL 75/65/20 | 90/70/20 bianco DL 75065120 | 90/70/20
2 118 10Q0020550020000 83 104 {0Q0030550020000| 112 141 10Q0040550020000| 149 188 10Q0050550020000{ 179 226 | 0Q0060550020000] 217 214
3 164 [ 0Q0020550030000 124 156 |0Q0030550030000| 169 212 |0Q0040550030000| 224 282 |0Q0050550030000| 269 339 | 0Q0060550030000] 325 M
4 210 10Q0020550040000| 166 208 [0Q0030550040000| 225 283 |0Q0040550040000( 299 376 10Q0050550040000| 358 452 10Q0060550040000 434 548
5 256 10Q0020550050000 207 261 [0Q0030550050000| 281 354 |0Q0040550050000| 374 471 {0Q0050550050000| 448 565 |0Q0060550050000] 542 685
6 302 10Q0020550060000 248 313 10Q0030550060000| 337 | 424 ]0Q0040550060000| 448 565 |0Q0050550060000| 538 678 | 0Q0060550060000] 650 822
7 348 10Q0020550070000| 290 365 10Q00305500700001 393 | 495 ]0Q0040550070000| 523 659 |0Q0050550070000| 627 791 | 0Q0060550070000] 759 959
8 394 10Q0020550080000( 331 417 10Q0030550080000( 450 566 [0Q0040550080000| 598 753 10Q0050550080000{ 717 904 | 0Q0060550080000{ 867 | 1096
9 440 10Q0020550090000| 373 469 [0Q0030550090000| 506 636 [0Q0040550090000| 672 847 [0Q0050550090000| 806 1017 10Q0060550090000, 976 | 1233
10 486 10Q0020550100000| 414 521 10Q0030550100000| 562 707 |0Q0040550100000| 747 941 10Q0050550100000 896 1130 10Q0060550100000, 1084 | 1370
1 532 10Q0020550110000| 455 573 10Q0030550110000| 618 778 |0Q0040550110000 | 822 1035 10Q0050550110000| 986 1243 10Q0060550110000/ 1192 | 1507
12 578 10Q0020550120000| 497 625 [0Q0030550120000| 674 848 |0Q0040550120000| 896 1129 [0Q0050550120000f 1075 | 1356 |0Q0060550120000, 1301 | 1644
13 624 10Q0020550130000| 538 677 [0Q0030550130000{ 731 919 [0Q0040550130000( 971 1223 10Q0050550130000{ 1165 | 1469 |0Q0060550130000( 1409 | 1781
14 670 ]0Q0020550140000 580 729 10Q0030550140000| 787 990 [0Q0040550140000| 1046 | 1317 |0Q0050550140000| 1254 | 1582 |0Q0060550140000{ 1518 | 1918
15 716 10Q0020550150000( 621 782 10Q0030550150000 843 | 1061 |0Q0040550150000( 1121 | 1412 |0Q0050550150000f 1344 | 1695 |0Q0060550150000 1626 | 2055
16 762 10Q0020550160000| 662 834 10Q0030550160000( 899 | 1131 |0Q0040550160000| 1195 | 1506 |0Q0050550160000| 1434 | 1808 |0Q0060550160000{ 1734 | 2192
17 808 10Q0020550170000| 704 886 [0Q0030550170000( 955 | 1202 |0Q0040550170000| 1270 | 1600 |0Q0050550170000| 1523 | 1921 |0Q0060550170000{ 1843 | 2329
18 854 10Q0020550180000| 745 938 [0Q0030550180000{ 1012 | 1273 |0Q0040550180000| 1345 | 1694 |0Q0050550180000| 1613 | 2034 |0Q0060550180000{ 1951 | 2466
19 900 |0Q0020550190000| 787 990 [0Q0030550190000 1068 | 1343 |0Q0040550190000| 1419 | 1788 |0Q0050550190000{ 1702 | 2147 |0Q0060550190000{ 2060 | 2603
20 946 10Q0020550200000{ 828 | 1042 |0Q0030550200000 1124 | 1414 ]0Q0040550200000( 1494 | 1882 |0Q0050550200000f 1792 | 2260 |0Q0060550200000, 2168 | 2740
21 992 10Q0020550210000{ 869 | 1094 |0Q0030550210000| 1180 | 1485 ]0Q0040550210000( 1569 | 1976 |0Q0050550210000f 1882 | 2373 |0Q0060550210000, 2276 | 2877
22 1038 [ 0Q0020550220000{ 911 1146 10Q0030550220000( 1236 | 1555 |0Q0040550220000| 1643 | 2070 |0Q0050550220000{ 1971 | 2486 |0Q0060550220000{ 2385 | 3014
23 1084 [0Q0020550230000f 952 | 1198 |0Q0030550230000| 1293 | 1626 [0Q0040550230000| 1718 | 2164 [0Q0050550230000{ 2061 | 2599 [0Q0060550230000| 2493 | 3151
24 1130  |0Q0020550240000) 994 | 1250 [0Q0030550240000( 1349 | 1697 |0Q0040550240000| 1793 | 2258 |0Q0050550240000{ 2150 | 2712 |0Q0060550240000{ 2602 | 3288
25 1176 10Q0020550250000| 1035 | 1303 [0Q0030550250000| 1405 | 1768 |0Q0040550250000| 1868 | 2353 |0Q0050550250000| 2240 | 2825 |0Q0060550250000{ 2710 | 3425
26 1222 [0Q0020550260000 1076 | 1355 |0Q0030550260000| 1461 | 1838 [0Q0040550260000| 1942 | 2447 [0Q0050550260000| 2330 | 2938 |0Q0060550260000| 2818 | 3562
27 1268 [0Q0020550270000 1118 | 1407 |0Q0030550270000| 1517 | 1909 [0Q0040550270000| 2017 | 2541 [0Q0050550270000| 2419 | 3051 [0Q0060550270000| 2927 | 3699
28 1314 [0Q0020550280000 1159 | 1459 [0Q0030550280000| 1574 | 1980 [0Q0040550280000| 2092 | 2635 |[0Q0050550280000| 2509 | 3164 |0Q0060550280000{ 3035 | 3836
29 1360 [0Q0020550290000 1201 | 1511 |0Q0030550290000| 1630 | 2050 [0Q0040550290000| 2166 | 2729 [0Q0050550290000| 2598 | 3277 [0Q0060550290000| 3144 | 3973
30 1406 [ 0Q0020550300000 1242 | 1563 |0Q0030550300000| 1686 | 2121 [0Q0040550300000| 2241 | 2823 [0Q0050550300000| 2688 | 3390 |0Q0060550300000{ 3252 | 4110
31 1452 [0Q0020550310000 1283 | 1615 [0Q0030550310000| 1742 | 2192 [0Q0040550310000| 2316 | 2917 [0Q0050550310000| 2778 | 3503 |0Q0060550310000| 3360 | 4247
32 1498 [0Q0020550320000 1325 | 1667 |0Q0030550320000| 1798 | 2262 [0Q0040550320000| 2390 | 3011 [0Q0050550320000| 2867 | 3616 |0Q0060550320000| 3469 | 4384
33 1544 [0Q0020550330000 1366 | 1719 [0Q0030550330000| 1855 | 2333 [0Q0040550330000| 2465 | 3105 [0Q0050550330000{ 2957 | 3729 [0Q0060550330000| 3577 | 4521
34 1590 [0Q0020550340000 1408 | 1771 [0Q0030550340000| 1911 | 2404 [0Q0040550340000| 2540 | 3199 [0Q0050550340000| 3046 | 3842 |0Q0060550340000| 3686 | 4658
35 1636 [ 0Q0020550350000 1449 | 1824 [0Q0030550350000| 1967 | 2475 [0Q0040550350000| 2615 | 3294 |[0Q0050550350000| 3136 | 3955 |0Q0060550350000{ 3794 | 4795
36 1682 [ 0Q0020550360000 1490 | 1876 |0Q0030550360000| 2023 | 2545 [0Q0040550360000| 2689 | 3388 |[0Q0050550360000| 3226 | 4068 |0Q0060550360000{ 3902 | 4932

17




N° colonne

Altezza 600 mm

2

Dati tecnici ad elemento

3

DATI TECNICI

4

Interasse 530 mm

5

6

Modello 2/600 3/600 4/600 5/600 6/600

Profondita (mm) 66 107 148 189 230

Superﬁcie (mz) 0,09 0,14 0,19 0,23 0,28

Cont. acqua (dmd) 0,7 1,0 1,2 1,6 1,8

Peso (Kg) 0,9 1,4 1,8 2,3 27

Esponente n 1,261 1,263 1,268 1,278 1,287

Resa termica

73065/20° (W) 44,8 60,8 81,1 97,0 117,5

Resa termica

70055/20° (W) 36,5 49,5 66,0 78,8 95,3

Resa termica

020" (W) 56,4 76,5 102,2 122,5 148,6
N° L Codice Qw) | Qw) Codice Qw) | Qw) Codice Qw) | QW) Codice Qw) | QW) Codice Qw) | QW)

elementi (mm) bianco DL 75/65/20 | 90/70/20 bianco DL 75/65/20 | 90/70/20 bianco DL 7516520 | 90/70/20 bianco DL 75/65/20 | 90/70/20 bianco DL 75/65/20 | 90/70/20
2 118 10Q0020600020000{ 90 113 [0Q0030600020000{ 122 153 10Q0040600020000| 162 204 {0Q0050600020000| 194 245 [0Q0060600020000] 235 297
3 164 [0Q0020600030000, 134 169 [0Q0030600030000| 182 230 [0Q0040600030000| 243 307 {0Q0050600030000{ 291 368 [0Q0060600030000{ 353 | 446
4 210 10Q0020600040000{ 179 226 10Q0030600040000| 243 306 [0Q0040600040000| 324 409 {0Q0050600040000| 388 490 [ 0Q0060600040000] 470 594
5 256 10Q0020600050000{ 224 282 10Q0030600050000( 304 383 [0Q0040600050000( 406 511 10Q0050600050000( 485 613 [0Q0060600050000] 588 743
6 302 10Q0020600060000{ 269 338 10Q0030600060000| 365 459 {0Q0040600060000| 487 613 {0Q0050600060000| 582 735 [ 0Q0060600060000{ 705 892
7 348 10Q0020600070000{ 314 395 10Q0030600070000| 426 536 [0Q0040600070000| 568 715 {0Q0050600070000| 679 858 [0Q0060600070000[ 823 | 1040
8 394 10Q0020600080000{ 358 | 451 |0Q0030600080000| 486 612 {0Q0040600080000| 649 818 [0Q0050600080000| 776 980 [0Q0060600080000[ 940 | 1189
9 440 10Q0020600090000| 403 508 10Q0030600090000| 547 689 [0Q0040600090000| 730 920 {0Q0050600090000| 873 1103 [ 0Q0060600090000{ 1058 | 1337
10 486 10Q0020600100000 448 564 10Q0030600100000{ 608 765 [0Q0040600100000| 811 1022 10Q0050600100000f 970 1225 10Q0060600100000, 1175 | 1486
1 532 10Q0020600110000| 493 620 10Q0030600110000| 669 842 10Q0040600110000| 892 1124 10Q0050600110000| 1067 | 1348 |0Q0060600110000] 1293 | 1635
12 578 10Q0020600120000{ 538 677 10Q0030600120000{ 730 918  [0Q0040600120000| 973 1226 10Q0050600120000f 1164 | 1470 |0Q0060600120000, 1410 | 1783
13 624 10Q0020600130000{ 582 733 10Q0030600130000{ 790 995 10Q0040600130000( 1054 | 1329 |0Q0050600130000f 1261 | 1593 |0Q0060600130000, 1528 | 1932
14 670 10Q0020600140000| 627 790 10Q0030600140000{ 851 | 1071 |0Q0040600140000( 1135 | 1431 |0Q0050600140000f 1358 | 1715 |0Q0060600140000, 1645 | 2080
15 716 10Q0020600150000{ 672 846 10Q0030600150000{ 912 | 1148 |0Q0040600150000( 1217 | 1533 |0Q0050600150000f 1455 | 1838 |0Q0060600150000, 1763 | 2229
16 762 10Q0020600160000{ 717 902 10Q0030600160000{ 973 | 1224 10Q0040600160000 1298 | 1635 |0Q0050600160000f 1552 | 1960 |0Q0060600160000, 1880 | 2378
17 808 10Q0020600170000| 762 959 10Q0030600170000{ 1034 | 1301 |0Q0040600170000( 1379 | 1737 |0Q0050600170000f 1649 | 2083 |0Q0060600170000] 1998 | 2526
18 854 10Q0020600180000{ 806 | 1015 |0Q0030600180000| 1094 | 1377 |0Q0040600180000| 1460 | 1840 |0Q0050600180000| 1746 | 2205 [0Q0060600180000] 2115 | 2675
19 900 ]0Q0020600190000{ 851 | 1072 |0Q0030600190000| 1155 | 1454 ]0Q0040600190000| 1541 | 1942 |0Q0050600190000| 1843 | 2328 [0Q0060600190000] 2233 | 2823
20 946 10Q0020600200000{ 896 | 1128 |0Q0030600200000 1216 | 1530 |0Q0040600200000| 1622 | 2044 |0Q0050600200000| 1940 | 2450 |0Q0060600200000[ 2350 | 2972
21 992 10Q0020600210000{ 941 | 1184 |0Q0030600210000 1277 | 1607 |0Q0040600210000| 1703 | 2146 |0Q0050600210000| 2037 | 2573 |0Q0060600210000] 2468 | 3121
22 1038 [0Q0020600220000) 986 | 1241 [0Q0030600220000{ 1338 | 1683 [0Q0040600220000| 1784 | 2248 |[0Q0050600220000| 2134 | 2695 |0Q0060600220000{ 2585 | 3269
23 1084 [0Q0020600230000| 1030 | 1297 [0Q0030600230000{ 1398 | 1760 [0Q0040600230000| 1865 | 2351 [0Q0050600230000| 2231 | 2818 |0Q0060600230000{ 2703 | 3418
24 1130 |0Q0020600240000{ 1075 | 1354 |0Q0030600240000| 1459 | 1836 |0Q0040600240000| 1946 | 2453 |0Q0050600240000f 2328 | 2940 |0Q0060600240000, 2820 | 3566
25 1176 10Q0020600250000{ 1120 | 1410 |0Q0030600250000| 1520 | 1913 |0Q0040600250000| 2028 | 2555 |0Q0050600250000f 2425 | 3063 |0Q0060600250000, 2938 | 3715
26 1222 [0Q0020600260000) 1165 | 1466 [0Q0030600260000{ 1581 | 1989 [0Q0040600260000| 2109 | 2657 [0Q0050600260000| 2522 | 3185 |0Q0060600260000{ 3055 | 3864
27 1268 [0Q0020600270000| 1210 | 1523 [0Q0030600270000| 1642 | 2066 [0Q0040600270000| 2190 | 2759 |[0Q0050600270000| 2619 | 3308 |0Q0060600270000{ 3173 | 4012
28 1314 [0Q0020600280000| 1254 | 1579 [0Q0030600280000| 1702 | 2142 [0Q0040600280000| 2271 | 2862 [0Q0050600280000{ 2716 | 3430 |0Q0060600280000( 3290 | 4161
29 1360 [0Q0020600290000| 1299 | 1636 [0Q0030600290000{ 1763 | 2219 [0Q0040600290000| 2352 | 2964 |[0Q0050600290000| 2813 | 3553 |0Q0060600290000{ 3408 | 4309
30 1406 [0Q0020600300000| 1344 | 1692 [0Q0030600300000{ 1824 | 2295 [0Q0040600300000| 2433 | 3066 [0Q0050600300000{ 2910 | 3675 |0Q0060600300000{ 3525 | 4458
3 1452 [0Q0020600310000| 1389 | 1748 [0Q0030600310000| 1885 | 2372 [0Q0040600310000| 2514 | 3168 [0Q0050600310000| 3007 | 3798 |0Q0060600310000{ 3643 | 4607
32 1498 [0Q0020600320000| 1434 | 1805 [0Q0030600320000{ 1946 | 2448 [0Q0040600320000| 2595 | 3270 [0Q0050600320000{ 3104 | 3920 |0Q0060600320000{ 3760 | 4755
33 1544 [0Q0020600330000| 1478 | 1861 [0Q0030600330000{ 2006 | 2525 [0Q0040600330000| 2676 | 3373 [0Q0050600330000{ 3201 | 4043 |0Q0060600330000{ 3878 | 4904
34 1590 [0Q0020600340000| 1523 | 1918 [0Q0030600340000{ 2067 | 2601 [0Q0040600340000| 2757 | 3475 [0Q0050600340000| 3298 | 4165 |0Q0060600340000{ 3995 | 5052
35 1636 [0Q0020600350000| 1568 | 1974 [0Q0030600350000| 2128 | 2678 [0Q0040600350000| 2839 | 3577 [0Q0050600350000{ 3395 | 4288 |0Q0060600350000( 4113 | 5201
36 1682 [0Q0020600360000/ 1613 | 2030 [0Q0030600360000{ 2189 | 2754 [0Q0040600360000| 2920 | 3679 |[0Q0050600360000| 3492 | 4410 |0Q0060600360000{ 4230 | 5350




N° colonne

Altezza 685 mm

2

Dati tecnici ad elemento

DATI TECNICI

4

Interasse 615 mm

5

6

Modello 2/685 3/685 4/685 5/685 6/685

Profondita (mm) 66 107 148 189 230

Superficie (m?) 0,10 0,16 0,21 0,27 0,32

Cont. acqua (dmd) 0,7 1,1 1,4 1,7 2,0

Peso (Kg) 1,1 1,6 2,0 2,7 3,2

Esponente n 1,266 1,267 1,273 1,285 1,294

Resa termica

75165/20° (W) 50,6 68,6 91,8 109,5 132,8

Resa termica

70/55/20° (W) 41,2 55,8 74,6 88,9 107,6

Resa termica

90170120° (W) 63,7 86,4 115,8 138,4 168,1
N° L Codice Qw) | Qw) Codice Qw) | Qw) Codice Qw) | QW) Codice Qw) | Qw) Codice Qw) | Qw)

elementi (mm) bianco DL 75/65/20 | 90/70/20 bianco DL 75065120 | 90/70/20 bianco DL 7516520 | 90/70/20 bianco DL 75/65/20 | 90/70/20 bianco DL 75065120 | 90/70/20
2 118 10Q0020685020000| 101 127 |0Q0030685020000| 137 173 10Q0040685020000| 184 232 |0Q0050685020000f 219 277 | 0Q0060685020000] 266 336
3 164 [ 0Q0020685030000{ 152 191 |0Q0030685030000| 206 259 |0Q0040685030000| 275 347 10Q0050685030000{ 329 415 10Q0060685030000, 398 504
4 210 10Q0020685040000| 202 255 [0Q0030685040000 274 346 [0Q0040685040000| 367 463 [ 0Q0050685040000| 438 554 | 0Q0060685040000] 531 672
5 256 10Q0020685050000| 253 319 10Q0030685050000| 343 | 432 ]0Q0040685050000| 459 579 10Q0050685050000| 548 692 | 0Q0060685050000] 664 841
6 302 10Q0020685060000| 304 382 10Q0030685060000| 412 518 [0Q0040685060000| 551 695 |0Q0050685060000 657 830 |0Q0060685060000{ 797 | 1009
7 348 10Q0020685070000| 354 446 10Q0030685070000 480 605 [0Q0040685070000| 643 811 10Q0050685070000| 767 969 |0Q0060685070000{ 930 | 1177
8 394 10Q0020685080000| 405 510 10Q0030685080000| 549 691 [0Q0040685080000| 734 926 |0Q0050685080000| 876 1107 10Q0060685080000, 1062 | 1345
9 440 10Q0020685090000| 455 573 10Q0030685090000| 617 778 |0Q0040685090000| 826 1042 10Q0050685090000{ 986 1246 10Q0060685090000, 1195 | 1513
10 486 10Q0020685100000| 506 637 [0Q0030685100000| 686 864 [0Q0040685100000| 918 1158 [ 0Q0050685100000/ 1095 | 1384 |0Q0060685100000] 1328 | 1681
1 532 10Q0020685110000| 557 701 10Q0030685110000| 755 950 [0Q0040685110000| 1010 | 1274 |0Q0050685110000| 1205 | 1522 |0Q0060685110000( 1461 | 1849
12 578 10Q0020685120000| 607 764 10Q0030685120000{ 823 | 1037 |0Q0040685120000( 1102 | 1390 |0Q0050685120000f 1314 | 1661 |0Q00606851200001 1594 | 2017
13 624 10Q0020685130000| 658 828 0Q0030685130000( 892 | 1123 |0Q0040685130000| 1193 | 1505 |0Q0050685130000| 1424 | 1799 |0Q0060685130000{ 1726 | 2185
14 670 ]0Q0020685140000| 708 892 10Q0030685140000( 960 | 1210 |0Q0040685140000| 1285 | 1621 |0Q0050685140000| 1533 | 1938 |0Q0060685140000{ 1859 | 2353
15 716 10Q0020685150000| 759 956 [0Q0030685150000( 1029 | 1296 |0Q0040685150000| 1377 | 1737 |0Q0050685150000| 1643 | 2076 |0Q0060685150000{ 1992 | 2522
16 762 |0Q0020685160000{ 810 | 1019 |0Q0030685160000| 1098 | 1382 |0Q0040685160000( 1469 | 1853 |0Q0050685160000f 1752 | 2214 |0Q0060685160000, 2125 | 2690
17 808 |0Q0020685170000{ 860 | 1083 |0Q0030685170000| 1166 | 1469 |0Q0040685170000( 1561 | 1969 |0Q0050685170000f 1862 | 2353 |0Q0060685170000] 2258 | 2858
18 854 10Q0020685180000| 911 1147 10Q0030685180000( 1235 | 1555 |0Q0040685180000| 1652 | 2084 |0Q0050685180000| 1971 | 2491 |0Q0060685180000{ 2390 | 3026
19 900 |0Q0020685190000{ 961 | 1210 |0Q0030685190000 1303 | 1642 |0Q0040685190000( 1744 | 2200 |0Q0050685190000f 2081 | 2630 |0Q0060685190000 2523 | 3194
20 946 |0Q0020685200000{ 1012 | 1274 |0Q0030685200000| 1372 | 1728 |0Q0040685200000( 1836 | 2316 |0Q0050685200000f 2190 | 2768 |0Q0060685200000, 2656 | 3362
21 992 |0Q0020685210000{ 1063 | 1338 |0Q0030685210000 1441 | 1814 ]0Q0040685210000( 1928 | 2432 |0Q0050685210000f 2300 | 2906 |0Q0060685210000, 2789 | 3530
22 1038 [0Q0020685220000f 1113 | 1401 [0Q0030685220000| 1509 | 1901 [0Q0040685220000| 2020 | 2548 |[0Q0050685220000| 2409 | 3045 |0Q0060685220000| 2922 | 3698
23 1084 [0Q0020685230000( 1164 | 1465 |0Q0030685230000| 1578 | 1987 [0Q0040685230000| 2111 | 2663 [0Q0050685230000| 2519 | 3183 [0Q0060685230000| 3054 | 3866
24 1130 | 0Q0020685240000| 1214 | 1529 [0Q0030685240000| 1646 | 2074 |0Q0040685240000| 2203 | 2779 |0Q0050685240000| 2628 | 3322 |0Q0060685240000{ 3187 | 4034
25 1176 | 0Q0020685250000| 1265 | 1593 [0Q0030685250000( 1715 | 2160 |0Q0040685250000| 2295 | 2895 |0Q0050685250000| 2738 | 3460 |0Q0060685250000{ 3320 | 4203
26 1222 [0Q0020685260000| 1316 | 1656 |0Q0030685260000| 1784 | 2246 [0Q0040685260000| 2387 | 3011 [0Q0050685260000| 2847 | 3598 [0Q0060685260000| 3453 | 4371
27 1268 [ 0Q0020685270000 1366 | 1720 |0Q0030685270000| 1852 | 2333 [0Q0040685270000| 2479 | 3127 [0Q0050685270000| 2957 | 3737 |0Q0060685270000| 3586 | 4539
28 1314 [0Q0020685280000 1417 | 1784 [0Q0030685280000| 1921 | 2419 [0Q0040685280000| 2570 | 3242 |[0Q0050685280000| 3066 | 3875 |0Q0060685280000| 3718 | 4707
29 1360 [0Q0020685290000( 1467 | 1847 [0Q0030685290000| 1989 | 2506 [0Q0040685290000| 2662 | 3358 |[0Q0050685290000| 3176 | 4014 [0Q0060685290000| 3851 | 4875
30 1406 [ 0Q0020685300000f 1518 | 1911 [0Q0030685300000| 2058 | 2592 [0Q0040685300000| 2754 | 3474 |[0Q0050685300000| 3285 | 4152 |0Q0060685300000| 3984 | 5043
31 1452 [0Q0020685310000f 1569 | 1975 |0Q0030685310000| 2127 | 2678 [0Q0040685310000| 2846 | 3590 [0Q0050685310000| 3395 | 4290 [0Q0060685310000| 4117 | 5211
32 1498 [0Q0020685320000f 1619 | 2038 |0Q0030685320000| 2195 | 2765 [0Q0040685320000| 2938 | 3706 |[0Q0050685320000| 3504 | 4429 [0Q0060685320000| 4250 | 5379
33 1544 [0Q0020685330000( 1670 | 2102 |0Q0030685330000| 2264 | 2851 [0Q0040685330000| 3029 | 3821 [0Q0050685330000| 3614 | 4567 |0Q0060685330000| 4382 | 5547
34 1590 [0Q0020685340000f 1720 | 2166 |0Q0030685340000| 2332 | 2938 [0Q0040685340000| 3121 | 3937 [0Q0050685340000| 3723 | 4706 |0Q0060685340000| 4515 | 5715
35 1636 [ 0Q0020685350000 1771 | 2230 |0Q0030685350000| 2401 | 3024 [0Q0040685350000| 3213 | 4053 [0Q0050685350000| 3833 | 4844 [0Q0060685350000| 4648 | 5884
36 1682 [ 0Q0020685360000 1822 | 2293 |0Q0030685360000| 2470 | 3110 [0Q0040685360000| 3305 | 4169 [0Q0050685360000| 3942 | 4982 |0Q0060685360000| 4781 | 6052
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N° colonne

Altezza 750 mm

2

Dati tecnici ad elemento

3

DATI TECNICI

4

Interasse 680 mm

5

6

Modello 2/750 3/750 4/750 5/750 6/750

Profondita (mm) 66 107 148 189 230

Superficie (m?) 0,11 0,17 0,23 0,29 0,35

Cont, acqua (dm?) 0,8 1,1 1,5 1,8 2,2

Peso (Kg) 1,1 1,7 2,2 2,8 3,4

Esponente n 1,270 1,270 1,276 1,291 1,299

Resa termica

75165120° (W) 55,0 74,5 100,0 119,0 144,4

Resa termica

70/55/20° (W) 447 60,6 81,3 96,5 116,9

Resa termica

90/70/20° (W) 69,3 93,9 126,2 150,6 183,0
N° L Codice Qw) | Qw) Codice Qw) | Qw) Codice Qw) | QW) Codice Qw) | QW) Codice Qw) | QW)

elementi (mm) bianco DL 75/65/20 | 90/70/20 bianco DL 75/65/20 | 90/70/20 bianco DL 7516520 | 90/70/20 bianco DL 75/65/20 | 90/70/20 bianco DL 75/65/20 | 90/70/20
2 118 10Q0020750020000{ 110 139 {0Q0030750020000| 149 188 [0Q0040750020000| 200 252 10Q0050750020000 238 301 [0Q0060750020000[ 289 | 366
3 164 [0Q0020750030000/ 165 | 208 [0Q0030750030000| 224 | 282 [0Q0040750030000( 300 379 10Q0050750030000| 357 452 10Q0060750030000, 433 | 549
4 210 |0Q0020750040000{ 220 | 277 |0Q0030750040000f 298 | 376 |0Q0040750040000| 400 505 10Q0050750040000| 476 602 |0Q0060750040000{ 578 | 732
5 256 |0Q0020750050000{ 275 | 347 |0Q0030750050000 373 | 470 0Q0040750050000| 500 631 10Q0050750050000 595 753 | 0Q0060750050000{ 722 | 915
6 302 |10Q0020750060000{ 330 | 416 |0Q0030750060000 447 | 563 |0Q0040750060000| 600 757 {0Q0050750060000| 714 904 | 0Q0060750060000{ 866 | 1098
7 348 10Q0020750070000{ 385 | 485 |0Q0030750070000| 522 657 |0Q0040750070000| 700 883 10Q0050750070000/ 833 | 1054 |0Q0060750070000] 1011 | 1281
8 394 10Q0020750080000{ 440 | 554 |0Q0030750080000f 596 | 751 ]0Q0040750080000/ 800 | 1010 |0Q0050750080000| 952 | 1205 |0Q0060750080000{ 1155 | 1464
9 440 10Q0020750090000{ 495 | 624 0Q0030750090000| 671 845 [0Q0040750090000| 900 1136 10Q0050750090000 1071 | 1355 |0Q0060750090000, 1300 | 1647
10 486 |10Q0020750100000{ 550 | 693 |0Q0030750100000| 745 | 939 [0Q0040750100000( 1000 | 1262 |0Q0050750100000f 1190 | 1506 |0Q0060750100000 1444 | 1830
1 532 10Q0020750110000{ 605 | 762 |0Q0030750110000 820 | 1033 ]0Q0040750110000| 1100 | 1388 |0Q0050750110000| 1309 | 1657 |0Q0060750110000{ 1588 | 2013
12 578 10Q0020750120000{ 660 | 832 |0Q0030750120000 894 | 1127 |0Q0040750120000/ 1200 | 1514 |0Q0050750120000| 1428 | 1807 |0Q0060750120000{ 1733 | 2196
13 624 10Q0020750130000{ 715 | 901 |0Q0030750130000 969 | 1221 ]0Q0040750130000/ 1300 | 1641 |0Q0050750130000| 1547 | 1958 |0Q0060750130000{ 1877 | 2379
14 670 10Q0020750140000{ 770 | 970 |0Q0030750140000| 1043 | 1315 |0Q0040750140000| 1400 | 1767 |0Q0050750140000| 1666 | 2108 |0Q0060750140000{ 2022 | 2562
15 716 10Q0020750150000{ 825 | 1040 |0Q0030750150000( 1118 | 1409 ]0Q0040750150000/ 1500 | 1893 |0Q0050750150000| 1785 | 2259 |0Q0060750150000{ 2166 | 2745
16 762 10Q0020750160000{ 880 | 1109 |0Q0030750160000| 1192 | 1502 ]0Q0040750160000/ 1600 | 2019 |0Q0050750160000| 1904 | 2410 [0Q0060750160000{ 2310 | 2928
17 808 10Q0020750170000{ 935 | 1178 |0Q0030750170000| 1267 | 1596 |0Q0040750170000| 1700 | 2145 [0Q0050750170000| 2023 | 2560 |0Q0060750170000| 2455 | 3111
18 854 10Q0020750180000{ 990 | 1247 |0Q0030750180000| 1341 | 1690 ]0Q0040750180000| 1800 | 2272 |0Q0050750180000| 2142 | 2711 [0Q0060750180000| 2599 | 3294
19 900 |0Q0020750190000{ 1045 | 1317 |0Q0030750190000| 1416 | 1784 ]0Q0040750190000/ 1900 | 2398 |0Q0050750190000| 2261 | 2861 |0Q0060750190000| 2744 | 3477
20 946 10Q0020750200000{ 1100 | 1386 |0Q0030750200000| 1490 | 1878 ]0Q0040750200000/ 2000 | 2524 |0Q0050750200000{ 2380 | 3012 |0Q0060750200000{ 2888 | 3660
21 992 10Q0020750210000{ 1155 | 1455 |0Q0030750210000| 1565 | 1972 ]0Q0040750210000/ 2100 | 2650 |0Q0050750210000| 2499 | 3163 |0Q0060750210000{ 3032 | 3843
22 1038 [0Q0020750220000| 1210 | 1525 [0Q0030750220000| 1639 | 2066 [0Q0040750220000| 2200 | 2776 [0Q0050750220000| 2618 | 3313 |0Q0060750220000{ 3177 | 4026
23 1084 [0Q0020750230000| 1265 | 1594 [0Q0030750230000( 1714 | 2160 [0Q0040750230000| 2300 | 2903 [0Q0050750230000| 2737 | 3464 |0Q0060750230000{ 3321 | 4209
24 1130  10Q0020750240000{ 1320 | 1663 |0Q0030750240000| 1788 | 2254 |0Q0040750240000( 2400 | 3029 |0Q0050750240000 2856 | 3614 |0Q0060750240000 3466 | 4392
25 1176 10Q0020750250000{ 1375 | 1733 |0Q0030750250000| 1863 | 2348 [0Q0040750250000( 2500 | 3155 |0Q0050750250000f 2975 | 3765 |0Q0060750250000 3610 | 4575
26 1222 [0Q0020750260000| 1430 | 1802 [0Q0030750260000| 1937 | 2441 [0Q0040750260000| 2600 | 3281 [0Q0050750260000| 3094 | 3916 |0Q0060750260000{ 3754 | 4758
27 1268 [0Q0020750270000| 1485 | 1871 [0Q0030750270000| 2012 | 2535 [0Q0040750270000| 2700 | 3407 [0Q0050750270000| 3213 | 4066 |0Q0060750270000{ 3899 | 4941
28 1314 [0Q0020750280000| 1540 | 1940 [0Q0030750280000| 2086 | 2629 [0Q0040750280000| 2800 | 3534 [0Q0050750280000| 3332 | 4217 |0Q0060750280000{ 4043 | 5124
29 1360 [0Q0020750290000| 1595 | 2010 [0Q0030750290000| 2161 | 2723 [0Q0040750290000| 2900 | 3660 [0Q0050750290000| 3451 | 4367 |0Q0060750290000{ 4188 | 5307
30 1406  [0Q0020750300000| 1650 | 2079 [0Q0030750300000| 2235 | 2817 [0Q0040750300000| 3000 | 3786 [0Q0050750300000| 3570 | 4518 |0Q0060750300000{ 4332 | 5490
3 1452 [0Q0020750310000| 1705 | 2148 [0Q0030750310000{ 2310 | 2911 [0Q0040750310000| 3100 | 3912 [0Q0050750310000| 3689 | 4669 |0Q0060750310000{ 4476 | 5673
32 1498 [0Q0020750320000| 1760 | 2218 [0Q0030750320000( 2384 | 3005 [0Q0040750320000| 3200 | 4038 [0Q0050750320000| 3808 | 4819 |0Q0060750320000{ 4621 | 5856
33 1544 [0Q0020750330000| 1815 | 2287 [0Q0030750330000| 2459 | 3099 [0Q0040750330000| 3300 | 4165 [0Q0050750330000| 3927 | 4970 |0Q0060750330000{ 4765 | 6039
34 1590 [0Q0020750340000| 1870 | 2356 [0Q0030750340000| 2533 | 3193 [0Q0040750340000| 3400 | 4291 [0Q0050750340000| 4046 | 5120 |0Q0060750340000{ 4910 | 6222
35 1636 [0Q0020750350000| 1925 | 2426 [0Q0030750350000( 2608 | 3287 [0Q0040750350000| 3500 | 4417 [0Q0050750350000| 4165 | 5271 |0Q0060750350000{ 5054 | 6405
36 1682 [0Q0020750360000| 1980 | 2495 [0Q0030750360000| 2682 | 3380 [0Q0040750360000| 3600 | 4543 [0Q0050750360000| 4284 | 5422 |0Q0060750360000{ 5198 | 6588
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N° colonne

Altezza 885 mm

2

Dati tecnici ad elemento

DATI TECNICI

4

Interasse 815 mm

5

6

Modello 2/885 3/885 4/885 5/885 6/885

Profondita (mm) 66 107 148 189 230

Superfice (m?) 0,13 0,21 0,28 0,35 0,42

Cont. acqua (dmd) 0,9 1,3 1,7 2,1 2%

Peso (Kg) 1,4 2,0 2,6 3,4 4,1

Esponente n 1,278 1,276 1,284 1,302 1,310

Resa termica

75165120° (W) 64,1 86,9 117,0 138,6 168,3

Resa termica

70/55/20° (W) 52,1 70,6 95,0 112,2 136,0

Resa termica

90/70/20° (W) 80,9 109,7 147,9 175,7 213,7
N° L Codice Qw) | Qw) Codice Qw) | Qw) Codice QW) | QW) Codice Qw) | Qw) Codice Qw) | Qw)

elementi (mm) bianco DL 75/65/20 | 90/70/20 bianco DL 75065120 | 90/70/20 bianco DL 7516520 | 90/70/20 bianco DL 75/65/20 | 90/70/20 bianco DL 75065120 | 90/70/20
2 118 10Q0020885020000| 128 162 10Q0030885020000 174 | 219 ]0Q0040885020000| 234 296 {0Q0050885020000| 277 351 |10Q00608850200001 337 | 427
3 164 [0Q0020885030000( 192 | 243 |0Q0030885030000| 261 329 {0Q0040885030000| 351 444 10Q0050885030000| 416 527 10Q0060885030000f 505 | 641
4 210 10Q0020885040000| 256 324 |0Q0030885040000| 348 | 439 [0Q0040885040000| 468 592 {0Q0050885040000| 554 703 10Q0060885040000f 673 855
5 256 10Q0020885050000( 321 405 [0Q0030885050000| 435 | 549 [0Q0040885050000| 585 740 {0Q0050885050000| 693 879 10Q0060885050000f 842 | 1069
6 302 10Q0020885060000| 385 | 485 |0Q0030885060000| 521 658 |0Q0040885060000| 702 887 [0Q0050885060000 832 | 1054 |0Q0060885060000] 1010 | 1282
7 348 10Q0020885070000| 449 | 566 |0Q0030885070000| 608 | 768 |0Q0040885070000( 819 | 1035 |0Q0050885070000f 970 | 1230 |0Q0060885070000 1178 | 1496
8 394 10Q0020885080000 513 647 [0Q0030885080000| 695 | 878 [0Q0040885080000| 936 1183 10Q0050885080000( 1109 | 1406 |0Q0060885080000( 1346 | 1710
9 440 10Q0020885090000( 577 | 728 [0Q0030885090000| 782 | 987 [0Q0040885090000| 1053 | 1331 |0Q0050885090000 1247 | 1581 |0Q0060885090000{ 1515 | 1923
10 486 10Q0020885100000| 641 809 [0Q0030885100000( 869 | 1097 |0Q0040885100000| 1170 | 1479 |0Q0050885100000| 1386 | 1757 |0Q0060885100000( 1683 | 2137
1 532 10Q0020885110000| 705 | 890 |0Q0030885110000| 956 | 1207 |0Q0040885110000 1287 | 1627 |0Q0050885110000| 1525 | 1933 |0Q0060885110000| 1851 | 2351
12 578 10Q0020885120000{ 769 | 971 |0Q0030885120000| 1043 | 1316 |0Q0040885120000( 1404 | 1775 |0Q0050885120000 1663 | 2108 |0Q0060885120000f 2020 | 2564
13 624 10Q0020885130000{ 833 | 1052 |0Q0030885130000| 1130 | 1426 |0Q0040885130000( 1521 | 1923 |0Q0050885130000| 1802 | 2284 |0Q0060885130000 2188 | 2778
14 670 ]0Q0020885140000{ 897 | 1133 |0Q0030885140000| 1217 | 1536 |0Q0040885140000( 1638 | 2071 |0Q0050885140000| 1940 | 2460 |0Q0060885140000 2356 | 2992
15 716 |10Q0020885150000{ 962 | 1214 |0Q0030885150000| 1304 | 1646 |0Q0040885150000( 1755 | 2219 |0Q0050885150000| 2079 | 2636 |0Q0060885150000 2525 | 3206
16 762 10Q0020885160000| 1026 | 1294 |0Q0030885160000| 1390 | 1755 |0Q0040885160000( 1872 | 2366 |0Q0050885160000 2218 | 2811 |0Q0060885160000] 2693 | 3419
17 808 10Q0020885170000{ 1090 | 1375 |0Q0030885170000| 1477 | 1865 |0Q0040885170000( 1989 | 2514 |0Q0050885170000| 2356 | 2987 |0Q0060885170000 2861 | 3633
18 854 10Q0020885180000| 1154 | 1456 |0Q0030885180000| 1564 | 1975 |0Q0040885180000( 2106 | 2662 |0Q0050885180000| 2495 | 3163 |0Q0060885180000 3029 | 3847
19 900 |0Q0020885190000| 1218 | 1537 |0Q0030885190000| 1651 | 2084 ]0Q0040885190000( 2223 | 2810 |0Q0050885190000| 2633 | 3338 |0Q0060885190000 3198 | 4060
20 946 10Q0020885200000| 1282 | 1618 |0Q0030885200000| 1738 | 2194 |0Q0040885200000( 2340 | 2958 |0Q0050885200000| 2772 | 3514 |0Q0060885200000 3366 | 4274
21 992 10Q0020885210000| 1346 | 1699 |0Q0030885210000| 1825 | 2304 |0Q0040885210000( 2457 | 3106 |0Q0050885210000 2911 | 3690 |0Q0060885210000) 3534 | 4488
22 1038 [0Q0020885220000( 1410 | 1780 [0Q0030885220000| 1912 | 2413 [0Q0040885220000| 2574 | 3254 |[0Q0050885220000| 3049 | 3865 [0Q0060885220000{ 3703 | 4701
23 1084 [0Q0020885230000( 1474 | 1861 [0Q0030885230000| 1999 | 2523 [0Q0040885230000| 2691 | 3402 [0Q0050885230000| 3188 | 4041 [0Q0060885230000| 3871 | 4915
24 1130  10Q0020885240000| 1538 | 1942 [0Q0030885240000| 2086 | 2633 |0Q0040885240000| 2808 | 3550 |0Q0050885240000| 3326 | 4217 |0Q0060885240000( 4039 | 5129
25 1176 10Q0020885250000| 1603 | 2023 [0Q0030885250000| 2173 | 2743 |0Q0040885250000| 2925 | 3698 |0Q0050885250000 3465 | 4393 |0Q0060885250000( 4208 | 5343
26 1222 [0Q0020885260000( 1667 | 2103 [0Q0030885260000| 2259 | 2852 [0Q0040885260000| 3042 | 3845 [0Q0050885260000| 3604 | 4568 [0Q0060885260000| 4376 | 5556
27 1268 [0Q0020885270000( 1731 | 2184 [0Q0030885270000| 2346 | 2962 [0Q0040885270000| 3159 | 3993 [0Q0050885270000| 3742 | 4744 [0Q0060885270000| 4544 | 5770
28 1314 [0Q0020885280000| 1795 | 2265 |0Q0030885280000| 2433 | 3072 [0Q0040885280000| 3276 | 4141 [0Q0050885280000| 3881 | 4920 [0Q0060885280000| 4712 | 5984
29 1360 [0Q0020885290000( 1859 | 2346 |0Q0030885290000| 2520 | 3181 [0Q0040885290000| 3393 | 4289 [0Q0050885290000| 4019 | 5095 [0Q0060885290000| 4881 | 6197
30 1406 [0Q0020885300000( 1923 | 2427 [0Q0030885300000| 2607 | 3291 [0Q0040885300000| 3510 | 4437 [0Q0050885300000| 4158 | 5271 [0Q0060885300000| 5049 | 6411
31 1452 [0Q0020885310000| 1987 | 2508 |0Q0030885310000| 2694 | 3401 [0Q0040885310000| 3627 | 4585 [0Q0050885310000| 4297 | 5447 [0Q0060885310000| 5217 | 6625
32 1498  [0Q0020885320000| 2051 | 2589 |0Q0030885320000( 2781 | 3510 [0Q0040885320000| 3744 | 4733 [0Q0050885320000| 4435 | 5622 |0Q0060885320000| 5386 | 6838
33 1544 [0Q0020885330000| 2115 | 2670 |0Q0030885330000| 2868 | 3620 [0Q0040885330000| 3861 | 4881 [0Q0050885330000| 4574 | 5798 [0Q0060885330000| 5554 | 7052
34 1590 [0Q0020885340000( 2179 | 2751 |0Q0030885340000| 2955 | 3730 [0Q0040885340000| 3978 | 5029 [0Q0050885340000| 4712 | 5974 [0Q0060885340000| 5722 | 7266
35 1636  [0Q0020885350000| 2244 | 2832 [0Q0030885350000| 3042 | 3840 [0Q0040885350000| 4095 | 5177 [0Q0050885350000| 4851 | 6150 [0Q0060885350000| 5891 | 7480
36 1682 [0Q0020885360000( 2308 | 2912 |0Q0030885360000| 3128 | 3949 [0Q0040885360000| 4212 | 5324 [0Q0050885360000| 4990 | 6325 [0Q0060885360000| 6059 | 7693
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N° colonne

Dati tecnici ad elemento

Altezza 900 mm

2

3

DATI TECNICI

4

Interasse 830 mm

5

6

Modello 2/900 3/900 4/900 5/900 6/900
Profonditi (mm) 66 107 148 189 230
Superficie (m?) 0,14 0,21 0,28 0,35 0,42
Cont, acqua (dm?) 0,9 1,3 1,7 2,1 2,5
Peso (Kg) 1,4 2,1 2,6 3,3 4,0
Esponente n 1,279 1,277 1,284 1,303 1,311
Resa rermica 65,1 88,2 118 140,8 171,0
75165/20° (W) > ’ 9 ’ 7L
Resa termica
70055120° (W) 52,9 71,7 96,5 113,9 138,2
Resa termica
90/70/20° (W) 82,2 111,3 150,3 178,6 217,2
N° L Codice Qw) | Qw) Codice Qw) | Qw) Codice Qw) | QW) Codice Qw) | QW) Codice Qw) | QW)
elementi (mm) bianco DL 75/65/20 | 90/70/20 bianco DL 75/65/20 | 90/70/20 bianco DL 75065120 | 90/70/20 bianco DL 75/65/20 | 90/70/20 bianco DL 75/65/20 | 90/70/20
2 118 10Q0020900020000( 130 164 10Q0030900020000| 176 223 10Q0040900020000| 238 301 10Q0050900020000| 282 357 10Q0060900020000 342 434
3 164 10Q0020900030000| 195 247 10Q0030900030000| 265 334 10Q0040900030000| 357 451 {0Q0050900030000 422 536 |0Q0060900030000f 513 652
4 210 [0Q0020900040000| 260 329 10Q0030900040000| 353 445 {0Q0040900040000| 476 601 [0Q0050900040000| 563 714 10Q0060900040000| 684 869
5 256 {0Q0020900050000| 326 411 {0Q0030900050000| 441 557 10Q0040900050000| 595 752 10Q0050900050000| 704 893 10Q0060900050000f 855 | 1086
6 302 {0Q0020900060000| 391 493 10Q0030900060000| 529 668 [0Q0040900060000| 713 902 [0Q0050900060000| 845 1072 10Q0060900060000] 1026 | 1303
7 348 [0Q0020900070000| 456 575 10Q0030900070000| 617 779 10Q0040900070000| 832 1052 10Q0050900070000| 986 1250 10Q0060900070000] 1197 | 1520
8 394 {0Q0020900080000| 521 658 10Q0030900080000| 706 890 [0Q0040900080000| 951 1202 10Q0050900080000| 1126 | 1429 |0Q0060900080000| 1368 | 1738
9 440 10Q0020900090000| 586 740  10Q0030900090000 794 | 1002 [0Q0040900090000| 1070 | 1353 ]0Q0050900090000| 1267 | 1607 |0Q0060900090000f 1539 | 1955
10 486 10Q0020900100000| 651 822 10Q0030900100000f 882 | 1113 [0Q0040900100000| 1189 | 1503 ]0Q0050900100000| 1408 | 1786 |0Q0060900100000f 1710 | 2172
1 532 {0Q0020900110000| 716 904 10Q0030900110000| 970 | 1224 [0Q0040900110000| 1308 | 1653 ]0Q0050900110000| 1549 | 1965 |0Q0060900110000| 1881 | 2389
12 578 {0Q0020900120000| 781 986 10Q0030900120000| 1058 | 1336 [0Q0040900120000| 1427 | 1804 ]0Q0050900120000| 1690 | 2143 [0Q0060900120000f 2052 | 2606
13 624 {0Q0020900130000| 846 | 1069 ]0Q0030900130000| 1147 | 1447 [0Q0040900130000| 1546 | 1954 ]10Q0050900130000| 1830 | 2322 [0Q0060900130000| 2223 | 2824
14 670 [0Q0020900140000| 911 1151 10Q0030900140000| 1235 | 1558 [0Q0040900140000| 1665 | 2104 ]0Q0050900140000{ 1971 | 2500 [0Q0060900140000f 2394 | 3041
15 716 [0Q0020900150000| 977 | 1233 ]0Q0030900150000| 1323 | 1670 [0Q0040900150000| 1784 | 2255 ]0Q0050900150000| 2112 | 2679 |[0Q0060900150000f 2565 | 3258
16 762 {0Q0020900160000| 1042 | 1315 ]0Q0030900160000| 1411 | 1781 [0Q0040900160000| 1902 | 2405 ]0Q0050900160000| 2253 | 2858 |[0Q0060900160000f 2736 | 3475
17 808 [0Q0020900170000| 1107 | 1397 ]0Q0030900170000| 1499 | 1892 [0Q0040900170000| 2021 | 2555 ]0Q0050900170000| 2394 | 3036 |[0Q0060900170000f 2907 | 3692
18 854 [0Q0020900180000| 1172 | 1480 ]0Q0030900180000| 1588 | 2003 [0Q0040900180000| 2140 | 2705 ]0Q0050900180000| 2534 | 3215 [0Q0060900180000f 3078 | 3910
19 900 {0Q0020900190000| 1237 | 1562 ]0Q0030900190000| 1676 | 2115 [0Q0040900190000| 2259 | 2856 ]0Q0050900190000| 2675 | 3393 [0Q0060900190000| 3249 | 4127
20 946 [0Q0020900200000| 1302 | 1644 ]10Q0030900200000| 1764 | 2226 [0Q0040900200000| 2378 | 3006 |0Q0050900200000| 2816 | 3572 [0Q0060900200000| 3420 | 4344
21 992 {0Q0020900210000| 1367 | 1726 ]0Q0030900210000| 1852 | 2337 [0Q0040900210000| 2497 | 3156 ]0Q0050900210000| 2957 | 3751 [0Q0060900210000| 3591 | 4561
22 1038 [0Q0020900220000| 1432 | 1808 [0Q0030900220000| 1940 | 2449 [0Q0040900220000| 2616 | 3307 [0Q0050900220000| 3098 | 3929 |0Q0060900220000| 3762 | 4778
23 1084  10Q0020900230000| 1497 | 1891 [0Q0030900230000| 2029 | 2560 [0Q0040900230000| 2735 | 3457 [0Q0050900230000| 3238 | 4108 |0Q0060900230000| 3933 | 4996
24 1130 10Q0020900240000| 1562 | 1973 |0Q0030900240000| 2117 | 2671 ]0Q0040900240000| 2854 | 3607 [0Q0050900240000| 3379 | 4286 [0Q0060900240000| 4104 | 5213
25 1176 10Q0020900250000| 1628 | 2055 |0Q0030900250000| 2205 | 2783 ]0Q0040900250000| 2973 | 3758 [0Q0050900250000| 3520 | 4465 [0Q0060900250000| 4275 | 5430
26 1222  10Q0020900260000| 1693 | 2137 [0Q0030900260000| 2293 | 2894 [0Q0040900260000| 3091 | 3908 [0Q0050900260000| 3661 | 4644 |0Q0060900260000| 4446 | 5647
27 1268 [0Q0020900270000 1758 | 2219 [0Q0030900270000| 2381 | 3005 [0Q0040900270000| 3210 | 4058 [0Q0050900270000| 3802 | 4822 |0Q0060900270000| 4617 | 5864
28 1314 10Q0020900280000| 1823 | 2302 [0Q0030900280000| 2470 | 3116 [0Q0040900280000| 3329 | 4208 [0Q0050900280000| 3942 | 5001 |0Q0060900280000| 4788 | 6082
29 1360  [0Q0020900290000| 1888 | 2384 [0Q0030900290000| 2558 | 3228 [0Q0040900290000| 3448 | 4359 [0Q0050900290000| 4083 | 5179 |0Q0060900290000| 4959 | 6299
30 1406  [0Q0020900300000| 1953 | 2466 [0Q0030900300000| 2646 | 3339 [0Q0040900300000| 3567 | 4509 [0Q0050900300000| 4224 | 5358 |0Q0060900300000] 5130 | 6516
kil 1452  10Q0020900310000| 2018 | 2548 [0Q0030900310000| 2734 | 3450 [0Q0040900310000| 3686 | 4659 [0Q0050900310000| 4365 | 5537 |0Q0060900310000] 5301 | 6733
32 1498  10Q0020900320000| 2083 | 2630 [0Q0030900320000| 2822 | 3562 [0Q0040900320000| 3805 | 4810 [0Q0050900320000| 4506 | 5715 |0Q0060900320000| 5472 | 6950
33 1544 10Q0020900330000| 2148 | 2713 [0Q0030900330000| 2911 | 3673 [0Q0040900330000| 3924 | 4960 [0Q0050900330000| 4646 | 5894 |0Q0060900330000| 5643 | 7168
34 1590  [0Q0020900340000 2213 | 2795 [0Q0030900340000| 2999 | 3784 [0Q0040900340000| 4043 | 5110 [0Q0050900340000| 4787 | 6072 |0Q0060900340000| 5814 | 7385
35 1636 [0Q0020900350000| 2279 | 2877 [0Q0030900350000| 3087 | 3896 [0Q0040900350000| 4162 | 5261 [0Q0050900350000| 4928 | 6251 |0Q0060900350000] 5985 | 7602
36 1682  [0Q0020900360000| 2344 | 2959 [0Q0030900360000| 3175 | 4007 [0Q0040900360000| 4280 | 5411 [0Q0050900360000| 5069 | 6430 |0Q0060900360000] 6156 | 7819
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N° colonne

Dati tecnici ad elemento

Altezza 1000 mm

2

3

DATI TECNICI

4

Interasse 930 mm

5

6

Modello 2/1000 3/1000 4/1000 5/1000 6/1000

Profondita (mm) 66 107 148 189 230

Superfcie (m?) 0,15 0,23 0,31 0,39 0,47

Cont. acqua (dm3) 1,0 1,4 1,9 2,3 2,8

Peso (Kg) L,5 2,3 2,9 3,7 4,4

Esponente n 1,285 1,281 1,290 1,312 1,319

Resa termica

SI6SIF (W) 72,1 97,4 131,5 155,4 188,6

Resa termica

T055120° (W) 58,5 79,1 106,6 125,6 152,2

Resa termica

90/70/20° (W) 91,1 123,0 166,4 197,4 239,9
N° L Codice Qw) | Qw) Codice Qw) | Qw) Codice QW) | QW) Codice Qw) | Qw) Codice Qw) | Qw)

elementi (mm) bianco DL 75/65/20 | 90/70/20 bianco DL 75065120 | 90/70/20 bianco DL 7516520 | 90/70/20 bianco DL 75/65/20 | 90/70/20 bianco DL 75065120 | 90/70/20
2 118 10Q0021000020000| 144 182 10Q0031000020000| 195 246 {0Q0041000020000| 263 333 |0Q0051000020000| 311 395 10Q0061000020000f 377 480
3 164 [0Q0021000030000| 216 273 {0Q0031000030000| 292 369 [0Q0041000030000| 395 499 10Q0051000030000| 466 592 10Q0061000030000| 566 720
4 210 10Q0021000040000| 288 364 [0Q0031000040000| 390 492 {0Q0041000040000| 526 666 |0Q0051000040000| 622 790 10Q0061000040000 754 960
5 256 10Q0021000050000| 361 456  {0Q0031000050000| 487 615 |0Q0041000050000| 658 832 [0Q0051000050000| 777 987 10Q0061000050000f 943 | 1200
6 302 10Q0021000060000| 433 547 10Q0031000060000| 584 738 |0Q0041000060000| 789 998 {0Q0051000060000| 932 1184 10Q0061000060000 1132 | 1439
7 348 10Q0021000070000| 505 638 [0Q0031000070000| 682 861 [0Q0041000070000| 921 1165 10Q0051000070000{ 1088 | 1382 |0Q0061000070000{ 1320 | 1679
8 394 10Q0021000080000| 577 729 10Q0031000080000| 779 984 [0Q0041000080000| 1052 | 1331 [0Q0051000080000| 1243 | 1579 [0Q0061000080000{ 1509 | 1919
9 440 10Q0021000090000| 649 820 [0Q0031000090000( 877 | 1107 |0Q0041000090000| 1184 | 1498 |0Q0051000090000| 1399 | 1777 |0Q0061000090000{ 1697 | 2159
10 486 10Q0021000100000| 721 911 10Q0031000100000| 974 | 1230 |0Q0041000100000| 1315 | 1664 [0Q0051000100000| 1554 | 1974 |0Q0061000100000 1886 | 2399
1 532 10Q0021000110000| 793 | 1002 |0Q0031000110000| 1071 | 1353 |0Q0041000110000 | 1447 | 1830 |0Q0051000110000| 1709 | 2171 ]0Q0061000110000| 2075 | 2639
12 578 10Q0021000120000{ 865 | 1093 |0Q0031000120000| 1169 | 1476 ]0Q0041000120000( 1578 | 1997 |0Q0051000120000| 1865 | 2369 |0Q0061000120000 2263 | 2879
13 624 10Q0021000130000{ 937 | 1184 10Q0031000130000| 1266 | 1599 |0Q0041000130000( 1710 | 2163 |0Q0051000130000| 2020 | 2566 |0Q0061000130000 2452 | 3119
14 670 10Q0021000140000{ 1009 | 1275 |0Q0031000140000| 1364 | 1722 ]0Q0041000140000( 1841 | 2330 |0Q0051000140000 2176 | 2764 |0Q00610001400001 2640 | 3359
15 716 10Q0021000150000| 1082 | 1367 |0Q0031000150000| 1461 | 1845 ]0Q0041000150000( 1973 | 2496 |0Q0051000150000| 2331 | 2961 |0Q0061000150000] 2829 | 3599
16 762 10Q0021000160000| 1154 | 1458 |0Q0031000160000| 1558 | 1968 |0Q0041000160000( 2104 | 2662 |0Q0051000160000| 2486 | 3158 |0Q0061000160000] 3018 | 3838
17 808 10Q0021000170000| 1226 | 1549 |0Q0031000170000| 1656 | 2091 ]0Q0041000170000| 2236 | 2829 |0Q0051000170000| 2642 | 3356 |0Q0061000170000 3206 | 4078
18 854 10Q0021000180000| 1298 | 1640 |0Q0031000180000| 1753 | 2214 |0Q0041000180000( 2367 | 2995 |0Q0051000180000| 2797 | 3553 |0Q0061000180000) 3395 | 4318
19 900 |0Q0021000190000{ 1370 | 1731 10Q0031000190000| 1851 | 2337 |0Q0041000190000| 2499 | 3162 |0Q0051000190000| 2953 | 3751 |0Q0061000190000) 3583 | 4558
20 946 10Q0021000200000| 1442 | 1822 |0Q0031000200000| 1948 | 2460 ]0Q0041000200000( 2630 | 3328 |0Q0051000200000| 3108 | 3948 |0Q0061000200000 3772 | 4798
21 992 10Q0021000210000| 1514 | 1913 10Q0031000210000| 2045 | 2583 |0Q0041000210000| 2762 | 3494 |0Q0051000210000| 3263 | 4145 |0Q0061000210000] 3961 | 5038
22 1038 [0Q0021000220000| 1586 | 2004 |0Q0031000220000| 2143 | 2706 [0Q0041000220000| 2893 | 3661 [0Q0051000220000| 3419 | 4343 [0Q0061000220000| 4149 | 5278
23 1084 [0Q0021000230000| 1658 | 2095 |0Q0031000230000| 2240 | 2829 [0Q0041000230000| 3025 | 3827 [0Q0051000230000| 3574 | 4540 [0Q0061000230000| 4338 | 5518
24 1130  10Q0021000240000| 1730 | 2186 [0Q0031000240000| 2338 | 2952 |0Q0041000240000| 3156 | 3994 |0Q0051000240000| 3730 | 4738 |0Q0061000240000( 4526 | 5758
25 1176 10Q0021000250000| 1803 | 2278 [0Q0031000250000| 2435 | 3075 [0Q0041000250000| 3288 | 4160 |0Q0051000250000| 3885 | 4935 |0Q0061000250000( 4715 | 5998
26 1222 [0Q0021000260000| 1875 | 2369 |0Q0031000260000| 2532 | 3198 [0Q0041000260000| 3419 | 4326 [0Q0051000260000| 4040 | 5132 [0Q0061000260000| 4904 | 6237
27 1268 [0Q0021000270000| 1947 | 2460 |0Q0031000270000| 2630 | 3321 [0Q0041000270000| 3551 | 4493 [0Q0051000270000| 4196 | 5330 [0Q0061000270000| 5092 | 6477
28 1314 [0Q0021000280000| 2019 | 2551 |0Q0031000280000| 2727 | 3444 [0Q0041000280000| 3682 | 4659 [0Q0051000280000| 4351 | 5527 [0Q0061000280000| 5281 | 6717
29 1360 [0Q0021000290000( 2091 | 2642 |0Q0031000290000| 2825 | 3567 [0Q0041000290000| 3814 | 4826 [0Q0051000290000| 4507 | 5725 [0Q0061000290000| 5469 | 6957
30 1406 [0Q0021000300000| 2163 | 2733 [0Q0031000300000| 2922 | 3690 [0Q0041000300000| 3945 | 4992 [0Q0051000300000| 4662 | 5922 [0Q0061000300000| 5658 | 7197
31 1452 [0Q0021000310000| 2235 | 2824 [0Q0031000310000| 3019 | 3813 [0Q0041000310000| 4077 | 5158 [0Q0051000310000| 4817 | 6119 [0Q0061000310000| 5847 | 7437
32 1498 [0Q0021000320000| 2307 | 2915 |0Q0031000320000f 3117 | 3936 [0Q0041000320000| 4208 | 5325 [0Q0051000320000| 4973 | 6317 [0Q0061000320000| 6035 | 7677
33 1544 [0Q0021000330000| 2379 | 3006 |0Q0031000330000| 3214 | 4059 [0Q0041000330000| 4340 | 5491 [0Q0051000330000| 5128 | 6514 [0Q0061000330000| 6224 | 7917
34 1590 [0Q0021000340000| 2451 | 3097 |0Q0031000340000| 3312 | 4182 [0Q0041000340000| 4471 | 5658 [0Q0051000340000| 5284 | 6712 [0Q0061000340000| 6412 | 8157
35 1636 [0Q0021000350000| 2524 | 3189 [0Q0031000350000| 3409 | 4305 [0Q0041000350000| 4603 | 5824 [0Q0051000350000| 5439 | 6909 [0Q0061000350000| 6601 | 8397
36 1682 [0Q0021000360000| 2596 | 3280 |0Q0031000360000| 3506 | 4428 [0Q0041000360000| 4734 | 5990 [0Q0051000360000| 5594 | 7106 [0Q0061000360000| 6790 | 8636
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N° colonne

Dati tecnici ad elemento

Altezza 1100 mm

2

3

DATI TECNICI

4

Interasse 1030 mm

5

6

Modello 2/1100 3/1100 4/1100 5/1100 6/1100

Profondita (mm) 66 107 148 189 230

Superficie (m?) 0,17 0,26 0,34 0,43 0,52

Cont. acqua (dmd) 1,1 1,5 2,0 2,5 3,0

Peso (Kg) 1,6 2,5 3,2 4,1 4,8

Esponente n 1,289 1,285 1,293 1,316 1,320

Resa termica

75165/20° (W) 78,7 106,7 144,0 169,9 206,2

Resa termica

70055/20° (W) 63,8 86,6 116,7 137,2 166,4

Resa termica

90/70/20° (W) 99,5 134,9 182,3 216,0 262,3
N° L Codice Qw) | Qw) Codice Qw) | Qw) Codice Qw) | QW) Codice Qw) | QW) Codice Qw) | QW)

elementi (mm) bianco DL 75/65/20 | 90/70/20 bianco DL 75/65/20 | 90/70/20 bianco DL 7516520 | 90/70/20 bianco DL 75/65/20 | 90/70/20 bianco DL 75/65/20 | 90/70/20
2 118 10Q0021100020000| 157 199 {0Q0031100020000| 213 270 {0Q0041100020000| 288 365 [0Q0051100020000| 340 432 10Q0061100020000 412 525
3 164 {0Q0021100030000| 236 299 |0Q0031100030000| 320 | 405 [0Q0041100030000| 432 547 10Q0051100030000| 510 648 | 0Q0061100030000{ 619 7871
4 210 10Q0021100040000| 315 398 [0Q0031100040000| 427 540 |0Q0041100040000| 576 729 {0Q0051100040000| 680 864 [0Q0061100040000{ 825 | 1049
5 256 10Q0021100050000| 394 498 [0Q0031100050000| 534 675 |0Q0041100050000| 720 912 10Q0051100050000 850 | 1080 |0Q0061100050000| 1031 | 1312
6 302 10Q0021100060000| 472 597 10Q0031100060000| 640 809 [0Q0041100060000| 864 1094 |0Q0051100060000| 1019 | 1296 |0Q0061100060000( 1237 | 1574
7 348 10Q0021100070000| 551 697 [0Q0031100070000| 747 944 [0Q0041100070000| 1008 | 1276 [0Q0051100070000| 1189 | 1512 |0Q0061100070000 1443 | 1836
8 394 10Q0021100080000| 630 796 [0Q0031100080000| 854 | 1079 [0Q0041100080000| 1152 | 1458 [0Q0051100080000| 1359 | 1728 |0Q0061100080000( 1650 | 2098
9 440 10Q0021100090000| 708 896 [0Q0031100090000| 960 | 1214 [0Q0041100090000| 1296 | 1641 [0Q0051100090000| 1529 | 1944 |0Q0061100090000 1856 | 2361
10 486 10Q0021100100000| 787 995 10Q0031100100000| 1067 | 1349 [0Q0041100100000| 1440 | 1823 [0Q0051100100000| 1699 | 2160 |0Q0061100100000{ 2062 | 2623
1 532 10Q0021100110000 | 866 | 1095 |0Q0031100110000 | 1174 | 1484 ]0Q0041100110000 | 1584 | 2005 |0Q0051100110000| 1869 | 2376 |0Q0061100110000| 2268 | 2885
12 578 10Q0021100120000 944 | 1194 |0Q0031100120000| 1280 | 1619 ]0Q0041100120000| 1728 | 2188 |0Q0051100120000| 2039 | 2592 |0Q0061100120000{ 2474 | 3148
13 624 10Q0021100130000| 1023 | 1294 |0Q0031100130000| 1387 | 1754 ]0Q0041100130000| 1872 | 2370 |0Q0051100130000| 2209 | 2808 |0Q0061100130000{ 2681 | 3410
14 670 10Q0021100140000{ 1102 | 1393 |0Q0031100140000| 1494 | 1889 ]0Q0041100140000| 2016 | 2552 |0Q0051100140000| 2379 | 3024 [0Q0061100140000{ 2887 | 3672
15 716 ]10Q0021100150000( 1181 | 1493 |0Q0031100150000| 1601 | 2024 ]0Q0041100150000| 2160 | 2735 |0Q0051100150000| 2549 | 3240 [0Q0061100150000{ 3093 | 3935
16 762 10Q0021100160000| 1259 | 1592 |0Q0031100160000| 1707 | 2158 |0Q0041100160000| 2304 | 2917 |0Q0051100160000| 2718 | 3456 |0Q0061100160000{ 3299 | 4197
17 808 10Q0021100170000| 1338 | 1692 |0Q0031100170000| 1814 | 2293 ]0Q0041100170000| 2448 | 3099 |0Q0051100170000| 2888 | 3672 |0Q0061100170000{ 3505 | 4459
18 854 10Q0021100180000| 1417 | 1791 |0Q0031100180000| 1921 | 2428 |0Q0041100180000| 2592 | 3281 |0Q0051100180000| 3058 | 3888 [0Q0061100180000{ 3712 | 4721
19 900 ]0Q0021100190000| 1495 | 1891 |0Q0031100190000| 2027 | 2563 |0Q0041100190000| 2736 | 3464 |0Q0051100190000| 3228 | 4104 [0Q0061100190000{ 3918 | 4984
20 946 10Q0021100200000{ 1574 | 1990 |0Q0031100200000| 2134 | 2698 |0Q0041100200000| 2880 | 3646 |0Q0051100200000| 3398 | 4320 |0Q0061100200000{ 4124 | 5246
21 992 10Q0021100210000| 1653 | 2090 |0Q0031100210000| 2241 | 2833 |0Q0041100210000| 3024 | 3828 |0Q0051100210000| 3568 | 4536 |0Q0061100210000{ 4330 | 5508
22 1038 [0Q0021100220000| 1731 | 2189 [0Q0031100220000| 2347 | 2968 [0Q0041100220000| 3168 | 4011 [0Q0051100220000| 3738 | 4752 |0Q0061100220000( 4536 | 5771
23 1084 [0Q0021100230000| 1810 | 2289 [0Q0031100230000| 2454 | 3103 [0Q0041100230000| 3312 | 4193 [0Q0051100230000| 3908 | 4968 |0Q0061100230000{ 4743 | 6033
24 1130  10Q0021100240000| 1889 | 2388 |0Q0031100240000| 2561 | 3238 |0Q0041100240000| 3456 | 4375 |0Q0051100240000| 4078 | 5184 |0Q0061100240000| 4949 | 6295
25 1176 10Q0021100250000| 1968 | 2488 |0Q0031100250000| 2668 | 3373 |0Q0041100250000| 3600 | 4558 |0Q0051100250000| 4248 | 5400 |0Q0061100250000| 5155 | 6558
26 1222 [0Q0021100260000| 2046 | 2587 [0Q0031100260000| 2774 | 3507 [0Q0041100260000| 3744 | 4740 [0Q0051100260000| 4417 | 5616 |0Q0061100260000{ 5361 | 6820
27 1268 [0Q0021100270000| 2125 | 2687 [0Q0031100270000| 2881 | 3642 [0Q0041100270000| 3888 | 4922 [0Q0051100270000| 4587 | 5832 |0Q0061100270000{ 5567 | 7082
28 1314 [0Q0021100280000| 2204 | 2786 [0Q0031100280000| 2988 | 3777 [0Q0041100280000| 4032 | 5104 [0Q0051100280000| 4757 | 6048 |0Q0061100280000 5774 | 7344
29 1360 [0Q0021100290000| 2282 | 2886 [0Q0031100290000| 3094 | 3912 [0Q0041100290000| 4176 | 5287 [0Q0051100290000| 4927 | 6264 |0Q0061100290000{ 5980 | 7607
30 1406  [0Q0021100300000| 2361 | 2985 [0Q0031100300000| 3201 | 4047 [0Q0041100300000| 4320 | 5469 [0Q0051100300000| 5097 | 6480 |0Q0061100300000| 6186 | 7869

24




Altezza 1200 mm

N° colonne

Dati tecnici ad elemento

2

3

DATI TECNICI

4

Interasse 1130 mm

5

6

Modello 2/1200 3/1200 4/1200 5/1200 6/1200

Profondita (mm) 66 107 148 189 230

Superficie (m?) 0,18 0,28 0,38 0,47 0,56

Cont. acqua (dmd) 1,1 1,6 2,2 2,7 3.3

Peso (Kg) 1,8 2,7 3,5 4,4 5,2

Esponente n 1,294 1,290 1,297 1,320 1,322

Resa termica

75165/20° (W) 85,6 116,0 156,6 184,5 223,8

Resa termica

T0SS120° (W) 69,4 94,1 126,8 148,9 180,5

Resa termica

SO (V) 108,4 146,8 198,4 234,7 284,8
N° L Codice Qw) | Qw) Codice Qw) | Qw) Codice QW) | QW) Codice Qw) | Qw) Codice Qw) | Qw)

elementi (mm) bianco DL 75/65/20 | 90/70/20 bianco DL 75065120 | 90/70/20 bianco DL 7516520 | 90/70/20 bianco DL 75/65/20 | 90/70/20 bianco DL 7516520 | 90/70/20
2 118 10Q0021200020000| 171 217 |0Q0031200020000| 232 | 294 [0Q0041200020000| 313 397 {0Q0051200020000| 369 469 10Q0061200020000 448 570
3 164 [0Q0021200030000{ 257 | 325 |0Q0031200030000| 348 | 440 [0Q0041200030000| 470 595 {0Q0051200030000| 554 704 10Q0061200030000, 671 854
4 210 |10Q0021200040000| 342 | 434 0Q0031200040000| 464 | 587 0Q0041200040000| 626 794 {0Q0051200040000| 738 939 10Q0061200040000, 895 | 1139
5 256 10Q0021200050000{ 428 | 542 |0Q0031200050000| 580 | 734 0Q0041200050000| 783 992 {0Q0051200050000| 923 1174 10Q0061200050000, 1119 | 1424
6 302 10Q0021200060000 514 650 [0Q0031200060000| 696 | 881 [0Q0041200060000| 940 1190 10Q0051200060000 1107 | 1408 |0Q0061200060000( 1343 | 1709
7 348 10Q0021200070000{ 599 | 759 |0Q0031200070000| 812 | 1028 |0Q0041200070000( 1096 | 1389 |0Q0051200070000| 1292 | 1643 |0Q0061200070000 1567 | 1994
8 394 10Q0021200080000{ 685 | 867 |0Q0031200080000| 928 | 1174 ]0Q0041200080000| 1253 | 1587 |0Q0051200080000| 1476 | 1878 |0Q0061200080000 1790 | 2278
9 440 10Q0021200090000| 770 976  [0Q0031200090000| 1044 | 1321 |0Q0041200090000| 1409 | 1786 |0Q0051200090000| 1661 | 2112 |0Q0061200090000{ 2014 | 2563
10 486 |0Q0021200100000/ 856 | 1084 [0Q0031200100000| 1160 | 1468 [0Q0041200100000| 1566 | 1984 |0Q0051200100000| 1845 | 2347 |0Q0061200100000{ 2238 | 2848
1 532 10Q0021200110000| 942 | 1192 10Q0031200110000| 1276 | 1615 |0Q0041200110000| 1723 | 2182 |0Q0051200110000| 2030 | 2582 |0Q0061200110000| 2462 | 3133
12 578 10Q0021200120000{ 1027 | 1301 |0Q0031200120000| 1392 | 1762 ]0Q0041200120000( 1879 | 2381 |0Q0051200120000| 2214 | 2816 |0Q0061200120000 2686 | 3418
13 624 10Q0021200130000{ 1113 | 1409 |0Q0031200130000| 1508 | 1908 ]0Q0041200130000( 2036 | 2579 |0Q0051200130000| 2399 | 3051 |0Q0061200130000] 2909 | 3702
14 670 10Q0021200140000| 1198 | 1518 |0Q0031200140000| 1624 | 2055 |0Q0041200140000( 2192 | 2778 |0Q0051200140000| 2583 | 3286 |0Q00612001400001 3133 | 3987
15 716 |10Q0021200150000| 1284 | 1626 |0Q0031200150000| 1740 | 2202 ]0Q0041200150000( 2349 | 2976 |0Q0051200150000| 2768 | 3521 |0Q0061200150000) 3357 | 4272
16 762 10Q0021200160000| 1370 | 1734 10Q0031200160000| 1856 | 2349 ]0Q0041200160000( 2506 | 3174 |0Q0051200160000 2952 | 3755 |0Q0061200160000 3581 | 4557
17 808 10Q0021200170000| 1455 | 1843 10Q0031200170000| 1972 | 2496 |0Q0041200170000| 2662 | 3373 |0Q0051200170000| 3137 | 3990 |0Q0061200170000| 3805 | 4842
18 854 10Q0021200180000| 1541 | 1951 10Q0031200180000| 2088 | 2642 |0Q0041200180000( 2819 | 3571 |0Q0051200180000| 3321 | 4225 |0Q0061200180000) 4028 | 5126
19 900 ]0Q0021200190000| 1626 | 2060 |0Q0031200190000| 2204 | 2789 |0Q0041200190000( 2975 | 3770 |0Q0051200190000| 3506 | 4459 |0Q0061200190000| 4252 | 5411
20 946 10Q0021200200000{ 1712 | 2168 |0Q0031200200000| 2320 | 2936 |0Q0041200200000( 3132 | 3968 |0Q0051200200000| 3690 | 4694 |0Q0061200200000 4476 | 5696
21 992 10Q0021200210000| 1798 | 2276 |0Q0031200210000| 2436 | 3083 |0Q0041200210000( 3289 | 4166 |0Q0051200210000| 3875 | 4929 |0Q0061200210000 4700 | 5981
22 1038 [0Q0021200220000| 1883 | 2385 |0Q0031200220000| 2552 | 3230 [0Q0041200220000| 3445 | 4365 [0Q0051200220000| 4059 | 5163 [0Q0061200220000| 4924 | 6266
23 1084 [0Q0021200230000| 1969 | 2493 [0Q0031200230000| 2668 | 3376 [0Q0041200230000| 3602 | 4563 [0Q0051200230000| 4244 | 5398 [0Q0061200230000| 5147 | 6550
24 1130  10Q0021200240000| 2054 | 2602 [0Q0031200240000| 2784 | 3523 |0Q0041200240000| 3758 | 4762 |0Q0051200240000| 4428 | 5633 |0Q0061200240000( 5371 | 6835
25 1176 10Q0021200250000) 2140 | 2710 [0Q0031200250000| 2900 | 3670 |0Q0041200250000| 3915 | 4960 |0Q0051200250000| 4613 | 5868 |0Q0061200250000( 5595 | 7120
26 1222 [0Q0021200260000| 2226 | 2818 [0Q0031200260000| 3016 | 3817 [0Q0041200260000| 4072 | 5158 [0Q0051200260000| 4797 | 6102 [0Q0061200260000| 5819 | 7405
27 1268 [0Q0021200270000| 2311 | 2927 [0Q0031200270000| 3132 | 3964 [0Q0041200270000| 4228 | 5357 [0Q0051200270000| 4982 | 6337 [0Q0061200270000| 6043 | 7690
28 1314 [0Q0021200280000| 2397 | 3035 [0Q0031200280000| 3248 | 4110 [0Q0041200280000| 4385 | 5555 [0Q0051200280000| 5166 | 6572 [0Q0061200280000| 6266 | 7974
29 1360 [0Q0021200290000| 2482 | 3144 [0Q0031200290000| 3364 | 4257 [0Q0041200290000| 4541 | 5754 [0Q0051200290000| 5351 | 6806 [0Q0061200290000| 6490 | 8259
30 1406  [0Q0021200300000| 2568 | 3252 |0Q0031200300000| 3480 | 4404 [0Q0041200300000| 4698 | 5952 [0Q0051200300000| 5535 | 7041 [0Q0061200300000| 6714 | 8544
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N° colonne

Dati tecnici ad elemento

Altezza 1500 mm

2

3

DATI TECNICI

4

Interasse 1430 mm

5

6

Modello 2/1500 3/1500 4/1500 5/1500 6/1500
Profondita (mm) 66 107 148 189 230
Superficie (m?) 0,23 0,35 0,47 0,59 0,71
Cont. acqua (dms) 1,4 2,0 2,7 3,3 4,0
Peso (Kg) 27 3,3 4,0 5,5 6,5
Esponente n 1,307 1,302 1,308 1,332 1,325
Resa termica
75/65/200 (\W) 106,4 144,4 194,3 228,4 276,3
Resa termica
70/55/20° (W) 86,0 116,9 157,1 183,9 222,8
Resa termica
90/70/20° (W) 135,0 183,1 246,6 291,2 351,8

N° L Codice Qw) | Qw) Codice Qw) | Qw) Codice Qw) | QW) Codice Qw) | QW) Codice Qw) | QW)
elementi (mm) bianco DL 75/65/20 | 90/70/20 bianco DL 75/65/20 | 90/70/20 bianco DL 7516520 | 90/70/20 bianco DL 75/65/20 | 90/70/20 bianco DL 75/65/20 | 90/70/20
2 118 10Q0021500020000{ 213 | 270 |0Q0031500020000( 289 | 366 [0Q0041500020000| 389 493 10Q0051500020000| 457 582 [0Q0061500020000{ 553 | 704
3 164 [0Q0021500030000 319 | 405 [0Q0031500030000| 433 | 549 [0Q0041500030000 583 740 {0Q0051500030000 685 874 | 0Q0061500030000{ 829 | 1055
4 210 |0Q0021500040000{ 426 | 540 |0Q0031500040000f 578 | 732 |0Q0041500040000| 777 986 10Q0051500040000f 914 | 1165 |0Q0061500040000, 1105 | 1407
5 256 10Q0021500050000{ 532 | 675 |0Q0031500050000| 722 916 [0Q0041500050000{ 972 | 1233 [0Q0051500050000| 1142 | 1456 |0Q0061500050000{ 1382 | 1759
6 302 |0Q0021500060000{ 638 | 810 |0Q0031500060000 866 | 1099 |0Q0041500060000| 1166 | 1480 |0Q0051500060000{ 1370 | 1747 [0Q0061500060000| 1658 | 2111
7 348 10Q0021500070000{ 745 | 945 |0Q0031500070000( 1011 | 1282 ]0Q0041500070000| 1360 | 1726 |0Q0051500070000| 1599 | 2038 |0Q0061500070000| 1934 | 2463
8 394 10Q0021500080000{ 851 | 1080 |0Q0031500080000| 1155 | 1465 |0Q0041500080000| 1554 | 1973 |0Q0051500080000| 1827 | 2330 |0Q0061500080000{ 2210 | 2814
9 440 10Q0021500090000{ 958 | 1215 |0Q0031500090000| 1300 | 1648 [0Q0041500090000( 1749 | 2219 |0Q0051500090000f 2056 | 2621 |0Q0061500090000 2487 | 3166
10 486 10Q0021500100000{ 1064 | 1350 |0Q0031500100000| 1444 | 1831 [0Q0041500100000( 1943 | 2466 |0Q0051500100000f 2284 | 2912 |0Q0061500100000, 2763 | 3518
1 532 10Q0021500110000| 1170 | 1485 |0Q0031500110000| 1588 | 2014 |0Q0041500110000| 2137 | 2713 |0Q0051500110000| 2512 | 3203 |0Q0061500110000{ 3039 | 3870
12 578 10Q0021500120000{ 1277 | 1620 |0Q0031500120000| 1733 | 2197 |0Q0041500120000| 2332 | 2959 |0Q0051500120000| 2741 | 3494 [0Q0061500120000{ 3316 | 4222
13 624 10Q0021500130000{ 1383 | 1755 |0Q0031500130000| 1877 | 2380 |0Q0041500130000| 2526 | 3206 |0Q0051500130000| 2969 | 3786 |0Q0061500130000| 3592 | 4573
14 670 10Q0021500140000{ 1490 | 1890 |0Q0031500140000| 2022 | 2563 |0Q0041500140000| 2720 | 3452 |0Q0051500140000| 3198 | 4077 [0Q0061500140000| 3868 | 4925
15 716 ]10Q0021500150000{ 1596 | 2025 |0Q0031500150000| 2166 | 2747 |0Q0041500150000/ 2915 | 3699 |0Q0051500150000| 3426 | 4368 |0Q0061500150000{ 4145 | 5277
16 762 10Q0021500160000{ 1702 | 2160 |0Q0031500160000| 2310 | 2930 |0Q0041500160000/ 3109 | 3946 |0Q0051500160000| 3654 | 4659 |0Q0061500160000{ 4421 | 5629
17 808 10Q0021500170000{ 1809 | 2295 |0Q0031500170000| 2455 | 3113 |0Q0041500170000| 3303 | 4192 |0Q0051500170000| 3883 | 4950 [0Q0061500170000| 4697 | 5981
18 854 10Q0021500180000{ 1915 | 2430 |0Q0031500180000| 2599 | 3296 |0Q0041500180000| 3497 | 4439 |0Q0051500180000| 4111 | 5242 [0Q0061500180000| 4973 | 6332
19 900 ]0Q0021500190000{ 2022 | 2565 |0Q0031500190000| 2744 | 3479 ]0Q0041500190000| 3692 | 4685 |0Q0051500190000| 4340 | 5533 [0Q0061500190000| 5250 | 6684
20 946 10Q0021500200000{ 2128 | 2700 |0Q0031500200000| 2888 | 3662 |0Q0041500200000/ 3886 | 4932 |0Q0051500200000| 4568 | 5824 |0Q0061500200000{ 5526 | 7036
21 992 10Q0021500210000( 2234 | 2835 [0Q0031500210000| 3032 | 3845 |0Q0041500210000| 4080 | 5179 [0Q0051500210000{ 4796 | 6115

22 1038 [0Q0021500220000| 2341 | 2970 [0Q0031500220000{ 3177 | 4028 [0Q0041500220000| 4275 | 5425 [0Q0051500220000{ 5025 | 6406

23 1084 [0Q0021500230000| 2447 | 3105 [0Q0031500230000{ 3321 | 4211 [0Q0041500230000| 4469 | 5672 [0Q0051500230000{ 5253 | 6698

24 1130 10Q0021500240000| 2554 | 3240 |0Q0031500240000| 3466 | 4394 |0Q0041500240000| 4663 | 5918 |0Q0051500240000 5482 | 6989

25 1176 10Q0021500250000{ 2660 | 3375 |0Q0031500250000| 3610 | 4578 |0Q0041500250000( 4858 | 6165 |0Q0051500250000 5710 | 7280

26 1222 [0Q0021500260000| 2766 | 3510 [0Q0031500260000| 3754 | 4761 [0Q0041500260000| 5052 | 6412

27 1268 [0Q0021500270000| 2873 | 3645 [0Q0031500270000| 3899 | 4944 [0Q0041500270000| 5246 | 6658

28 1314 [0Q0021500280000| 2979 | 3780 [0Q0031500280000| 4043 | 5127 [0Q0041500280000| 5440 | 6905

29 1360 [0Q0021500290000| 3086 | 3915 [0Q0031500290000| 4188 | 5310 [0Q0041500290000| 5635 | 7151

30 1406 [0Q0021500300000| 3192 | 4050 [0Q0031500300000| 4332 | 5493 [0Q0041500300000| 5829 | 7398
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N° colonne

Dati tecnici ad elemento

Altezza 1800 mm

2

3

DATI TECNICI

4

Interasse 1730 mm

5

6

Modello 2/1800 3/1800 4/1800 5/1800 6/1800

Profondita (mm) 66 107 148 189 230

Superficie (m?) 0,28 0,42 0,56 0,71 0,85

Cont. acqua (dm?) 1,6 2,3 3,1 3,9 4,7

Peso (Kg) 2,6 4,0 5,3 6,5 7,7

Esponente n 1,321 1,315 1,318 1,345 1,329

Resa termica

75065/20° (W) 127,7 173,6 232,3 2729 328,9

Resa termica

70055/20° (W) 103,0 140,2 187,5 219,3 265,0

Resa termica

90/70/200 (\X[) 162,5 220,6 295;4 348,7 419;1
N° L Codice Qw) | Qw) Codice Qw) | Qw) Codice QW) | QW) Codice Qw) | Qw) Codice Qw) | Qw)

elementi (mm) bianco DL 75/65/20 | 90/70/20 bianco DL 75065120 | 90/70/20 bianco DL 7516520 | 90/70/20 bianco DL 75/65/20 | 90/70/20 bianco DL 7516520 | 90/70/20
2 118 10Q0021800020000/ 255 | 325 (0Q0031800020000| 347 | 441 [0Q0041800020000| 465 591 {0Q0051800020000| 546 697 10Q0061800020000| 658 838
3 164 [0Q0021800030000 383 | 488 [0Q0031800030000| 521 662 [0Q0041800030000| 697 886 [0Q0051800030000 819 | 1046 |0Q0061800030000] 987 | 1257
4 210 10Q0021800040000 511 650 [0Q0031800040000| 694 | 882 [0Q0041800040000| 929 1182 10Q0051800040000 1092 | 1395 |0Q0061800040000( 1316 | 1676
5 256 10Q0021800050000{ 639 | 813 |0Q0031800050000| 868 | 1103 |0Q0041800050000( 1162 | 1477 |0Q0051800050000| 1365 | 1744 |0Q0061800050000 1645 | 2096
6 302 10Q0021800060000| 766 975 [0Q0031800060000| 1042 | 1324 |0Q0041800060000| 1394 | 1772 |0Q0051800060000| 1637 | 2092 |0Q0061800060000{ 1973 | 2515
7 348 10Q0021800070000{ 894 | 1138 |0Q0031800070000| 1215 | 1544 ]0Q0041800070000| 1626 | 2068 |0Q0051800070000| 1910 | 2441 |0Q0061800070000 2302 | 2934
8 394 10Q0021800080000| 1022 | 1300 |0Q0031800080000| 1389 | 1765 |0Q0041800080000| 1858 | 2363 |0Q0051800080000| 2183 | 2790 |0Q0061800080000| 2631 | 3353
9 440 10Q0021800090000| 1149 | 1463 [0Q0031800090000| 1562 | 1985 [0Q0041800090000| 2091 | 2659 |0Q0051800090000| 2456 | 3138 |0Q0061800090000{ 2960 | 3772
10 486 10Q0021800100000| 1277 | 1625 [0Q0031800100000| 1736 | 2206 |0Q0041800100000| 2323 | 2954 |0Q0051800100000| 2729 | 3487 |0Q0061800100000( 3289 | 4191
1 532 10Q0021800110000| 1405 | 1788 |0Q0031800110000| 1910 | 2427 ]0Q0041800110000 | 2555 | 3249 |0Q0051800110000| 3002 | 3836 |0Q0061800110000| 3618 | 4610
12 578 10Q0021800120000| 1532 | 1950 |0Q0031800120000| 2083 | 2647 |0Q0041800120000( 2788 | 3545 |0Q0051800120000| 3275 | 4184 |0Q0061800120000 3947 | 5029
13 624 10Q0021800130000{ 1660 | 2113 |0Q0031800130000| 2257 | 2868 |0Q0041800130000( 3020 | 3840 |0Q0051800130000| 3548 | 4533 |0Q0061800130000) 4276 | 5448
14 670 |0Q0021800140000| 1788 | 2275 |0Q0031800140000| 2430 | 3088 [0Q0041800140000| 3252 | 4136 |0Q0051800140000| 3821 | 4882 |0Q0061800140000{ 4605 | 5867
15 716 |10Q0021800150000| 1916 | 2438 |0Q0031800150000| 2604 | 3309 |0Q0041800150000( 3485 | 4431 |0Q0051800150000| 4094 | 5231 |0Q0061800150000 4934 | 6287
16 762 10Q0021800160000 2043 | 2600 |0Q0031800160000| 2778 | 3530 [0Q0041800160000| 3717 | 4726 |0Q0051800160000| 4366 | 5579 |0Q0061800160000{ 5262 | 6706
17 808 10Q0021800170000{ 2171 | 2763 |0Q0031800170000| 2951 | 3750 |0Q0041800170000| 3949 | 5022 |0Q0051800170000| 4639 | 5928 |0Q0061800170000 5591 | 7125
18 854 10Q0021800180000| 2299 | 2925 |0Q0031800180000| 3125 | 3971 [0Q0041800180000| 4181 | 5317 |0Q0051800180000| 4912 | 6277 |0Q0061800180000{ 5920 | 7544
19 900 |0Q0021800190000| 2426 | 3088 |0Q0031800190000| 3298 | 4191 |0Q0041800190000| 4414 | 5613 |0Q0051800190000| 5185 | 6625 |0Q0061800190000 6249 | 7963
20 946  10Q0021800200000| 2554 | 3250 |0Q0031800200000| 3472 | 4412 [0Q0041800200000| 4646 | 5908 |0Q0051800200000| 5458 | 6974 |0Q0061800200000{ 6578 | 8382
21 992 10Q0021800210000| 2682 | 3413 |0Q0031800210000| 3646 | 4633 [0Q0041800210000| 4878 | 6203 |0Q0051800210000| 5731 | 7323
22 1038 [0Q0021800220000( 2809 | 3575 [0Q0031800220000| 3819 | 4853 [0Q0041800220000| 5111 | 6499 [0Q0051800220000| 6004 | 7671
23 1084 10Q0021800230000| 2937 | 3738 [0Q0031800230000| 3993 | 5074 |0Q0041800230000| 5343 | 6794 |0Q0051800230000| 6277 | 8020
24 1130  10Q0021800240000| 3065 | 3900 [0Q0031800240000| 4166 | 5294 |0Q0041800240000| 5575 | 7090 |0Q0051800240000| 6550 | 8369
25 1176 [0Q0021800250000| 3193 | 4063 [0Q0031800250000| 4340 | 5515 |0Q0041800250000| 5808 | 7385 [0Q0051800250000 6823 | 8718
26 1222 [0Q0021800260000| 3320 | 4225 |0Q0031800260000| 4514 | 5736 [0Q0041800260000| 6040 | 7680
27 1268 10Q0021800270000| 3448 | 4388 |0Q0031800270000| 4687 | 5956 [0Q0041800270000| 6272 | 7976
28 1314 [0Q0021800280000| 3576 | 4550 [0Q0031800280000| 4861 | 6177 [0Q0041800280000| 6504 | 8271
29 1360 10Q0021800290000| 3703 | 4713 |0Q0031800290000| 5034 | 6397 [0Q0041800290000| 6737 | 8567
30 1406  [0Q0021800300000| 3831 | 4875 |0Q0031800300000| 5208 | 6618 [0Q0041800300000| 6969 | 8862
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N° colonne

Dati tecnici ad elemento

Altezza 2000 mm

2

3

DATI TECNICI

4

Interasse 1930 mm

5

6

Modello 2/2000 3/2000 4/2000 5/2000 6/2000

Profonditi (mm) 66 107 148 189 230

Superficie (m?) 0,31 0,47 0,63 0,78 0,94

Cont. acqua (dmd) 1,7 2,6 3,4 43 5,2

Peso (Kg) 2,9 4,4 5,8 7,2 8,6

Esponente n 1,320 1,313 1,315 1,338 1,328

Resa termica

75/65/200 (\W) 142,3 193,7 257,8 302)9 364,0

Resa termica

70055/20° (W) 114,8 156,5 208,2 243,7 293,3

Resa termica

90/70/20° (W) 181,0 246,1 327,6 386,6 463,7
N° L Codice Qw) | Qw) Codice Qw) | Qw) Codice Qw) | QW) Codice Qw) | QW) Codice Qw) | QW)

elementi (mm) bianco DL 75/65/20 | 90/70/20 bianco DL 75/65/20 | 90/70/20 bianco DL 7516520 | 90/70/20 bianco DL 75/65/20 | 90/70/20 bianco DL 75/65/20 | 90/70/20
2 118 10Q0022000020000{ 285 | 362 |0Q0032000020000( 387 | 492 [0Q0042000020000| 516 655 10Q0052000020000| 606 773 | 0Q0062000020000{ 728 | 927
3 164 [0Q0022000030000| 427 | 543 [0Q0032000030000| 581 738 |0Q0042000030000| 773 983 10Q0052000030000f 909 | 1160 |0Q0062000030000] 1092 | 1391
4 210 ]10Q0022000040000{ 569 | 724 |0Q0032000040000f 775 | 984 ]0Q0042000040000/ 1031 | 1310 |0Q0052000040000| 1212 | 1546 |0Q0062000040000| 1456 | 1855
5 256 10Q0022000050000{ 712 | 905 |0Q0032000050000 969 | 1231 ]0Q0042000050000| 1289 | 1638 |0Q0052000050000| 1515 | 1933 [0Q0062000050000{ 1820 | 2319
6 302 10Q0022000060000{ 854 | 1086 |0Q0032000060000| 1162 | 1477 ]0Q0042000060000| 1547 | 1966 |0Q0052000060000| 1817 | 2320 |0Q0062000060000| 2184 | 2782
7 348 10Q0022000070000{ 996 | 1267 |0Q0032000070000| 1356 | 1723 ]0Q0042000070000| 1805 | 2293 |0Q0052000070000| 2120 | 2706 |0Q0062000070000| 2548 | 3246
8 394 10Q0022000080000{ 1138 | 1448 |0Q0032000080000| 1550 | 1969 ]0Q0042000080000| 2062 | 2621 |0Q0052000080000| 2423 | 3093 |0Q0062000080000{ 2912 | 3710
9 440 10Q0022000090000 1281 | 1629 |0Q0032000090000| 1743 | 2215 [0Q0042000090000( 2320 | 2948 |0Q0052000090000f 2726 | 3479 |0Q0062000090000, 3276 | 4173
10 486 |10Q0022000100000{ 1423 | 1810 |0Q0032000100000| 1937 | 2461 |0Q0042000100000( 2578 | 3276 |0Q0052000100000f 3029 | 3866 |0Q0062000100000, 3640 | 4637
1 532 10Q0022000110000( 1565 | 1991 |0Q0032000110000| 2131 | 2707 |0Q0042000110000| 2836 | 3604 |0Q0052000110000| 3332 | 4253 [0Q0062000110000{ 4004 | 5101
12 578 10Q0022000120000{ 1708 | 2172 |0Q0032000120000| 2324 | 2953 |0Q0042000120000/ 3094 | 3931 |0Q0052000120000| 3635 | 4639 |0Q0062000120000| 4368 | 5564
13 624 10Q0022000130000{ 1850 | 2353 |0Q0032000130000| 2518 | 3199 ]0Q0042000130000| 3351 | 4259 |0Q0052000130000| 3938 | 5026 |0Q0062000130000{ 4732 | 6028
14 670 10Q0022000140000{ 1992 | 2534 |0Q0032000140000| 2712 | 3445 ]0Q0042000140000/ 3609 | 4586 |0Q0052000140000| 4241 | 5412 [0Q0062000140000{ 5096 | 6492
15 716 10Q0022000150000{ 2135 | 2715 |0Q0032000150000| 2906 | 3692 |0Q0042000150000| 3867 | 4914 |0Q0052000150000| 4544 | 5799 [0Q0062000150000{ 5460 | 6956
16 762 10Q0022000160000 2277 | 2896 |0Q0032000160000| 3099 | 3938 |0Q0042000160000| 4125 | 5242 [0Q0052000160000{ 4846 | 6186
17 808 10Q0022000170000 2419 | 3077 [0Q0032000170000| 3293 | 4184 |0Q0042000170000| 4383 | 5569 [0Q0052000170000{ 5149 | 6572
18 854 10Q0022000180000( 2561 | 3258 |0Q0032000180000| 3487 | 4430 |0Q0042000180000| 4640 | 5897 [0Q0052000180000{ 5452 | 6959
19 900 |0Q0022000190000( 2704 | 3439 [0Q0032000190000| 3680 | 4676 |0Q0042000190000| 4898 | 6224 [0Q0052000190000{ 5755 | 7345
20 946 10Q0022000200000 2846 | 3620 |0Q0032000200000| 3874 | 4922 |0Q0042000200000| 5156 | 6552 |0Q0052000200000{ 6058 | 7732
21 992 10Q0022000210000 2988 | 3801 |0Q0032000210000| 4068 | 5168 |0Q0042000210000| 5414 | 6880 [0Q0052000210000{ 6361 | 8119
22 1038 [0Q0022000220000| 3131 | 3982 [0Q0032000220000| 4261 | 5414 [0Q0042000220000| 5672 | 7207 [0Q0052000220000{ 6664 | 8505
23 1084 [0Q0022000230000| 3273 | 4163 [0Q0032000230000 4455 | 5660 [0Q0042000230000 5929 | 7535 [0Q0052000230000{ 6967 | 8892
24 1130  10Q0022000240000 3415 | 4344 10Q0032000240000| 4649 | 5906 |0Q0042000240000( 6187 | 7862 |0Q0052000240000 7270 | 9278
25 1176 10Q0022000250000| 3558 | 4525 |0Q0032000250000( 4843 | 6153 |0Q0042000250000( 6445 | 8190 |0Q0052000250000/ 7573 | 9665
26 1222 [0Q0022000260000| 3700 | 4706 [0Q0032000260000| 5036 | 6399 [0Q0042000260000| 6703 | 8518
27 1268 [0Q0022000270000| 3842 | 4887 [0Q0032000270000| 5230 | 6645 [0Q0042000270000| 6961 | 8845
28 1314 {0Q0022000280000| 3984 | 5068 [0Q0032000280000| 5424 | 6891 [0Q0042000280000| 7218 | 9173
29 1360 [0Q0022000290000| 4127 | 5249 [0Q0032000290000| 5617 | 7137 [0Q0042000290000| 7476 | 9500
30 1406  [0Q0022000300000| 4269 | 5430 [0Q0032000300000| 5811 | 7383 [0Q0042000300000| 7734 | 9828
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N° colonne

Dati tecnici ad elemento

Altezza 2200 mm

2

3

DATI TECNICI

4

Interasse 2130 mm

5

6

Modello 2/2200 3/2200 4/2200 5/2200 6/2200

Profondita (mm) 66 107 148 189 230

Superficie (m?) 0,34 0,52 0,69 0,86 1,04

Cont. acqua (dmd) 1,9 2,8 3,8 4,7 5,7

Peso (Kg) 3,2 4,8 6,3 7,9 9,5

Esponente n 1,320 1,311 1,311 1,332 1,326

Resa termica

75065/20° (W) 157,2 214,2 283,5 333,3 399,2

Resa termica

70055/20° (W) 126,8 173,1 229,1 268,4 321,8

Resa termica

90170120° (W) 200,0 272,0 360,0 424.9 508,4
N L Codice Qw) | Qw) Codice Qw) | Qw) Codice Qw) | QW) Codice Qw) | Qw) Codice Qw) | QW)

elementi (mm) bianco DL 75/65/20 | 90/70/20 bianco DL 75/65/20 | 90/70/20 bianco DL 7516520 | 90/70/20 bianco DL 75/65/20 | 90/70/20 bianco DL 7516520 | 90/70/20
2 118 10Q0022200020000/ 314 | 400 (0Q0032200020000| 428 | 544 [0Q0042200020000| 567 720 {0Q0052200020000| 667 850 |0Q0062200020000f 798 | 1017
3 164 [0Q0022200030000| 472 600 [0Q0032200030000| 643 | 816 [0Q0042200030000| 851 1080 [0Q0052200030000{ 1000 | 1275 |0Q0062200030000{ 1198 | 1525
4 210 10Q0022200040000{ 629 | 800 |0Q0032200040000| 857 | 1088 ]0Q0042200040000( 1134 | 1440 |0Q0052200040000| 1333 | 1700 |0Q0062200040000 1597 | 2034
5 256 10Q0022200050000{ 786 | 1000 |0Q0032200050000| 1071 | 1360 ]0Q0042200050000( 1418 | 1800 |0Q0052200050000| 1667 | 2125 |0Q0062200050000 1996 | 2542
6 302 10Q0022200060000{ 943 | 1200 |0Q0032200060000| 1285 | 1632 |0Q0042200060000( 1701 | 2160 |0Q0052200060000 2000 | 2549 |0Q00622000600001 2395 | 3050
7 348 10Q0022200070000{ 1100 | 1400 |0Q0032200070000| 1499 | 1904 ]0Q0042200070000( 1985 | 2520 |0Q0052200070000| 2333 | 2974 [0Q0062200070000 2794 | 3559
8 394 10Q0022200080000| 1258 | 1600 |0Q0032200080000| 1714 | 2176 |0Q0042200080000| 2268 | 2880 |0Q0052200080000| 2666 | 3399 |0Q0062200080000 3194 | 4067
9 440 10Q0022200090000| 1415 | 1800 [0Q0032200090000| 1928 | 2448 |0Q0042200090000| 2552 | 3240 |0Q0052200090000| 3000 | 3824 |0Q0062200090000{ 3593 | 4576
10 486 |0Q0022200100000| 1572 | 2000 (0Q0032200100000| 2142 | 2720 |0Q0042200100000| 2835 | 3600 |0Q0052200100000| 3333 | 4249 |0Q0062200100000{ 3992 | 5084
1 532 10Q0022200110000| 1729 | 2200 |0Q0032200110000| 2356 | 2992 |0Q0042200110000| 3119 | 3960 |0Q0052200110000| 3666 | 4674 |0Q0062200110000| 4391 | 5592
12 578 10Q0022200120000| 1886 | 2400 |0Q0032200120000| 2570 | 3264 |0Q0042200120000( 3402 | 4320 |0Q0052200120000| 4000 | 5099 |0Q0062200120000 4790 | 6101
13 624 10Q0022200130000| 2044 | 2600 |0Q0032200130000| 2785 | 3536 |0Q0042200130000( 3686 | 4680 |0Q0052200130000| 4333 | 5524 |0Q0062200130000] 5190 | 6609
14 670 10Q0022200140000| 2201 | 2800 |0Q0032200140000| 2999 | 3808 |0Q0042200140000( 3969 | 5040 |0Q0052200140000| 4666 | 5949 [0Q0062200140000 5589 | 7118
15 716 10Q0022200150000| 2358 | 3000 |0Q0032200150000| 3213 | 4080 |0Q0042200150000| 4253 | 5400 |0Q0052200150000| 5000 | 6374 |0Q0062200150000] 5988 | 7626
16 762 10Q0022200160000| 2515 | 3200 |0Q0032200160000| 3427 | 4352 |0Q0042200160000| 4536 | 5760 [0Q0052200160000| 5333 | 6798
17 808 10Q0022200170000| 2672 | 3400 |0Q0032200170000| 3641 | 4624 |0Q0042200170000( 4820 | 6120 [0Q0052200170000| 5666 | 7223
18 854 10Q0022200180000| 2830 | 3600 |0Q0032200180000| 3856 | 4896 |0Q0042200180000( 5103 | 6480 [0Q0052200180000| 5999 | 7648
19 900 |0Q0022200190000| 2987 | 3800 |0Q0032200190000| 4070 | 5168 |0Q0042200190000( 5387 | 6840 [0Q0052200190000| 6333 | 8073
20 946 10Q0022200200000| 3144 | 4000 |0Q0032200200000| 4284 | 5440 |0Q0042200200000( 5670 | 7200 |0Q0052200200000| 6666 | 8498
21 992 10Q0022200210000| 3301 | 4200 |0Q0032200210000| 4498 | 5712 |0Q0042200210000| 5954 | 7560 [0Q0052200210000| 6999 | 8923
22 1038 [0Q0022200220000| 3458 | 4400 [0Q0032200220000| 4712 | 5984 [0Q0042200220000| 6237 | 7920 [0Q0052200220000{ 7333 | 9348
23 1084 [0Q0022200230000| 3616 | 4600 [0Q0032200230000| 4927 | 6256 [0Q0042200230000| 6521 | 8280 [0Q0052200230000{ 7666 | 9773
24 1130  |10Q0022200240000| 3773 | 4800 [0Q0032200240000 5141 | 6528 |0Q0042200240000| 6804 | 8640 |0Q0052200240000{ 7999 | 10198
25 1176 10Q0022200250000) 3930 | 5000 [0Q0032200250000 5355 | 6800 |0Q0042200250000| 7088 | 9000 |0Q0052200250000| 8333 | 10623
26 1222 (0Q0022200260000| 4087 | 5200 |0Q0032200260000| 5569 | 7072 [0Q0042200260000| 7371 | 9360
27 1268 [0Q0022200270000| 4244 | 5400 |0Q0032200270000| 5783 | 7344 [0Q0042200270000| 7655 | 9720
28 1314 [0Q0022200280000| 4402 | 5600 |0Q0032200280000| 5998 | 7616 [0Q0042200280000| 7938 | 10080
29 1360 [0Q0022200290000| 4559 | 5800 |0Q0032200290000| 6212 | 7888 [0Q0042200290000| 8222 | 10440
30 1406 [0Q0022200300000| 4716 | 6000 |0Q0032200300000| 6426 | 8160 [0Q0042200300000/ 8505 | 10800
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N° colonne

Dati tecnici ad elemento

Altezza 2500 mm

2

3

DATI TECNICI

4

Interasse 2430 mm

5

6

Modello 2/2500 3/2500 4/2500 5/2500 6/2500
Profondita (mm) 66 107 148 189 230
Superfce (m?) 0,39 0,59 0,78 0,98 1,18
Cont. acqua (dmd) 2,1 3,2 4,2 5,3 6,4
Peso (Kg) 3,6 5,3 7,1 9,0 10,8
Esponente n 1,319 1,308 1,305 1,322 1,325
Resa termica
75/65/200 (\W) 180,1 246,0 322:3 379,7 452,4
Resa termica
70/55/200 (\W) 145,4 198,9 260,7 306,3 364,8
Resa termica
90/70/20° (W) 229,1 312,3 408,9 483,2 576,0
N° L Codice Qw) | Qw) Codice Qw) | QW) Codice Qw) | QW) Codice Qw) | QW) Codice Qw) | QW)
elementi (mm) bianco DL 75/65/20 | 90/70/20 bianco DL 75/65/20 | 90/70/20 bianco DL 7516520 | 90/70/20 bianco DL 75/65/20 | 90/70/20 bianco DL 75/65/20 | 90/70/20
2 118 10Q0022500020000| 360 458 10Q0032500020000| 492 625 [0Q0042500020000| 645 818 10Q0052500020000| 759 966 |0Q0062500020000{ 905 | 1152
3 164 [0Q0022500030000| 540 687 [0Q0032500030000| 738 937 |0Q0042500030000| 967 1227 10Q0052500030000{ 1139 | 1450 |0Q0062500030000( 1357 | 1728
4 210 10Q0022500040000( 720 916  [0Q0032500040000| 984 | 1249 [0Q0042500040000| 1289 | 1636 [0Q0052500040000{ 1519 | 1933 |0Q0062500040000{ 1810 | 2304
5 256 10Q0022500050000( 901 1146 10Q0032500050000{ 1230 | 1562 [0Q0042500050000| 1612 | 2045 [0Q0052500050000{ 1899 | 2416 |0Q0062500050000{ 2262 | 2880
6 302 10Q0022500060000{ 1081 | 1375 |0Q0032500060000| 1476 | 1874 ]0Q0042500060000| 1934 | 2453 |0Q0052500060000| 2278 | 2899 |0Q0062500060000{ 2714 | 3456
7 348 10Q0022500070000{ 1261 | 1604 |0Q0032500070000| 1722 | 2186 |0Q0042500070000| 2256 | 2862 |0Q0052500070000| 2658 | 3382 |0Q0062500070000{ 3167 | 4032
8 394 10Q0022500080000{ 1441 | 1833 |0Q0032500080000| 1968 | 2498 ]0Q0042500080000| 2578 | 3271 |0Q0052500080000| 3038 | 3866 |0Q0062500080000{ 3619 | 4608
9 440 10Q0022500090000{ 1621 | 2062 |0Q0032500090000 2214 | 2811 [0Q0042500090000( 2901 | 3680 |0Q0052500090000| 3417 | 4349 |0Q0062500090000 4072 | 5184
10 486 10Q0022500100000{ 1801 | 2291 |0Q0032500100000| 2460 | 3123 [0Q0042500100000( 3223 | 4089 |0Q0052500100000f 3797 | 4832 |0Q0062500100000, 4524 | 5760
1 532 10Q0022500110000| 1981 | 2520 |0Q0032500110000| 2706 | 3435 |0Q0042500110000| 3545 | 4498 |0Q0052500110000| 4177 | 5315 [0Q0062500110000{ 4976 | 6336
12 578 10Q0022500120000{ 2161 | 2749 |0Q0032500120000| 2952 | 3748 |0Q0042500120000/ 3868 | 4907 |0Q0052500120000| 4556 | 5798 |0Q0062500120000{ 5429 | 6912
13 624 10Q0022500130000 2341 | 2978 |0Q0032500130000| 3198 | 4060 ]0Q0042500130000/ 4190 | 5316 |0Q0052500130000| 4936 | 6282 |0Q0062500130000{ 5881 | 7488
14 670 10Q0022500140000{ 2521 | 3207 |0Q0032500140000| 3444 | 4372 ]0Q0042500140000| 4512 | 5725 |0Q0052500140000| 5316 | 6765 |0Q0062500140000{ 6334 | 8064
15 716 10Q0022500150000 2702 | 3437 |0Q0032500150000| 3690 | 4685 ]0Q0042500150000| 4835 | 6134 |0Q0052500150000| 5696 | 7248 |0Q0062500150000{ 6786 | 8640
16 762 10Q0022500160000 2882 | 3666 |0Q0032500160000| 3936 | 4997 |0Q0042500160000| 5157 | 6542 |0Q0052500160000| 6075 | 7731
17 808 10Q0022500170000 3062 | 3895 [0Q0032500170000| 4182 | 5309 |0Q0042500170000| 5479 | 6951 [0Q0052500170000{ 6455 | 8214
18 854 10Q0022500180000( 3242 | 4124 [0Q0032500180000| 4428 | 5621 |0Q0042500180000| 5801 | 7360 [0Q0052500180000{ 6835 | 8698
19 900 ]0Q0022500190000| 3422 | 4353 |0Q0032500190000| 4674 | 5934 |0Q0042500190000| 6124 | 7769 |0Q0052500190000| 7214 | 9181
20 946 10Q0022500200000 3602 | 4582 |0Q0032500200000| 4920 | 6246 |0Q0042500200000| 6446 | 8178 [0Q0052500200000{ 7594 | 9664
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N° colonne

Dati tecnici ad elemento

Altezza 2800 mm

2

3

DATI TECNICI

4

Interasse 2730 mm

5

6

Modello 2/2800 3/2800 4/2800 5/2800 6/2800

Profondita (mm) 66 107 148 189 230

Superficie (m?) 0,44 0,66 0,88 1,10 1,32

Cont. acqua (dmd) 2,3 3,6 4,7 5,9 7,2

Peso (Kg) 4,0 6,0 7,8 10,1 12,1

Esponemen 1,318 1,305 1,299 1,312 1,324

Resa termica

75165/20° (W) 203,9 279,0 361,6 427,1 505,9

Resa termica

70055/20° (W) 164,6 225,7 292,8 345,1 408,0

Resa termica

90/70/20° (W) 259,3 353,9 458,2 542,5 644,0
N L Codice Qw) | Qw) Codice Qw) | Qw) Codice Qw) | QW) Codice Qw) | Qw) Codice Qw) | QW)

elementi (mm) bianco DL 75/65/20 | 90/70/20 bianco DL 75/65/20 | 90/70/20 bianco DL 7516520 | 90/70/20 bianco DL 75/65/20 | 90/70/20 bianco DL 75065120 | 90/70/20
2 118 10Q0022800020000/ 408 | 519 (0Q0032800020000| 558 | 708 [0Q0042800020000| 723 916 [0Q0052800020000 854 | 1085 |0Q0062800020000 1012 | 1288
3 164 [0Q0022800030000| 612 778 |0Q0032800030000| 837 | 1062 [0Q0042800030000| 1085 | 1375 |0Q0052800030000| 1281 | 1628 |0Q0062800030000f 1518 | 1932
4 210 |10Q0022800040000{ 816 | 1037 |0Q0032800040000| 1116 | 1416 ]0Q0042800040000| 1446 | 1833 |0Q0052800040000 1708 | 2170 |0Q0062800040000 2024 | 2576
5 256 10Q0022800050000 1020 | 1297 |0Q0032800050000| 1395 | 1770 [0Q0042800050000| 1808 | 2291 |0Q0052800050000| 2136 | 2713 |0Q0062800050000{ 2530 | 3220
6 302 10Q0022800060000| 1223 | 1556 |0Q0032800060000| 1674 | 2123 |0Q0042800060000( 2170 | 2749 |0Q0052800060000| 2563 | 3255 |0Q0062800060000 3035 | 3864
7 348 10Q0022800070000( 1427 | 1815 |0Q0032800070000| 1953 | 2477 [0Q0042800070000| 2531 | 3207 |0Q0052800070000| 2990 | 3798 |0Q0062800070000 3541 | 4508
8 394 10Q0022800080000| 1631 | 2074 |0Q0032800080000| 2232 | 2831 |0Q0042800080000( 2893 | 3666 |0Q0052800080000| 3417 | 4340 |0Q0062800080000| 4047 | 5152
9 440 [0Q0022800090000| 1835 | 2334 [0Q0032800090000| 2511 | 3185 |0Q0042800090000| 3254 | 4124 [0Q0052800090000| 3844 | 4883 [0Q0062800090000| 4553 | 5796
10 486 10Q0022800100000| 2039 | 2593 [0Q0032800100000| 2790 | 3539 |0Q0042800100000| 3616 | 4582 |0Q0052800100000| 4271 | 5425 |0Q0062800100000{ 5059 | 6440
1 532 10Q0022800110000| 2243 | 2852 |0Q0032800110000| 3069 | 3893 |0Q0042800110000| 3978 | 5040 |0Q0052800110000| 4698 | 5968 |0Q0062800110000| 5565 | 7084
12 578 10Q0022800120000| 2447 | 3112 |0Q0032800120000| 3348 | 4247 [0Q0042800120000| 4339 | 5498 |0Q0052800120000| 5125 | 6510 |0Q0062800120000{ 6071 | 7728
13 624 10Q0022800130000| 2651 | 3371 |0Q0032800130000| 3627 | 4601 |0Q0042800130000( 4701 | 5957 [0Q0052800130000| 5552 | 7053
14 670 |0Q0022800140000| 2855 | 3630 |0Q0032800140000| 3906 | 4955 [0Q0042800140000| 5062 | 6415 |0Q0052800140000| 5979 | 7595
15 716 |0Q0022800150000| 3059 | 3890 |0Q0032800150000| 4185 | 5309 |0Q0042800150000| 5424 | 6873 [0Q0052800150000| 6407 | 8138
16 762 10Q0022800160000| 3262 | 4149 |0Q0032800160000| 4464 | 5662 [0Q0042800160000| 5786 | 7331
17 808 10Q0022800170000| 3466 | 4408 |0Q0032800170000| 4743 | 6016 |0Q0042800170000| 6147 | 7789
18 854  10Q0022800180000| 3670 | 4667 |0Q0032800180000| 5022 | 6370 [0Q0042800180000| 6509 | 8248
19 900 10Q0022800190000| 3874 | 4927 10Q0032800190000| 5301 | 6724 ]0Q0042800190000( 6870 | 8706
20 946  10Q0022800200000( 4078 | 5186 |0Q0032800200000| 5580 | 7078 [0Q0042800200000| 7232 | 9164
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N° colonne

Dati tecnici ad elemento

Altezza 3000 mm

2

3

DATI TECNICI

4

Interasse 2930 mm

5

6

32

Modello 2/3000 3/3000 4/3000 5/3000 6/3000

Profondita (mm) 66 107 148 189 230

Superficie (m?) 0,47 0,70 0,94 1,18 1,41

Cont. acqua (dmd) 2,4 3,8 5,0 6,2 7.7

Peso (Kg) 4,3 6,4 8,4 10,8 13,3

Esponente n 1,318 1,303 1,295 1,306 1,322

Resa termica

73065/20° (W) 217,9 301,8 388,1 459,3 541,9

Resa termica

70/55/20° (W) 175,9 2442 314,4 371,5 437,1

Resa termica

90/70/20° (W) 277,1 382,7 491,5 582,8 689,6
N° L Codice Qw) | Qw) Codice Qw) | QW) Codice Qw) | QW) Codice Qw) | QW) Codice Qw) | QW)

elementi (mm) bianco DL 75/65/20 | 90/70/20 bianco DL 75/65/20 | 90/70/20 bianco DL 7516520 | 90/70/20 bianco DL 75/65/20 | 90/70/20 bianco DL 75/65/20 | 90/70/20
2 118 10Q0023000020000{ 436 | 554 |0Q0033000020000( 604 | 765 [0Q0043000020000| 776 983 10Q0053000020000f 919 | 1166 |0Q0063000020000, 1084 | 1379
3 164 [0Q0023000030000| 654 | 831 [0Q0033000030000| 905 | 1148 [0Q0043000030000| 1164 | 1475 [0Q0053000030000| 1378 | 1748 [0Q0063000030000{ 1626 | 2069
4 210 ]0Q0023000040000{ 872 | 1108 |0Q0033000040000| 1207 | 1531 ]0Q0043000040000| 1552 | 1966 |0Q0053000040000| 1837 | 2331 [0Q0063000040000{ 2168 | 2758
5 256 |10Q0023000050000{ 1090 | 1386 |0Q0033000050000| 1509 | 1914 [0Q0043000050000( 1941 | 2458 |0Q0053000050000f 2297 | 2914 |0Q0063000050000, 2710 | 3448
6 302 10Q0023000060000{ 1307 | 1663 |0Q0033000060000| 1811 | 2296 |0Q0043000060000| 2329 | 2949 |0Q0053000060000| 2756 | 3497 |0Q0063000060000{ 3251 | 4138
7 348 10Q0023000070000 1525 | 1940 |0Q0033000070000| 2113 | 2679 |0Q0043000070000| 2717 | 3441 |0Q0053000070000| 3215 | 4080 |0Q0063000070000{ 3793 | 4827
8 394 10Q0023000080000{ 1743 | 2217 |0Q0033000080000| 2414 | 3062 ]0Q0043000080000| 3105 | 3932 |0Q0053000080000| 3674 | 4662 |0Q0063000080000| 4335 | 5517
9 440 10Q0023000090000{ 1961 | 2494 |0Q0033000090000| 2716 | 3444 [0Q0043000090000( 3493 | 4424 |0Q0053000090000 4134 | 5245 |0Q0063000090000 4877 | 6206
10 486 10Q0023000100000{ 2179 | 2771 |0Q0033000100000| 3018 | 3827 [0Q0043000100000( 3881 | 4915 |0Q0053000100000f 4593 | 5828 |0Q0063000100000, 5419 | 6896
1 532 10Q0023000110000| 2397 | 3048 |0Q0033000110000| 3320 | 4210 |0Q0043000110000| 4269 | 5407 |0Q0053000110000| 5052 | 6411 [0Q0063000110000{ 5961 | 7586
12 578 10Q0023000120000{ 2615 | 3325 |0Q0033000120000| 3622 | 4592 |0Q0043000120000| 4657 | 5898 |0Q0053000120000| 5512 | 6994 [0Q0063000120000{ 6503 | 8275
13 624 10Q0023000130000 2833 | 3602 |0Q0033000130000| 3923 | 4975 |0Q0043000130000| 5045 | 6390 [0Q0053000130000{ 5971 | 7576
14 670 |10Q0023000140000| 3051 | 3879 |0Q0033000140000 4225 | 5358 [0Q0043000140000| 5433 | 6881 |0Q0053000140000| 6430 | 8159
15 716 ]10Q0023000150000 3269 | 4157 [0Q0033000150000| 4527 | 5741 |0Q0043000150000| 5822 | 7373 [0Q0053000150000{ 6890 | 8742
16 762 10Q0023000160000| 3486 | 4434 |0Q0033000160000| 4829 | 6123 [0Q0043000160000| 6210 | 7864
17 808 10Q0023000170000 3704 | 4711 |0Q0033000170000| 5131 | 6506 |0Q0043000170000| 6598 | 8356
18 854 10Q0023000180000| 3922 | 4988 |0Q0033000180000| 5432 | 6889 [0Q0043000180000| 6986 | 8847
19 900 ]0Q0023000190000{ 4140 | 5265 |0Q0033000190000| 5734 | 7271 |0Q0043000190000| 7374 | 9339
20 946  10Q0023000200000| 4358 | 5542 |0Q0033000200000| 6036 | 7654 [0Q0043000200000| 7762 | 9830




ALt

MULTICOLONNA Feng Shui

Modelli ad interasse speciale

Dati tecnici ad elemento per interassi speciali sostituzione radiatori in alluminio

Codice* Altezza Interasse Profondita | Resa termica | Esponente Volume Superficie Peso

bianco DL (mm) (mm) (mm) 75/65/20 (W) n (dm3) (m2) (Kg)
0Q0020570nn0000 570 500 66 42,8 1,259 0,6 0,09 0,9
0Q0020670nn0000 670 600 66 49,6 1,265 0,7 0,10 1,0
0Q0020770nn0000 770 700 66 56,3 1,271 08 0,12 1,2
0Q0020865nn0000 865 795 66 62,7 1,277 09 0,13 1,3
0Q0020970nn0000 970 900 66 69,9 1,283 1,0 0,15 1,5
0Q0030570nn0000 570 500 107 58,0 1,262 09 0,13 1,3
0Q0030670nn0000 670 600 107 67,2 1,266 1,0 0,16 1,5
0Q0030770nn0000 770 700 107 76,3 1,271 1,1 0,18 1,8
0Q0030865nn0000 865 795 107 85,0 1,275 1,2 0,20 2,0
0Q0030970nn0000 970 900 107 94,7 1,280 14 0,23 2,2
0Q0040570nn0000 570 500 148 77,2 1,266 1,2 0,18 1,7
0Q0040670nn0000 670 600 148 89,9 1,272 14 0,21 2,0
0Q0040770nn0000 770 700 148 102,6 1,278 1,5 0,24 2,2
0Q0040865nn0000 865 795 148 114,5 1,283 1,7 0,27 2,5
0Q0040970nn0000 970 900 148 127,7 1,288 1,9 0,30 28
0Q0050570nn0000 570 500 189 92,6 1,275 1,5 0,22 2,2
0Q0050670nn0000 670 600 189 107,3 1,284 1,7 0,26 2,5
0Q0050770nn0000 770 700 189 121,9 1,292 1,9 0,30 2,9
0Q0050865nn0000 865 795 189 135,7 1,300 2,0 0,34 3,2
0Q0050970nn0000 970 900 189 151,0 1,309 2,2 0,38 3,6
0Q0060570nn0000 570 500 230 12,1 1,284 1,8 0,27 2,6
0Q0060670nn0000 670 600 230 130,1 1,292 2,0 0,32 3,0
0Q0060770nn0000 770 700 230 147,9 1,300 2,2 0,37 34
0Q0060865nn0000 865 795 230 164,8 1,308 2,5 0,41 38
0Q0060970nn0000 970 900 230 183,3 1,317 2,7 0,46 43

* Nota al codice: nn ¢ il numero di elementi
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FATTORE DI CORREZIONE F PER IL CALCOLO DELLE POTENZE
TERMICHE PER DIVERSI AT, VALIDO PER IMPIANTI TRADIZIONALI
ED A BASSE TEMPERATURE

Le temperature di: Temp. entrata | Temp. amb. Temp. uscita tu (°C)
- entrata fluido  te te (°C) @CC) |25 |30 |3 |40 |45 |50 [55 |60 |65 |70 | 75 | 80 |85 | 90
- uscita fluido  tu 24 |423 |229 [1,77 [148 [1,29 [1,15 [1,04 [096 |089 083 |078 073 070 |0.66
- ambiente @ 22 291 [1.99 |1:60 | 1,36 |1.20 |1.08 [0.99 |091 |0:85 [079 |0.75 (070 |067 |0.64
- ambien ] o 95 20 235 [1.76 |1.46 |1.26 |1,13 |1.02 [093 |087 |081 |076 |0.72 |0.68 |0.64 |061
indicate in tabella, determinano insieme 18 2,00 | 1,58 |1,34 [1,18 [1,06 |09 0,89 |083 |0,77 [073 |0,69 |0,65 |062 |059
. . . 15 167 |1.38 |1,20 [1.07 |097 |0,89 |0:83 |0.77 [072 |0.68 |0:65 |062 |0.59 |056
il fattore di correzione F. . 12 |143 [123 [109 |098 [090 083 |077 |0.72 [068 |065 |0.61 |059 |056 |0.54
Per ottenere Ia POtCﬂZa termica a norme
EN 442 Qn & necessario moltiplicare il 24 |456 |245 |1.88 [157 |1.36 [121 [1,10 [1,01 |093 |087 |082 |077 [073
. ) . . 20 311 |21 |1.69 [1.44 |1.27 [1.14 |1.04 [096 |089 |0,83 |078 |0.74 [070

fabbisogno termico Qf per il fattore di % 20 250 1,87 |154 [1,33 |1.19 1,07 |098 |091 |085 |080 |075 |071 |0,67
correzione F. 18 213 | 1,68 |1.42 |1.24 |1.11 |1.01 |093 |087 |0,81 076 |0.72 |0:68 |0,65

15 176 |1.46 |1.26 [1.13 |1.02 [093 |087 |081 |076 |0.72 |068 |0,64 |061

12 151 [1.29 |1.14 [1.03 |094 |087 |081 |0.76 (071 |0.67 |064 |061 |0,58

24 494 1263 [200 (167 |145 |129 |1,16 |1,07 |099 |092 |086 |0,81
22 334 [226 |180 |153 |1.34 |121 |1,10 |1,01 |094 (088 |082 |0,78

85 20 2,67 |1,99 [1,64 [1,41 [1,25 |1,13 (1,04 [096 |089 |084 |0,79 [0,75
Qn=Qfe*F 18 227 |1,78 [150 |1,31 [1,18 |1,07 (0,98 |[091 |085 |0,80 |075 |0,72
15 1,87 154 1,33 |1,19 |1,07 [098 |091 085 |080 (0,75 [0,71 |0,67
12 160 [1,36 | 1,20 [1,08 (099 091 |085 |079 [0,75 |0,70 |0,67 |0,64
24 538 2,83 (215 [1,78 [154 |1,37 [1,24 [1,13 [1,056 |097 |0,91
Qn = potenza termica a norme 22 361 242 (193 (1,63 [143 |1,28 1,16 |1,07 (0,99 |093 |0,87
80 20 2,87 |213 [1,75 |1,50 1,33 |1,20 [1,10 [ 1,01 |094 |0,88 |0,83
EN 442 18 242 [ 190 |1.60 |1.39 |1,24 [1.13 [1.04 |096 [0.90 |084 |0.79
tm = 70°C (75/65), 15 199 (1,64 |1,41 [1,25 [1,13 |1,04 |096 |089 [084 |079 |0,75
12 169 |1,44 (127 |1,14 [1,04 (096 [089 |083 0,78 |0,74 [0,70
ta=20°C
24 590 (3,07 (232 (1,92 [166 |1,47 |132 |1.21 [112 |104
£ fabbi . 22 392 261 (207 (1,756 [153 |1,37 |124 |1,14 [1,05 |098
Qf = fabbisogno termico 75 20 3,10 [228 [1,87 [161 |1,42 [1,28 |1,17 1,08 |1,00 |0,94
18 2,61 |203 [1,70 (1,48 [1,32 |1,20 [1,10 [1,02 |0,95 |0,89
. . .. . 15 2,13 |1,75 [1,50 [1,33 [1,20 | 1,10 [1,01 [094 |0,88 |0,83
F=fattore di correzione indicato in 12 1,80 153 [1,34 [121 |[1,10 |1,01 |094 |088 |0,82 |0,78
tabella
24 654 336 (252 (208 [179 1,58 |142 |130 [1,19
22 430 2,84 (224 (1,89 |164 |1,47 |1,33 |122 [1,13
70 20 338 [247 (202 (1,73 [152 137 |125 |1,15 [1,07

18 282 (2,19 [183 |159 142 |1,28 [1,17 1,08 |1,01
15 228 (1,87 161 |142 |128 1,17 [1,08 |1,00 | 094
ESEMPIO 12 1,93 | 1,63 |1,43 [1,28 |1,16 [1,07 |099 |[093 |0,87

Sia dato un fabbisogno termico Qf di - 733 |370 |276 |227 194 |1.71 |154 |1.40

830 Watt nei seguenti due casi: 22 475 |311 |244 205 |1,78 (1,59 [1,43 |1,31
65 20 370 |269 (219 [1,87 1,64 [1,47 1,34 [1,23
18 307 |237 [198 [171 [1,52 [1,37 [1,26 [1,16
15 247 (202 (1,73 |152 |137 [125 |1,15 |1,07
12 207 |1,75 [1,53 |137 |124 |1,14 |1,05 |098
Caso A 24 413 306 250 |213 |1.87 |168 Fattori di correzione per:
22 532 |344 (269 (224 (1,94 1,73 |1,56 i
L ional 60 20 4,10 |2,96 [2,39 |2,03 |1,78 [1,60 |145 Temperature di entrata da 95°C a 40°C
per impianto tradizionale 18 338 (259 2,15 [1,86 |1,65 |1,48 |136 T R T
te = 80°C; tu = 70°C; ta = 18°C 15 |269 |219 |1,87 |1.64 [147 |134 |1,23 g el wrete dh S a 23
. . 12 224 (1,89 (164 |147 (133 122 [1,13 ; o g
Fattore di correzione F = 0,84 Temperature ambiente da 24°C a 12°C
(dalla tabella) 24 4,67 343 |2,78 237 |2,07 Esponente n ~ 1,30
22 603 (386 (299 (248 |215 |1.90
Qn=Qf* F=830¢084=697W 55 20 460 |329 |264 (224 |196 (1,75
i e : . 18 375 |2:86 (2,36 |203 [1.80 1,62
E possibile scegliere ad esempio: e e o e i e e
Mod. 4/350 - 15¢l = 735 W 12 244 |205 (1,78 |159 [143 |13
Mod. 3/600 - 12l = 730 W
24 539 (392 (3,15 |267
Mod. 2/2000 - Sel = 712W 22 697 |439 (338 |279 |240
50 20 523 (3,70 2,96 |250 [2,17
18 422 |320 (263 2,25 [1,98
15 329 (2,64 |224 (196 |175
Caso B 12 269 (224 (194 1,73 |156
o 24 638 |458 |3,66
per impianto NT a basse temp. 22 511 389 [3,19
60 °C- t1 = 50 °C- 14 = 20 © 45 20 6,08 [4,25 |337 |283
te = 60 °C; tu = 50 °C; ta = 20 °C 18 484 |363 |296 |253
Fattore di correzione F = 1,60 15 370 296 250 |2,17
(della tabella) 12 299 (248 |215 [1,90
Qn=Qf*F=830°1,60=1328W 24 787 |554
N g . . 22 6,14 | 4,62
E possibile scegliere ad esempio: 40 20 7,28 501 |393
18 568 |421 |341
Mod. 4/350 - 28¢l = 1372 W e 495 |337 | 283
Mod. 3/600 - 22 el = 1338 W 12 |338 279 |240

Mod. 2/2000 - 10l = 1423 W Temp. entrata | Temp.amb. | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 [ 85 | 60 65 70 75 80 8 90

te (°C) ta (°C) Temp. uscita tu (°C)
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MULTICOLONNA Feng Shui Integrato

Una possibilita ulteriore offerta dalla serie di radiatori tubolari De’Longhi viene da MULTICOLONNA Feng
Shui Integrato, la soluzione che permette di operare una regolazione automatica del flusso d’acqua nel radiatore
in funzione della temperatura ambiente desiderata.

Sul radiatore viene montata, gia in fase di produzione, una valvola termostatizzabile Danfoss, predisposta per il
montaggio della testa termostatica De’Longhi o di altre teste termostatiche disponibili sul mercato.

Lingresso e 'uscita dell’acqua sono affiancate, nella parte inferiore del radiatore, con interasse 50 mm, ed il flusso
scorre interamente attraverso la valvola, grazie all'interposizione di un diaframma - un disco cieco - tra i primi due
elementi. Gli attacchi inferiori sono con filetto 3%4” esterno.

MULTICOLONNA Feng Shui Integrato ¢ disponibile in tutte le misure della versione standard, con pari
prestazioni dal punto di vista della resa termica. Nei disegni seguenti sono presentate le due possibilita di
posizionamento della valvola e della testa termostatica, nella parte alta o in quella bassa del radiatore. In
quest'ultimo caso il diaframma ¢ posizionato in alto, mentre all’interno del canale inferiore viene inserito un
tubo diffusore. Il radiatore con valvola inferiore non ¢ nipplabile, e quindi la lunghezza massima ¢ limitata a 30
elementi, fatte salve le indicazioni di pag. 7.

Attenzione: la versione con valvola nella parte inferiore prevede I'installazione di due tappi sfiato (vedi disegno)

H ® ® ®

M | (@ I
UL @ L @
Valvola nella parte superiore Valvola nella parte inferiore

Il codice per MULTICOLONNA Feng Shui Integrato si costruisce a partire dal corrispondente modello senza

valvola, sostituendo alla quarta cifra, al posto dello 0:

- 1 per indicare valvola superiore
- 2 per indicare valvola inferiore
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ACCESSORI
FISSAGGIO A PARETE

GBT

La nuova mensola a muro sviluppata specificamente per MULTICOLONNA Feng Shui

Completa di copertura estetica, che svolge anche la funzione di sicurezza antiribaltamento

Confezione con 2 mensole GBT, distanziatori e sicurezze cod. 550Q040000

R12V

X
50-80 mm
80-110 mm
110-150 mm
La soluzione economica, disponibile in 3 misure
Confezione con 2 mensole da 50-80 mm, per 2 colonne cod. 550Q001600 portuta max di una mensola 120 KG

Confezione con 2 mensole da 80-110 mm, per 3-4 colonne  cod. 550Q001700 portuta max di una mensols 100 KG
Confezione con 2 mensole da 110-150 mm, per 5-6 colonne cod. 550Q001800 portata max di una mensola 80 KG
Set di 2 distanziatori N5 cod. 550Q000900
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C+CK+ OT + N5

L\\g !.

Le mensole ad espansione, disponibili in 5 misure

Confezione con 2 mensole C90 cod. 550Q001000
Confezione con 2 mensole C120 cod. 550Q001100
Confezione con 2 mensole C160 cod. 550Q001200
Confezione con 2 mensole C180 cod. 550Q001300
Confezione con 2 mensole C240 cod. 550Q001400
Set di 2 distanziatori N5 cod. 550Q000900
Set di 2 morsetti OT cod. 550Q001500
FISSAGGIO A PAVIMENTO

Altezza PGT60 min 125 mm e max 175 mm Altezza PGG 100 mm Altezza PGE 100 mm

Confezione con 2 fissaggi a pavimento PGTG60 e rosette cod. 550Q003600
Confezione con 2 fissaggi a pavimento PGG e fermi a parete cod. 550Q003700

Altri accessori

Bomboletta per ritocco spray cod. 551916
Stilo da ritocco cod. 552338
Tappo sfiato 1/2” cod. 6180002000
Tappo cieco 1/2” con logo cod. 550Q010500
Riduzione da 1/2” a 3/8” cod. 611453

Testa termostatica per Integrato cod. 552187
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PORTATA MENSOLE

Nella tabella seguente ¢ riportato, in funzione dell’altezza e della lunghezza del radiatore, il numero minimo consi-

gliato per le mensole a muro delle pagine precedenti. Per le mensole di tipo C la portata, e di conseguenza il nume-
ro di mensole da utilizzare, dipende dalla distanza del radiatore dalla parete, scelta al momento dell’installazione.

Intervallo altezze N° elementi GBT Intervallo altezze N° elementi GBT
R12V R12V
2/300 - 2/1000 20 2 5/300 - 5/600 20 2
21-40 3 21-40 3
41-65 4 41-55 4
2/100 - 2/2200 20 2 5/750 - 5/1200 20 2
21-40 3 21-40 4
2/2500 - 2/3000 20 2 41-45 5
3/300 - 3/1000 20 2 5/1500 - 5/2000 20 3
21-40 3 5/2200 - 5/3000 20 5
41-65 4 6/300 - 6/600 20 2
3/1100 - 3/1500 20 2 21-40 3
21-40 3 41-50 4
3/1800 - 3/2200 20 2 6/750 - 6/1000 20 2
21-25 3 21-40 4
3/2500 - 3/3000 20 2 6/1100 - 6/1200 20 3
4/300 - 4/1000 20 2 21-30 4
21-40 3 6/1500 - 6/2000 20 4
41-60 4 6/2200 - 6/3000 -15 4
4/100 - 4/1200 20 2
21-40 3
4/1500 - 4/2000 20 2
21-25 3
4/2200 - 4/3000 -20 3

Esempi portata max di una mensola C

C+CK+OT+N5 L= 90 SPORGENTE DI 30 MM DAL MURO 90 KG
C+CK+OT+N5 L= 120 SPORGENTE DI 50 MM DAL MURO 70 KG
C+CK+OT+N5 L= 160 SPORGENTE DI 70 MM DAL MURO 55 KG
C+CK+OT+N5 L= 180 SPORGENTE DI 80 MM DAL MURO 40 KG
C+CK+OT+N5 L= 240 SPORGENTE DI 120 MM DAL MURO 30 KG

IMBALLO

Tutti i radiatori MULTICOLONNA Feng Shui sono
imballati individualmente per una protezione ottimale
durante il trasporto e l'installazione.

Limballo speciale in polistirolo e film termoretraibile
garantisce la protezione totale del radiatore. Letichetta
identificativa riporta il modello, il numero degli elementi,
Ialtezza, il codice a barre EAN13 (per i modelli standard)
e tutti gli altri elementi necessari per I'identificazione
del radiatore. Il foglio di istruzioni allegato, di colore
diverso a seconda della versione (standard, con valvola,
attacchi speciali), contiene ulteriori informazioni utili per
I'installazione, si prega di leggerlo attentamente.
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ACCESSORI DI LUSSO

B

ette snodato

ette 60 cm

one

iere

on gancio

ingranditore

>ino da terra

O @ N &) kI WN

ortaoggetti piccola

ortaoggetti grande L

B © 4 6

o a muro (1 atftacco)

i a muro (2 attacchi)

PRESCRIZIONI D’INSTALLAZIONE

La tecnologia all’avanguardia e la cura nella realizzazione di MULTICOLONNA Feng Shui garantiscono un

prodotto di eccellenza, sia per le finiture che per la durata nel tempo.

In particolare, MULTICOLONNA Feng Shui presenta al suo interno una quantita estremamente ridotta di

sporcizia o residui di saldatura rispetto ai concorrenti. Per garantire la durata nel tempo del vostro radiatore e

dell'impianto di riscaldamento raccomandiamo alcune semplici precauzioni:

- Eseguire al termine dell'installazione un accurato lavaggio dell'impianto di riscaldamento per rimuovere
sporcizia, fanghi, residui di saldatura e tutti i possibili inquinanti presenti nel circuito

- Sottoporre 'acqua presente nell’'impianto ai trattamenti chimici previsti dalla prassi e dalle normative in vigore,
evitando qualunque prodotto non compatibile con gomme siliconiche

- Non collegare i radiatori al circuito dell’acqua sanitaria né ad impianti con vaso di espansione aperto

Vi ricordiamo che la garanzia viene invalidata in caso di:

Radiatori immagazzinati senza protezione dagli agenti atmosferici

Danni causati da errori durante la movimentazione nei magazzini o durante il trasporto
Installazione non a regola d’arte

Pressione di esercizio troppo elevata

- Gelo

Agenti corrosivi nell’acqua utilizzata nel circuito

Installazione in ambienti inidonei, come ad esempio piscine, doccie, bagni pubblici, saune, ecc.

1

1

1

1

1

1
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SPECIFICA TECNICA DI CAPITOLATO PER RADIATORE
MULTICOLONNA FENG SHUI

. .. Prezzo | Prezzo
Pos | Quantita Descrizione

unitario | totale

Radiatore tubolare De’Longhi MULTICOLONNA
FENG SHUI,

radiatore in acciaio multicolonna ad elementi. Le
testate sono prodotte con lamiera di alta qualita di
profondo stampaggio, dello spessore di 1,35 mm;
le colonne con tubi di diametro 25 mm e spessore
1,2 mm. La lunghezza di ciascun elemento ¢ di 46
mm.

Pretrattamento fosfatazione di zinco; verniciatura
di fondo cataforesi, secondo la norma DIN 55900;
verniciatura finale elettrostatica a polvere.
Completo di quattro riduzioni da 1/2” ed un tappo
cieco da 1/2” premontati.

Pressione massima di esercizio 10 bar. Temperatura
massima di esercizio 110 °C.

Imballaggio con protezioni di polistirolo e foglio di
plastica termoretraibile.

Rese termiche secondo la norma EN 442.
Approvato da LGA per linstallazione in scuole ed
asili nido.

Approvazione di igiene LGA.

Prodotto in uno stabilimento certificato ISO 9001:
2000 ed ISO 14001.
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SPECIFICA TECNICA DI CAPITOLATO PER RADIATORE
MULTICOLONNA FENG SHUI INTEGRATO

. .. Prezzo | Prezzo
Pos | Quantita Descrizione

unitario | totale

Radiatore tubolare De’Longhi MULTICOLONNA
FENG SHUI INTEGRATO,

radiatore in acciaio multicolonna ad elementi. Le
testate sono prodotte con lamiera di alta qualita di
profondo stampaggio, dello spessore di 1,35 mm;
le colonne con tubi di diametro 25 mm e spessore
1,2 mm. La lunghezza di ciascun elemento ¢ di 46
mm.

Pretrattamento fosfatazione di zinco; verniciatura
di fondo cataforesi, secondo la norma DIN 55900;
verniciatura finale elettrostatica a polvere.
Completo di valvola Danfoss per la regolazione
automatica del flusso, predisposto per 'aggiunta di
una testa termostatica. Posizione della valvola nella
parte superiore o inferiore del radiatore; in quest’ul-
timo caso, il radiatore viene completato da un tubo
diffusore.

Attacchi dal basso, 3/4” filetto esterno a interasse 50
mm, nel lato in prossimita della valvola.

Completo di riduzioni, tappo cieco con logo
De’Longhi e tappo sfiato premontato. La versione
con valvola nella parte inferiore ¢ completa di un
ulteriore tappo sfiato premontato.

Pressione massima di esercizio 10 bar. Temperatura
massima di esercizio 110 °C.

Imballaggio con protezioni di polistirolo e foglio di
plastica termoretraibile.

Rese termiche secondo la norma EN 442.
Approvato da LGA per l'installazione in scuole ed
asili nido.

Approvazione di igiene LGA.

Prodotto in uno stabilimento certificato ISO 9001:
2000 ed ISO 14001.




.

SPECIFICA TECNICA DI CAPITOLATO PER RADIATORE
MULTICOLONNA FENG SHUI INTERASSE SPECIALE

. .. Prezzo | Prezzo
Pos | Quantita Descrizione

unitario | totale

Radiatore tubolare De’Longhi MULTICOLONNA
FENG SHUI INTERASSE SPECIALE,

radiatore in acciaio multicolonna ad elementi. Le
testate sono prodotte con lamiera di alta qualita di
profondo stampaggio, dello spessore di 1,35 mm;
le colonne con tubi di diametro 25 mm e spessore
1,2 mm. La lunghezza di ciascun elemento ¢ di 46
mm.

Pretrattamento fosfatazione di zinco; verniciatura
di fondo cataforesi, secondo la norma DIN 55900;
verniciatura finale elettrostatica a polvere.
Completo di quattro riduzioni da 1/2” ed un tappo
cieco da 1/2” premontati.

Pressione massima di esercizio 10 bar. Temperatura
massima di esercizio 110 °C.

Imballaggio con protezioni di polistirolo e foglio di
plastica termoretraibile.

Rese termiche secondo la norma EN 442.
Approvato da LGA per l'installazione in scuole ed
asili nido.

Approvazione di igiene LGA.

Prodotto in uno stabilimento certificato ISO 9001:
2000 ed ISO 14001.

Radiatori con interasse speciale per sostituzione
radiatori in ghisa, alluminio, acciaio con vecchie
misure.
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CERTIFICATO N.
CERTIFICATE ., 92190.DELO

£l CERTIFICA CHE IL SISTEMA QUALITA' DI
WE HEREBY CERTIFY THAT THE OUALITY SYSTEM OPERATED BY

DE LONGHI SPA

VA LODOAMICD SEITZ 47 - 31100 TREVISD (TV)

UNITA OFERATIVE
QPERATIVE LINTS

Statale 54 n. 21 - 33040 MOIMACCO (LID)

DL RADHATORS BPA
Wia SEITZ 47 - 31100 TREVISO TV

DE LONGH! SPA
WA SEIMTZ 47 « 31100 TREWVISE (T

E CONFORME ALLA RORMA,
15 W COMPLIANCE WTH THE STANDARD

IS0 9001:2000

PER LE SEGUENT! ATTIVITA'
FOR THE FOLLOWIWNG ACTIVITIES
Progettazions, produzione, vendita e assistenza di rediaton per nscaldamento
Design, manufacturing, sales and sendce of radialor heaters

Rifarirsl al manuale dels qualis pes lappicabiditd dal equiss dalis ngrma 150 G001 2000
Rofer b qualfy manus e getals of apitestions fo IS0 50072000 mounsmants

ILFRESENTE CERTIFRCATD ' SOGGETTD AL AISPETTO DEL AEGOLAMENTD
FER LA CERTIFICAZICHE DE! BISTEMI D QUALITA E B GEETONE DELLE AZIENDE

THE LSE AND THE VALIDITY OF THE CERTFICATE SHALL S4TISEY THE MECUWELENTS
OF THE RULES POR THE CERTIFICATION OF COMPANY QLALITY AND MAMASEWENT SYETEM

PRIMA EMISSIONE EMISSIONE CORRENTE DATA SCADENZA
FIRST (S5UE CURRENT ISSLE EXPIRY GATE
1885-08-12 2006-11-07 2009-04-14

MO G g - WA QLETILIA NG &3 - 20738 MILAND ITALY
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CERTIFICATO N.
CERTIFICATE N, 9191.DLRA

51 CERTWICA CHE IL SISTEMA D| GESTIDME AMBIENTALE DI
WE HERERY CEATIFY THAT THE ENVIRONLIENTAL MANIGEMENT SYSTEMS OFERATED Y

DL RADIATORS SPA

ViR L SEITZ 47 - 371100 TREVISO (TV)

=T
STES

Statale 54 n. 31 - 33040 MOIMACTO (UD)

E' COMFOEME ALLA MORMA
I8 W COMPLIANCE WTH THE STANDARD

ISO 14001:2004

PER LE BECLIENTIATTIVITA'
FOR THE FOLLOWING ACTHATIES

Progefiazione, produzione, vendita e assistenza di radiston per rscaldamento
Desgn, manufaciume, sales and sendce of radiator heabers

IL FRAESENTE CERTIRCATD E' BOGOETTO AL MEFETTD DEL MESOLAMENTD
FER LA CERTIFICAZIONE DR SeETHEMI D DUALITA' E [H GEETEINE DELLE AJIENOE

THE LSE AND THE YALIDUTY OF THIF CERTHACATE SHALL BATISFY THE RECUANEMENTS
OF THE AULEE FOR THE CESTIFCATION OF COMPANT CLMLIT v AND BANLAEMENT TYSTEMW

PRI, EMIESIONE EMIS8ICNE COMmE RTE DA TA BEADEREA
FIFAT (S0 CURARENT MELE ExpiEy DNTE
2003-12-18 2008-10-17 B008-12-17

L -

W S A WA QLITTILIAMDE 43 - J0138 MELANGH ITALY

44



LGA QualiTest GmbH
Elektro-, Maschinen und Anlagentechnik

Untersuchungsbericht

Nr. QEMATOOL 886 1022

Auftraggeber: DL Radiators S.p.A.
Via Lodovico Seitz, 47

31100 Traviso - talien

Gegenstand: RéhranhaizkGrpar
Typ MULTICOLONMNA
aingegangen: 27.04.2006
Auftrag: Sicherheitstechnische Priifung
Priifgrundlage: Grundsatze fir die Prifung der Arbeitssicherheait von

Haizkdrpern fir Schulen und Kindergaren
BAGUY GS-SKB-02 Ausgabe: April 1989

Dier Untersuchungsbanicht umfasst 4 Tastsasten
Jinda s Bt - Eech n irsg oo Ayspug - bede der vorhenpen Zugtmmyng dor LGS Clon Tee Grmpii

Dl OEMATOOR BB 0D fo [ Sala 1 w0i d i e Flaciia e AmEarg HRE M54t
Li0A DuaiTest OmisH « GEMATIOL + Tiyadmbe 2 « BSA%T Mjmoerg Gu#mlntﬁhrﬁml Fisng-Fe—n~n Lsfing
Tl +&% 011 B65-282Y - Fad +40 971 BE5-ATHY + Emell aisclf s da Enl.hhrrrrr_'l#l.f-l."-l}.w

5 EA, - HAmErschan des Sfecikchen Secms|
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LGA QualiTest GmbH
Elekiro-, Maschinen- und Anlagentechnik

Nr. QEMATOOL B86 1022

Zusammenfassung der Untersuchungsergebnisse

Der Réhrenheizkrper MULTICOLONNA (weiterar Handelsnamea FENG SHUI)
antspricht den sicherheitstechnischen Anforderungen von HeizkGrpern (BAGUY
G5-5KB-02 Ausgabe Aprl 1988) fir Schulen und Kindergartan.

Damit kann dem oben aufgefihren Haizkdrper die BAGUV-Konformitat bestitigt
wardan,

Diese Bestatigung gilt bis 01,05.2008.
Einzelheiten sishe nachfolgenden Untarsuchungsbericht.

Hinwels: Dia Uintersuchungsergebnisse beziehen sich ausschliellich auf das
vargelegie Prifmuster.

Dieser tachnische Bericht darf nur in vollstandigem Wortlaut wiedergegeban warden,
Die Verwandung zu Werbezweacken bedarf der schriftlichen Genehmigung. Er enthalt
das Ergsbnis einer einmaligen Untersuchung an dem zur Prilfung vorgeleglan
Erzeugnis und stellt kein allgemeinglitiges Urteill Uber die Elgenschaftan aus der
laufanden Fertigung dar,

MNornberg, den 02.05.2006
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VERSIONI COLORATE

Il colore standard di MULTICOLONNA FENG SHUI ¢ il bianco
De’Longhi.

MULTICOLONNA FENG SHUI ¢ inoltre disponibile in tutti i colo-
ri RAL e in una serie di colori sanitari. Alcuni esempi sono riportati
in questa pagina, tenendo presente che per motivi tecnici ci possono
essere delle differenze tra i colori qui rappresentati e quelli reali dei
radiatori.

Paletta Colori

COLORI RAL

7001 7016 7035 n 9001 9002

COLORI SANITARI

Agiis Bahama Jasmin | [Manhattan, |Pergamon

In assenza di indicazioni diverse,
ai radiatori viene associato il kit
GBT colorato, non incluso nel
SOvIapprezzo.

9006 9010 9016

I COLORI QUI RAPPRESENTATI SONO INDICATIVI DELLE TONALITA REALI. GRADO DI LUCENTEZZA 90%.
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DL Radiators SpA

31100 Treviso - ltalia

Via L. Seitz, 47

Tel. 0422 413239 - 413438
Fax 0422 413658
www.dlIradiators.com
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